Zalacznik 1A do SIWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia Sad Rejonowy w Lancucie

1. Zakres zamowienia obejmuje nastepujace czynnosci:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

demontaz dotychczas uzytkowanej platformy przyschodowej, wraz z calg infrastruktura, na
ktéra sktadajg sie: prowadnice, wsporniki itp. i ztozenie materiatu zakwalifikowanego jako
surowiec wtorny (ztom) w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

segregacje materiatow pochodzacych z demontazu dotychczas uzytkowanej platformy wraz
infrastruktura na materialy stanowigce surowiec wtorny (ztom), oraz materiaty ktore nie nadaja
si¢ do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.,
o odpadach i usunigcie tych materialow po za teren obiektu Sadu, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za powyzsze dziatania;

zatadunek zdemontowanej platformy wraz ze zuzyta infrastrukturg, materialem
zakwalifikowanym jako surowiec wtorny ( ztom) na S$rodek transportu pozwalajacy na
wywiezienie zbednego materiatu;

dostawa i montaz przyschodowej platformy dla osob niepelnosprawnych, pozwalajacej na
pokonanie znajdujacej si¢ tam rdznicy pozioméw w budynku biurowym uzyteczno$ci
publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 10, 37-100 Lancut, b¢dacym siedzibg Sadu Rejonowego w
Lancucie (zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami w szczeg6lnosci dyrektywa
maszynowa 2006/42/WE, powinna posiada¢ $wiadectwo badania typu WE oraz deklaracje
zgodnosci wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), przy czym dostawa i montaz dotycza
kompletnych urzadzen mechanicznych i elektrycznych platformy wraz z wykonaniem
niezbednych prac;

opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej wraz z
wszelkimi niezbednymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami;

wykonanie wszelkich wymaganych prac na klatce schodowej (przywrocenie stanu
pierwotnego);

rozruch platformy;

wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do uzytkowania przez
UDT. Koszty zwigzane z certyfikacja przez UDT, dokumentacja rejestracyjng i ksiazka rewizji
ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Wszelkich niezbednych
petnomocnictw i upowaznien udziela Zamawiajacy;

przekazanie instrukcji uzytkowania oraz przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w

zakresie obshugi i eksploatacji platformy;

Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 42414100-2

Rodzaj dzwigu: wewnetrzna przyschodowa platforma dla oséb niepelnosprawnych poruszajaca si¢ po
torze tamanym ( krzywoliniowym) montowana w oparciu samodzielng konstrukcj¢ nosng.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/dzwigi-5339

Udzwig nominalny: nie mniej niz 230 kg
Predkosé dzwigu: nie mniej niz 0,08 m/s +/- 10%
Liczba przystankéw: 2 + 3 przystanki posrednie

Wymiary platformy: maksymalnie 850 x 700 mm ( ze wzgledu parametréow klatki schodowej
zamontowanie wickszej platformy bedzie niemozliwe) platforma musi umozliwia¢ przewiezienie osoby
niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim

Wysoko$¢ podnoszenia: ~ 13 990 mm

Dlugosé aktualnego toru jezdnego: ~ 35 000 mm

Kat pochylenia aktualnego toru: ~21°

Naped: akumulatorowy, zebatkowy, z fagodnym startem i zatrzymaniem
Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz

Moc silnika: minimum 500 W

Sposé6b sterowania: za pomoca pilota oraz poprzez system przywotawczy znajdujacy si¢ na kazdym z
przystankow. Sposob sterowania musi by¢ skonstruowany w taki sposob, by tylko osoby uprawnione
mogly sterowac urzadzeniem.

Sposob skladania platformy: automatyczny

System mechaniczny pozwalajacy na sprowadzenie platformy do stacji poczatkowej, w przypadku
braku zasilania pochodzacego z akumulatoréw: Tak

Rozkladane siedzisko: Tak
Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt.

Barierki zabezpieczajace przed zjazdem z platformy podczas jej poruszania si¢, skladane w czasie
spoczynku: Tak

Przycisk bezpieczenstwa zapewniajacy awaryjne zatrzymanie platformy: Tak
Kolor platformy do przewozéw oséb niepelnosprawnych: jasne kolory np. szary, biaty
Kolor mocowan oraz szyn/ rur/ stupkéw: czarny

2. Opis parametréw budynku.

Klatka schodowa na ktérej ma by¢ zamontowana platforma dla osob niepetnosprawnych, sktada si¢ z
7 biegdw schodowych. W celu zobrazowania wygladu i parametrow klatki schodowej ponizej zostaje
zamieszczony rzut dotychczas uzytkowanej platformy dla oséb niepetlnosprawnych wpasowanej w
klatke schodowa, zdjecia, a takze przekroj budynku Sadu Rejonowego w Lancucie, oraz fragmenty
rzutéw poszczegolnych pieter budynku ( w osobnych plikach). Budynek Sadu Rejonowego w Lancucie

podlega nadzorowi Konserwatora Zabytkow.
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Skala 1:100

TEMAT:

Inwentaryzacja Budowlana Budynku Sadu
Rejonowego w Lancucie

[ADRES: Dz. nr 3399/1 obr. Lancut
37-100 Lancut, ul. Grunwaldzka 10

Sad Rejonowy w tancucie
ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Lancut
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