Przedmiar na wykonanie zakresu
robét budowlanych nie
zrealizowanych

Klasyfikacja robot wg. Wspoéinego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa budynku Sadu Rejonowego w Debicy
ADRES INWESTYCJI:  39-200 Debica ul. Stoneczna 3

INWESTOR: Sad Okregowy w Rzeszowie

ADRES INWESTORA: 35-959 Rzeszéw Pl. Sreniawitéw 3

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana inz. Janusz Kgwalski

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.3.400.7 Nr seryjny: 2882



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Przebudowa - Roboty budowlane wewnetrzne
1| KNR-W 2-02| Scianka ustgpowa (WC Ip. Bud.B) z ptyt wodoodpornych | m2
d.1] 1029-05 | HPL gr. 8 mm kompletne z okuciami i podporkami ze stali
nierdzewnej.
2,10*1,88 m2 3,948
RAZEM| 3,948
2] KNR 2-02 | Ruchoma barierka z stali nierdzewnej ( Klatka schodowa- | m2
d.1] 1211-02 | zejscie na poz. -1)
analogia
1,375 m2 1,375
RAZEM 1,375
2 Schody wejsciowe zewnetrzne do bud. B i C od strony parkingu wewnetrznego.
3] KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej | m2
d.2| 1121-06 | metodg kombinowang ( stopnice ryflowane)
stopnice
0,35*4,40*7 m2 10,780
podstopnice
0,144*4,40* 8 m2 5,069
RAZEM 15,849
4] NNRNKB | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.2} 202 2806-06 | wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
1,50 * 5,85 m2 8,775
RAZEM| 8,775
5/ NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x m
d.2| 202 2809-04 | 30 cm na zaprawie klejowej
2*1,50+5,85+ (0,144 +0,35) * 8 m 12,802
RAZEM| 12,802
3 Elementy zagospodarowania terenu
6| kalk. wlasna| Dostawa i montaz szlabanu o ramieniu dt. 6.50 m kpl
d.3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7| kalk.wilasna | Dostawa i montaz tawki szt
d.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8| kalk. wtasna | Dostawa i montaz altany Smietnikowej o wym. kpl.
d.3 zewnetrznych 2,40x3,50 m, dach
jednospadowy,konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo,
malowana na kolor RAL7040, elewacja z blacha
trapezowa alucynk 0,5 T8, mocowanie do podioza. .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9{ kalk. wtasna | Dostawa pojemnikow smietnikowych stojacych szt
d.3 zewnetrznych
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
4 Remont ogrodzenia zewnetrznego istniejgce na cokole o wys. 61 cm
10 KNKRB 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.4| 0601-01 | wapiennej bez wzgledu na ilosc na
scianach filarach,pilastrach
(0,55*2+ 0,06 +0,54) * 44,5 m2 75,650
RAZEM| 75,650
11 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4; 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
75,65 * 0,03 m3 2,270
RAZEM| 2,270
12 KNR 9-24 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni scian - beton m2
d.4| 0101-08
75,65 m2 75,650
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RAZEM 75,650
13| KNR-W 2-02| Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane rgcznie | m2
d.4{ 0904-01 na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie)
75,65 m2 75,650
RAZEM 75,650
14} KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - m2
d.4| 0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
75,65 m2 75,650
RAZEM| 75,650
15/ KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - m2
d.4] 0505-03 | wykonany recznie na $cianach
75,65 m2 75,650
RAZEM| 75,650
16| KNR-W 4-01| Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m2
d4| 1214-02 | metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
445*0,85+6,0*2,1 m2 50,425
RAZEM| 50,425
171 KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4{ 1212-06
445*0,85+6,0*2,10 m2 50,425
RAZEM| 50,425
18{ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z m2
d.4| 1212-05 | pretéw prostych
445*0,85+6,0%2,10 m2 50,425
RAZEM| 50,425
19 KNR-W 2-02| Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach ( 50 mm ) m
d.4| 1208-03
4,60 m 4,600
RAZENd 4,600
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