SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT (ZBIORCZA)
dla zadania pn.:

REMONT POMIESZCZEN
BUDYNKU SADU REJONOWEGO

W LEZAJSKU - 2018R.



Firma Handlowo - Uslugowa
oty 2

.n.ilfvﬁ‘!‘m-’: i .
éﬁﬂw Bednarski
mar inz. © waaorz oe
35472'2 fHrasiGw, ul. Fr, Kotull 3z/4

lel. (0-17) B56 78 36 Ragon BH0454092

nazwa inwestyodie. .. sn s s n s naron e en Remont pomieszczen
budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku

ORLEIE « v csn wnm 6508 5 5 SR s MU S B 5 R L e Sad Rejonowy w Lezajsku
37-300 LEZAJSK,ul.A.Mickiewicza 47 dzialka nr:4216

cz%éé'.......liiii lllllllllllllllllllllll & & & & & & & & SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B 0= = o Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszbéw, Pl. Sreniawitéw 3

AREE CDTACOWONLA: «at 5o hssid s dcans idnsisass kwieciern 2015 r.

- kod CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Opracowala: imie i nazwisko podpis ]

InZz. Malgorzata Schwarz-Mikuia ./&1
i |




1. Czesé ogdlna

a/ 8T /wpecyfikacia technlcsna/ dotyecsy dnwentyejl, Kktdre] przedmictem
jest: Remont pomieszcvzen budynks Sadu Relonowego w letajske veaytuowanego przy
ul.AMickiew.cen 47 na drialoe nrid216,

Zakres robot obejmuje niniejsza specyflkacia robot budowlanych .

b/ Nie przewlduis aie dogatkowych prac towarzyazacycn . robot tymczapowyeh,
¢/ Informacia o terenie budowy.

Jednestka wykonaweza sporzadza protekt arganizacyi rokdl budewlanyen

w porozumieniu z lnwestorem z uwzglednieniem specyfiki terenu |
rementowanege oblektu,

d/ Wyszozegdlnienle robét budowlanyel ST.

2. Roboty praygotowawcze — rozBAOEKL........iiievsiaieuunnesoyr.., rosds. 2
kod CPY  45111100-9 Robaty w zakresie burzenia
kod CPV  45453000-7 Roboty remontows 1 renowacy joe
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2. STW i ORB ; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 Przedmiot
Przedmiotem nindejsze! szczegélowe] specyfikacii tashnizzne) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbiore robtt rozbilérkowysh,

2.2, Zakras H T
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b) Demonta istrnlejace] stolarkl drzwiowady
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2.3, Materialy rozbiorkowe

Gruz betonowy, gruz ceramiczay, ziom stalewy.

Zabezpleczyd po ostroZnym demontazu elementy wssazane praer inwestora do
powtdrnego utycia .

g .04t m “E

Do rorbibrek mote byé uyty dowolny sprapt priy zastosowandy ohoWigzujacych
przupicéw BHP, Rusztowanla powinny byd dopuszozone | sprawdiene priez
nadzar techniczny z potwierdzenlem jeqo prayéatsodel wpisem do czlennika
budowy.

2.5, Transport

Transport materialdw 7 rozblérkl samochodem samowyledewczym lub innymi
frodkaml ctransportowyml na  ocdpowlednie skladowlska., Priewoiony tadunek
zabezplecyt pried spadaniem 1 przesuwaniem. Nie palezy uiywaé puwrdrnie
gruzu rozblérkowegs.

2.6. Wykonanie robét

2.6.1, Roboty przygotowawcsze

Przed prayacgplerien do robide rozklbrkowych naléty:

= teren ogradzic I vunakowad zgodnie 7z wymogqami BHE,

- ktlemontowad latniejace zasiianle w energie elektryeszna { wodno-
kanalizacying 2.6.2. Roboty rozbiérkowe

Roopty prowadsié zgodnie 2 razporzadzenien Ministra Infraatruktury z dnla
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz, 401} w sprawie begpiscrefistws i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanyeh.
Hdﬂh%é#kauéﬁﬁﬂﬂ-+—uyhuwﬂn&ﬁwﬁﬁwﬁm&u-wquﬁnﬂ—éﬂh—meahmn%aﬁﬁ&v-uﬁuew%a%y
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Elementy stalarki o fle zostana zakwallfikowane prier wiasciclela ebiektu
46 odzyshu wykud @ olwordw, oczydeld, | skiadowas,

2.7. Kontrola jamkosci robdt
Sprawdzanie kompletnosci robbt | braku zagrolen.a.



2.8. Jednostki cbmiaru

Jednoatkuml obmiarowymd sa:

Powierzchnia /m2/ - mury, okladziny, posadeki

Sztuki - drazwi, pejedyncre elementy instalacii, armatura Pagienkows
Metry bledsce - inatalacie lislowe

2.9. odbisr robot

Roboty rozblérkowe podlegaia zasadon odbiozu robat zand kajacych, Gdblory
dokonuje inspektor na podstawie wpinéw do dalennika budowy.

2.10, Pocdatawa platnosci
Piatnode za roboty wykenane nastepuje po idh pdbioree, egodnie = oomiarem.

2.11. Prrepisy zwiazane
Szczeqgolows przeplay 2z zakresu BHP przy robotach rozbibdrkowych - Resp.

Min. Bud. { Przem. Mat. Bud, z dnla 28 marca 1972 - Dz.U. Mr. .13, pow. 93 =
phéntejuazymi emlanani.




7. STW i ORB; STOLARKA DRZWIOWA

7.1, Przedmiot

Przedmiotem ninledsze] szczegaicwed specyfikac]l techniczne] sa wynagania
dotyezace wykonania | odbiory robée stolarki drazwiowey,

7.2. Zakres robot

Monta2 drzwl wewneirznycoh drewnianyeh piytowyen i plycinouvieh  a—takss
preenissiente—tnon —drawi-aluminiewyob-pracosklonpeh-

7.3. Materialy

edrzwi
- drewl drewniane plytows; odcietnica drewnopodebns (keler Bisty, ckleina
0,2mm - podlervchnle wykoficzone fabryeznlel; pkidcia  atancartoke, W

drzwiach do przedsionkéw i kabin - kratka nawiewna 200ems

- drzei drewnisne piycinowe; osciesnica drewnopodobna (kolor bras-debrad
odeieniem jak istniejace w korytarzach) powlerzehnie wyksdczone fabrycanie;
okleing 0,2mm, typ CPL lub réwnowasny) okucia atandardowe
—haenietace—dravi-—aliniaiows —prasspiiens
7.4 Sprzet

oboty modns wykopnad Przy Jiyciu dowolnego typu sprzetu prry sastosewaniu
obowiazujacyeh przepiscw 24P,

-
Materluly i elementy moga byé przewsione dowolnymi #rodkemi bransperey,
Podezas  transportu materfaly 1 elementy kenatrukedl  powinny bys
zabezpleczone przed usszkodzeniami Jub utrata srateczpodel.

7.6 Wykonanie robét
Przed rozpoczecienm menkbay nalesy spravwdzle:

- pravidlowosd wykonanla oéciasy,
- medlivosd mocowania elemsntdw co Scian,
= Jakosé dostarczonych elementow do whudowan:s.

Elementy powlnny byé trwale zakotwione w Aolangeh Sudyrku,
Zamiast kotwienin dopuszcra sie nsadzanie elementéw  sg pomona Ketkdow
rozporawysh lub kedkéw watrzellwanych.

Ouadzone elemefity powlnny byé uszczelnione miedzy odcleds a cdciernieca
lubh #ciang. Uszozelnlenia Wykorywad : elastyczne) nasy usecrelniajaced.
fowickl malarskie powinny byé jednolits, bez wldocenyoh poprawes, pedzla,
rye L odpryskéw 1 spelniad wymagania podans dla  robdt malaraklch wg
odpowiednie] specyfikacid.

Frzy wykonanlu robdt palesy stomowad sie do instrukeji producenta i
zasad sztuki budowlanej { obowiaznjacyah przapisdw BHE,

7.7. Kontrola jakosci

Badanie materialdw uzytych ns  konatrukeje nelezy presprowadslit pa
podstawie zelaczonyeh zaswiadezen o jakedel wyatawionych prezez groducanta
stwierdzajacych zgodnosd z wymsganiami dokumsntacii 1 normami patszwowymi

Badanie gotowych elementédw powinne obeimawad:
. aprawdzente wymiarow, wykenezenia powiersehnd, zabsrpieczenia
antykorosyinege, polaczen konsbrokeyinyel, prawldioweao dziatania cResct
ruchomych.
Z przeprowadzonyeh badan nalesy sporzadais pPeotaki: oublora.

Badanie jskodel wbudewania pawinne olia i mowa ¢
® sprawdzenie stansu 1 wygladu elemontow pod Wegleden rownosel, plonowoded 4
spozlomowania,
® aprawdzenls rogmiegzczenia miefse i gpoaobu mocowsnla,
® gprawdiente usrozelnienla pomiedzy elenantan: a ofcietamt,
® smprawdzenle dzlalania czesel ruchamych,
® akar 1 wyglad wbudewanych alementow oraz foh sgodnasd n odokumentac)a.
Roboty podlsgaia odolorowmd ,




7.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarows robdt Jest - w' elementdw gamontowanyeh wraz =z
uszczelnienien,

Tlosd robbdr ockredls asie ra podatswle progeltu & uweglednieniem zmian
potwievdzonyeh wpleem de dziennika Budewy .

T8, i robd

Sprawdzenie zgodnodoi robét =z dokumentacia projektows .
Wszystkle roboty objete podlegaia zasadom adblory ropét zanikajacych.

7.10. Podstawa platnodci
Piatnodé za reboty wykonane nastepuje po ich sdbliorze, zgodnie z obmiwrem.

7.11. Przepisy zwiasane

FN-80/M-02138. Tolerancie ksztaltu i polefanla. Wartosch.
PN-B7/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorace 2 alestopdwych atald
konstrukcyjnyeh,

PH-91/M-69430 Blektrody stalowe otulone do spawania | napawania,

Ogélne badania i wymagania.
BN-75/M-649703 Spawalnlctwo, Wady zilaczy spawanych. Nazwy ! akredlenia,



8. STW i ORB; ROBOTY POSADZKOWE

8.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejsze]j szczegdlowe] specyfikacii technicznei sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkowych.

B.2. Zakres robét

& Posadzka =z plytek podiogowych ceramieznych na istniejgeyech warstwach
podposadzkowych

® Pozadzka z- piytek podiogowyech ceramieznych na projektowanych warstwach -
podposadzkowych

® Posadzka z wykladziny PVC

& Poszadzka z paneli podiogowych

o Wykladzina dywanewa

& Remont schoddw (biegi) — klatka schodowa zachodnia.

B.3. Materialy
8:3:1: PIviki posadskowe ceramicens GRES —
Wiadciwogci plytek podlogowych GRES:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwosd po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej nisz 20
- kwasoodpornose nie mniej niz 98%
- Iugoodpornosd nie mniej niz 90%
Dopuszezalne odchyikl wymiarowe:
- dlugosaé i szerokosé: 41,5 mm
- grubosd: £ 0,5 mm
- krzyvwizna: 1,0 mm
- twardosd¢ wg skali Mahsa 8
- écieralnosé V klasa écieralnosci
Piytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupeinione nastepujgcymi
elementami :
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszezalne odechylki wymiarowe:
- diugog&é i szerokodd: +1,5 mm
- grubo&é: £0,5 mm
- krzyvwizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowad zaprawy cementowes marki 5 MPa lub
B MPa, albo klej.

8.3.2. Gotowe zaprawy klejowe zwykle i -wodoszezelne
8+-3 3+ Bmulsja gruntujaca

“8:3 4. Gotowe zaprawy do fugowania

B8.3.5. Plyta OSBE gr. 25 mm

B.3.6. Folia budowlana

8.3.7. Wylewka samopoziomuigoa

8.3.8. Wyktadzina PVC

Wlasciwodgci:
- wyrozniajgaca,; giadka i matowa powierzchnia
- diugotrwale zabezpieczenis
- wysoka odpornosd na zadrapania 1 zarysowania
- latwosd pielegnacii
- wieksza odpornesé na Scieranie
8. 3.9 Wykladzina dywanowa cbiektowa, welurowa
Wiadciwodel:
- zwiekszona wytrzymatosSd
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B.3.11, Panele podlogowe
Wrasciwadei:
= wWyradniajaca, gladks powlarzchnias
= olugnirwakn zasespleczanie
= Wysoks cdporno®c na aedrapanda 2 JAEyROWATIL S
= hatwosd plelagnuo |
= Wigkszs odpornosd na scisrania
8.3.12. Brpactle do wzupsiniania gdodelin W parkiecach drewndanych
8.3.12, Lakler do parkietow drewnianych
8.3.14. Klepka dgbowa w tozmiarach jak istriejaca oraz progl drewniane
i listwy przypodiocgowe.
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B.4 gnrzgt 
Boboty modna wykonad 2rzy ulycin dowolnece typu sprzety prey zastosowaniu
obowlazujacych prreplsow BHP,

8.5, b o

Materialy I elementy moga by¢ prrewoiope dowolnymi Arodkamd Lranaporti,
Podczas  tranaportu materialy | alementy  konutrukeodd powinny by
zabezpieczone preed uszkodzeniami lub utrata atatecznodei.

B.6. Wykenanie robét

Posadzk] ceramiczne na isktniejacych warstwach podposadzkowyeh nalesy skua,
ubybki uvzupelnié zaprawa oo faprawy betony, lelbetu i posadzek, Howa
Pesadzke klade na zaprawin kKlelowsi. Fugowad diobaokruszywaws sAprawd
ceméntowa.

Pozostaze pogaczki akladas wg lostoukeii Lechnlezned | zaleced producenta.
Iutniejace parkiely drewnjane nalety po uzupelnieniu szezalin d byt by

cyklinowae L Jakierowac,
e 1Y T R S T O St Hﬁmmmﬂ“—h—ﬂﬂm

‘ d [ ‘ e g
#W#S&+~#ﬂﬁ&&—ﬁ%ﬁﬁéﬂé¢ﬂmuy#%ﬂd&fﬁy—&WEH

: —paﬂd—i—ﬁ—mfﬁ%bm--ﬂyiﬁwwm
Hﬂﬁﬁﬁfﬂ#ﬁﬁmﬁwﬁm%pwﬁ—f M e et
ﬁ*fﬁﬂM4*4—1&ﬂﬁwhh$ﬂM#ﬂﬁﬁﬂﬂiiﬂPf*ﬂﬂﬂ#ﬂﬁff

Pray wykonaniu robot naledy stosowaé sig do instrukeji producenta i zasad
sztuki budowlanej i obowiazujacych przepisdw BHP.

8.7. Kontrola jakodci

Badanle materialéw uwiytyeh naledy prreprowadeié na podstawie ralacronysh
zaswiadezed o jJakescl wystawionych priez producenta stwierdzajacych
zgodaodd 2 wymaganiami dokumentasii i normami patatwowynl ,

Kontrola warunkéw ogflnyeh wykonania rabét warunki eleplne 4
wilgotnobol cye,

Sprawdzenle wymiardw, wykodcrenls powlerzehni & spoziomowanla,

B8.8. Jednostki cbmi

Jednostka obmlarowa robét jest - m powleraschnl pomadskd .

Ilodt robdt okresla sio na podstavle prodeste £ uwzglednisnien zmian
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy

. Qdbidr robét
Sprawdzenie sgodnogci rebot z dokumenzacia pro'ektows .
Roboty podlegaie odbiorowi WQ. zasad podanyeh ponizel;
® Odblor materlaldw i rebét powlnien opelnowad sgodnngel = dukumentantg
profektowa oraz sprawdzenic wlaseciwodcl technloznyoh Cyech malerlazow 2
wWystawionymi atestani Wytwerey. W preypadky zastrzeten oo de fgodnodal



materialuy = zasuladezenien o jaoéedl wWyatawionym prze: producenta -
powinien byé on zhadany lLaboratory|nie.

® Nia dodusecra sle stosawanta do robot mateclaldév, ktéryoh wlaseiwesel riia
odpowladaja wymaganiom technictnym,

*® Rie nalely stosowas materialow prastecminowanych (po ckresie
gwarancyinym) .

® Wyniki odbiordw mareriaiow § wyrobdw powinny byéd kazdorazowe wplaywane
do dziennika budowy.

* Odbidr powinien chaimowaé:

“Sprawdzenle wyqladu zewnetrpnego; badanis nalady wykonsd przez ocene
WIrDKOWA,

“sprawdzanle prawldiowodot uksztaltowaria powlerzahni pesadzkl; badanie
nalety wykonaé przaz ocens wirokowa,

“sprawdzenie grubodci posadzki cementowej lub orseprowadzle na podatanie
wynikow pomiardw dokonanych w czanle wykonywania posadzki,

-sprawdzenie prawidlowadco] wykananig-atykaw Water fatdw posadzkowyah;
badania prostoliniowasel naledy wykonad 24 pomacsy naciagrletego deute §
pomlary adohylen z doktadnodcia | mm, a szerckasci dpoin - 2a pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawldiowoscl wykonania cokeléw lub Listew poslogowych:
badanle nalety wykonad przes ocene WEEGRoW .

B8.10. Podstay latnog

Platnodé 24 roboty Wykonane nastepuie po  ich pdbivrze, dyodnie z
chmniarem. '
8.11. Przepi WS ]
PN-EN 1008:;2004 Woda zarcbowa do bekanu, Specyfikacia pebierania
probek,

PN-BN 197-1:2002 Cement, dktad, wymsgsnia § kryreria Aponnogedl
dotyctace cementiow powsiachiegs dtythu,
PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy .

PN-87/B-01100 Kruazywa mineralné. Kruszywa gka.ne. Podzial, nazwy 4
pkraglenla,
PN-74/B-30178 Kit asfaltowy uszopelniajacy.

PN-BN 648:2002 Flastyczne pokrycia podiogewe, Heotcgenicmme i
heterogenicsae pokrycia poclogowe = pelidhlorky
winyluy.



9, STW 4 ORB:; ROBOTY MALARSKIE

5.1, Px!ﬂ&nt

Praedmictiam ninlelsze’ szeeeqdlowe] speayiikscdi Leclinlasted sS4 wymiagania
dobtyczace wykenanla i sdbioru rebat malarakioh,

9.2, Zakres robot

. Malowanie tynkdw

. Malowanie piyt gipsows - kartonowych

9.3. Materialy
9.3,1. Rozedienczalnlikl
W zaleznodel od rodzaju farcy naledy stosowad:
- wode - do farb akrylowych lub innych farb wodarszpuszczalnyoh
- inne rozelefcralnikl przygorowane fabryeenle dla poszozegdlaych todzajow
farb powinny odpowladad rermom pafstwowym Lub mied cechy technlezne zgodne
z wadwladezenier o dszkodcl wydanym przez producente oraz z sakresem dch
atosowania,
2.3.2. Farby budowlane gotowe
Farby emulsyine akrylowe
Farba akrylows de tynkéw 1 plyz gipeowo - kartonowych na bazls zywie
akrylowych = dodatkiem wypelniaesy minerslnyeh i plamentow.
Wymagania:
- Gestofd min 1,40 xg / dn'
- Wspblozynnik rasigkliweoscl powierschniowej € 0.1 xg V K
< Opdr dyfuegyiny wagledny; 0,3 nm
9.3.3. Gips budawlany (uzupelnienie drebaych ubybkéw w daianach)
9.3.4, Szpachldwka budowlana

2.4 Sprzet
Roboty mo2na wykonaé pray utysin pedzll lub apavaténw natryskowych.

8.5, Transpert
Farby  onalety transportowad ggednile 2z PN-B5/0-79282  § przepleami
cbowlazujacysi w transporcie koledowym lub drogowy.,

5.6, Wykonanie robdt

Przy malowaniu powlierzchni wewnetrznyelt temperatura nle powlnna byé nidsza
niz +B°C. W okresie zlmowym pamlsszesenia naledy ogzzewst.

W clagu 2 dni pomieszazenia powinny byd ogrzane do tEmperatury oo najmnied
+B8°C, Po zakofczeniu meluowania mogra dopuscid do stopniowege obrizania
Lemparatury, fednek priez 3 dnl nie meie spasé peniser +1°C.

W czasie malowanla niedopuszozalne jest nawletrzanie malowanych powierzchai
cleplym powletrzem od prrewoddw wantyvlacyinyeh L urzadzen ogrnewozych,
Gruntowsnie ! dwukrotne malowanie dclan | sufitéw motna wykonad P

= calkowitym ukoneuzeniu rebdt instalacyinyeh (= wylatklem monmtatu armatury
L urzadzen sanitarnyeh),

- calkowitym ukoficzeniu robdt elektzyczaych,

- catkowitym ulozenlu posadzek,

- usunigeiu usterek aa stropach i tyakach.

Preygotaowanie podlofy

Podio2e posiadajace drobne uszkedzenis powlerzehnd pewicry byd,
naprawione przez wypeinlenie ubytkéw zaprawa SEMErToWe ~waf LEnng, .
Powlerzchnie powlnny byé oczyszeczone 2 kurzu 1 brudu, Wyskajaeyen drutéw,
naciekdw zaprawy Ltp, Odetajace tynsi nalety odbié, a rysy poszereyé AL
porownie wypeinlc zapraws cementowo-waplenna.

Powlerzchnie metalowe powlany byé oszyszezant, odtiusrczone agodnle =
wymaganiami normy PN-18C 8501-1:1996, dls danwgo typu farby podkiadowey.
Oruntowanie.




Przy malowaniic farcami emulsyjnymi do gruntowania stosowad farbe emilsyina
Lego samegs rodzaju @ jakie] ma byd wykonana gowloks lec: rozcliefctony wodd
W Btoaunku 1:3-

Wykonywanis powlok malarakich
Powkoki 2 farb emulayinych powlnny Byé nlezmywalng, pray stosowstdJ
$rodkéw myjacych i dezyniskujacych,
Powloki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad powlerzehnl,
Barwa powlek powlnna byd jednolita, bez smug i plam.
Powierzahnia powlok bez usshedzen, smig, plam 4 4lacéw pedzia,
Powlakl powinny mied jednolity polysk.
Przy wykonaniu robat nalezy stosowad sis do instrukej! producenta | zasad
sztukl budowlanej i cbowiazujacych priepisdw BHP,

9.7. Kontrola jakosci

Badanle materiatow uzytyoh naleiy przeprowadzic na podstawie
zalaczonych zadwiadozan a Jakodcl wystawlonyeh pries producenta
stwierdzajacych zgodnoSé = wymaganiami dokumentacil & normami pafiaswowymi.

Kontrola warunkéw ogélnych wykonania rohét; warunki cleplne i

wilgotnasciows,
Powlerzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierachni przygotowanei do malowania powinna
oheymowad:
= sprawdzenle wygladu powlsrzehnl,
- sprawdeenie weiskliwosci,
= aprawdzentie wyschalecisa podloza,
- aprawdzenle czyatodci,
Sprawdzenie wygladu powierzehni ped malowanis rnalezy  wykonad  priez
ogledaing  zewngtrene., Sprawdeenie wsiakliwescl naleiy wykonad przes
spryskivanie powierzchnl przewldaianei pod malowanie kilku kroplami wody,
Clemnielsza plamne zwiltone] powierzehni powlnna nastaple nie wezednied niz
po 3 @.

Raboty malargkie
Badania powiok pray lch odbiorach nalsty przeprowadzié pe zakodczenlu ich
wykonania:
- dla farb emulsyinych nia wezednied nid ps 7 dnlach,
- dla pozostalych nie wozednled nif po 14 dniach,

Badania prrzeprowadza sle przy tempersturze powietrza nle nifssej od +5°¢
pra2y wiigotnofiel powletrea molejseze] od 63%.

Badania powinny cbhe{mowss:

- sprawdzenie wyqladu zewnetrznego,

- sprawdeenis zgodnodct barwy ze wrorcem,

- dla farb olejnyeh 4 syntetyesnycn: sprawdrzenie powloki na zarysowsnie i
uderzanlae, sprawdsenie elascycznodel i twardodci orasz preyciepnodci zgednie
2 cdpowlednimi normami pafstwowymi.

Jegll badania dadza wynik pozytywny, to reboty malarskie nalesy uznadé za
wykonane prawidlowo, Gdy ktérekolwiek r bacah dalo wyalk ujemsy, naledy
usunas wyconanw powtokl czgdclowo lub catkewlcie ! wykonaé powtsrnis,

8.8, Jednostki obmiaru

Jednestka cbmlarowa robét jest - m powisrzehni zamalowane,

Ilos¢ pobdt okredla =le¢ na podstawle projekty 2 uwzglednlenlson zmian
potwierdzonych wpisem do dzlennlka budowy.

9.9, Odbiér robét

 Sprawdrenie zgodnossi robos x dokumentacia nrolektows
Roboty poclegajs odblorowi wg. zasad podanych ponlied;
® Odbiér materialow | robdt powinien cbejnowad zgodnodeci z dokumentacsa
projektows oraz sprawdzenie wladciwodc: techniczaych tych materisiow z
Wystawionyml atestaml wytwérsy., W przyparku zastrzefen co do koodnodal
materiaiu z zaswiadereniem o jacodcl wystawionym przez producenta -
powlnlen byé on zbadany lasboratoryinle.




® Nie dopuszeza sie stozowania do robét materiaisw, ktéryeh wlafgsiwodei plé
adpowiadaia wymaganiom Lechniczoym,
. Nie nalaty stosawad materiatdw przetarminawanych (po okresie
gwarancyjnym) .
® Wynikli odblorow materialdw L wyrobbw powinny byé kaldorazawe wplsywane
do dzlennika budawy,
OdbiGr podlola
Podiote, posiadajgce drobne uazkodzenia powinne byé nagprawiona presy
wypelnienis ubytkdw zaprawa cemantawo-waplenna do robét Tynkowyrh lub
odpowiednia szpachlowka.. Jezell adblér podioze odbywa sie pe diusszym
vzasle od jego wykonania, nslesy podicie przed gruntowanien oczyacie,
odbidr rebét malarskich
- Gprawdzenie wygladu zewnetrinego powiok malasrsgloh polegaldee pa
stwierdzeniu réwnomiernege rozieieria farby, jednolitege natezenia Barwy 1
zgadnodcl ze wizoraen produgenta; braku preedwiza i dostrzegalaych skuplsk
lub arudik nie roztartege plamante lub wypeindaczy, braku plam, =mug,
zaciekéw, pecherzy odstajacyech piatdw powlokl, wldocznyeh okiem &ladéw
pedzla dtp., w stopniu kwallfikulacym powierzchale malowara oo powlok o
dobre] jakedel wykonsnia,
+ Bprawdeenle odporncsci powloki na wycleranis polegajzce ra laakim,
kilkakrotnym potarciu je) powlerzchni miekka, welnlana lul bawelnlana
szmatka kontrastowege koloru,
- Sprawdzenle odpornodel powloki na zarysowanie.
- Sprawdzenle przycepnsodcl powloki do podioda polegajace na probie
poderwania cstrym narzedziem powloki od pediota,
- Sprawdzenie odpornofel pewioki na zmywanle woda poiegaiace na zwl.zaniu
badanej powierzchni powlokl prze: kilkakrotne potarcie mokra migkka
gzezotia lub szmatika.

§.10. Podatawa platnodci
Ptatnodd za roboty wykonane nastepuié po ich odbierze, zgodnie §
abmiarem.

9.11. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyflkacia § pobieranie
pribek,

PN-70/B-10100 Roboty zynkowe. Tynk: zwykie. Wymsganis i badania przy
cdblorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki L kity szpachlowe, Metody badas,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1887 Farby epokeydowe do gruntowanls odporne na czynniki

‘ chemizzne

PN-C-B1608:1998 BEmalie chlorckauczukowe.

BN-C-81914:2002 Tarby dysperayine stosowans wewsatrz.

FN-C-B1511:1997 Farby epokaydows do gruntowanis odporne na cmyaniki
chemiczne,

PR-C-81932:1997 Emalle epoksydowe



10. STW i ORB; ROBOTY TYNKARSKIE T—OKLADZINOWE

10.1, Przedmiot
Praedmiotem ninlelsze] srzcreqdtowe] specyflkacis techndterns] sa wimegania
dotyozgce wykanarla ! odbiory robot tynkarakich ekdesedr—ew
el e snyak -
10.2. &

* Wykonanie i uzupeinienie tynkéw cementowe waplentych

s—Ubsbanta—plyboh-aermrias e be-tra—i el ot
10.3. Materialy

10.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004) ‘

Do prrygotowaria zepraw stosowsad 40%nd kadduy wods zdatnoa 4o picia; 7 rzeki
lub jeziora.

Niedozwolene jest uiycle wod Sciekowyoh, Ranalivacyidyeh bagiennych araz
wod zawlerajacych tiluszcze organicrne, plede 1 muk.

10.3.2. Piagek (PN-EN 1313%:2003)

Plagek pewinien spelnlad wymagsnia chowlasiase) normy praedmlovewa, & w
szozagdlnoscl:

= nie zawierad domieszek organicznych,

- mlec frakeje roinych wymiaréw, a misnowicie: plussk drobnoziarniscy 0,25-
0,5 mm, piawek srednlozisenisty 0,5-1,0 mm, plasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalesy stosowad pilamak grubaziarniaty, do warstw
wierzchnich - drednicziarnisty,

Do gladzi piasek powinlen hbye drobooziarnisty L przechoczls calkowlcie
preez plto o prredwicle 0,5 .

10.3.3, RZaprawy budowlans cementowe-waplenne

. Matka 1 skiad zanrawy powinny by¢ zqgodne 2 wymaganiami normy
pafistwowe],

. Zaprawe naledy praygotowad w takle] ilodsi, aby mogla byé whbudowana
mogliwie wezednie po le) prezygotowaniu ti. ok, 3 godzin.

. Pa zapraw tynkarskich nalezy stosowad plagek reecany lub Kepainiany.
. Do zapraw cementowo-waplennych naleiy ustcsowad cament portlandzki

oraz wapno sucho gaszone lub gaszone w postacl ciasta wapliennego
obrzymanego z wapna niegaszoneqge, ktére pewlnno tworzyd Jednnlica | ‘edna-
barwna mase, bex grudek niegaszonege wapna L ganieczyszoief oboych, Sklad
objetodciowy sapraw nalezy deblerat dofwiadezalnbe, w zaleznodci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

16.3.4. Gotowa zaprawa tynkarska cementowo-waplenna dla tynku kat, 111

10.4 Sprzet
Rebety modna wykonad pray uiyely dowslneys typu sprietd priy zastosowaniu
ohowiazuiacych praeniszow BHP,



10.5. Transport

Materiaky i elementy moga byé praewszons dowelnymt drudkaud kransporsy,
Fodozas  transportu materialy | elementy  konatruke)d powinny  hye
zabezpieczone przed usskodzenioms lub utrara statecznofsel,

10.6. Wykonanie robét

9gélne rasady wykonywania tynkéw
al Prewd preyastavienzen  de wykonywania robét tynkowveh powinny byd
zRkoticzpne wszyatkie robety m-any nuzoweqga, roboty Instalacyine POt ynKows,
fcamurowane preebioia & bruszdy, osadeone ogceisinlea drawiows | aklienne.

) faleca si¢ praystapienie do wykoRywaris tynkéw po okresle csiadania i
skurczéw nurdw £, po upiywie 4-6 miesigcy po zazoficzenin stany surowege,
c) Tynkl naledy wykonywadé w vemperaturze nle nlésze) alz +5°% pod

warunklem, 2e& w clagu doby nle nastapl spadek ponizey 0°C.
Y nliszych temperaturach mofna wykonywad tynki jedynie pray sastosowaniu
odpowiadnich éroditw zabezploczalacyah, sgodnie @ Hybyozoymd wyhenywania
Tobét budowlano-montatowych w akresie obnifeonych temperatur®,

d) Naleiy stosowaé zaprawy cementowo-waplesne - w tynkach nie naratenyeh na
sawllgocenle o atosvrky 1:li4, - w tynkach narasonych ne wawligocenia aray
w tynkaeh zewnelrznych o stosunke 1:1:2.

e) Bespogrednic prred tynkowaniem podlaode ralefy oouydeld 2 Rurzu
szozotkami  oraz  usungé  plamy 2 rdzy L subatancii clustych. Plamy =
aubstancsl =lustveh motna BsUnAE priez zmycie 10% roztworem szarago mycha
lub przez wypalenie lampa benzynews.

g) Madmiernie sucha powierzehnle podiofs nalety WLl woda,

Przy wykonaniu robét naledy stosowad sie do instrukeji produsenta i
zasad sztuki budowlaney i obowiazujacych przepisdw BHP,

10.7. Kentrola inkegad

Hadanle materiglow ufytyeh nalety crieprowadsid na podstawie zataczanysh
Taswladczen o jakosel  wystawionych przee orodicenta etwierdzajacych
ZAodnosd £ wymaganiami dekumentac)i i normami pedatwolymd.

Kontrola warunkéw ogélnyeh  wykonania robdt; warunkl cieplne i
wilgotnotolowe.

Materialy ceraniczhe
Przy odbiorze naleiy preeprowddeid ne budowle:
. sprawdzenle zgodnofcl klasy materialow ceramicanyeh @ zamdwieniam,
. proby dorazned przez ogledzing, opukiwanie i mlerzeinia:
wymiaréw i ksztaltu piytek
liczby szezerb 1 pekaled,
sdpornodel na vderzentia,
Zaprawy
W przypadko ady zaprawa wytwarzans lest na placy badowy, palety kentrolowad
le) marke 1 konasystencle w aposob podany w obowiazuldce] normie.
Wyniki odblordw materiaiéw | Wyrebow powinny by¢ kaisdprarowo wpisywans do
dziennika budowy.




10.8. Jednostki obmai

Jednoatsa obmiarows robot jest - m® powierschni,

Iloge robdt olredla sle na podstawle prafeksn 2z uwzqledoienien zmian
potwierdzonych wplaem do dziennika budowy,

10.9. Odbiér robotk

Sprawdzenie zgodnodel robdt : dokumentacia projektowa
Baboly podlegala odblorow]l wy, zasad podanyeh ponled:
¢ Cdbior materiatéw i robdt powinien ebejmowad pgodnodcl @ dokumencacia
projakiowy orez sprawdeenie wiasviwodel sechnioznych tyeh maverlaléw z
wystawionyml azestaml wytwédrsy. W przypadky sastrzesed co do sgpdnodel
matertaly ¢ zadwladozeniem o jukodel wystawlonym prasz  procucenta -
powinien byé on chadasy laborataryinia,
® Nle dopuszcia sle stosowania do rob6t materlaldw, kidsyeh whadclwesdel nle
odpowladatn wymaganlon Lechplezoym,
e Nie nalely stosowsad materiatdw greratarrinowanyeh (pe  okresie
gwarancyjnym) .
® lUynlkl odbiorow materlaitw i wyrobbw powinny byd kaddorazowo wplsywane
do dziennika budawy.

Sdbloy peglicoda

Qdeior podlaia nalely praeprowadzid bespodrednio przed pravetapieniem do
LobaL  tynkowyen, Padliofe powinnoe byé priygotowane zgodnie 2z wymacaniami.
detali cdbiér podiofa adbywa sl¢ po diuzszym crasle ad jege wykenania,
nalety poedicie cczysold L zmyd woda.

Odblér tynkéw

Ukszhattowanie powigrachni, krawedsie preeclecia powlerzehnt orez katy
dwudoienna powinny byd zgodne 2 dokumentania techniczna.

Dopuszegalne odehylenla powlerzehni tynku kat. III od nplaszczyzny |
vdehylenle krawsdz) od linil prestej - nie wigksee nit 3 om . w iiczble nie
wiekszel nit 3 na saie] dlugedel aty kestrolae] 2 m.

Gdeqylenle powlarzehnd { krawedzi od klarunku:

plonowsge - nie wigksze nid 2 mm na 1 m 4 codlem nle wiece| nis 4mm w
pomieszezeniu, poziomego - nip wieksze nit 3 mm na 1 n L ogolem nie wiecej
niz & mm na cate] powierzchni miedey prregrodaml plonowym: [4ciany, belki
itp.).

Biedopuszezalne 54 nastepulsce waedy:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powlerzebnd cynkéw
roztwordw soll przenlkajacych ¢ padiefa, plléal lep.,

- trwale #dlady zaciskbw na powlerzchni, odstawznie, odparzenia | pecherze
wokutek nisdostatecine] prayazepncaci tynku do pedioia,

10.10. Podstawa piatnodaci
Platnesc za roboty wykonane nastepuje po leh odbiorza, 2gednie z obmlarem.

0.11 A
PN-85/R-04500 Zaprawy budowlane. Radania ceck fiszycznych
i wytrzymatofclawych,
BN-T4/H-10100 Robolky byrkowe, Tynki zwykle. Wymagania | badania prsy
adbiorze,

PN-EN 100B:20604 Woda zarcbowa do beronu. Specyfikacja. Pobieranie prébsk.
PN-EN 459-1:2003 Wapne budowlane.

PN-EN 131359:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-5:2002 Wymaganla dotyczace elemantdw murowych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.:

REMONT DRZWI W BUDYNKU
SADU REJONOWEGO W LEZAJSKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 47

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Opracowal: Sad Okregowy w Rzeszowie - Oddzial Gospodarczy,
mgr. inz. Ewa Gliniak

Data opracowania: marzec 2016r.



1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC)I TECHNICZNE]
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT (zwane| dalej specyfikacja techniczna),

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 53 wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na remoncle drzwi w budynku Sadu
Rejonowego w  Lezajsku w zakresie renowacji pierwotne] stolarki drzwiowej
wewngtrzne]. Wymagania odnodnie wymiany typowej stolarki wewnetrzne) opisane sg
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych pn: Remont
pomieszczer budynku Sqdu Rejonowego w LeZajsku, opracowane] w 2015 r. przez Firme
Handlowo - Ustugowg BAGA mgr inz. Grzegorz Bednarski, 35-122 Rzeszéw, ul. Fr.
Kotuli 32/4 - in2. Maltgorzate Schwarz-Mikuta.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji | odbiorze robot
budowlanych, jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robot do wykonania,

Zakres robot objgtych niniejsza specyfikacly techniczng wg okreslen we Wspblaym

Stowniku Zamdwien CPV:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Zakres robdt obejmuje:

* oczyszczenie stolarki drzwlowej | oscieznic z pierwotnych powtok malarskich,

« szpachlowanie powlerzchni

* malowanie powierzchni i odtworzenie pierwotnego wzoru powloki malarskie)
(mazerunku)

* dopasowanie stolarki drzwiowej

* wymiane oku¢

2, MATERIALY

2.1, Informacje ogolne.

Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonaweg na budowe, dla ktérych Polskie
Normy [PN], [PN-En| oraz Normy Branzowe [BN] wymagajq dokumentu:

- Dopuszezenie do stosowania w budownictwie

- Atestu technicznego

- Deklaracji zgodnoéci

- Certyfikatu

- Swiadectwa bezpieczeristwa

powinny by¢ dostarczone | przedstawione wraz z w/w dokumentami Zamawiajgcemu
bez wezwania przed whudowaniem tych materiatow.

Dla innych materiatéw dostarczanych na plac budowy, dla ktérych nie istnieje wymog
posiadania w/w dokumentéw, Wykonawca musi na wezwanie Zamawiajgcego



przedstawic  dokumenty stwierdzajgce zrédio pozyskania tych materialéw oraz
okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania muszg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore przewiduje
dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna lub
réwnowazne, Zmiana materialu moze nastapié za zgodg Zamawlajacego tylko
w uzasadnionych praypadkach. Zamienny material musi posiadac parametry techniczne,
Jako$ciowe i funkcjonalne nie gorsze, niz material podstawowy.

2.2, Materialy przewidziane do zastosowania i ich dobdr.

Doboru materialow do realizaci zadania w zakresie tlodciowy | jakosciowym,
Wykonawca dokona $eciSle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru (ktéry jest
elementem pomocniczym) i specyfikacji technicznej, Dobér materiatéw i ich kolorystyka
Materialy:

¢ gotowa szpachlowka do drewna
¢ farba podkladowa do drewna

e farba nawierzchniowa do drewna
» Srodek gruntujgcy do drewna

e farba nawierzchniowa do wykonania mazerunku

* okucia: klamki z szyldami | zamkiem

Nalezy stosowac farby o podwyzszonej odpornoéci na Scieranie.

2.3, Skladowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby materialy tymezasowo skladowane na
budowie byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Mus utrzymywad je w takim
stanle, Jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu, Materiaty muszg byé
dostepne w kazdej chwili do przeprowadzenia kontroll przez Zamawiajgcego, az do
chwili ich uzycia. Nalezy stosowaé sie do wszelkich zalecer producenta w zakresie
slhadowania danego materiahu.

3. SPRZET.

Wykonawea jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do realizacji zadania,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakost wykonywanych robét
i otaczajyce Srodowisko naturalne.

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego: szlifierki,
opalarki, skrobaki, pedzle, grzebienie,

4. TRANSPORT.

Wszystkie materialy oraz spreet mogg by¢é przewozone dowolnym Srodkiem transportu.
Dobér éradka transportu nie moze zagrazaé innym uZytkownikom drog publicznych.
Podczas transportu materialy oraz sprzet powinny byé zabezpieczone przed utraty
statecznosci lub uszkodzeniem,

Materiaty do rob6t powinny by¢ transportowane zgodnie z karta katalogows wyrobu.



Wykonawca bedzie usuwal na biezgco na whasny koszt wszelkie zanieczyszezenia na
drogach publicznych i drogach dojazdowych do placu budowy, spowodowane érodkami
transportu dostarczajgcymi materiaty lub sprzet do realizacii zadania.

5. WYKONANIE ROBOT,

Skrzydha drzwiowe nalezy zdemontowaé | przetransportowaé do miejsca wykonywania
prac renowacyjnych i stabilnie ulozy¢ w poziomie - np. na podiodze, uiywajae
podkladek (drewnianych klockdw),

Nastepnie nalezy zdemontowac okucia i usunaé stare powloki malarskie przy pomocy
opalarek, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakéw i szpachli, Nalezy
awrdcié uwage, aby nie uszkodzi¢ frezowanla | wypuktodcl na skrzydtach drawiowych
i odcieznicach i zachowaé ich pierwotny ksztaht.

W nastepnej kolejnosci powierzchnig nalezy oszlifowaé drobnym papierem $ciernym
oraz usung¢ wszelkle luZne fragmenty. Nastepnie powierzchnie nalezy dokladnie
oczyécié z pytu, kurzu i brudu, umye i dokfadnie wysuszyé,

Nalezy uzupetni¢ drobne ubytki w drewnie oraz rysy. Na gotowe podloge nakladamy
szpachléwke do drewna uzywajqe do tego szpachelki lub specjalne| packi, Mase mocno
uciskamy - jedna warstwa nie powinna by¢ grubsza niz 4 mm. Dlatego jesli ubytki sy
wigksze potrzebne bedg kelejne warstwy, ktére naklada sie po utwardzeniu
poprzednie). Nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiary szpachlowki w o trakeie jej
nakladania. Nastgpnic nalezy odczekaé, az nalozona szpachidwka ulegnie utwardzeniu,
Nalezy bexwzglednie przestrzegad czasu utwardzania sepachlowki, podanej przez
producenta,

Po catkowitym utwardzeniu szpachlowki mozna praystapié do szlifowania powlerzchni,
uzywajge do tego papieru Sciernego o drobnej gramaturze (np. 200). Oprice papieru
mozemy do przecierania vzywad talie specjalne gabli Scierne. Praed praystapieniem do
nakladania warstw malarskich powierzehnig nalezy doldadnie oczyéeic 2 kurau,
Oczyszezona powlerzehnie nalezy zagruntowad, a po wyschnieciu praystgpié do
malowania farbami olejnymi.

Malujgc farbami olejnymi stosujmy najpierw pionowy ruch pedala, a poinie] poziomy,
powierzchnle malujemy czesciami - farby olejne pozostawiajy blyszezgeq powlerzchnie,
na ktorej sq dobrze widoczne wszellde niedociagniecia pedzla,

Srodki do malowania drewna nalezy uprzednio dobrze wymieszad, a nastepnie odezekaé
wymagany instrukejg czas, aby pozbyé sie pecherzykdw powietrza - czas oczekiwania
od wymieszania do rozpoczecia malowania wynosi zwykle od 15 minut do 1 godziny
(naledy sprawdzi¢ na karcie produktu).

Nalezy pilnowac, aby na brzegach nie pozostawiaé grubszej wa rstwy farby, ktora moze
spowodowat utworzenie sig nieestetycznych zaciekow,

Nalezy zastosowad odpowiedniy ilos¢ warstw farby oraz przestrzegad wymaganego
czasu przerwy pomigdzy kolejnymi warstwami (zgodnie z zaleceniami producenta),
Ustatnim etapem malowania jest naniestenie warstwy dekoracyinel - odtworzenie
mazerunku. Farba do mazerunku musi posiada¢ odpowiednig konsystencie, aby
osiggnaé pozgdany efekt koricowy, odpowiaduajacy pierwotnemu wzaorawi,

Na koniec nalezy zamontowa( skraydba drzwiowe | okucia,



6. KONTROLA JAKOSCI.

Dostarczone na plac budowy materlaly nalezy kontrolowac pod wazgledem ich jakosci.
Kontrola jakoici polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy sg zgodne
z przedmiotem zaméwienia oraz czy posiadajy stosowne zaswiadezenta o jakodci,
wystawione przez producenta (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne),

Kontrola jaka$ci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci 2 dokumentacjg projektows
i specyfikaciq techniczna, dokladnosci i estetyki wykonania, prawidtowosdci przebiegu
spoin.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sy;

« m2 powierzchni drzwi | oscieznic przeznaczone] do renowacji (czyszczenie,
szpachlowanie, malowanie)

e szt dla okué

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjy

projektows i specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robat,

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

* oceng jakosci materialéw przed montazem,

* oceng wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowq w kontekscle zgodnoscl
z wygladem pierwotnym,

* kompletnosci przediozonych przez wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnodci,
aprobat technicznych, atestéw higienicznych dla zastosowanych materiatow,

9. WARUNKI PLATNOSCI,

Podstawq platnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiarowy ustalong dla danej pozycji kosztorysowel.

Szuczegdtowe zasady platnosel okre§la umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawea.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. B Roboty
wykoriczeniowe, Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne B4/2014; Instytut
Techniki Budowlanej

* Dokumenty przetargowe

e Karty katalogowe produktow



