SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT (ZBIORCZA)
dla zadania pn.:

Remont wybranych pomieszczen budynku Sadu

Okregowego w Rzeszowie - 2018r.



N AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
e mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
; Rzeszéw, ul. Rynek 17/395_. taj, (nﬁ) B§2-23-88
dﬁpnidf@wmmamﬁpl

Projekt : PROJEKT BUDOWLANY
remontu wybranych pomieszczen
w budynku Sadu Okregowego

w Rzeszowie przy Placu Sreniawitow 3
na dzialce nr ewid. gruntu 1270, obr.207

Inwestor : Sad Okregowy w Rzeszowie
35-959 Rzesz6w, Plac Sreniawitow 3

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Faza: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zespol projekiowy Nazwisko i imig, nr uprawnien Padpis data
Opracowanie Bogustaw Brach ”E
B-6/84, Przyn. PIIB nr PDK/BO/1752/03 fl - 'L;L

Data opracowania —maj 2016 r.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN
BUDYNKU SADU OKREGOWEGO
w Rzeszowie przy Placu Sreniawitow 3
na dzialce nr ewid. gruntu 1270, obr.207
jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszow

ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robot objetych niniejsza SST wg okreglen we Wspdlnym Stowniku Zaméwien —
CPV:

Glowny przedmiot- 45216112-2- Roboty budowlane w zakresie budynkéw sgdowych
45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45410000-4 - Tynkowanie

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45431000-7 - Kiadzenie plytek

45432114-6 — Roboty w zakresie podi6g drewnianych

45442100-8 - Roboty malarskie



1.Przedmiot:
Przedmiotem S.S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét remontowych dla
zadania pn. Remont wybranych pomieszczen budynku Sgdu Okregowego w Rzeszowie przy
Placu Sreniawitéw 3 na dzialce nr ewid. gruntu 1270, obr.207 jednostka ewidencyjna
186301_1 Rzeszéw
S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét budowlanych.

2. Zakres rob6t budowlanych,
Zakres robé6t budowlanych do wykonania obejmuje;
. Rozbiérki
2. Wykonanie rob6t tynkarskich
3. Wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt g-k
4. Wykonanie robot posadzkarskich
5. Wykonanie rob6t malarskich
Szczegblowy zakres robét okresla dokumentacja projektowa. Pomocniczym elementem jest
przedmiar robot.

3. Materialy.

3.1. Informacje ogdlne.
Wszystkie materialy dostarczone przez wykonawce na budowe, dla ktérych Polskie Normy
[PN], [PN-En] oraz Normy Branzowe [BN] wymagaja dokumentu:
- Dopuszczenie do stosowania w budownictwie
- Atestu technicznego
- Deklaracji zgodnosci
- Certyfikatu
- Swiadectwa bezpieczenstwa
powinny by¢ dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentami Inspektorowi Nadzoru
bez wezwania przed wbudowaniem tych materiatéw. Dla innych materiatléw dostarczanych na
plac budowy, dla ktérych nie istnieje wymég posiadania w/w dokumentéw, wykonawca musi
na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce zrodlo pozyskania
tych materialéw oraz okreslenie jego cech fizyczno-mechanicznych.
Do realizacji zadania muszg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére przewiduje ekspertyza,
przedmiar oraz SST lub réwnowazne o parametrach i wiadciwodciach nie gorszych niz
przewiduje ekspertyza, przedmiar rob6t i SST. Zmiana materialy moze nastgpi¢ w skutek
nieprzewidzianych okolicznosci za zgoda autora projektu i Inspektora Nadzoru tylko
w uzasadnionych przypadkach i nie moze powodowaé zmiany jakosci i ceny wynagrodzenia
wykonawey. Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobéw winien posiadaé
potwierdzong autoryzacje.

3.2. Materialy przewidziane do zastosowania i ich dobér.
Doboru materialéw do realizacji zadania w zakresie ilosciowym i jakodciowym, wykonawca
dokona scisle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru i SST.



4. Sprzet.
Prace budowlane przy renowacji elewacji wykonawea moze wykonywaé tyko z prawidlowo
zmontowanych rusztowan. Montaz i demontaz prowadzi¢ przeszkolonymi pracownikami, pod
nadzorem kierownika budowy wg projektu i zgodnie z planem BIOZ.
Maszyny i sprzet do robét remontowych, w zakresie ilogciowym i jakosciowym, wykonawca
dokona $cisle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru i SST.
- Elektronarzedzia przydatne do wykonywania robét budowlanych
- Mierniki, czytniki i inne urzadzenia do kontroli i pomiaru robét
Wyszczeg6lniony sprzet winien by¢ sprawny technicznie, zapewniajac bezpieczng prace,
a jednostki wymagajace legalizacji lub innych dokumentéw dopuszczajacych do eksploatacji
powinny posiadac je i by¢ okazywane Inspektorowi Nadzoru, na kazde wezwanie.

5. Wykonanie poszczegdlnych robot.
5.1.0pis przedmiotu zamdéwienia obejmuje nastepujace Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét:
5.1.0.SSTWiOR B. 00.00.00 - Wymagania ogélne
5.1.1.SSTWIOR B. 01.00.00 - Roboty rozbiérkowe
5.1.2.8STWiOR B. 11.00.00 - Roboty tynkarskie
5.1.3.SSTWiOR B. 12.00.00 - Roboty posadzkarskie
5.1.4.8STWiOR B. 15.00.00 - Roboty malarskie



5.1.0.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT.
B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wymagania ogélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnogé
z dokumentacjg projektowa, SST, przepisami prawa i sztukg budowlana.
Zamawiajacy w uzgodnionym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy.,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia robét do daty odbioru ostatecznego.
Roboty budowlane wykonywane beda w czynnym urzedzie, Wykonawca swoim dziataniem
nie moze ogranicza¢ pracy sadu; moze wystapi¢ konieczno$é wykonywania robét ucigzliwych
(np. powodujgcych nadmierny hatas) po godzinach pracy sadu i w dni wolne od pracy.
Wykonawea zabezpieczy teren wykonywania rob6t budowlanych i prowadzié je bedzie
W sposob umozliwiajgey uzytkownikom bezpieczne korzystanie z czesci budynku
pozostajgcej w uzytkowaniu podezas prowadzenia robot budowlanych.

2. Materialy i sprzet.
Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektows
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora nadzoru.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw - w spos6b zapewniajacy ich wlasciwa jakosé
i przydatno$é do robét.
Skladanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczernistwa.
Sprzgt stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jakos$é robét okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i SST.

3. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wlasciwosei przewozonych towaréw. Kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc
si¢ do ograniczen obciaZen osi pojazd6w.

4. Wykonywanie robét Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujgcymi normami, dokumentacja projektows, udzielonymi pozwoleniami
na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegblnych rodzajow robét wyszezeg6lnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnoéé za
Jjako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wehodzacych w skiad zadania w catodei
ponosi Wykonawca.

5. Dokumenty budowy
W trakeie realizacji Kontraktu Wykonawea jest zobowigzany prowadzié, przechowywaé
i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy,
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- dokumenty badar i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokoléw odbioréw robdt,

- dokumentacjg konserwatorskg powykonawcza

6. Kontrola jakosci robot

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw 1| materialow
odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. W zakresie jakosci materialow Wykonawea ma
obowigzek wyegzekwowaé od dostawcy materiatow odpowiedniej jakosci, przestrzegaé
warunkow transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich jakogci,
okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét, prowadzi¢ biezgce kontrole
jakosci otrzymywanych materialéw, wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne
z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem i Inwestorem (Zamawiajgcym).
Badania kontrolne - moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki
potwierdzaja si¢ i spelniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawea.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét
i wbudowanych materialéw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawea i wyniki zamieszcza
W ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakeie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym. Obmiar powinien byé
wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dolaczone do niej w formie zatacznika.

8. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej. Odbidr robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po
zakoficzeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére
w dalszym procesie realizacji zanikaja. Odbiory czgsciowe - jest to ocena ilodci i jakosei,
ktére stanowig zakonczony element calego zadania, wyszczegélniony w harmonogramie
robét. Odbiér koricowy - jest to ocena ilodci i jakoscei catosci wykonanych robét wehodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe. Odbior ostateczny -
(pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

8.1. Dokumenty do odbioru rob6t
Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacje projektowa
- Dziennik budowy
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
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- Atesty jakosciowe wbudowanych materialéw
8.2. Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych rob6t przy odbiorach
czgsciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koficows kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze
koncowym. Odbioru koricowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. I10¢ i jakodé
zakoficzonych rob6t komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$é¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz
z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach
okreslonych w Umowie.



5.1.LSZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
I.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbiérkowych. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbibrek wystepujacych w obiekcie.
1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Dla robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r,
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych,
5.2.1, Obiekty kubaturowe
- Elementy —$cianki dzialowe, tynki i okladziny z plytek glazura i terakota
- Powstaly po rozbioree gruz wywiezé w calosci poza teren budowy.

6. Kontrola jakoéci robot
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych — [1 szt/m2/m3/Kg]

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosei
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



5.1.2.8ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT.
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych i okladzin $ciennych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego
—B.11.01.00 Tynki wewngtrzne
—B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne, gipsowe
= B.11.01.02 Suche tynki - scianki G/K, sufity podwieszone z wypelnieniem plytami GKF
—B.11.02.00 Okladziny ceramiczne, $cienne wewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

22.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnoscei:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.



* Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wezeénie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
Jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Np. plytki szkliwione KERABEN BLANCO BRILLO 60X360 cm, kolor biaty
Np. plytki szkliwione KERABEN BLANCO BRILLO FLOW 60X360 cm, kolor biaty,
dekoracyjne
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej niz
— gatunek 1 80%
— gatunek Il 75%

2.5. KIESOL
Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji
budowli, migdzy innymi do gruntowania pod powloki hydroizolacyine, np.
SULFATEXSCHLAMME. Stosowany w nowym budownictwie a takze do prac
renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekeji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie,
do uszczelniania $cian i posadzek. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanalach,
oczyszezalniach Sciekow itp.
Dane techniczne:
Gestosé: ok. 1,15 g/em3
Odczyn pH: ok. 11
Wiasciwosei podloza po przereagowaniu preparatu:
Przepuszezalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wlasciwoéci)
Nasigkliwosé powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m*-h0,5 Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

2.6. SULFATEXSCHLAMME
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam uszczelniajgey). Przepuszczalna
dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem powloka uszczelniajgca, ktora
cechuje si¢ wysoka odpornogcia mechaniczna.
Dane techniczne:
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku
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llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnoscei do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakladania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos¢ kapilarna w24:< 0,1 kg/m*h0,5

Wspotezynnik oporu dyfuzji pary wodnej pi: < 200
Wytrzymalosé na $ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymalosé na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

2.7. Zaprawa klejowa - np. CERESIT CM - 16 ( elastyczna zaprawa klejgca)
Wiasciwoscei :
- do plytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnatrz i na zewnatrz
- wysoka przyczepnos¢ i odksztatcalnosé - klasa S1
- na podtoza odksztalcalne: ogrzewanie podlogowe, balkony i tarasy
- na trudne podloza: OSB, stare ptytki
- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- do duzych i matych plytek
- doskonaty rozplyw pod plytka
Opis
Zaprawa Ceresit CM 16 stuzy do mocowania plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
cementowych i kamiennych (oprécz marmuru) na podiozach odksztalcalnych. CM 16
polecana jest do mocowania plytek na wiotkich $ciankach dziatowych, ogrzewanych
podlogach, elewacjach, tarasach i balkonach. Wysoka przyczepno$¢ zaprawy sprawia, ze
zalecana jest ona do plytek o nasigkliwosci < 3%, np. gresowych oraz do mocowania plytek
na podlozach krytycznych (tylko wewnatrz budynkéw): istniejgcych plytkach, mocnych
i dobrze przyczepnych powlokach malarskich, podtozach gipsowych, anhydrytowych, betonie
komérkowym.

2.8. Materialy do suchych tynkéw — $cianki i okladziny stropu

2.8.1. Plyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.8.2. Piyty gipsowo-kartonowe GK/F ( wypelnienie konstrukcji  sufitow podwieszonych)
60x60 cm; Np. Casobianca, wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.8.3. Zaprawa gipsowa do spoinowania i wypraw tynkarskich, wg instrukeji producenta

2.8.4. Listwy stalowe- nosne i poprzeczne i laczniki dla $cianek dzialowych i sufitéw
podwieszanych wg instrukeji producenta.

2.9. Tynk gipsowy
Tynk Gipsowy przeznaczony jest do wykonywania wewnetrznych jednowarstwowych
tynkéw gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, budynkach uzytecznosci publiczne;j,
hotelach, szpitalach, szkolach, itp. Moze by¢ nanoszony zaréwno na $cianach i sufitach,
W pomieszczeniach o normalnej wilgotnogci powietrza, w tym réwniez w kuchniach
i fazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podtozach z elementéw ceramicznych, cegly
wapienno-piaskowej, z betonu zwyklego oraz komorkowego
Dane techniczne:
Klasa reakcji na ogien: Al niepalny EN 13279-1



Wytrzymatosé na zginanie: > 1,0 N/mm? EN 13279-1

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: > 2,0 N/mm? EN 13279-1

Wspéblczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: na sucho: 10 na mokro: 6 EN ISO 10456
Wspélezynnik przewodzenia ciepta: 0,30 W/(m-K) EN 13279-1 , tabela 2

Przyczepnos¢ do podloza (przy zerwaniu od podloza): = 0,1 N/mm? EN 13279-2
Wspélezynnik pH: 10-12 Ciezar nasypowy: ok. 860 kg/m?

Wydajno$¢: 100 kg = ok. 125 | zaprawy

3. Sprzet Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
Jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokodei 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy
z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez
wypalenie lampg benzynows. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych kategorii - [V

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
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= W tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podloza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podloza.

* Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na écianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyé z kurzu,

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podklad wykonany z obrzutki i narzutu, Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm
z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiar6w, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin
w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosié co
najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dhugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujge plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny byé podniesione i dociénigte do
sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzig plyty powinien byé wypelniony tasma
dylatacyjng) Po montazu plyt GK nalezy nacigé styk pomiedzy $cianami i sufitem, nozem
montazowym w celu wykonania przerwy dylatacyjnej, ktérg nalezy wypelnié przed
malowaniem bialg masg akrylowa. Pokrycie écian ma mieé charakter »plywajacy”, czyli
calkowicie zdylatowany od elementéw konstrukeji budynku. Ztgcza plyt nalezy oklei¢ tasma
papierows perforowana lub z wiékna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsows.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,
* sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
7.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiar6w i ksztattu plytek
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- liczby szczerb i peknieé,
— odpornoéci na uderzenia,
* w przypadku niemoznosci okreslenia jakoéci plytek przez prébg dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
7.2, Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mieé szwow, krawedzie plyt powinny byé proste lub
splaszczone.

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. Iloéé robét okredla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét

9.1. Odbiér podloza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié
i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkow

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od plaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mmna 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgeych z podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszezyzny i odchylenie
krawegdzi od linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m,

9.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
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10. Podstawa platnosci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
B.11.01.02 Suche tynki GK/F
Placi si¢ za 1 m2 okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materialéw i sprzetu, — przygotowanie podioza,
— mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, — uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m2 powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— moczenie plytek, docinanie plytek, — ustawienie i rozbidrka rusztowan,
— Wykonanie okladziny z wypekieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebid,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
— reperacje tynkow, — oczyszezenie miejsca pracy z pozostalosci materiatéw.

11. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badania cech fizyeznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe



5.1.3.8ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT.
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosei Sem, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszezeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, zbrojeniem, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko

B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych,
z cokolikami luzem ulozonych na kleju, z oczyszezeniem i przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
plytek, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na kleju oraz wypehieniem
spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.02 Posadzka z parkietu dgbowego

1.4, Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Wykonawea robét Jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng
do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speliaé wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe,
a w szczegolnosei:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).

2.4. KIESOL
Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji
budowli, m.in. do gruntowania pod powloki hydroizolacyjne, np. SULFATEXSCHLAMME.
Stosowany w nowym budownictwie a takze do prac renowacyjnych w starym budownictwie,
do iniekeji przeciw wilgoci podeiaganej kapilarnie, do uszczelniania cian i posadzek. Poza
tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach éciekéw itp.
Dane techniczne:
Gestosé: ok. 1,15 g/em3
Odezyn pH: ok. 11
Wiasciwosci podloza po przereagowaniu preparatu:
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m*-h0,5
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

2.5. SULFATEXSCHLAMME
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgea (szlam uszczelniajacy). Przepuszezalna
dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciénieniem powloka uszczelniajgca, ktéra
cechuje si¢ wysokg odpornoscia mechaniczna.
Dane techniczne:
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku
Ilos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do nakladania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos¢ kapilarna w24:< 0,1 kg/m?-h0,5
Wspolezynnik oporu dyfuzji pary wodnej pu: < 200
Wytrzymatos¢ na sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa
Wytrzymalos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

2.6. Plytki podlogowe — np. NOWA GALA CONCEPT CN 13 o wym 60x60 cm
2.6.1. Plytki podiogowe gres
a) Wiasciwoscei plytek podiogowych gres:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25.0 MPa
— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
—mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
—kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
— lugoodporno$é nie mniej niz 90%
Dopuszezalne odchytki wymiarowe:
— dlugos¢ i szerokosdé: +1,5 mm
— grubodé: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
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Wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralno$¢ V klasa scieralnosci

— na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
— stopnice schod6w,

— listwy przypodlogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchyltki wymiarowe:

— dlugosé i szerokosé: £1,5 mm

— grubosé: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ suche zaprawy klejowe.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

c) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu umieszeza
si¢ nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw latwo thikacych sie oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materialem wy$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uklada¢ scisle obok siebie.
Na srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo thukacych.

¢) Sktadowanie
Plytki skladowa¢ w opakowania do 5 — ciu warstw

2.6.2 Zaprawa klejowa - np. CERESIT CM - 16 (elastyczna zaprawa klejaca)
Wihasciwosci:
- do plytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnatrz i na zewnatrz
- wysoka przyczepnosé i odksztalcalnosé
- klasa S1
- na podioza odksztalcalne: ogrzewanie podiogowe, balkony i tarasy
- na trudne podloza: OSB, stare ptytki
- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- do duzych i matych plytek
- doskonaty rozplyw pod plytka



Opis

Zaprawa Ceresit CM 16 shuzy do mocowania plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
cementowych 1 kamiennych (oprécz marmuru) na podlozach odksztalcalnych. CM 16
polecana jest do mocowania plytek na wiotkich $ciankach dzialowych, ogrzewanych
podlogach, elewacjach, tarasach i balkonach. Wysoka przyczepno$é zaprawy sprawia, ze
zalecana jest ona do plytek o nasigkliwosci < 3%, np. gresowych oraz do mocowania plytek
na podlozach krytycznych (tylko wewnatrz budynkéw): istniejacych plytkach, mocnych
i dobrze przyczepnych powlokach malarskich, podlozach gipsowych, anhydrytowych, betonie
komoérkowym.

2.7. Parkiet dgbowy gr. 22,0 mm - wg wzoru jak istniejgcy

2.7.1. Klgj do parkietu — np. syntetyczny klej Thomsit P600
Dane techniczne :
Kategoria: Kleje do podlég drewnianych Pojemnosé [kg]: 7
Zuzycie [kg/m2]: 0.9
Barwa producenta: bezowy
Rodzaj [spoiwo]: poliwinylowy
Gotowy do uzycia: tak
Stosowanie przy ogrzewaniu podlogowym: tak
Barwa CNF: bezowy
Opis
Thomsit P 600 to klej na bazie zywic syntetycznych, zawierajacy rozpuszezalnik. Stuzy do
klgjenia parkietow litych, rowniez mozaikowych, parkietéw lamelowych pionowych, dwu-
i trojwarstwowych parkietéw gotowych gruboéci do 13 mm i dlugosei do 1200 mm, jak i do
kostki drewnianej (tzw. bruku), za wyjatkiem brzozy. Thomsit P 600 moze by¢ stosowany na
podiozach chtonnych i jastrychach asfaltowych. Idealny w przypadku drewna wrazliwego na
wode jak np. buk, jesion lub klon w formie surowej i wykonczonej. Nadaje sie do stosowania
na ogrzewane konstrukcje podtogowe.

2.7.2. Materiaty do wykoriczenia powierzchni posadzki z parkietu :
- lakier bezpokladowy do parkietéw—np. VIDARON, stosowanie wg karty technicznej
producenta
Wiasciwosci:
- odporny na scieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne
- odporny na dziatanie wody, $rodkéw myjacych i alkoholi
- bardzo dobra przyczepnos$é i doskonata rozlewnosé
- fatwy w uzyciu, szybkoschnacy
- nikly zapach
- zachowuje naturalny kolor drewna
Opis
Nowoczesny, bezpodkladowy, szybkoschnacy, jednoskladnikowy, gotowy do uzycia lakier
alkidowouretanowany. Dzigki ULTRA DURABLE TECHNOLOGY, wykorzystujacej
najnowsze osiagniecia inzynierii chemicznej w polgczeniu z odpowiednio dobranymi
sktadnikami, nadaje polakierowanej powierzchni wyjatkowa trwato$¢, odporno$é na $cieranie,
zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie wody, $rodkéw myjacych i alkoholi
przy zachowaniu optymalnej elastycznosci. Charakteryzuje sie doskonalg rozlewnogcia,
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przyczepnoscig do podloza oraz jest latwy w uzyciu. Podkresla i zachowuje naturalny kolor
drewna, wydobywajac jego urok. Wydziela jedynie nikly zapach podczas nakladania
i schnigeia. Lakier nie wymaga stosowania podkiadu, co znacznie ulatwia i skraca czas
lakierowania.

Materiaty musza posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafstwowego Zakladu Higieny.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznoéci.

5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podkladu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych.

* Wytrzymalos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,

* Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku
paskiem papy.

* W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawg cementows nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta — 57 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilogci niezbgdne;j,
ilos¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubodci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszezenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podklad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigey plaszezyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tatg
przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokodcei
pomieszczenia.
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* W ciggu pierwszych 2 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg

5.2. Posadzki ceramiczne:
- podioze izolowa¢ folig w ptynie
- plytki ulozy¢ na kleju
- spoinowac gotowsg zaprawa
- oczyscei€ i zmyé posadzke

5.3. Posadzke z parkietu debowego:

- wycyklinowaé powierzchnie
- oczysci¢ za pomocg odkurzacza
- wyszpachlowaé
- parkiet lakierowa¢ dwukrotnie bez gruntowania

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakodci lub znakiem kontroli jakogci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.,

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét material6w, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym),

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podkiadu, posadzki,
dylatacji.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. Tlosé robét okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych poniZe;j.

8.1. Odbior materialéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacia projektows
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwoérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnodci materiatu z zaswiadezeniem o Jjakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw, ktorych wiasciwodci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokladnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidiowoéci wykonania cokoléw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilos¢é m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre§lenia.
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5.1.4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT.
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie tynkéw écian i sufitow
1.4, Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodnogé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby silikonowe do malowania powierzchni tynkowanych , np. Ceresit CT — 48, grupa
AiB
Wymagania dla farb:
- wydajnos¢ — 9-10 m2/dem3
- czas schnigcia— 10 h
— lepko$¢ umowna: min. 60
— gestosc: max. 1,6 g/cm3
— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schnigeia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
—wyglad zewnetrzny
— gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
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- grubosé — 100-120 pm
— przyczepnos¢ do podloza — 1 stopien,
— elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub
odstawania od podtoza,
— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odporno$é na uderzenia
—masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powloki
— odpornos¢ na dzialanie wody
—po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé spgcherzenie powloki,
2.2.3. Przy malowaniu farbami silikonowymi powierzchni¢ tynku nalezy zagruntowaé
srodkiem, np. grunt gleboko penetrujacy — CERESIT CT — 17

3. Sprzgt Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzehni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu malowania mozna dopuscié¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
— calkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

— catkowitym ukoiiczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym ulozeniu posadzek,
— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw  zaprawa cementowo-wapienng.  Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie,
Przy malowaniu farbami silikonowymi, do gruntowania stosowaé grunt wg wskazan
producenta

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych i silikonowe powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
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powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzeri, smug, plam i éladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podloza,
— sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
Zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwodci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:
—dla farb emulsyjnych i silikonowych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie weze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powloki czgdciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze,

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
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wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1,
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczy$cié.

8.2, Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiermego roziozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosei powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatks. Wyniki
odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m2 powierzehni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar.
PN-C-81901:2002 Farby olejne .
PN-C-81608:1998 Farby emulsyjne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz i zewnatrz
PN-C-81911:1997 Farby silikonowe wewnetrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WOD-KAN
ST

Nazwa obiektu: Budynek Sqgdu Okrggowego w Rzeszowie

- remont wybranych pomieszczen; pom. WC I pigtra
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45330000 — 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spel-
ni¢ wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji wod-kan w budynku Sadu
Okregowego w Rzeszowie przy pl. Sreniawitow 3.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisu-
jacymi inwestycje i stanowi integraing cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w
dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegolnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finanso-
wych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyje-
tych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zostaé
zatwierdzone przez projektanta i inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wy-
stapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonaw-
ca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbiez-
nosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwiazanych z niniejsza dokumentacja.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskie-
go oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga doty-
czyc jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub za-
stgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli do-
tyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowa-
nych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedag miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, cisle w zgodzie z obowigzuja-
cymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfika-
cjach Technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanali-
zacji sanitarnej i obejma:

-wymagania wykonawcze



-wymagania materiatowe

-technologie montazu

-transport i roztadunek

-sktadowanie materiatéw

-nadzér i odbiory

Zakres robét objetych specyfikacja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimna do
celow socjalno — bytowych w pomieszczeniach sanitarnych do armatury czer-
palnej

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przybo-
réw sanitarnych znajdujacych sie w pomieszczeniach sanitarnych

- przybory sanitarne

- izolacje termiczne

- odbiory i uruchomienie

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budows instalacji wod—kan i c.w.u. naleza:
- wykonanie przej§¢ przewodéw przez przegrody budowlane
- wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przewodéw wody zimnej i cie-

ptej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwno-
wazne z:
-Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporza-
dzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich
braku z normami branzowymi
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wyda-
nymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
przy opisywaniu poszczegolnych robét
Roboty sg zaprojektowane i muszg byé¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obo-
wigzujgcych przepisoéw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolinienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczo-
ne do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wy-
kazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na pod-



stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfi-
kat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg technicz-
ng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podsta-
wowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpie-
czeristwa,

c¢) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to
wyroby nie podlegajgce obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,re-
gionalny wyréb budowlany”.

Elementy instalacji wody zimnej ,cieptej i cyrkulacji, ktére moga sie styka¢ bezpo-
srednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujem-
nie na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac naste-
pujgce materiaty:
a) rury

- rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 tgczone na gwintowane
ksztaltki z zeliwa ciggliwego
- rury wielowarstwowe systemu tworzyw sztucznych

b) armatura odcinajaca

- dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na
pn=1,0 MPa zawory kulowe kgtowe do ptuczek ustepowych na p, = 1,0MPa

c) armatura czerpalna

- baterie umywalkowe, stojgce na pn = 1,0 MPa

- baterie zlewozmywakowe, stojace na p, = 1,0 MPa

- zawory czerpalne kulowe z koricéwka do weza do wody zimnej na pn=1,0MPa

- zawory spiukujgce do pisuaru (zestaw instalacyjny do pisuaréw z neuma -
tycznym sptukiwaniem uruchamianym recznie, wyposazony w serwozawor
215 mm,

d) izolacja termiczna i zimnochronna

Izolacje cieptochtonng rurociggédw w poziomach nalezy wykonaé z otulin z
pianki poliuretanowej pétmiekkiej i twardej w ptaszczu PVC, a w pionach z goto-
wych otulin z pianki polietylenowej laminowane z zewnatrz mocng folig polietyle-
nowa.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy wykonaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prab szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antyko-
rozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.



2.3 MATERIALY DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji wewnetrznej

- umywalki fajansowe z syfonem @ 32 mm montowane na blacie

- miski ustepowe wiszace montowane na stelazu z deskg sedesowg

- zZlewozmywak jednokomorowy z syfonem @ 50 mm, do zabudowy na blat

- zZlewozmywak jednokomorowy z syfonem @ 50 mm, do zabudowy na $cianie

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, wymaganiami producentow materiatow
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zaakceptowanym przez Inwe-
stora.

W przypadku braku takich ustaleri w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodnio-
ny i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i go-
towoéci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWAMNIE
4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towa-
réw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

e Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

» Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi
$rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

¢ |zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.



Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.2. SKLADOWANIE ARMATURY | URZADZEN

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niz-
szej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowac zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wykonac otwory w scianach dla przej$¢ przewodow

5.2. PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
Kompensacja rurociagéw odbywa sie w sposéb naturalny poprzez zatamania i tuki.
Przewody nalezy izolowaé na catej dtugosci. Przejscia przez przegrody wykonaé w
tulejach ochronnych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm,
Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.
Przewody prowadzone w bruzdach &ciennych pod warstwg tynku uktadaé¢ w izola-
cji. Bezposrednio przy kazdym odejéciu do przyboréw i przy armaturze czerpalnej
oraz odcinajgcej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie nieza-
mocowanych kofcéw przewodu. Laczenie rur z armaturg i rurami stalowymi wyko-
nac przy pomocy dostepnych ksztattek systemowych.
Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowych.

Przewody prowadzone po wierzchu powinny byé zaizolowane:

a)woda zimna — otulinami przeznaczonymi do wody grubosci 6 mm

b)woda ciepta — otulinami j.w. lecz gr. 20 mm
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych. Przej-
$cia przewodow przez $ciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. Tule-
ja ochronna powinna wystawaé po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Prze-
strzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materia-
tem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej
wydtuzenie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury.



5.3. MONTAZ PRZEWODOW

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.
Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.

2. Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow.

3. Przecinanie rur.

4. Obsadzenie tulei.

5. Utozenie rur i ksztattek.

5.4. POLACZENIA Z ARMATURA

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej po-
wierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpo-
wiednich norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wy-
kona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggo-
wych, Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé
przestrzegajgc instrukcji podanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej
strony. W przypadku montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy sto-
sowac tgczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHLONNEJ

Otuliny zgodnie z wytycznymi producenta. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia na ktorej
jest wykonana izolacja cieplna powinna byc¢ takze czysta i sucha. Izolacja powinna
by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cile przylegaé
do powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw ele-
mentéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6znié od grubosci okreslonej w doku -
mentacji techniczne;j.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT KANALIZACJI
SANITARNEJ

Przyjeto nastepujgce zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej

-podejscia do przyboréw w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudowa
Montowane przybory i urzadzenia sanitarne tgczone z kanalizacja nalezy wyposa-
zy¢ w indywidualne syfony. Wysokosé zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé
niemoznos¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw
oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.



-Umywalki nalezy umocowac na blatach w sposéb zapewniajgcy tatwy
demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw na wysokosci 0,8 m nad
podtogg liczagc od gérnej krawedzi umywalki.

Prace montazowe wykona¢ wg projektu instalacji wod. — kan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to per-
sonel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do po-
bierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Kontrola jakosci robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za do-
datnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié
badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:

-rurociggi wody i kanalizacji -mb

-armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu. Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamiesz-
czone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR.

Po zakoriczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego

w obecnosci inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbio-
rom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoz-
liwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem In-
spektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie pozniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.



8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Od-
bioru czgsciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumen-
tach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w od-
niesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzu-
petniajacych w, poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na ce-
chy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosé wykonywanych
robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy doko-
nac¢ koricowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnia-
nia w trakcie wykonywania robét,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa ja-
kosci wydane przez dostawcow materiatow),

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» Protokét przeprowadzenia proby szczelnoéci instalacii,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi za-
pisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Doku-
mentacji projektowej,

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

* aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

» protokoly badan szczelnosci instalaciji.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét sta-
nowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z har-
monogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- montaz rurociggéw i armatury,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz
2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,
poz. 1321 z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z pdézn. zm.).

« Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbio-
rowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia.

* Rozporzadzenie Min. Zdrowia z 10-11-2006r. w sprawie wymagar jakie po-
winny spetnia¢ pomieszczenia zaktadu opieki zdrowotnej, zawarte w Dz.
Ustaw Nr 213/06, poz.1568

¢ Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogélnych przepiséw BHP,
zawarte w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650

» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zawarte w Dz. Ustaw Nr
75/02, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemdw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich ozna-
czania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawa-
nia europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w spra-
wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w spra-
wie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowa-
nia ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tabli-
cy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr
120, poz.1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Normy.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wo-
dociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czesc 1: Postanowienia ogélne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B10700/04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu

PN-EN 1452 .... Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywno-
sci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane



Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — ze-
szyt 7 — COBRTI INSTAL.
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucz-

nych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanali-
zacji.
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l. Czesé ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych podstawowych i teletechnicznych dla inwe-
stycji pn.

REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEN
BUDYNKU SADU OKREGOWEGO
w Rzeszowie przy Placu Sreniawitéw 3
na dzialce nr ewid. gruntu 1270, obr.207
jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszow
w zakresie
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SANITARIATOW

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

1.3. Zakres ro i h ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuza do prowadzenia rob6t zwigzanych z wykona-
niem instalacji elektrycznych wewnetrznych objetych w/w dokumentacja projektows.

Kody CPV:
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzuja-
cymi, ujgtymi w odpowiednich normach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robét z Do-
kumentacja Projektowa, niniejszg specyfikacja i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wyko-
na roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru,

Zastosowane elementy instalacji (przewody, kable sprzgt aparatura, urzadzenia musza posiadaé
znak bezpieczenistwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz
z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny byé tak zainstalowane aby mozliwe
bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji, Nalezy zapewnié
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami w budynku.

2. Materialy

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych. Wystgpujace w opracowaniach nazwy, ty-
py i pochodzenie produktow nie sa dla Wykonawedw wigzace, przez co nalezy rozumieé, ze Zamawiaja-
cy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzesi, produktéw, materiatow i technologii réwno-
waznych, pod warunkiem, Ze spelnione bgdg wymagania w zakresie standardéw jakodciowych oraz
istotnych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji tech-
nicznej i nie bedg mialy wplywu na zmiang ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materialéw réwnowaznych w stosunku do wymienionych
w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posia-
da¢ w stosunku do uzytych materialéw i urzqadzen komplet dokumentéw zezwalajgcych na ich stosowa-
nie w budownictwie (wynikow badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw
uzupehiajacych), ktore bgdg podlegaly weryfikacji na etapie realizacji umowy.



Zestawienia podstawowych materiatéw zawarte sa w dokumentacji projektowej. Wszystkie ma-
terialy uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobo-
wigzany do stosowania materialow i urzgdzen o parametrach nie gorszych niz parametry materialow
wydane w projekcie wykonawczym.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

— kable elektroenergetyczne do 1 kV — odpowiadajace standardom okreélonym przez PN-93/E-
90401.

— konstrukcje - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

— rury oslonowe - odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-74/C-89200,

Rury ostonowe ukladane w powietrzu i w przepustach w $cianach, na uchwytach — rury petnoscienne
wyposazone w zlaczki, zalecany material — polietylen wysokiej gestosci (PEHD).

— osprzet instalacyjny - odpowiadajacy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537.
Osprzgt powinien by¢ dostosowany do wymagafi okre$lonych w Projekcie Technicznym. Napiecie zna-
mionowe izolacji osprzetu powinno odpowiadaé napieciu znamionowemu instalacji, w ktérej osprzet
zostanie zastosowany. Osprzet bedzie dostosowany do przekrojéw i drednic przewodéw, rurek i uchwy-
tow stosowanych podczas realizacji robét oraz zapewni poprawng i bezpieczna prace instalacji i urza-
dzen.

Oprzewodowanie prefabrykatow wykonaé z uwzglednieniem ponizszych wymagaii:
e stosowaé przewody o nastepujacej kolorystyce:
a) napigeie 230V- L1..L3 - kolor czarny,
b) napiecie 230V-N - kolor jasno-niebieski,
c) przewdd ochronny PE - kolor z6tto-zielony,
d) napigcie 24V DC ,+” - kolor czerwony,
) napigcie 24V AC ,L.” - kolor brgzowy,
) ,,0” obw. 24V AC i DC - kolor niebieski.
e przewody w obrebie prefabrykatu ukladaé nastepujgco:
a) polgczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwa miejsca
dla ewentualnej przysziej rozbudowy,
b) polaczenia elastyczne: migdzy elementami ruchomymi wykonaé¢ przewodami
LgY w postaci wigzek, spina¢ paskami lub prowadzié¢ wezem elastycznym, kofice wigzek
umocowa¢ w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowaé zwis o
strzalce ugigcia min. 10% dlugodci wigzki, krawedzie otworéw przez ktére przechodza
przewody zabezpieczy¢.
e listwy zaciskowe:
a) zaciski opisa¢ i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotknigciem.
b) na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,
c) zaciski powinny utrzymaé przewody przy naciagu co najmniej 5 kG,
d) przewody przylaczaé do zaciskow zostawiajgc zapas dlugodei.

2.1. Przykladowe parametry materialowe

2.1.1  Oprawy o$wietleniowe

a. oprawa |
Oprawa do wbudowania
OBUDOWA: stalowa, lakierowana
DYFUZOR: szklo hartowane, matowe
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy
OCHRONA: IP 65

b. oprawa | AW
Oprawa do wbudowania
OBUDOWA: stalowa, lakierowana



DYFUZOR: szklo hartowane, matowe
ZASILACZ: elektroniczny, wewnalrz oprawy
OCHRONA: IP 65
PRACA AWARYJINA: modut autonomiczny 1 godz.
¢c. oprawa2
Oprawa dostropowa
OBUDOWA: aluminiowa; ozdobny pierscien z tworzywa sztucznego
DYFUZOR: PC, opalowy
ODBLYS$NIK: aluminiowy, matowy
ZASILACZ: elektroniczny, poza oprawa, polaczony na stale przewodem d. L=0,5m
OCHRONA: IP 44
d. oprawa 3
Oprawa nascienna
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany
DYFUZOR: PMMA, opalowy
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy
OCHRONA: IP 44

3. Sprzet

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi beda wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarze-
dzi takich jak: wiertarki, mlotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowa-
ne przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci,
Jjak réwniez wytrzymaloéei.

W wyjatkowych przypadkach, w peni uzasadnionych, gdy przy robotach musza by¢ stosowane
urzgdzenia techniczne o zlozonej konstrukeji, co do ktérych nie zostaly wydane przepisy dotyczace wy-
konania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obshigi — wykonawca robét na zadanie przed-
stawiciela inwestora powinien udostepnié sporzadzong przez producenta dokumentacje urzgdzenia wraz
z niezbgdnymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploat-
owane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieu-
prawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje. W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzeZenie maszyn i urza-
dzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu

ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowolane.
Przekraczanie parametr6w technicznych maszyn i urzadzen w trakeie ich pracy jest zabronione.

4. Transport

4.1 Wymagania ogdlne

Dostawa materialdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po od-
powiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to ko-
nieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw, pomieszezenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny
takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozli-
wia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnogci.

Teren skladowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materialéw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podloza lub da-
nych czgsei budynku. Dopuszezalne obeigzenia (podloza, polek itp.) powinny byé podane w kazdym
pomieszezeniu za pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w warunkach
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zapobiegajgcych zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wladciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wplywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wlasciwodei materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki maga-
zynowej na placu budowy powinny byé opracowane przez generalnego wykonawee robét, Jjezeli taki
organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostal powolany, wytyczne gospodarki magazy-
nowej powinno opracowa¢ przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robét elektrycznych w porozumie-
niu z kierownikiem budowy.

4.2 Transport materialéw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu mate-
rialow, elementéw, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elek-
trycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielezych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcéw, a w szezegdlnosei:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz prze-
suwaniem si¢ wewnatrz tadowni pojazdu;

— aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowa¢, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sig dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo-
srednio przed montazem, w celu uniknigeia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

S. Wykonanie roboét elektrycznych

5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét zawarte s3 w Warunkach Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Polaczenia elektryczne przewoddw

Powierzchnie stykajacych sig elementw toréw pradowych oraz przekladek i podkiadek meta-
lowych, przewodzacych prad, nalezy dokladnie oczyscié i wygtadzié,

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowg lub
galwaniczn nalezy tylko zmywa¢ odezynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyé przed korozja wazeling bezkwasowa.

Polgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie tech-
nicznym, Szyny o szeroko$ci wickszej od 120 mm laczyé przez spawanie.

Sruby, nakretki i podkladki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

Polgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomoca spawania.
Wszelkie polgezenia elektryczne w ziemi zabezpieczyé przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitu-
micznym lub owinigcie tasmg.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodéw kabelkowych

Zyly jednodrutowe moga mieé zakorczenia:

— proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;

— oczkowe, dla przewodéw podlaczanych pod $rube lub wkret, oczko o $rednicy wewnetrznej
wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

~  sprasowane korice zyl przystosowane do podigczania pod srube z koncéwka kablowa, konicowke
laczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koricdwka kablowa do lutowania lub
zaprasowania.
Zyly wielodrutowe moga mieé¢ zakoficzenia:

= proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem do-
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brze oczyszczonym i ocynowanym , takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie konicéwki lub tulejki;

—  z koncdwka kablowa podlaczane pod érube ; konficéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowa-
nie, lub spawanie;

- ztulejkg (koficowkg rurkowg) umocowang przez zaprasowanie

5.1 3 Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do lgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dlugoéé, aby po skreceniu
polaczenia wystawaly co najmniej na wysokosé 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$é éruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza na-
kretke

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowvch itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polgczyé z szyng gniazda
(Srubg stykows), a przewod zabezpieczany z gwintem

W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+" nalezy tgczyé ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub "-" z gwintem (oprawka)

5.1.5 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyscic¢ elementéw izolacyjnych, apara-
téw i przewodéw odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze naleZy wykonywaé w odlegloci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawiera-
jacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.

5.1.6 Préby montazowe

Po zakoficzeniu robét elektrycznych w obiekceie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszezegélnych linii, instalacji, urzg-
dzen.

5.2 Warunki szczegolowe wykonania instalacji elektrycznych
5.2.1 Ogdlnie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i spos6b ich montazu,
nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace roboty podstawowe:

— trasowanie,

-~ montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

— przejscia przez Sciany i stropy,

— montaz sprzetu i osprzgtu,

— lgczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

— przylgezanie odbiornikow,

— ochrona przed porazeniem,
1. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigZenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie od-
bioréw 1-fazowych.
2. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.
3. Gniazda wtyczkowe i wylqczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem po-
mieszczenia.
4. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystgpowal u gory.
5. Przewody do gniazd wiyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fa-
zowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny — do prawego bieguna.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.




5.2.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na uchwy-
tach, na uchwytach odleglosciowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach

5.2.2.1 Wymagania ogélne

1. Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sig¢ w pomieszczeniach suchych, wilgotnych,
z wyziewami Zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
2. Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

w wykonaniu zwyklym,
w wykonaniu szczelnym.

3. Stosuje si¢ nastgpujgce sposoby ulozenia instalacji:

bezpoérednio na podlozu (§cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca uchwy-
tow pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegloéciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odleglosei nie
mniejszej niz 5 mm w swietle od podtoza,

na specjalnie utworzonych podlozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikéw (p6lek, wieszakéw pretowych itp.).

5.2.2.2. Ukladanie przewodow
l. Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty, odlegtosci migdzy uchwytami nie powinny
by¢ wieksze od:

0.5 m dla przewodow kabelkowych,

1.0 m dla kabli,

rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosei miedzy nimi ze wzgledow estetycz-
nych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do
ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw migdzy uchwytami nie by-
ly widoczne,

sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé wg 5.2.3.3.

2. Przy ukfadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podloza specjalne (dra-
binki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem, od-
powiednimi instrukcjami,

po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosei z projektem i instrukcjami montazu na
podlozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslo-
nych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego,
pionowego) moga by¢ one ukladane ,,Juzem" lub mocowane.

3. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg diawic (dfa-
wikow),

érednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

po obu stronach uszczelniajacego piericienia powinny znajdowaé sie metalowe podkiadki (doty-
czy to okreélonego wykonania dlawic),

powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta réwno z wewngtrzng $ciankg
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

po dokreceniu diawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

4, W przypadku stosowania specjalnie utworzonych pudlozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikow
itp.) przejécia te musza byé dostosowane do wymiaréw podlozy. Zaleca sig, aby w takich przypadkach
otwory do przejéé¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych. Do podlozy tych mozna mocowac
sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z p. 5.2.3.3.

5. Laczenie przewodéw wykonywac wg p. 5.2.2.5

6. Podejécia do odbiornikéw nalezy wykonywac wg p. 5.2.2.3.

5.3.5 Polaczenia elektryczne kabli i przewoddw

1. Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:



— proste, niewymagajgce obrébki po zdjgci izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych

— oczkowe, dla przewodéw podlaczanych pod srubg lub wkret: oczko o srednicy wewngtrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od érednicy gwintu nalezy wyginaé w prawo,

— sprasowane kofice zyl przystosowane do podigczenia pod $rubs,

-z koficowka kablowg koncéwke tgczy sig z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,

— z koncowkg kablowg do lutowania.

2. Zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

—  proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem do-
brze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakonczenia dopuszeza sig tylko w przypadku, gdy za-
ciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki,

— z konicowka kablowa podiaczane pod $rube;

— koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub spawanie, z tulejka (koficoéwka rurkows)
umocowang przez zaprasowanie.

5.3.6 Podejscia do odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposéb estetyczny.

2. Podejécia od przewodéw ulozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowa-
nych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanalach. Rury i kanaly
muszg spelniaé odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i byé wyprowadzone ponad podloge do wyso-
kosci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejscia w gorg od przewodow ulozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cala instalacja,
lecz samo podejécie przez strop nalezy wykonaé zgodnie z p. 2.4.4.

4. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Podejscia tego ro-
dzaju stosuje si¢ najczesciej do

— opraw oswietleniowych,

— odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Po-
dejscia zwieszakowe nalezy wykonywadé jako sztywne lub elastyczne, w zaleZznosci od warun-
kéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami uloZzonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podlozach, np. ksztaltownikach, korytkach, drabinkach kablowych itp.

5.3.7 Przvlaczanie odbiornikéw

1. Migjsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Sa-
mo polgczenie musi by¢ wykonani w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja.
2. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo,
z tym, Ze dzielg sie na dwa rodzaje:

— przylgczenia sztywne,

—  przylgezenia elastyczne.
3. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do od-
biornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamoco-
wanych do podloza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.
4. Przylgczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki sa narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigé i przemieszczen. Przylgczenia te nalezy wykonywac:

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

~  przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izola-
¢ji, np.. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosei podano w specyfikacji technicznej. ,,Wymagane przepisy ogél-
ne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zaloZonej jakodci wykonywanych robét przy wbudo-
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waniu instalacji elektrycznych podstawowych.

Aparaty, urzadzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy o$wietleniowe, przewody i kable
elektroenergetyczne, powinny posiada¢ atest fabryczny lub éwiadectwo jakosci wydane przez producen-
ta.

6.1 Kontrola i badania w trakeie robét

Sprawdzenie stanu ufozenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia stanu weiagniecia prze-
wodéw. Sprawdzenie poprawnosci podlaezenia przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych, stoso-
wanie wymaganej kolorystyki przewod6éw zgodnie z norma.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét sg :
* mb - uloZenia przewoddw, rur, uziomu
* szt - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw,

8. Odbior robét
8.1. Ogledziny instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim: sprawdzenie prawidlowosci:

1. Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

2. Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi.

3. Doboru przewodow do obcigzalnodei pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
Umieszczenia odpowiednich urzadzen odigczajacych i taczacych.
Doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosei od wplywéw zewnetrznych.
Oznaczenia przewod6w neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.
Umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz ozna-
czenia obwodow, bezpiecznikow, facznikéw, zaciskéw itp.
8. Polgczen przewodow.

8.2 Badania (pomiary i préby) instalacii elektryvcznych

Podstawowy zakres pomiarow i préb obejmuje przede wszystkim:
1. Sprawdzenie cigglosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych),
polaczen wyréwnawezych.
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;.
Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw (reperacija elektryczna).
Pomiar rezystancji $cian i podtog.
Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddw.
Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu.
Pomiar pradéw uplywowych.
Sprawdzenie biegunowosci.
. Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania.
10. Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej.
11. Przeprowadzenie prob dziatania.

12. Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
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9. Podstawa platnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, i umowsg .
Cena wykonania robét obejmuje:
—  koszt robot przygotowawczych,
— roboty montazowe obejmujace: montaz rur, korytek, przewodéw puszek, osprzetu instalacyjnego
opraw oswietleniowych, aparatury kontrolno — pomiarowej
— pomiary i badania elektryczne,
— transport materialéw niezbednych do wykonania robot
- oznakowania wykonanych instalacji



10. Przepisy zwigzane
Normy i przepisy

Polska norma PN-IEC 60364 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Polska norma PN-IEC 60364-4-41 _ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

e Polska norma PN-IEC 60364-4-442 _Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego na-
pigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach ni-
skiego napigcia.

* Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e Polska norma PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

¢ Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odlgczanie izolacyjne i fgczenie.

* Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bez-
pieczeiistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

¢ Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 - 1994 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewngtrznych. Wybor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoéci od wplywéw ze-
wnetrznych.

* Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego postano-
wienia ogolne.

* Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego. Apara-
tura faczeniowa i sterownicza.

¢ Polska norma PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia.

e Polska norma PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeiistwa. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uzie-
mienia i przewody ochronne.

¢ Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego. Instala-
cje bezpieczenstwa.

* Polska norma PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Sprawdzenia odbiorcze.

¢ Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego. Instala-
cje bezpieczefstwa.

e Polska norma PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrz-
nych. Ochrona przeciwpozarowa,”

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z p4%. zm.)
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z pézn. zm.).



