PRZEDMIARY (ZBIORCZE)
dla zadania pn.:

Remont wybranych pomieszczen budynku Sadu
Okregowego w Rzeszowie - 2018r.



50 w Rzeszowie - roboly budewlane w 2018, PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1lkalkulacja  |Przygotowanie pomieszczen do malowania, poprzez wynoszenie lub po-
wiasna przestawienie mebli | urzadzer oraz przywrécenie stanu pomieszczen po \miesz,
zakoriczeniu malowania - przyjgto po 4 r-g/pomieszczenia
14 po- 14.000
miesz,
l RAZEM 14.000
2|KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu - rozbiér- |m?
1113-02 ka; R=0,5, M=0, S=0
analogia Krotnogé = 0.5
248.3 m2 248.300
. RAZEM 248.300
3/KNR 19-01 |Ocykiinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowa- |m2
0933-03 nych
248.3 m? 248.300
= RAZEM 248.300
4/KNR 19-01 |Szpachlowanie parkietu, R=2 m2
0912-07
analogia
248.3 m2 248.300
== RAZEM 248.300
5/KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek | parkietéw, dwie warstwy m2
02 1122-07 |Krotnodé = 2
2483 m2 248.300
. RAZEM 248.300
6KNR 4-01  Wymiana elementéw podi6g z desek - progi szt.
0411-08
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01  Wymiana elementéw podiog z desek - listwy przyscienne
0411-07
236.31 m _236.310
RAZEM 236.310
8/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosel - sufity i clany
1208.36 mZ 1208.360
= e RAZEM 1209.360
9/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatem gruntujacym Ceresit CT17 powierzchnl scian |\ m2
1134-02
961.06 m2 961.080
s RAZEM 961.080
10/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- | m2
1204-02 nych scian
961.06 m2 961.060
RAZEM 961.060
11/KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatem gruntujacym powierzchni sufitdw m2
1134-01
248.3 m2 248.300
RAZEM 248.300
12/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- | m2
1204-01 nych sufitéw
248.3 ; m2 248.300
RAZEM 248.300
13|/KNR 4-01  [Oczyszczenie powierzchni grzejnikéw m2
1214-02
analogia
30.38 m? 30.360 o
= RAZEM 30.360
14/KNR 4-01  \Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212419
30.36 m2 30.360
RAZEM 30.360
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Zbidr: 1016, Projekt budowlany remontu wybranych Sadu Okregowago w Rzeszowie. ..

1 pigtro - lazienki

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
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3 1 pietro - lazienki EDL'—’CJ*‘{ é‘)d_!’.ﬁj(_,)[ﬂ"(@ﬂ'fe

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robot 1lose ]Krnn,l Jedn.

3.1 I pigtro - tazienka dla personelu

3.1.1 ENR 401/354/7

Wykucle z muru, ofcleinic stalowych lub krat
okiennych, powierzchnia do 2 ‘m2 6,00 szt

3.1.2 KNR 401/348/5

Rozebranie $cianek, z ceglel, zaprawa cementowa,

grubosé scianki 1/2 cagly
2,20%4,78+2,20%1,13%4+
2,20%1,09+42,20%0,30 - 23,518 ~23,52 m2

3.1.3 KNR 401/819/15

Rozebranie wykladiiny 4ciennej z piytek
2,20%(4,78%2+3,03%2+1,13%

.  443,03%2+1,44+2) - 63,976 ~63, 98 m2
3.1.4 KNR 401/701/3 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach,
o pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cemantowe] 63,98 m2
3.1.5 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowe] 19,10 m2

3.1.6 KNR 401/106/4

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, usuniecie gruzu { ziemi z parteru
budynku, analogia z I pletra

23,52%0,12+63, 98+0, 03+

63,98+0,025 = 6,3413 -S,.?di m3

3.1.7 KNR 401/108/13 Wywdz samuuhudgmi skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany 6; 341 m3
3.1.8 ENR 401/108/16 Wywdz samachodami skrzyniowymi, na kaidy nastepny

1'km, gruz (kol.13-15), za nastepne 9 gm 0,341 9,00|m2

3.1.0 KNR 202/121/3

Scianki dzlalowe, z plytek piano- lub &izgﬁatnnawych o
grubosgci 10-cm . )
3,35*[3,59+1,30+1,39*3) - 30,0495 ~30,05 m2

3.1.10 KNR 401/313/3

Wykonanie przesklepien otwordw w &cianach = cegiet, z
wykuciem gniazd dla belek -

0,20%0,25%1,40 . - 0,07 ~0,070 m3

3.1.11 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w &cianach z ;Egiel,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowyeh, do I NP

180 ‘mm
) 1,40 o 1,4 ~1,40 m
3.1.12 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepiefi otworéw w Scianach z cegiel,
obmurowanie kofcéw belek stalowych, do I NP 180 'mm 1,40 m

3.1.13 KNR 202/1016/2
(1)

Gécaeinice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na
budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FP7, grunt ftalowy
+ farba ftalowa, o wym. 90%*200 cm 1,00 szt

3.1.14 KNR 202/1016/2
(1)

O%ciesnice drzwiowe aﬁélowe 2-krotnie malowane na
budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy
+ farba ftalowa, o wym. B80*200 cm 4,00 82t

3.1.15 KNR 202/1017/2

Skrzydla drzwiowe plytows wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykodczone, l-dzielne
peine, ponad 1,6'm2, z podoieciem o pow. 0,022 m2, np,
Porta, klor biaty 1,80 m2

3.1.16 KNR 202/1017/1

Skrzydla drzwlowe plytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, l=dzielne
peine, do 1,6'm2, 2z podcieciem o pow. 0,022 m2, np.
Forta, kelor bialy

1,60%4 = 6,4 ~6,40 m2

3.1.17 KNR 202/B03/3

Tynki zwykie wykonywane recznie, Sciany i slupy,
kategoria-II1
3,35%(3,0041,44) *2+3, 35+
(3,0+4,78) *2+3, 35% (3, 60+
1,30)*2+3,35* (0,61+1,30)*2 = 128,104 ~128,10 m2

4.1.18

e —

R e i e 91,776 LR m

(0+4,78) %242, 40% (3, 60+

3.1.19 KNRW 202/840/7

Licowanie édcian plytkami z kamieni gztueznych na
zaprawie klejowej, plytki 60%30 cm, np. Keraben Blanko
Brille, kolor bialy ]

2,10%(3,00+1,44) *2+2, 10+

(3,044,78)*2+2, 10% (3, 60+

1,30)%2+42,10+% (0, 61+1,39)+

2+1,05%0,20+3 = 80,0934 ~B0, 93 m2

Ef?gﬁa_ﬁr 36
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I pigtro - lazienki
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Podstawa nakladu, opis pozyell, wyliczenie ilodci rabar

Ilosé ’Krot.

Jedn.

3.1.20 KNRW 202/840/7

Licowanle &cian plytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej, plytki 60%30 cm, np.Keraben
Blanka Brille Flow, kolor bialy (piytka dekoracyina)

0,30%(3,00+1,44) *2+0, 30~
(3,044,78)*240,30% (3, 60+
1,30) *2+0,30% (0,61+1,39) %2 =

11,472

~11,47

Fud s 21

Kalkulacia wlasna - montaz lustra gr. 4 mm '
szlifowanego. na kleju miedzy piytkami, =z
ospoinowaniem o wym. 90xB0 om , 150x80 em

0,90f0.86+1,50*a,go -

1,92

~1,92

m2

3.1.22

kalkulacja wiasna - montaz blaru umywal kowego

np.DUPont Corian, kelor Nocturne, na kostrukcji

wsporcze) chromanikiel

0,50%(1,65+1, 44) =

1,545]

~1,55

m2

3,1.23 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrdwnawoze pod posadzki, z Zaprawy cementowej

grubefci 20 -'mm, zatarte na gtadko

19,10

m2

3.1.24 KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod pnsadzki, dodatek lub
potracenie za zmiane grubodei o 10 -mm

18,10

m2

3.1.25 ENR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokuiikami. dodatek
zbrojenie posadzki siatka stalawa

za

19,10

Asli2h

ENR K-35/214/1 - uszczelnienie posa&zki - analogia =

uszczelnienie powierzehni podkladu , srodkiem
i ELASTOSCHLAMME, dwukrotnie

KIESOL

19,10%1,10 =

21,01

=21,01

m2

3.1.27 ENRW 202/1109/5
(2)

Posadzki 1- 1 2-barwne z plytek z kamieni aztﬁﬁznych

na zaprawie klejowei metods regularna,analogia
piytki grea £0xG0 cm, ; np. Nowa Gala Koncept
kolor pnpielgty

CN 13,

19,10

ma

3.1.28 KNR 202/2004/7

“Obudowa piytami gipaawu—kaitOnuwymi na rusztach

metalowych pojedynczych, belki i podeiagi,
2-warstwowa, 55-02, analogia - obudowa rusztéw
stelaze

pod

1,05%(1,20+0,20) *3 -

4,11

3.1.20 KNR 202/2007/4

Konstrukecie rusztéw pod okiadziny z piyt gipsowych, na
stropach, z ksztaltownikéw metalowych podwainych

1,39%1,05+3 3

4,3785|

|m2

3.1.30 KNR 202/2011/2

Dkladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach,

na ruszcie metalowym, profile nofne co 40 ‘cm

m2

3.1.31 KNR 202/2011/4

Dkiadziny gipsocwo-kartonowe, pojedyncze na stropach,

na ruszcie metalowym, dodatek za druga warstwe

piyt

m2

3.1.32 KNRW 202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukeii metalowe] z
wypelnieniem plytami gipsowymi np. CASOBIANKA

Eygips

3,0%1,44+4,78%1,52+3, 0*
1,27 =

15,3956

m2

3.1.33 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podioza pod du&ieplenie metoda lekka -
mokra, analegia - gruntowanie aredkiem np, Ceresit -

CT 17, l-krotne

4,38+15,40435,70 =

3.1.34 KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznﬁﬁh piyt

gipsowych spoinowanych 1 szpachlowanych, =z

gruntowaniem, Z-krotnie, analagia - farby sillkonows

« CT -48 / A/, kolor bialy

55,48

m2

4,38

m2

3.1.35 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami umulayjnymi wewnetrznych podioiy

gipsowych z gruntowaniem, 2-krothe, analogia -
podiweszony z pilyt gipsowych, farby silikonowe
-48 / A/, kolor bialy

sufit
i OT

15,40

m2

3.1.36 KNR 202/20098/2

Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3 -mm z gipsu
szpachlowege wykonywane recznie, 4elany, podloie z

tyrku

128,10-80, 93-11,47 =

357

~35,70

m2

[ 3.1.37 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkédw,
2-krotne, #ciany wewnetrzne, analogia - farby

ailikonowe, np.Cerssit - CT 48 /A/, kolor bialy

35,70

m2

3.1.38

Kalkulacja wiasna - demontaz 1 ponowny montaz
grzejnika na czas remontu lazienki

1,00

kpl

3.1.39 KNR 401/1214/2

3.1.40 KNR 401/1212/19
{1)

Reczne zeskrobanie farby olejnei z powlerzchni
metalowych pelnych, ponad 0,5:m2, analogia -

ociyszczenie i odtluszezenie powierzehni grzejnikéw

Malawanie farba olejna elementdw metalowyeh, grzejniki

radiatorowe, 2-krotne

12%0,23 =

2,76

2,76

~2,76

m2

m2

EXan:

M u/f-cz_zr_,/ém quff}é‘?.?(‘( St '}DI’_ i i_’,‘{L, strona nr 37
i 2 :Eaf )f% ( f;":g



Sad_tazienka KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
. 1ISANITARIAT S =— ¥
1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1.1|Rurociag|

1|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodaciagowych o ér.nomin, 15 mm stalowe podwdjnie ocynim
d.1,/0104-01 kow.o polacz.gwintow., na scianach w bud.niemleszkalnych
1.1|analogia
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
2|KNR-W 2-16 |lzolacja ofuling o gr. 6 mm rurociagéw wody zimnej o &r. 15 mm
d.1.|0507-01
1.1]analogla
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
3KNR-W 2-18 |Izolacja oluiing o gr. 20 mm rureciagdw wody cleplej o ér. 15 mm m
d.1./0507-01
1.1|analogia
10,0 m 10,00
= . - ] RAZEM 10,00
4KNR 2-15  |Dodatkowe naklady na wykonanie podejé¢ doplywowych pluczek ustgpowych, zawo- |szt.
d.1./0107-07 row wyphywowych o &r.nom. 15 mm
1.4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00 |
5|KNR 2-15  |Dodatkowe naklady na wykonanis podejsé doplywowych do bateril umywalikowyeh i szt
d.1.[0107-01 zlewazmywakowych stojacych
1.1{analogia
4 szt, 4,00
RAZEM 4,00
1.1.2|Urzadzenia | armatura
6KNR 2-15  [Baterie umywalkowe stojace o 4r.nom. 15 mm szt
d.1./0115-02
b
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7IKNR 2-15  |Baterie zlewozmywakows slojace o dr.nom. 15 mm szt
d.1./0115-01
1.2
= 3 . szt 3,00
RAZEM 3,00
BKNR 2-15  [Zawor do pluczek ustepowych szt
d.1./0114-01
1.2|analogia
3 szl 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR 2-15  |Zawory czerpalne o &r.nom. 15 mm szt
d.1./0114-01
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.1.3/Roboty budowlan
10|KNR 4-01 Wykucle bruzd 1/4x1/2 ceg. w Scianach z ceglel na zaprawie cementowo-wapienne] |m
d.1.|0336-01(ana-
1.3|logia)
150 m 15,00
L RAZEM 15,00
11{KNR 4-01 Przebicle otworéw w $cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemenlowo-wa- |zt
d.1./0333-08 piennej
1.3
4 szt, 4,00
== RAZEM 4,00
1.1.4|Demontaz rurociagdw i armamtury
12|KNNR 8 Demontaz bateril ciennej umywalkowe] szt
d.1.[0122-04
14
2 szt 2,00 o
RAZEM 2,00 |
13[KNNR 8 Demontaz zawordw wyplywowych | zaworaw do phiczek ustepowych o ér,15-20mm |szt
d.1.|0122-01
1.4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
14KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu | zdemontowanych przyborow przy mechanicznym zaladowaniu || m3
d.1.(1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowezym na odleg. 1 km
1.4|analogia
01 m? 0,10
RAZEM 0,10
-d -

Norma 3.14 Licancja: 12772 dia KAZ



Sad_tazienka KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
15KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowa- |md
d.1./1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.razp, 1 km

1.4|analogia
0,1 m? 0,10
RAZEM | 0,10
| 1.2/ KANALIZACJA SANITARNA
1.2.1/Rurociagl
16/KNR 2-16  |Montaz rurociagdw z PVC o &r. 40 mm na scianach 2 laczeniem metoda weiskowa |m
d.1./0205-01
21
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR 215 [Montaz rurociagéw z PVC o ér. 50 mm na éclanach z laczeniem metods welskows |[m
d.1.|0205-02
21
7.0 m 7,00
RAZEM 7,00
18/KNR 2-16  |Monlaz ruraciagdw z PVC o &r, 110 mm na scianach z {gczeniem meloda weiskowa |m
d.1.|/0205-04
2.1
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych 2 rur | ksztallek z PVC o 8r. 40 mm  |szL.
d.1.|0208-02
24
i szt. 1.00 i
RAZEM 1,00

20/KNR 2-15  |Dodatek za wykonariie podejgé odplywowyeh z rur | ksztallek z PVC o &1, 50 mm szt
d,1./0208-03

3 52t 3,00

=0 —_— ‘ = ——F RAZEM 3,00
21KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur | ksztaltek z PVC o &r. 110 mm szt
d.1./0208-05

21
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2Montaz przyboréw
22IKNR 215 [Montaz zlewdw 1-komorowych wpuszezanych w blat szt.
d.1./0220-05
2.2
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
23[KNR 2-15  |MontaZ zlewdw gospodarczych szt
d.1./0220-05
2.2
s = 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24[KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyniczych porcelanowych wpuszczanych w blat z syfonem  |szl.
d.1.|0221-02
22
1 szl 1,00 =]
RAZEM 1,00 |
25KNR 2-15  |MontaZ ustepdw pojedynczych wiszgcych kpl.
d.1./0224-03
2.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
26/STWIOR 5- (Montaz wpustow podlogowych o &r. 50 mm szt
d1.[01-21.22
22|KNR 2415
0212-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.2.3 Roboty budowlane
27|KNR 4-01 | Przehicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.1.|0333-08 plennej
23
AL szt 1,00
RAZEM 1,00 |
1.2.4|DemontaZ rurociagéw | przyboréw
28|KNNR 8 Demantaz umywalki porcelanowej kpl
d.1.|0225-03
24
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

Norma 3.14 Licencja: 12772 dla KAZ



Sad_t azienka KSIAZKA PRZEDMIAROW
| Lp. ] Fodst Opis i wyliczenia Jm. Poszez Razem
29/KNNR 8 Demontaz ustgpu z miska porcelanowa kpl
d.1.|0225-05
24
4 kpl 4,00
= RAZEM 4,00
30|KNNR 8 Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o £r.50-100 mm na Scianie m
d.1./0222-04
24
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
31[KNR 4-04  |Wywiezienie gruzy | zdemontowanych przyborow przy mechanicznym zaladowaniu i|jm3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowezym na odleg. 1 km
2.4|analogia Ln
0,5 ? 0,50
e = . - RAZEM 0,50
32KNR 4-04  |Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowa- |m?
d.1./1103-05 niu samoch.samowy.- dod.za katdy nast.rozp. 1 km
2.4{analogia
0,5 m? 0,50
RAZEM 0,50

Norma 3,14 Licencja; 12772 dia KAZ



Rodos 6.8.37.1 [11827]

Przedmiar Strona 2/5
REMONTU SANI’TARM']U PERSONELU NA | PIETRZE W BUDYNKU SADU DKREGOWEGD_— INSTALACIE ELEKTRYCZNE . =
Nr | Podstawa Opis robot Jm Toie
1. in‘stplmju wcwrf;tr;ng M
L.1. Demaontaze
Nr S8T: E STWIOR
bl Kod CPV: 453112002 { R TR
1| Kalkulacja [Demontaz calosci oprzewodowania, koryt i orurowania w ezedei isiniejgcej objgle] znkresem robéi
wilasna  [Kod CPV: 45311200-2
L = kpl 1
2 | Kalkulagja |Demontaz opraw oéwictleniowych w czgdei istniejgeej objetej zakresem robit - 4
wiasna  (Kod CPV: 45311200-2
Ls... . - ~ kpl 10
3 Kalkulagja |Demontaz drobnych elementdw instalacji elektrycznych w ezeci istniejgcej objetej zakresem robét
wlasna  |Kod CPV: 45311200-2
kpl Y
1.2. Zasilanle wentylatoréw
NrST: ESTWIOR
L} Kod CPV: 453112002 ; i :
4 | KNR4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw dhugoécl do 40cm w geianach lub stropach betonowych dla rur o érednicy do
1004/16  [25mm
Kod CPV: 45311200-2
i ] B ‘ otwordw 5
5 KNNR 5 [Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie
1207/03  |Kod CPV: 45311200-2
1 - — m 10
6 | KNNRS [Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinknch, bez mocowania, przekrd] do 7,5 mm2 -
209/1 reewod YDY 450/750V 3x1,5 mm2
od CPV: 45311100-1
7 | KNNRS |Zaprawianie bruzd o szerokodci do 25mm |
1208/01  |Kod CPV: 45311200-2
— . m 5
B KNNR 5 Pddlqczcnie silnikéw w obudowic specjalnegj przewodem lub kablem J-zylowym Cu o przekroju do 6mm2 ‘
1206/01  |Kod CPV: 45311200-2
szl 5,000
2 KNNRS Sprawdzenic | pomiar obwodu clektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01  |Kod CPV: 45311200-2
) ‘ pomiar 5,000
1.4, Instalacja oéwietleniowa
Nr ST: E STWIOR
= Kod CPV: 45311200-2
10 KNNR 5 \Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie
1207/03  |Kod CPV: 45311200-2
- m 5
11 | KNR5-08 [Rury winidurowe o rednicy do 20mm ukladane pod tynkiem w betonie w gotowyeh bruzdach, bez zaprawiania =
0108/01  bruzd
Kod CPV: 45311200-2
o m 5,000
12 | KNR403 [Zaprawianic bruzd, o szerokodel do 25 mm =
10121 [Kod CPV: 45311200-2
T - ‘ m 5
13 KNNR 5 Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrdj do 7,5 mm2 - ==
209/1 Przewod YDY 450/750V 3x1,5 mm2
Kod CPV: 45311100-1
29 | m 29
= razem m 29
14 KNNR 5 |Przewody kabelkowe ukladane w potowych karytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrdj do 7,5 mm2 -
209/1 Przewdd YDY 450/750V 4x1,5 mm2
Kod CPV: 45311100-1
N s m 16
15 KNNR 5 |Oprawy oéwietleniowe montowane na Scianach, éwictléwkowe o mocy 2x18 W, ze statecznikiem elektronicznym
0502/02  |EVG, P44, p. a. - OPRAWA LED OZN. |
Kod CPV; 45311200-2
: . . szt 2
16 | KNNRS |Oprawy oéwictleniowe w sufitach podwicszanych, dwicllowkowe o mocy 2x18 W, ze statecznikiem
503/3 elektronicznym EVG, IP44, p. a.,, OPRAWA LED OZN, | 2 modulem awaryjnym AW
Kod CPV; 45311200-2
- ) szt 2
17 KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe montowane na écianach, swietlowkowe o mocy 2x18 W, 7e statecznikiem elektronicznym ]
0502/02  |EVG, [P44, p, a, - OPRAWA LED OZN. 2
Kod CPV: 45311200-2
1 ) . - o szt 4
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Przedmiar Strona 3/5
REMONTU SANITARIATU PERSONELU NA [ PIETRZE W BUDYNKU S§ADU DKR§ﬁ9W60 - INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa  |[Dpis robot Jm Hogé
18 KNNR 5 |Oprawy odwietleniowe montowane na dcianach, Swietlowkowe o macy 2x18 W, ze statecznikiem elektronicznym
0502/02  [EVG, IP44, p. a. - OPRAWA LED OZN. 3
Kod CPV: 45311200-2
- . - — Ez‘ l
19 KNNR 5 |Przygotowanie podioZa pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
301/12  |gipsowej, w betonie
Kod CPV: 45311200-2
= = . szt _ 8
20 | Kalkulagja |Odiworzenic uszkodzonych w czasic prac fcian i sufitow do stanu z przed rozpoczecia robdt elektryeznyeh
indywidualna ([Kod CPV: 45400000-1
= kpl 1,000




