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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA
1.1 Demonta z wyposa zenia
1 Demontaz wyposazenia ruchomego kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Rozbiérka konstrukcji pod wykonanie  zelbetéw i konstrukcji stalowych
2|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.|0436-02
2
PIWNICA 4.18+4.08*2+3.20*2+3.46*2 m 25.660
PARTER 4.18+4.08*2+3.20*2+3.46*2 m 25.660
PIETRO | 4.18+4.08*2+3.20*2+3.46*2 m 25.660
PIETRO Il |4.18+4.08*2+3.20*2+3.46*2 m 25.660
RAZEM 102.640
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
2
klatka 0§ 3 |0.25*2.68*5.34*3 m3 10.733
K-L
strop nad 0.24*2.25*2.36*4 m3 5.098
piwnicg 0$ 7
K-L
strop nad 0.24*1.05*4.60 m3 1.159
piwnicg o$ 3-
4 K-L
strop nad 0.24*2.76*3.63 m3 2.405
piwnicg o$ 2-
3K-L
RAZEM 19.395
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1.|0210-02 tach z betonu zwirowego
2
POZ. 2.4. (3.18+3.56*2)*3 m 30.900
RAZEM 30.900
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1./0210-01 tach z betonu zwirowego
2
POZ.3.7.2. 0.89*2 m 1.780
RAZEM 1.780
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 (0,050m2) poziomych lub pionowych |m
d.1./0210-02 w elementach z betonu zwirowego
2|analogia Krotnos¢ = 1.25
POZ. 5.4. 2.67*2 m 5.340
RAZEM 5.340
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15cm
2
POZ.7.7. 0.40*2.60*2.60 m3 2.704
POZ.7.8. 0.40*2.50*2.60 m3 2.600
POZ.7.9. 0.40*0.30*10.50 m3 1.260
POZ.7.10  |0.40*0.50*8.75 m3 1.750
RAZEM 8.314
8/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2
POZ. 6.4. 4*2 gniazd. 8.000
POZ. 6.5. 3*2 gniazd. 6.000
POZ. 6.6. 3*2 gniazd. 6.000
POZ.6.7. 3*2 gniazd. 6.000
POZ. 6.8. 2*2 gniazd. 4.000
POZ. 6.9. 2*2 gniazd. 4.000
POZ. 6.10. |2*2 gniazd. 4.000
POZ. 6.11. |2*2 gniazd. 4.000
POZ.6.12. |4*2 gniazd. 8.000
POZ. 9.5. 2 gniazd. 2.000
RAZEM 52.000
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-03 go o grubosci do 30 cm
2
POZ.9.1. 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej
2
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POZ.9.1. 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-01 mentowo-wapiennej
2
POZ.9.1. 3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej
2
POZ.9.1. 3.30*1 m 3.300
RAZEM 3.300
13 Fundamenty
13/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy m3
d.1./0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
3
POZ.7.7. 1.25*2.60*2.60 m3 8.450
POZ.7.8. 1.25*2.50*2.60 m3 8.125
POZ.7.9. 1.25*0.30*10.50 m3 3.938
POZ.7.10 |1.25*0.50*8.75 m3 5.469
RAZEM 25.982
14/KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi m3
d.1.|0106-04
3|analogia
poz.13 m3 25.982
RAZEM 25.982
15/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.|0109-06 kat. I11)
3
poz.14 m3 25.982
RAZEM 25.982
16 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-08 Krotnosé = 9
3
poz.15 m3 25.982
RAZEM 25.982
17 Opfata za wysypisko m3
d.1.
3
poz.14 m3 25.982
RAZEM 25.982
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
POZ.7.7. 0.10*2.60*2.60 m3 0.676
POZ.7.8. 0.10*2.50*2.60 m3 0.650
POZ.7.9. 0.10*0.30*10.50 m3 0.315
POZ.7.10 |0.10*0.50*8.75 m3 0.438
RAZEM 2.079
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.|0607-01
3|analogia
POZ.7.7. 2.60%2.60+1.60%(2.60*4) m?2 23.400
POZ.7.8. 2.50*2.60+(1.60+0.12)*(2.50*2+2.60*2) m?2 24.044
POZ.7.9. (0.30+0.30+0.30)*10.50 m?2 9.450
POZz.7.10 |(0.30+0.50+0.30+0.50)*8.75 m?2 14.000
Sciana fund. |1.30*2*(8.75) m2 22.750
RAZEM 93.644
20|KNR 4-01 Przygotowanie otworéw pod wklejenie pretdw wraz z oczyszczeniem powierz- |m
d.1.|0332-01 chni styku
3|analogia
POZ.7.9. 10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.|0290-02
3
POZ.7.7. 246.60/1000 t 0.247
POZ.7.8. 235.30/1000 t 0.235
POZ.7.9. 95.30/1000 t 0.095
POZ.7.10 |42.00/1000 t 0.042
RAZEM 0.619
22|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu B25 m3
d.1.|0205-01
3
POZ.7.7. 0.30*2.60*2.60 m3 2.028
POZ.7.8. 0.30*2.50*2.60 m3 1.950
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RAZEM 3.978
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu m3
d.1.|0202-01 B25
3
POZ.7.9. 0.30*0.30*10.50 m3 0.945
POZ.7.10 ]0.30*0.50*8.75 m3 1.313
RAZEM 2.258
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|0101-06
3
$ciana fund. |0.25*1.20%(8.75) m3 2.625
RAZEM 2.625
1.4 Szyb - $ciany zelbetowe
25|KNR 4-01 Przygotowanie otworéw pod wklejenie pretdw wraz z oczyszczeniem powierz- |m
d.1.|0331-01 chni styku
4|analogia
POZ.7.9. 15.11*3 m 45.330
RAZEM 45.330
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.1.|0290-02
4
POZ. 2.4. 423.70/1000 t 0.424
POZ. 2.5. 145.30/1000 t 0.145
POZ. 8.3. 1396.40/1000 t 1.396
POZ.8.3.1. |30.00/1000 t 0.030
RAZEM 1.995
27|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm z betonu B25 m2
d.1.|0207-04
4/0207-07
POZ. 8.3. 15.11*%(2.15+2.68) m?2 72.981
RAZEM 72.981
28|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie z betonu B25 m2
d.1.|0216-02
4/0216-06
POZ. 2.4. 3.18*3.56*3 m?2 33.962
RAZEM 33.962
29|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie z betonu B25 m2
d.1.|0216-02
4/0216-05
0216-06
POZ. 2.5. 2.30*2.52*1 m?2 5.796
RAZEM 5.796
15 Szyb - murowany
30/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.1./0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
5
(15.10-1.30-0.24*5)*(2.25*2+1.86*2) m?2 103.572
-1.18*2.00*4 m?2 -9.440
RAZEM 94.132
31/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
5
1.50*2*4 m 12.000
RAZEM 12.000
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.|0290-02
5
POZ. 2.5. 145.30/2/1000 t 0.073
w4 295.50/61.50*53.11/1000 t 0.255
RAZEM 0.328
34/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych z betonu B25 m3
d.1./0212-11
5
w4 0.24*0.24*(61.50-8.39) m3 3.059
RAZEM 3.059
35/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie z betonu B25 m2
d.1.|0216-02
5/0216-05
0216-06
POZ. 2.5. 2.30*2.52*1 m?2 5.796
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RAZEM 5.796
1.6 Uzupetnienie stropéw
36/ KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - wykonanie warsztatowe z powto- (kg
d.1.|0125-05 kami zabezpieczajgcymi
6
POZ.3.7.1. |317.46 kg 317.460
RAZEM 317.460
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
6
POZ.3.7.2. |26.70/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
38/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach z betonu m2
d.1./0216-01
6|0216-05
POZ.3.7.2. |0.89*5.60 m?2 4.984
RAZEM 4.984
1.7 Schody zelbetowe wewn etrzne
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.|0290-02
7
POZ.5.4. 127.60/1000 t 0.128
RAZEM 0.128
40 KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce z betonu B25 m3
d.1.|0218-07
7
POZ.5.4. 0.20*0.25*2.67*2 m3 0.267
RAZEM 0.267
41| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm z betonu B25 m2
d.1.|0218-02
7
POZ.5.4. 2.67*3.77 m?2 10.066
RAZEM 10.066
42|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z betonu m2
d.1.|0218-06 B25
7 Krotnosé = 8
poz.41 m2 10.066
RAZEM 10.066
1.8 Nadpro za, wzmocnienia i podkonstrukcije stalowe
43| KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem wykonanie warsztatowe z powto- kg
d.1.|0125-05 kami zabezpieczajgcymi
8
POZ. 6.4. 845.99+169.20 kg 1015.190
POZ. 6.5. 108.69 kg 108.690
POZ. 6.6. 380.69 kg 380.690
POZ. 6.7. 47.55 kg 47.550
POZ. 6.8. 144.92 kg 144.920
POZ. 6.9. 665.73 kg 665.730
POZ. 6.10. |122.52 kg 122.520
POZz.6.11. |110.16 kg 110.160
POZ. 6.12. |583.68 kg 583.680
RAZEM 3179.130
44|KNR 4-01 Wykonanie i montaz wzmochien ze stali wykonanie warsztatowe z powtokami |kg
d.1./1303-01 zabezpieczajacymi
8|analogia
POZ.3.8.1. |927.65 kg 927.650
POZ. 3.8.2. |346.85 kg 346.850
POZ.3.8.3 [360.22 kg 360.220
POZ. 4.4. 133.83 kg 133.830
POZ. 4.5. 300.74 kg 300.740
POZ. 4.6. 150.37 kg 150.370
POZ. 4.7. 380.82 kg 380.820
RAZEM 2600.480
45|KNR 2-05 Konstrukcja stalowe (podkonstrukcije) - wykonanie warsztatowe z powtokami |t
d.1.|0201-10 zabezpieczajacymi
8
POZ.9.1. 4223.85/1000 t 4.224
POZ. 9.5. 258.92/1000 t 0.259
RAZEM 4.483
46|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8
POZ.9.1. 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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47|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-02 nach z cegiet
8
POZ.9.1. 3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
48|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-04 nach z cegiet
8
POZ.9.1. 3.30%1 m 3.300
RAZEM 3.300
1.9 Sciany i zamurowania
49|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
9
PIWNICA
0.25*2.70%(1.40+1.18*2) m3 2.538
0.13*2.70*(0.90) m3 0.316
PARTER
0.25*3.36*(1.40+1.18*2) m3 3.158
0.13*3.36*(0.90) m3 0.393
0.20*3.36*(1.70) m3 1.142
0.50%2.30*0.30 m3 0.345
PIETRO |
0.18*3.36*(2.70+1.85) m3 2.752
0.21*3.36*(2.10) m3 1.482
PIETRO Il
0.18*3.36*(4.10) m3 2.480
RAZEM 14.606
50|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
9
PIWNICA
kottownia 0.51*0.90*0.60*3 m3 0.826
drzwi 0.51*1.30*2.20*1 m3 1.459
0.25%0.25*2.10*1 m3 0.131
0.25*1.00*2.10*1 m3 0.525
PARTER
0.39%(3.83-2.00)*2.43 m3 1.734
0.34%(2.00-1.50)*1.11 m3 0.189
0.18*1.05*0.90*1 m3 0.170
0.38%1.10*2.10*1 m3 0.878
0.25*0.20*2.10*1 m3 0.105
0.25*0.10*2.10*1 m3 0.053
0.25*0.20*2.10*1 m3 0.105
0.25%1.00*2.10*2 m3 1.050
0.20*0.15*2.10*1 m3 0.063
0.46%(0.84+0.14)*1.80*1 m3 0.811
0.18*1.40*0.90*1 m3 0.227
PIETRO |
0.40*0.13*2.10*1 m3 0.109
0.15*0.10*2.10*1 m3 0.032
0.15*0.05*2.10*4 m3 0.063
0.15%0.16*2.10*5 m3 0.252
0.15*1.00*2.10*1 m3 0.315
0.25%1.00*2.10*1 m3 0.525
0.40*1.00*2.10*1 m3 0.840
0.20*0.10*2.10*1 m3 0.042
0.20*0.15*2.10*1 m3 0.063
0.23%(0.20*0.40)*1 m3 0.018
0.20*1.00*2.10*1 m3 0.420
0.32%1.00*2.10*1 m3 0.672
0.24*1.00*2.10*1 m3 0.504
0.37%1.82*2.10*1 m3 1.414
0.38*(0.15+0.18)*2.10 m3 0.263
0.48*2.00*1.18*1 m3 1.133
PIETRO Il
0.24%1.00*2.10*1 m3 0.504
0.28*0.16*2.10*1 m3 0.094
0.15*0.16*2.10*5 m3 0.252
0.28*0.10*2.10*2 m3 0.118
0.28%1.11*2.10*1 m3 0.653
0.38*0.10*2.10*1 m3 0.080
0.15*0.07*2.10*1 m3 0.022
0.40*0.07*2.10*1 m3 0.059
0.19%1.00*2.10*1 m3 0.399
0.38*1.06*2.10*1 m3 0.846
0.40%2.15*2.86*1 m3 2.460
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0.40*(0.10+0.08+0.20)*2.10*1 m3 0.319
RAZEM 20.797
51|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0342-06 towo-wapiennej
9
PARTER
porecz 4.00+4.00+2.30 m 10.300
PIETRO |
porecz 4.00+4.00+4.00 m 12.000
PIETRO Il
4.00+4.00 m 8.000
RAZEM 30.300
52|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.1./0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
9
PIWNICA
2.70%(8.39+0.43)-(0.90*2.00*1) m2 22.014
PARTER
3.36*(1.80)-(0.90*2.10*1) m2 4.158
PIETRO |
3.36*(2.10)-(1.18*2.00*1) m2 4.696
PIETRO Il
3.36*(6.00+5.20+2.88)-(0.90*2.00*4) m?2 40.109
RAZEM 70.977
53|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
9
PIWNICA
01 0.51*1.20*0.60*1 m3 0.367
0$ K 0.51*(1.20*0.60*12+0.90*0.60*1) m3 4.682
o$ M 0.51*1.20*0.60*8 m3 2.938
0.15*2.70*(1.60) m3 0.648
PARTER
0s$ K 0.37*0.80*1.80*2+0.37*0.90*1.80*2+0.18*1.05*1.80*1+0.18*0.71*1.80*1 m3 2.835
o$ M 0.18*11.50*2.70*1-0.18*1.90*2.00*4 m3 2.853
0$ 3 0.38*1.12*1.50 m3 0.638
0.20*0.60*2.10*2 m3 0.504
0.20*2.30*1.80*1-0.20*2.00*1.10 m3 0.388
PIETRO |
0$ K 0.38*0.80*1.80*2+0.38*0.90*2+0.18*1.05*1.80*1+0.18*2.00*1.80*1 m3 2.767
0$ 3 0.38*1.12*1.50 m3 0.638
0$ 2-3 0.38*1.12*1.50 m3 0.638
0$ 8 0.44*0.90*1.80*3 m3 2.138
0.19*0.81*2.10*1 m3 0.323
0.19*1.00*2.10*1 m3 0.399
0.15*3.36*3.85 m3 1.940
PIETRO Il
0s$ K 0.38*0.80*1.80*2+0.38*0.90*2 m3 1.778
0$ 3 0.38*1.12*1.50 m3 0.638
0$ 2-3 0.38*1.12*1.50 m3 0.638
0.15*0.94*2.10*1 m3 0.296
0.15*0.84*2.10*3 m3 0.794
0.19*0.91*2.10*1 m3 0.363
0.16*0.84*2.10*1 m3 0.282
0.38*0.96*2.10*1 m3 0.766
RAZEM 30.251
54|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
9
PIWNICA
1 szt 1.000
PARTER
1 szt 1.000
PIETRO Il
4 szt 4.000
RAZEM 6.000
55/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
9
PIWNICA
1.20*2*1 m 2.400
PIETRO Il
1.20*2*4 m 9.600
RAZEM 12.000
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.|0290-02
9
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PIWNICA
W4 295.50/61.50*8.39/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
57|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B25 m3
d.1.|0212-11
9
PIWNICA
w4 0.24*0.24*(8.39) m3 0.483
RAZEM 0.483
58/ KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1.|0122-05
9
PARTER
3.36*3 m 10.080
PIETRO |
3.36*3 m 10.080
PIETRO Il
3.36*3 m 10.080
RAZEM 30.240
1.10 Scianki dziatowe
59|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.|0348-02 nej
10
PIWNICA
2.70%(1.90*8.60)-(0.80*2.00*3) m?2 39.318
PARTER
3.36*(1.55*2+1.60*2+2.95+3.50+1.05)-(0.80*2.00*3) m?2 41.568
PIETRO |
3.36%(3.15+1.30*2+2.33+0.30+2.85+1.40+1.35+1.50*2)-(0.9*2.10*1+0.80* m?2 51.803
2.10*2)
PIETRO Il
3.36%(2.80+1.40+1.50*2)-(0.80*2.00*1) m?2 22.592
RAZEM 155.281
60|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.|0348-03 nej
10
PIWNICA
2.70%(3.63*3+1.90*2+3.30+1.90+1.00*2)-(0.80*2.00*3+0.90*2.00*1) m?2 52.503
PARTER
3.36%(3.60+2.50+1.80+2.50+2.30+3.10+1.80)-(0.80*2.10*6+1.00*2.00*1) m?2 47.056
PIETRO |
3.36%(1.70+3.85+3.65+2.30)-(0.80*2.00*7) m?2 27.440
5.46*(2.47) m?2 13.486
PIETRO Il
3.36*(6.00+5.20+2.30+3.60+3.15)-(0.80*2.00*5) m?2 60.040
RAZEM 200.525
61|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
10
PIWNICA
0.80*2.00*1 m?2 1.600
1.00*2.10*1 m?2 2.100
PARTER
0.05*2.10*1 m?2 0.105
0.10*2.10*2 m?2 0.420
0.15*2.10*2 m?2 0.630
0.20*2.10*1 m?2 0.420
1.00*2.10*2 m?2 4.200
1.17*2.10*1 m?2 2.457
PIETRO |
0.10*2.10*5 m?2 1.050
1.00*2.10*7 m?2 14.700
0.20*2.10*2 m?2 0.840
0.10*2.10*3 m?2 0.630
PIETRO Il
0.10*2.10*3 m?2 0.630
1.00*2.10*1+0.65*1.80 m?2 3.270
RAZEM 33.052
62|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0123-02
10
PIWNICA
2.70*(3.76+5.55+2.10+3.07)-(0.90*2.00*2) m?2 35.496
PIETRO |
3.36*(0.34+0.10+0.70+1.15) m?2 7.694
RAZEM 43.190

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.1./0123-01
10
PIWNICA
2.70*(1.80)-(0.91*2.00*1) m?2 3.040
PARTER
3.36*(0.80+0.15) m?2 3.192
PIETRO |
3.36*(1.37+0.15+0.85+0.05*2+1.23+0.96+0.15+0.50) m?2 17.842
RAZEM 24.074
64|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0120-02
10
PIWNICA
$cianki 2.70*%(1.50+1.60*2+2.76+3.09)-(0.90*2.00*3) m?2 23.085
PARTER
$cianki 3.36*(2.85+3.00+3.75+6.00*2+2.40+2.20+2.70+2.00+6.00+3.70+2.65+2.10+ |m2 176.816
3.85+3.60+1.70+1.85+1.75)-(0.90*2.00*6+1.00*2.00*1+1.40*2.00*2)
PIETRO |
Scianki 3.36*(3.85+1.30+1.90+0.20+0.55+3.85+1.80+3.05)-(0.90*2.10*2+1.00*2.10*2+ | m2 43.850
1.90%1.90%1)
Scianki 4.25*%(2.38)-(1.40*2.00*1) m?2 7.315
$cianki 5.46*(4.25) m?2 23.205
PIETRO Il
$cianki 3.36%(1.80+3.35+3.90+2.90)-(0.90*2.00*2) m?2 36.552
A (sumaczesciowa) L e
m?2 310.823
PIWNICA
obudowy 2.70*(0.87+0.13+1.04+0.13) m2 5.859
PARTER
obudowy 3.36*(0.92+0.20+0.45+0.60+2.15) m?2 14.515
PIETRO |
obudowy 3.36*(0.40*2+2.10+1.85) m?2 15.960
obudowy 5.46*(1.08) m2 5.897
PIETRO Il
obudowy 3.36*(0.55+0.30+2.30) m?2 10.584
B (sumaczesciowa) | e
m?2 52.815
RAZEM 363.638
65|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.1./0120-01
10
PARTER
Scianki 3.36*(1.40) m?2 4.704
PIETRO |
Scianki 3.36*(1.88+1.40)-(0.90*2.00*1+1.00*2.00*1) m?2 7.221
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.925
PIWNICA
odudowy 2.70*%(0.84+0.13) m?2 2.619
PIETRO |
obudowy 3.36*(1.08) m?2 3.629
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.248
RAZEM 18.173
66|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
10
PIWNICA
0.90*2.00*1 m?2 1.800
PARTER
0.91*2.10*5 m?2 9.555
1.40*2.10*1 m?2 2.940
0.40*2.10*1 m?2 0.840
PIETRO |
0.85*2.10*1 m?2 1.785
0.91*2.10*2 m?2 3.822
0.40*2.10*2 m?2 1.680
1.00*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 24.522
67|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
10
PARTER
0.91*2.10*1 m?2 1.911
PIETRO Il
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0.94*2.10*1 m2 1.974
RAZEM 3.885
68| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe wodoodporne m2
d.1./1029-05
10
PIWNICA
2.10%(0.90) m2 1.890
PARTER
2.10%(1.28+1.00) m2 4.788
2.10%(1.72) m2 3.612
PIETRO |
2.10%*(2.03+1.67) m2 7.770
2.10%(1.88) m2 3.948
PIETRO Il
2.10%(2.23+1.65) m2 8.148
RAZEM 30.156
1.11 Zabudowy GK
69|KNR 2-02 Obud.stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.1.|2004-04 czych dwuwarstwowo 100-02
11
PIWNICA
2.70%(1.88+0.19+1.00+0.19+0.90+0.85) m2 13.527
PIETRO
3.36%(0.60+0.20+1.20+0.30+0.25+1.10+0.45+0.20+1.90+0.40+0.68+0.50+ m2 41.933
1.10+1.60+2.00)
PIETRO |
3.36*%(0.31+0.26+0.50+0.42+1.90+0.65+0.50+0.21+0.80+0.15+0.45+0.90+ m2 45.696
1.70+1.00+1.85+2.00)
PIETRO Il
3.36%(1.18+0.20+0.32+0.26+0.45+0.40+0.18*7+0.55+0.20+0.45+0.90+1.00+ |m2 36.725
1.80+0.22*8+0.1*2)
RAZEM 137.881
70/KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw REI60 m2
d.1./2004-08
11
(1.35+0.45)*(2.38+7.97+7.00) m2 31.230
RAZEM 31.230
71|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe z  |m?2
d.1.|0613-06 ptyt uktadanych na sucho
11
poz.69 m2 137.881
poz.70 m2 31.230
RAZEM 169.111
1.12 Tynki, gtadzie, oktadziny i malowanie
72|KNR 4-01 Rozebranie paneli sciennych PCV wraz z podkonstrukcjg m2
d.1.|0426-02
12
38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000
73|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
12
PIWNICA
pom. inw. 0.8/2.10%(1.90*2+3.10*2+1.90*2+2.05*2+1.05*2+0.95*2+1.85*4)-(0.90*2.00* 1+ m2 53.330
0.80*2.00*4)
pom. inw. 2.10%(1.09*2)-(0.90*2.00*1) m2 2.778
0.15
pom. inw. 1.60*1.00 m2 1.600
0.17
PARTER
StUPY W 1.80*11.90 m2 21.420
WEJSCIU
pom. inw. 16 |2.10*%(1.00*2+3.60) m2 11.760
pom. inw. 25 |2.10%(2.84*2+3.60*2) m2 27.048
pom. inw. 26 |2.10*(3.00*2+3.60*2) m2 27.720
pom. inw. 27 |2.10%(1.70+1.90*2) m2 11.550
pom. inw. 28 |2.10*%(1.70+2.60*2) m2 14.490
pom. inw. 30 |2.10%(1.05*2+2.00*2) m2 12.810
PIETRO |
pom. inw. 2.10%(2.80*2+3.95*2) m2 28.350
130
pom. inw. 2.10%(3.00*2+3.95*2) m2 29.190
1.31
pom. inw. 2.10*(1.70+2.20+1.45+0.12) m2 11.487
1.33
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6.15*2+2.83*2+6.20*2+2.79*2+6.00*2+2.87*2+6.30*2+2.86*2+6.30-3.70+0.10*
2+0.39+2.25+0.30*2+0.30*2+0.40+0.40+0.55+0.14+0.30*2+0.40+0.45+0.14+
0.28*2+2.23+0.14*2+2.80+1.40+2.23+4.8*2+0.15+6.10*2+32.80*2+14.80+
5.80+9.90+0.40+0.28+5.70*2+0.22*26.0*2+5.90+4.80+6.0*2+2.94*2+3.95*2-
3.10+2.93*2+3.90*2+0.85+2.25*2+3.63+1.90+3.40+6.00*2+7.00*2+0.20*3+
1.70+2.30*2+2.05*2+1.43*2+2.00*3+0.14-0.85+1.70+2.20+1.35+4.32*2+5.80-
0.75+6.15+0.20*2+7.55+8.10+0.65+0.40*4+2.95+2.75+3.60+3.60*2+0.40*2+
4.50*2+15.10+0.28*2+14.00*2+0.12*4+6.10+0.40+2.85*2+5.95*2+10.35*2+
11.60*2+1.40+1.80+2.70+4.10+2.80*2+4.10*2+2.80*2+4.10*2+0.48+0.52+
3.10+0.25+4.10+8.60+0.40*2+3.50+5.30+0.50+1.80+2.15+1.90+2.15+3.05)
PITRO |

-11 -
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pom. inw. 2.10*(1.30+1.15*2) m?2 7.560
1.34
pom. inw. 2.10*%(1.30+1.00*2+1.20*2) m?2 11.970
1.35
PIETRO Il
pom. inw. 2.10%(3.00*2+4.00*2) m?2 29.400
227
pom. inw. 2.10%(2.90*2+4.00*2) m?2 28.980
228
RAZEM 331.443
74|KNR 4-01 Odbicie gemalitu m2
d.1.|0701-02
12|analogia
PARTER
1.80%(114.7+10.71+13.14+20.14) m?2 285.642
PIETRO |
1.80*(70.84+11.48) m?2 148.176
RAZEM 433.818
75|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
12
poz.80*0.2 m?2 1586.494
RAZEM 1586.494
76| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
12
poz.82 m2 1586.494
RAZEM 1586.494
77|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
12 nad 5 m2
poz.81*0.2 m?2 553.372
RAZEM 553.372
78/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie sufitu m2
d.1.|202 1134-02
12|analogia
poz.83 m2 553.372
RAZEM 553.372
79|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.|1202-09
12
poz.80*0.8 m?2 6345.977
poz.81*0.8 m?2 2213.488
RAZEM 8559.465
80/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
12
PIWNICA
2.70%(3.63*2+0.13*2+8.75+0.35+1.80+11.6+0.35+2.90+0.10*2+5.96*2+11.70+ |m2 1100.034
0.13*3+0.2*2+0.13*2-0.87+5.96*2+5.80*2+0.26*2+0.84+0.20+5.83*2+11.90*
2+0.13*2+0.13*2+0.15*2+0.13*2+1.80*2+17.20*2+2.69*2+5.86+2.70*2+6*2+
4.10+1.3+4.22+1.42+2.36*6+3.00+2.80+2.40+1.70*2+3.1*2-1.88-0.19+2.05*
2+1.90*2-1.00-0.19+1.05*2+0.95*2+1.80%4-0.85-0.19*2+4.00*2+9.70+1.00+
0.26*2+0.18+0.15+0.1*2-1.04-0.22+1.80*4+15.60*2+1.78*2-2.25+3.63*2+
5.80*2+2.80*2+3.75+2.10+3.10+3.65+5.60+2.10+3.27*2+2.58*2+0.30*2+
3.76+3.76*2+12.20*2+0.13*4+3.12+1.80+2.10+2.90*2)
1.00%(2.15*2) m?2 4.300
PARTER
3.36*(2.50+1.60+1.90*2+3.00+2.55+2.05+1.50*2+2.3+2.79*2+6.15*2+3.12*2+ |m?2 2156.482
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Poszcz

Razem

3.36*(5.70*2+32.60*2+0.30-0.90+3.00*2+4.00*2+2.80*2+3.70*2+2.66*2+6.00*
2+3.00*2+6.20*2+2.68*2+6.20*2+2.84*2+6.20+2.79*2+6.20*2+2.70*2+6.20*2+
3.14*2+6.20*2+2.83*2+6.20*2+2.76*2+6.20*2+2.68*2+6.20*2-1.00-0.20+3.07*
2+6.20*2-0.34-0.2-0.31-0.25+2.70*2+6.40*2+5.99*2+6.20*2-0.7-1.10-1.23+
5.71*2+6.20*2-0.5-0.45-0.95+2.82*2+4.10*2-4.74*2+4.10+0.6*2+0.4+0.15-
0.6+6.00*2+15.1*2-2.90-3.80+1.47+1.70+3.85+1.65*2+2.53*2+1.40*2+3.60*2+
6.00*2+6.80*2-2.10-1.3+1.9+2.4+1.90+3.90+2.95+2.9+2.5+4.0+2.68*2+4.0+
0.25+2.83*2+4.10+0.23-0.50+2.92*2+4.10*2+2.86*2+4.10*2+2.74*2+4.10*2-
3.80+2.89*2+4.10+0.24-0.65-0.80+2.20+2.15+3.10)
5.46*(5.90*2+7.97*2+0.18*2+0.22*2-1.08+6.40+0.2*2+7.6+1.4+0.6+6.0+0.14+
3.1%2+4.25+4.35+4.1+2.75+1.83+6.10+6.10*2+12.2*2+0.20*4+6.0*2+0.4*2+
2.47*2+6.05*2+10.2*2+11.9*2+0.2*2-2.10-1.93-0.60)

PIETRO Il
3.36%(2.29*2+3.90+0.6+1.30+3.00+0.20+2.25+3.35*2+0.20*2+1.85+2.50+
1.70*2+2.85+2.72*2+6.25+0.24+2.85+0.40+2.82*2+0.6+6.25+2.62*2+6.0*2+
2.84*2+6.0*2+2.82*2+6.00*2+2.87*2+6.00*2+2.91*2+6.0*2+2.79*2+6.00*2+
2.80*2+6.20*2-1.18-0.2+2.94*2+6.20*2-0.60-0.25-0.32+2.71*2+6.30*2+1.80*
2+47.80*2-2.70+2.92*2+6.00*2+2.87*2+6.00*2+2.85*2+6.0*2+2.76*2+6.0*2-
0.4*2+2.84*2+4.10%2+2.92*2+4.10*2+2.74*2+4.10*2+2.95*2+4.10*2+2.99*2+
4.10+2.87*2+4.10*2+2.82*2+4.10*2+2.88*2+4.10*2+2.88*2+4.10*2+2.79*2+
4.10*2+2.88*2+4.10*2-0.60-0.2+2.15+2.20+3.05+0.85+2.55)

m2

m?2

m?2

1822.699

1019.873

1829.083

RAZEM

7932.471

81

12

NNRNKB

.1202 1134-02

analogia

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie sufitu

PIWNICA
22.52+20.95+68.53+34.37+68.74+32.3+16.25+10.74+7.06+6.54+6.05+5.86+
3.91+3.81+33.84+28.25+23.77+10.49+4.94+6.30+16.38+7.12+9.94+47.77+
7.88

PARTER
4.14+5.65+5.43+4.23+16.93+18.90+17.47+16.71+17.89+17.73+17.82+17.63+
17.79+17.64+17.02+8.57+71.13+18.36+35.24+34.52+17.43+11.3+10.38+
8.34+6.54+3.99+2.6+4.0+25.29+57.03+10.64+15.84+90.91+15.29+58.59+
35.90+19.7+4.71+11.76+11.25+11.38+12.36+11.25+22.55+7.54

PITRO |
69.20+4.78+6.07+4.57+5.34+15.97+18.19+16.39+17.28+17.27+16.51+19.27+
17.45+17.16+16.32+17.794+8.57+35.97+35.16+33.77+11.12+17.18+2.6+3.82+
4.09+4.66+46.75+52.22+13.26+18.17+17.69+70.82+14.7+58.91+14.54+
32.69+5.10+11.32+10.63+11.2+11.29+11.43+11.11+11.12+7.78

PIETRO Il
75.28+4.27+7.28+4.76+5.34+16.77+4.08+12.21+17.03+15.74+16.87+16.86+
17.10+17.28+16.67+16.99+16.70+17.14+5.16+17.42+16.87+17.01+16.05+
21.33+11.17+10.59+10.82+11.78+12.07+11.23+11.06+11.19+11.3+10.94+
11.12+7.78+4.69

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

504.310

867.370

867.230

527.950

RAZEM

2766.860

KNR 4-01
0711-03

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)

poz.75

m?2

m2

1586.494

RAZEM

1586.494

KNR 4-01
0711-24

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na
stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na podtozu z betonu, za-
gruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.77

m?2

m2

553.372

RAZEM

553.372

KNR 2-02
0803-03

$ciany 24cm
szpatdowa-
nia 1/2
szpatdowa-
nia 1/4
Scianki 1/2
obudowy 1/2
Scianki 1/4
obudowy 1/4

o$ M

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach

poz.52*2
poz.62

poz.63

poz.64A*2

poz.64B

poz.65A*2

poz.65B

PARTER
11.50*2.70*1-1.90*2.00*4

m?2

141.954
43.190

2

62

4.074

1.646

52.815

2

3.850
6.248

15.850

RAZEM

929.627

85

12

KNR 2-02

.|0803-06

$ciany zelbe-
towe szybu

pt. zelbetowa
pt. zelbetowa

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia-
gach

poz.27*2

poz.28
poz.29

-12 -
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m2

m2
m?2

145.962

33.962

5.796
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
$ciany muro- |poz.30*2 m2 188.264
wane szybu
pt. zelbetowa |poz.35 m2 5.796
pt. zelbetowa | poz.38 m2 4.984
schody zel- |poz.41 m2 10.066
betowe
RAZEM 394.830
86 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
12
poz.69 m2 137.881
poz.80 m2 7932.471
poz.84 m2 929.627
-poz.90 m2 -455.049
-p0z.92 m2 -238.011
-poz.94 m2 -377.670
-poz.95 m2 -99.027
RAZEM 7830.222
87 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
12
poz.81 m2 2766.860
poz.85 m?2 394.830
RAZEM 3161.690
88/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
12
poz.86 m2 7830.222
poz.94 m2 377.670
poz.95 m?2 99.027
RAZEM 8306.919
89/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie sufitu m2
d.1.|202 1134-02
12|analogia
poz.87 m?2 3161.690
RAZEM 3161.690
90|KNR-W 2-02 |Okfadzina HPL kolor szary na podkonstrukcji systemowej, elementy ztagczne, |m?2
d.1.|20203-02 obrébki - kompletny system
12|analogia
PARTER
0.16 2.10*(1.50+2.00+1.19+2.31+3.01+1.03+2.45+2.10+1.80+2.17+2.02+1.01+ m2 117.138
4.40+1.93+1.18+2.31+2.23+2.35+1.55+3.79+4.62+4.01+2.04+0.12+1.84+
0.41+0.41)
0.17 2.10%(2.31+2.89+0.15+1.03+2.48) m?2 18.606
0.20 2.10%(1.95+2.12+3.76+0.16+0.42+1.20+2.80+1.81+1.86) m?2 33.768
K3 2.10*(0.66+5.66+3.26+2.95) m?2 26.313
0.34 2.10%(4.38+1.08+2.55+4.85+1.67+5.74) m?2 42.567
0.35 2.10*(1.02+1.19+5.13+6.77) m?2 29.631
0.43 2.10%(3.87+7.00) m?2 22.827
PIETRO |
1.23 2.10%(1.18+5.13+3.98+1.50+2.08+5.30+2.41+0.95+2.50) m?2 52.563
K3 2.10%(3.84+7.52) m?2 23.856
1.34 2.10%(1.94+4.80+2.06+6.67+2.90+6.05) m?2 51.282
1.35 2.10*(10.68+6.70) m?2 36.498
RAZEM 455.049
91|KNR-W 2-02 |Okfadzina HPL kolor jasnym szarym RAL 7016 na podkonstrukcji systemowej, |m2
d.1.|20203-02 elementy zlaczne, obrobki - kompletny system
12|analogia
PODCIAGI - BOKI
PARTER
0.40*2.70*6 m?2 6.480
PIETRO |
0.40*2.70*6 m?2 6.480
PIETRO Il
0.40*2.70*6 m?2 6.480
RAZEM 19.440
92|KNR-W 2-02 |Okfadzina HPL kolor drewna dopasowany do koloru stolarki drzwiowej na pod- |m?2
d.1.|20203-02 konstrukcji systemowej, elementy ztgczne, obrébki - kompletny system
12|analogia
PARTER
0.16 2.70%(2.98) m?2 8.046
0.17 2.70*(2.69) m?2 7.263
0.18 3.30%(5.60) m?2 18.480
0.19 3.30%(4.80) m?2 15.840
0.28 3.30%(4.33) m?2 14.289
0.29 3.30%(3.97) m?2 13.101
0.32 3.30%(4.65) m?2 15.345
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0.43 3.80%(2.64) m?2 10.032
0.48 3.80%(3.62) m?2 13.756
0.49 3.80%(2.92) m?2 11.096

PIETRO |
1.02 2.70%(3.27) m?2 8.829
1.18 2.70%(3.05) m?2 8.235
1.19 3.30%(5.18) m?2 17.094
1.20 3.30%(4.80) m?2 15.840
1.27 3.30%(4.79) m?2 15.807
1.28 3.30%(4.33) m?2 14.289
1.32 3.30%(4.18) m?2 13.794
PIETRO Il
2.01 2.70*%(3.38) m?2 9.126
2.18 2.70*(2.87) m?2 7.749
RAZEM 238.011
93|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach |m2
d.1.|0304-03 wilgotnych na powierzchniach pionowych
12|analogia
PIWNICA
pom. -1.18 |2.10%(1.00*2) m2 4.200
PIETRO Il
pom. 2.48 2.10*(1.00*2) m?2 4.200
RAZEM 8.400
94|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na za- |m?2
d.1.|0840-07 prawie klejowej
12
PIWNICA
pom.-1.11 |2.1*(1.90*2+3.10*2)-(0.90*2.00*2) m?2 17.400
pom.-1.12 |2.10%(1.80*2+2.06*2)-(0.90*2.00*1) m2 14.412
pom. -1.13 |2.10%(1.05*2+0.95*2+1.95*2+1.70*2)-(0.90*2.00*3) m?2 18.330
PARTER
pom. 0.01 2.10%(1.62*2+2.99*2)-(1.00*2.00*1) m?2 17.362
pom. 0.02 2.10%(1.89*2+2.99*2)-(1.00*2.00*2) m?2 16.496
pom. 0.03 2.10%(2.00*2+2.60*2)-(0.90*2.00*1) m?2 17.520
pom. 0.04 2.10*(1.50*2+2.80*2)-(0.90*2.00*2) m?2 14.460
pom. 0.24 2.10%(1.90*2+3.60*2)-(1.00*2.00*1) m?2 21.100
pom. 0.25 2.10*(1.70*2+2.30*2)-(0.90*2.00*1) m?2 15.000
pom. 0.27 2.10%(1.70*2+2.20%2)-(0.90*2.00*2) m?2 12.780
PIETRO |
pom. 1.03 2.10%(1.49*2+3.00%2)-(0.90*2.00%*2) m?2 15.258
pom. 1.04 2.10*(2.00*2+2.85*2)-(0.90*2.00*1) m?2 18.570
pom. 1.05 2.10%(1.75*2+2.80*2)-(1.00*2.00*1) m?2 17.110
pom. 1.06 2.10*(1.80*2+2.80*2)-(1.00*2.00*2) m?2 15.320
pom. 1.23 2.10%(1.64*2+1.88*2)-(0.90*2.00%*2) m?2 11.184
pom. 1.24 2.10%(1.88*2+2.12*2)-(0.90*2.00*1) m?2 15.000
pom. 1 26 2.10%(1.30*4+1.50*2+1.90*2)-(0.90*2.00*3) m?2 19.800
pom. 1.36 2.10*(1.85*2+2.80*2)-(1.00*2.00*2) m?2 15.530
PIETRO Il
pom. 2.02 2.10*(1.29*2+3.00*2)-(0.90*2.00*2) m?2 14.418
pom. 2.03 2.10%(2.20*2+3.40%2)-(0.90*2.00*1) m?2 21.720
pom. 2.04 2.10*(1.80*2+2.60*2)-(1.00*2.00*1) m?2 16.480
pom. 2.05 2.10%(1.80*2+2.90*2)-(1.00*2.00%*2) m?2 15.740
pom. 2.48 2.10*(1.85*2+2.55*2)-(0.90*2.00%*1) m?2 16.680
RAZEM 377.670
95|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.1.|0840-06 prawie klejowej
12
PIWNICA
pom. -1,17 |2.10%(2.79*2+3.76*2)-(0.90*2.00*2) m?2 23.910
pom. -1.18 |2.10%(0.85*2+1.80*2+1.60*2+2.10*2)-(0.90*2.00*3) m?2 21.270
pom. -1.19 |2.10%(2.04*2+3.09*2)-(0.90*2.00*3) m?2 16.146
PARTER
pom. 0.26 2.10%(1.05*2+1.43*2+1.90*4+0.17*2)+0.19*0.90-(0.90*2.00*3) m?2 21.861
PIETRO |
pom. 1.25 2.10%(1.60*2+2.60*2)-(0.90*2.00%1) m?2 15.840
RAZEM 99.027
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
12
poz.88 m2 8306.919
poz.89 m?2 3161.690
RAZEM 11468.609
97|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.1.|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
12
poz.96 m?2 11468.609
RAZEM 11468.609
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1.13 Docieplenie s$cian od wewn atrz wraz z wyko nczeniem
98|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
13
poz.100 m?2 177.756
RAZEM 177.756
99|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
13
poz.100 m?2 177.756
RAZEM 177.756
100/KNR 2-02 Docieplenie Scian petnych i z otworami m2
d.1.|2601-02
13
PARTER
3.36*(0.60+0.25+0.25+5.45+0.25+0.56+0.25+1.80+3.60+0.25+0.56+0.25+ m?2 66.763
5.45+0.25+0.15+0.70)-(2.00*1.80*1)*0.7
PIETRO |
5.46*(0.60+0.25+0.25+5.45+0.25+0.56+0.25+1.20+0.07+4.30+0.25+0.56+ m2 110.993
0.25+5.45+0.25+0.15+0.70)-(2.00*1.80*1)*0.7
RAZEM 177.756
101|KNR 2-02 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1.|2601-05
13
poz.100 m2 177.756
RAZEM 177.756
102|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
13
poz.100 m2 177.756
RAZEM 177.756
103|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
13
poz.100 m2 177.756
RAZEM 177.756
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
13
poz.100 m2 177.756
RAZEM 177.756
105/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.1.|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
13
poz.100 m2 177.756
RAZEM 177.756
1.14 Sufity podwieszane
106 KNR 4-01 Rozebranie sufitéw podwieszanych m2
d.1.|0429-05
14|analogia
PIETRO |
pom. inw. 11.84 m2 11.840
116
pom. inw. 11.20 m2 11.200
117
pom. inw. 46.75 m2 46.750
123
pom. inw. 32.60 m2 32.600
126
PIETRO Il
pom. inw. 17.10 m2 17.100
213
pom. inw. 17.05 m2 17.050
214
pom. inw. 16.37 m2 16.370
215
pom. inw. 11.29 m2 11.290
219a
pom. inw. 11.17 m2 11.170
219b
RAZEM 175.370
107|KNR AT-12 |Okfadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.1./0202-03 nej podwojnej krzyzowej jednopoziomowej
14
PARTER
pom.0.01 |4.14 m2 4.140
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pom. 0.02 5.65 m2 5.650
pom. 0.03 5.43 m2 5.430
pom. 0.04 |4.23 m2 4.230
pom. 0.23 8.34 m2 8.340
pom. 0.24 6.54 m2 6.540
pom. 0.25 3.99 m2 3.990
pom. 0.26 2.60 m2 2.600
pom. 0.27 4.00 m2 4.000

PIETRO |
pom. 1.03 4.87 m2 4.870
pom. 1.04 6.07 m2 6.070
pom. 1.05 4.57 m2 4.570
pom. 1.06 5.34 m2 5.340
pom. 1.23 2.60 m2 2.600
pom. 1.24 3.82 m2 3.820
pom. 1.25 4.09 m2 4.090
pom.1.26 |4.66 m2 4.660
pom. 1.36 5.18 m2 5.180
pom. 1.44 7.78 m2 7.780
PIETRO Il
pom. 2.02 4.17 m2 4.170
pom. 2.03 7.28 m2 7.280
pom. 2.04 |4.76 m2 4.760
pom. 2.05 5.34 m2 5.340
pom. 2.35 7.78 m2 7.780
pom. 2.48 4.69 m2 4.690
RAZEM 127.920
108|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
14
poz.107 m2 127.920
RAZEM 127.920
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
14
poz.107 m2 127.920
RAZEM 127.920
110/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.1.|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
14
poz.109 m2 127.920
RAZEM 127.920
111|KNR 2-02 Sufit podwieszany kasetonowy na rusztach stalowych kompletny system wraz |m2
d.1.|2005-04 z elementami montarzowymi
14
PARTER
pom. 0.05 16.93 m2 16.930
pom. 0.06 18.90 m2 18.900
pom. 0.07 17.47 m2 17.470
pom. 0.08 16.71 m2 16.710
pom. 0.09 17.89 m2 17.890
pom. 0.10 17.73 m2 17.730
pom. 0.11 17.82 m2 17.820
pom. 0.12 17.63 m2 17.630
pom. 0.13 17.79 m2 17.790
pom. 0.14 17.64 m2 17.640
pom. 0.15 17.02 m2 17.020
pom. 0.16 71.13 m2 71.130
pom. 0.17 18.36 m2 18.360
pom. 0.18 35.24 m2 35.240
pom. 0.19 |34.52 m2 34.520
pom. 0.20 17.43 m2 17.430
pom. 0.21 11.30 m2 11.300
pom. 0.22 10.38 m2 10.380
pom. 0.28 |25.29 m2 25.290
pom. 0.29 57.03 m2 57.030
pom. 0.30 10.64 m2 10.640
pom. 0.31 15.84 m2 15.840
pom. 0.32 90.91 m2 90.910
pom. 0.33 15.29 m2 15.290
pom. 0.34 |58.59 m2 58.590
pom. 0.35 35.90 m2 35.900
pom.0.36 |4.71 m2 4.710
pom. 0.37 11.76 m2 11.760
pom. 0.38 11.25 m2 11.250
pom. 0.39 11.38 m2 11.380
pom. 0.40 12.36 m2 12.360
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pom. 0.41 11.25 m?2 11.250
pom. 0.42 22.55 m?2 22.550
pom. 0.43 7.54 m2 7.540

PIETRO |
pom. 1.02 69.20 m?2 69.200
pom. 1.07 15.97 m?2 15.970
pom. 1.08 18.19 m?2 18.190
pom. 1.09 16.39 m?2 16.390
pom. 1.10 17.28 m?2 17.280
pom. 1.11 17.27 m?2 17.270
pom. 1.12 16.51 m?2 16.510
pom. 1.13 19.27 m?2 19.270
pom. 1.14 17.45 m?2 17.450
pom. 1.15 17.16 m?2 17.160
pom. 1.16 16.32 m2 16.320
pom. 1.17 17.79 m?2 17.790
pom. 1.18 35.97 m2 35.970
pom. 1.19 35.16 m?2 35.160
pom. 1.20 33.77 m2 33.770
pom. 1.21 11.12 m?2 11.120
pom. 1.22 17.18 m2 17.180
pom. 1.27 46.75 m?2 46.750
pom. 1.28 52.22 m2 52.220
pom. 1.29 13.26 m?2 13.260
pom. 1.30 18.17 m2 18.170
pom. 1.31 17.69 m?2 17.690
pom. 1.32 70.82 m2 70.820
pom. 1.33 14.17 m?2 14.170
pom. 1.34 58.91 m2 58.910
pom. 1.35 14.54 m?2 14.540
pom. 1.37 11.32 m2 11.320
pom. 1.38 10.63 m?2 10.630
pom. 1.39 11.20 m?2 11.200
pom. 1.40 11.29 m?2 11.290
pom. 1.41 11.43 m?2 11.430
pom. 1.42 11.11 m?2 11.110
pom. 1.43 11.12 m?2 11.120
PIETRO Il
pom. 2.06 16.77 m?2 16.770
pom. 2.07 4.08 m2 4.080
pom. 2.08 12.21 m?2 12.210
pom. 2.09 17.03 m?2 17.030
pom. 2.10 15.74 m?2 15.740
pom. 2.11 16.87 m?2 16.870
pom. 2.12 16.86 m?2 16.860
pom. 2.13 17.10 m?2 17.100
pom. 2.14 17.28 m?2 17.280
pom. 2.15 16.67 m?2 16.670
pom. 2.16 16.99 m?2 16.990
pom. 2.17 16.70 m?2 16.700
pom. 2.19 17.42 m?2 17.420
pom. 2.20 16.87 m?2 16.870
pom. 2.21 17.01 m?2 17.010
pom. 2.22 16.05 m?2 16.050
pom. 2.23 21.33 m?2 21.330
pom. 2.24 11.17 m?2 11.170
pom. 2.25 10.59 m?2 10.590
pom. 2.26 10.82 m?2 10.820
pom. 2.27 11.78 m?2 11.780
pom. 2.28 12.07 m?2 12.070
pom. 2.29 11.23 m?2 11.230
pom. 2.30 11.06 m?2 11.060
pom. 2.31 11.19 m?2 11.190
pom. 2.32 11.30 m?2 11.300
pom. 2.33 10.94 m?2 10.940
pom. 2.34 11.12 m?2 11.120
RAZEM 1967.060

1.15 Izolacja scian fundamentowych wewn etrznych

112|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3

d.1.|0212-02 15cm

15
1.00%(0.08+0.20+0.03+0.05)*(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07* |m3 79.006
2+4.34%2+1.71*2+5.68*2+6.07*4+4.03*2)
1.00*(0.04+0.20+0.05)*(6.00*2+6.30*2) m3 7.134
1.00%(0.04+0.20+0.05)*(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m3 24.360
RAZEM 110.500
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113|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-02 przy istniejacych fundamentach
15
1.00*(1.20-0.04-0.20-0.03-0.05)*(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+ m3 193.125
6.07*2+4.34*2+1.71*2+5.68*2+6.07*4+4.03*2)
1.00%(4.20-0.04-0.20-0.05)*(6.00*2+6.30*2) m3 96.186
1.00*(2.10-0.04-0.20-0.05)*(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m3 152.040
RAZEM 441.351
114\KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
15
4.20%(6.00*2+6.30*2) m?2 103.320
RAZEM 103.320
115/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
15
poz.118 m?2 543.072
RAZEM 543.072
116 KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wo- |m?2
d.1.|0634-02 dy kapilarnej metoda iniekcji cisnieniowej; wykonanie otworéw w dwoch pozio-
15 mach
47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07*2+4.34*2+1.71*2+5.68*2+6.07* |m2 219.460
4+4.03*2
6.00*2+6.30*2 m2 24.600
18.00*2+18.00*2+6.00*2 m?2 84.000
RAZEM 328.060
117|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m2
d.1.|0637-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
15
poz.118 m2 543.072
RAZEM 543.072
118/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu pod |m?2
d.1.|0641-04 cis$nieniem - uszczelnienie masg elastyczng
15
1.20%(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07*2+4.34*2+1.71*2+5.68* |m?2 263.352
2+6.07*4+4.03*2)
4.20%(6.00*2+6.30*2) m?2 103.320
2.10*(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m?2 176.400
RAZEM 543.072
119/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
15
poz.113 m3 441.351
RAZEM 441.351
120|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - przyjeto B10 m3
d.1./1101-01
15
1.00*0.05*(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07*2+4.34*2+1.71*2+ |m3 10.973
5.68*2+6.07*4+4.03*2)
1.00*0.05*(6.00*2+6.30*2) m3 1.230
1.00*0.05%(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m3 4.200
RAZEM 16.403
121|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0604-03 - pierwsza warstwa
15
1.00%(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07*2+4.34*2+1.71*2+5.68* |m?2 219.460
2+6.07*4+4.03*2)
1.00%(6.00*2+6.30*2) m?2 24.600
1.00%(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m?2 84.000
RAZEM 328.060
122|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.1.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
15
1.00*(6.00*2+6.30*2) m?2 24.600
1.00%(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m?2 84.000
RAZEM 108.600
123|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
15
1.00*0.03%(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07*2+4.34*2+1.71*2+ |m3 6.584
5.68*2+6.07*4+4.03*2)
RAZEM 6.584
124|\KNR 2-02 Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-03
15
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1.00*0.20*(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07*2+4.34*2+1.71*2+ |m3 43.892
5.68*2+6.07*4+4.03*2)
1.00*0.20*(6.00*2+6.30*2) m3 4.920
1.00*0.20%(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m3 16.800

RAZEM 65.612
125/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - przyjeto B15 m3

d.1./1101-01

15
1.00*0.08*(47.74*2+6.07*2+12.40*2+6.07*2+3.48*2+6.07*2+4.34*2+1.71*2+ |m3 17.557
5.68*2+6.07*4+4.03*2)
1.00*0.04*(6.00*2+6.30*2) m3 0.984
1.00*0.04*(18.00*2+18.00*2+6.00*2) m3 3.360
RAZEM 21.901

1.16 Podktady i posadzki

126|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami m2

d.1.|0811-07

16

PIWNICA
pom. inw. K2 |16.13+1.30*2.70 m2 19.640
pom. inw. 0.5/12.84 m2 12.840
pom. inw. 0.6/11.94 m2 11.940
pom. inw. 0.7{11.03 m2 11.030
pom. inw. 0.8/17.33 m2 17.330
pom. inw. 0.9]13.12 m2 13.120
pom. inw. K1 |14.30+1.25*2.70 m2 17.675
pom. inw. 7.19 m2 7.190
0.12a
pom. inw. 3.67 m2 3.670
0.15
pom. inw. 20.18 m2 20.180
0.17
pom. inw. 3.33 m2 3.330
0.17a
pom. inw. 53.33 m2 53.330
0.18
pom. inw. 28.28 m2 28.280
0.19

PARTER
pom. inw. 7 |10.48 m2 10.480
pom. inw. K2 |16.89+1.25*3.36 m?2 21.090
pom. inw. 13 |11.38 m2 11.380
pom. inw. K3 |5.23+1.40*3.36 m?2 9.934
pom. inw. 18 |3.73 m2 3.730
pom. inw. 25 19.99 m2 9.990
pom. inw. 26 |10.49 m2 10.490
pom. inw. 27 |3.25 m2 3.250
pom. inw. 28 |4.51 m2 4.510
pom. inw. 30 |2.07 m2 2.070
pom. inw. 32 |39.29 m2 39.290
pom. inw. 33 |3.49 m2 3.490
pom. inw. 34 |106.5 m2 106.500
pom. inw. 35 |10.24 m2 10.240
pom. inw. 36 |97.64 m2 97.640
K1 14.41+1.30*3.36 m?2 18.778

2.30*4.15 m?2 9.545

PIETRO |

1.80*3.15 m?2 5.670
pom. inw. K2 |17.15+1.20*3.36 m?2 21.182
pom. inw. K1 |14.64+1.25*3.36 m?2 18.840
pom. inw. 10.25 m2 10.250
130
pom. inw. 10.82 m2 10.820
131
pom. inw. 6.41 m2 6.410
133
pom. inw. 1.52 m2 1.520
134
pom. inw. 2.98 m2 2.980
135
pom. inw. K3 |8.19+1.35*3.36 m?2 12.726
pom. inw. 1215 m2 121.500
136
pom. inw. 5.67 m2 5.670
137
pom. inw. 59.05 m2 59.050
138

PIETRO Il
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pom. inw. K2 |17.15+1.35*3.36+1.60 m?2 23.286
pom. inw. K1|14.43+1.25*3.36 m2 18.630
pom. inw. 10.59 m2 10.590
227
pom. inw. 10.53 m2 10.530
228
pom. inw. 86.06 m2 86.060
229

RAZEM 1017.676
127|\KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami cokotowymi m2

d.1.|0818-05

16
PIWNICA
pom. inw. 0.1|68.52 m2 68.520
pom. inw. 0.234.38 m2 34.380
pom. inw. 0.3|68.74 m2 68.740
pom. inw. 0.4]16.25 m2 16.250
pom. inw. 32.80 m2 32.800
0.10
pom. inw. 46.01 m2 46.010
0.11
pom. inw. 9.87 m2 9.870
0.12
pom. inw. 14.61 m2 14.610
0.13
pom. inw. 10.40 m2 10.400
0.14
pom. inw. 13.65 m2 13.650
0.16
PARTER
pom. inw. 16 |11.64 m2 11.640
pom. inw. 29 |3.31 m2 3.310
RAZEM 330.180
128/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli wraz z listwami cokotowymi m2
d.1.|0816-06
16|analogia
PARTER
pom. inw. 5 |17.87 m2 17.870
pom.inw. 6 |17.74 m2 17.740
pom. inw. 8 |27.30 m2 27.300
pom.inw. 9 |35.24 m2 35.240
pom. inw. 10 |35.22 m2 35.220
pom. inw. 11 |21.24 m2 21.240
pom. inw. 12 |23.02 m2 23.020
pom. inw. 14 |11.26 m2 11.260
pom. inw. 15 {11.18 m2 11.180
pom. inw. 17 |22.18 m2 22.180
pom. inw. 19 |25.29 m2 25.290
pom. inw. 20 |58.50 m2 58.500
pom. inw. 21 |15.84 m2 15.840
pom. inw. 22 |10.94 m2 10.940
pom. inw. 23 |91.20 m2 91.200
pom. inw. 24 |15.29 m2 15.290
PIETRO |
pom. inw. 15.94 m2 15.940
101
pom. inw. 18.18 m2 18.180
102
pom. inw. 16.39 m2 16.390
103
pom. inw. 16.51 m2 16.510
106
pom. inw. 19.21 m2 19.210
107
pom. inw. 17.40 m2 17.400
108
pom. inw. 17.16 m2 17.160
109
pom. inw. 16.51 m2 16.510
110
pom. inw. 11.18 m2 11.180
111
pom. inw. 35.95 m2 35.950
112
pom. inw. 34.27 m2 34.270
113
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pom. inw. 11.12 m2 11.120
114
pom. inw. 10.07 m2 10.070
115
pom. inw. 11.84 m2 11.840
116
pom. inw. 11.20 m2 11.200
117
pom. inw. 22.41 m2 22.410
118
pom. inw. 11.28 m2 11.280
119
pom. inw. 11.43 m2 11.430
120
pom. inw. 23.04 m2 23.040
121
pom. inw. 10.41 m2 10.410
122
pom. inw. 46.75 m2 46.750
123
pom. inw. 52.66 m2 52.660
124
pom. inw. 6.78 m2 6.780
125
pom. inw. 32.60 m2 32.600
126
pom. inw. 18.25 m2 18.250
127
pom. inw. 70.82 m2 70.820
128
pom. inw. 7.62 m2 7.620
129
pom. inw. 7.21 m2 7.210
132

PIETRO Il

pom. inw. 17.12 m2 17.120
207

pom. inw. 17.29 m2 17.290
208

pom. inw. 16.70 m2 16.700
209

pom. inw. 17.23 m2 17.230
210

pom. inw. 16.98 m2 16.980
211

pom. inw. 17.10 m2 17.100
213

pom. inw. 17.05 m2 17.050
214

pom. inw. 16.37 m2 16.370
215

pom. inw. 11.29 m2 11.290
219a

pom. inw. 11.17 m2 11.170
219b

pom. inw. 10.29 m2 10.290
226

RAZEM 1192.090
129|/KNR 4-01 Rozbiérka papy na pow. betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
16|analogia
poz.126 m?2 1017.676
poz.127 m2 330.180
poz.128 m?2 1192.090
RAZEM 2539.946
130|KNR 4-01 Rozbiérka papy na pow. betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07
16|analogia
poz.129 m?2 2539.946
RAZEM 2539.946
131|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm zbrojonego (4CM) m2
d.1./1918-06 Krotnosé = 1.333
16
PARTER
K2 0.11*1.25*1 m?2 0.138
RAZEM 0.138

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski

-21 -




Sad Debica - 06 09 2015 V4

OBMIAR

-22-

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
132 Wymiana szyn: m2
d.1.|kalk. wkasna |- rozkucie warstw posadzkowych
16 - demontaz szyn
- przygotowanie podwalin pod szyny
- dostawa i montaz szyn wraz z kompletem elemrntéw ztgcznych
- odtworzenie warstw posadzkowych (bez wierzchnieje warstwy wykonczenio-
wej)
pom. -1.03 |3.83*4.42+3.96*4.42 m?2 34.432
pom. -1.04 |3.96*3.84 m?2 15.206
pom. -1.05 |3.96*4.91+3.96*4.06 m?2 35.521
pom. -1.23 |3.76*8.64 m?2 32.486
RAZEM 117.645
133|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
16
poz.134 m2 504.310
poz.136 m2 1858.230
RAZEM 2362.540
134|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
16|1102-03
GRES 30X30
PIWNICA
pom. -1.17 [10.49 m?2 10.490
pom.-1.18 |4.94 m2 4.940
pom.-1.19 6.30 m2 6.300
GRES 60X60
PIWNICA
pom.-1.11 |5.86 m2 5.860
pom.-1.12 3.91 m2 3.910
pom.-1.13 |3.81 m2 3.810
PIWNICA
pom.-1.01 |22.52 m?2 22.520
pom. -1.02 [20.95 m?2 20.950
pom. -1.03 [68.53 m?2 68.530
pom. -1.04 |34.37 m?2 34.370
pom.-1.05 [68.74 m?2 68.740
pom. -1.06 [32.30 m?2 32.300
pom. -1.07 [16.25 m?2 16.250
pom. -1.08 |7.06 m2 7.060
pom.-1.09 |6.54 m2 6.540
pom. -1.10 |6.05 m2 6.050
pom.-1.14 |33.84 m?2 33.840
pom.-1.15 [28.25 m?2 28.250
pom.-1.16 |23.77 m?2 23.770
pom.-1.20 [16.38 m?2 16.380
pom.-1.21 |7.12 m2 7.120
pom. -1.22 9.94 m2 9.940
pom. -1.23 |47.77 m?2 47.770
pom. -1.25 7.88 m2 7.880
K2 10.74 m?2 10.740
RAZEM 504.310
135/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
16
poz.134 m?2 504.310
RAZEM 504.310
136|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podtoza zaprawa m2
d.1.|0101-07
16
poz.140 m?2 28.420
poz.141 m2 1826.970
poz.146 m?2 499.370
poz.152 m2 7.780
-poz.134 m?2 -504.310
RAZEM 1858.230
137|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach | m?2
d.1.|0304-03 wilgotnych na powierzchniach pionowych
16|analogia
poz.140 m?2 28.420
poz.141A m2 111.010
RAZEM 139.430
138/KNR BC-02 |Wklejenie tasmy uszczelniajacej m
d.1.|0304-06
16|analogia
PIWNICA
pom.-1.11 |1.90*2+3.10*2-0.90*2 m 8.200
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pom.-1.12 |1.80*2+2.06*2-0.90*1 m 6.820
pom. -1.13 |1.05*2+0.95*2+1.95*2+1.70%2-0.90*3 m 8.600
pom.-1,17 |2.79*2+3.76*2-0.90*2 m 11.300
pom. -1.18 |0.85*2+1.80*2+1.60*2+2.10*2-0.90*3 m 10.000
pom.-1.19 |2.04*2+3.09*2-0.90*3 m 7.560

PARTER
pom. 0.01 1.62*2+2.99*2-1.00*1 m 8.220
pom. 0.02 1.89*2+2.99*2-1.00*2 m 7.760
pom. 0.03  |2.00*2+2.60*2-0.90*1 m 8.300
pom. 0.04 1.50*2+2.80*2-0.90*2 m 6.800
pom. 0.24 1.90*2+3.60*2-1.00*1 m 10.000
pom. 0.25 1.70*2+2.30*2-0.90*1 m 7.100
pom. 0.26 1.05*2+1.43*2+1.90*4+0.17*2-0.90*3 m 10.200
pom. 0.27 1.70*2+2.20%2-0.90*2 m 6.000

PIETRO |
pom. 1.03 1.49*2+3.00%2-0.90*2 m 7.180
pom. 1.04 |2.00*2+2.85*2-0.90*1 m 8.800
pom. 1.05 1.75*2+2.80*2-1.00*1 m 8.100
pom. 1.06 1.80*2+2.80*2-1.00*2 m 7.200
pom. 1.23 1.64*2+1.88*2-0.90*2 m 5.240
pom. 1.24 1.88*2+2.12*2-0.90*1 m 7.100
pom. 1.25 1.60*2+2.60%2-0.90*1 m 7.500
pom. 1 26 1.30*4+1.50*2+1.90*2-0.90*3 m 9.300
pom. 1.36 1.85*2+2.80*2-1.00*2 m 7.300

PIETRO Il
pom. 2.02 1.29*2+3.00*2-0.90*2 m 6.780
pom. 2.03  |2.20*2+3.40*2-0.90*1 m 10.300
pom. 2.04 1.80*2+2.60*2-1.00*1 m 7.800
pom. 2.05 1.80*2+2.90*2-1.00*2 m 7.400
pom. 2.48 1.85*2+2.55*2-0.90*1 m 7.900

RAZEM 224.760
139|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach |m?2
d.1.|0304-03 wilgotnych na powierzchniach pionowych
16|analogia
poz.138*0.3 m?2 67.428
PIWNICA
pom. -1.18 |-1.00*2*0.3 m?2 -0.600
PIETRO Il
pom.2.48  |-1.00*2*0.3 m?2 -0.600
RAZEM 66.228
140|NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.|202 2805-05 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
16
PIWNICA
pom.-1.17 |10.49 m?2 10.490
pom. -1.18 [4.94 m2 4.940
pom.-1.19 |6.30 m2 6.300
PARTER
pom. 0.26 2.60 m2 2.600
PIETRO |
pom. 1.25 4.09 m2 4.090
RAZEM 28.420
141 |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejo- |m2
d.1./202 2806-06 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
16
SANITARIATY
PIWNICA
pom.-1.11 |5.86 m2 5.860
pom.-1.12 3.91 m2 3.910
pom.-1.13 |3.81 m2 3.810
PARTER
pom.0.01 |4.14 m2 4.140
pom. 0.02 5.65 m2 5.650
pom. 0.03 5.43 m2 5.430
pom. 0.04 4.23 m2 4.230
pom. 0.24 6.54 m2 6.540
pom. 0.25 3.99 m2 3.990
pom. 0.27 4.00 m2 4.000
PIETRO |
pom. 1.03 |4.87 m2 4.870
pom. 1.04 6.07 m2 6.070
pom.1.05 |4.57 m2 4.570
pom. 1.06 5.34 m2 5.340
pom. 1.23 2.60 m2 2.600
pom. 1.24 3.82 m2 3.820
pom.1.26 |4.66 m2 4.660
pom. 1.36 5.18 m2 5.180
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PIETRO Il
pom. 2.02 4.27 m2 4.270
pom. 2.03 7.28 m2 7.280
pom. 2.04 4.76 m2 4.760
pom. 2.05 5.34 m2 5.340
pom. 2.48 4.69 m2 4.690
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 111.010
PIWNICA
pom.-1.01 |22.52 m?2 22.520
pom.-1.02 [20.95 m?2 20.950
pom. -1.03 [68.53 m?2 68.530
pom. -1.04 |34.37 m?2 34.370
pom. -1.05 [68.74 m?2 68.740
pom. -1.06 [32.30 m2 32.300
pom. -1.07 [16.25 m?2 16.250
pom. -1.08 |7.06 m2 7.060
pom.-1.09 |6.54 m2 6.540
pom.-1.10 |6.05 m2 6.050
pom.-1.14 |33.84 m?2 33.840
pom.-1.15 [28.25 m2 28.250
pom.-1.16 |23.77 m?2 23.770
pom.-1.20 [16.38 m2 16.380
pom.-1.21 7.12 m2 7.120
pom.-1.22 |9.94 m2 9.940
pom. -1.23 |47.77 m?2 47.770
pom.-1.25 |7.88 m2 7.880
K2 10.74 m?2 10.740
PARTER
pom.0.16 |71.13 m?2 71.130
pom. 0.17 18.36 m2 18.360
pom.0.18 [35.24 m?2 35.240
pom.0.19 |34.52 m?2 34.520
pom. 0.20 17.43 m?2 17.430
pom. 0.21 11.30 m?2 11.300
pom. 0.23 8.34 m2 8.340
pom. 0.28 [25.29 m?2 25.290
pom.0.29 |57.03 m?2 57.030
pom. 0.32 90.91 m?2 90.910
pom. 0.34  |58.59 m?2 58.590
pom. 0.35 [35.90 m?2 35.900
pom. 0.36 4.71 m2 4.710
pom. 0.37 11.76 m?2 11.760
pom. 0.38 11.25 m?2 11.250
pom. 0.39 11.38 m?2 11.380
pom. 0.41 11.25 m?2 11.250
pom. 0.42 22.55 m?2 22.550
pom. 0.43 7.54 m2 7.540
K2 8.75 m?2 8.750
K3 19.70 m?2 19.700
PIETRO |
pom. 1.02 69.20 m?2 69.200
pom. 1.18 |35.97 m?2 35.970
pom.1.19 [35.16 m?2 35.160
pom. 1.20 |33.77 m?2 33.770
pom. 1.21 11.12 m?2 11.120
pom. 1.22 17.18 m?2 17.180
pom. 1.27  |46.75 m?2 46.750
pom. 1.28 |52.22 m?2 52.220
pom. 1.29 13.26 m?2 13.260
pom. 1.30 18.17 m?2 18.170
pom. 1.31 17.69 m?2 17.690
pom. 1.32 70.82 m?2 70.820
pom. 1.34 |58.91 m?2 58.910
pom. 1.35 14.54 m?2 14.540
pom. 1.37 11.32 m?2 11.320
K2 8.57 m?2 8.570
K3 32.69 m?2 32.690
PIETRO Il
pom.2.01 |75.28 m?2 75.280
pom. 2.18 5.16 m2 5.160
pom.2.23 [21.33 m?2 21.330
pom. 2.35 7.78 m2 7.780
K2 17.14 m?2 17.140
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1715.960
RAZEM 1826.970
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142|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokosci 10cm na zaprawie klejo- |m
d.1.|202 2809-04 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
16
poz.141*1.16 m 2119.285
RAZEM 2119.285
143|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?2
d.1.|202 1130-02 |wykonywane w pomieszczeniach
16
poz.146 m2 499.370
RAZEM 499.370
144\KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.|0616-01
16|analogia
poz.146 m2 499.370
RAZEM 499.370
145|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt podktadowych m2
d.1.|0610-05
16
poz.146 m2 499.370
RAZEM 499.370
146|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami m2
d.1.|202 1136-01
16
PARTER
pom. 0.09 17.89 m2 17.890
pom. 0.10 17.73 m?2 17.730
pom. 0.11 17.82 m2 17.820
pom. 0.12 17.63 m?2 17.630
pom. 0.13 17.79 m2 17.790
pom. 0.14 17.64 m?2 17.640
pom. 0.15 17.02 m2 17.020
pom. 0.22 10.38 m?2 10.380
pom. 0.30 10.64 m?2 10.640
pom. 0.31 15.84 m?2 15.840
pom. 0.33 15.29 m?2 15.290
pom. 0.40 12.36 m?2 12.360
PIETRO |
pom. 1.07 15.97 m?2 15.970
pom. 1.08 18.19 m?2 18.190
pom. 1.09 16.39 m?2 16.390
pom. 1.12 16.51 m2 16.510
pom. 1.13 19.27 m?2 19.270
pom. 1.14 17.45 m2 17.450
pom. 1.15 17.16 m?2 17.160
pom. 1.17 17.79 m2 17.790
pom. 1.33 14.70 m?2 14.700
PIETRO Il
pom. 2.13 17.10 m?2 17.100
pom. 2.14 17.28 m?2 17.280
pom. 2.15 16.67 m?2 16.670
pom. 2.16 16.99 m?2 16.990
pom. 2.17 16.70 m?2 16.700
pom. 2.20 16.87 m?2 16.870
pom. 2.21 17.01 m?2 17.010
pom. 2.22 16.05 m?2 16.050
pom. 2.24 11.17 m?2 11.170
pom. 2.28 12.07 m?2 12.070
RAZEM 499.370
147|\KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.1.|0816-06
16
poz.148 m?2 80.934
RAZEM 80.934
148|/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek |m2
d.1.|0814-03 z drewna liciastego
16
przyjeto poz.151*0.2 m2 80.934
RAZEM 80.934
149|/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- |m?2
d.1.|0816-04 nym
16
poz.151 m?2 404.670
RAZEM 404.670
150/ KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1.|0815-08
16
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PARTER - przyjeto
pom. 0.05 5.00 m 5.000
pom. 0.06 5.00 m 5.000
pom. 0.07 5.00 m 5.000
pom. 0.08 5.00 m 5.000
PIETRO | - przyjeto
pom. 1.10 5.00 m 5.000
pom. 1.11 5.00 m 5.000
pom. 1.16 5.00 m 5.000
pom. 1.38 5.00 m 5.000
pom. 1.39 5.00 m 5.000
pom. 1.40 5.00 m 5.000
pom. 1.41 5.00 m 5.000
pom. 1.42 5.00 m 5.000
pom. 1.43 5.00 m 5.000
PIETRO Il - przyjeto
pom. 2.06 5.00 m 5.000
pom. 2.07 4.00 m 4.000
pom. 2.08 5.00 m 5.000
pom. 2.09 5.00 m 5.000
pom. 2.10 5.00 m 5.000
pom. 2.11 5.00 m 5.000
pom. 2.12 5.00 m 5.000
pom. 2.19 5.00 m 5.000
pom. 2.25 5.00 m 5.000
pom. 2.26 5.00 m 5.000
pom. 2.27 5.00 m 5.000
pom. 2.29 5.00 m 5.000
pom. 2.30 5.00 m 5.000
pom. 2.31 5.00 m 5.000
pom. 2.32 5.00 m 5.000
pom. 2.33 5.00 m 5.000
pom. 2.34 5.00 m 5.000
RAZEM 149.000
151|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1./1111-08
16
PARTER
pom. 0.05 16.93 m2 16.930
pom. 0.06 18.90 m?2 18.900
pom. 0.07 17.47 m2 17.470
pom. 0.08 16.71 m?2 16.710
PIETRO |
pom. 1.10 17.28 m?2 17.280
pom. 1.11 17.27 m2 17.270
pom. 1.16 16.32 m?2 16.320
pom. 1.38 10.63 m2 10.630
pom. 1.39 11.20 m?2 11.200
pom. 1.40 11.29 m2 11.290
pom. 1.41 11.43 m?2 11.430
pom. 1.42 11.11 m2 11.110
pom. 1.43 11.12 m?2 11.120
PIETRO Il
pom. 2.06 16.77 m?2 16.770
pom. 2.07 4.08 m2 4.080
pom. 2.08 12.21 m?2 12.210
pom. 2.09 17.03 m2 17.030
pom. 2.10 15.74 m?2 15.740
pom. 2.11 16.87 m2 16.870
pom. 2.12 16.86 m?2 16.860
pom. 2.19 17.42 m2 17.420
pom. 2.25 10.59 m?2 10.590
pom. 2.26 10.82 m2 10.820
pom. 2.27 11.78 m?2 11.780
pom. 2.29 11.23 m2 11.230
pom. 2.30 11.06 m?2 11.060
pom. 2.31 11.19 m2 11.190
pom. 2.32 11.30 m?2 11.300
pom. 2.33 10.94 m2 10.940
pom. 2.34 11.12 m?2 11.120
RAZEM 404.670
152 Podtoga techniczna dostawa i montaz materiatéw kompletny system wraz z m2
d.1.|kalk. wtasna |wykonczeniem pry $cianach
16
PIETRO |
pom. 1.44 7.78 m2 7.780
RAZEM 7.780
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153|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zapra- |m2
d.1.|202 2810-06 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
16
STOPNIE 2.62*(1.96+1.08) m?2 7.965
PARTER
K2 2.68*3.21+1.28*10.19 m?2 21.646
K3 1.50*(2.24+2.40+1.92)+1.50*3.60+1.60 m?2 16.840
RAZEM 46.451
154|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokosci 10cm na zaprawie klejo- |m
d.1.|202 2809-04 |wej
16
poz.153*1.16 m 53.883
RAZEM 53.883
155|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem, wyktadzina zabez-|m2
d.1./1113-04 pieczona dookota listwg aluminiowg przykrecang do posazki za pomoca wkre-
16|analogia téw nierdzwnych
PARTER
pom. 0.05 10.64 m?2 10.640
pom. 0.06 11.09 m2 11.090
pom. 0.07 10.80 m?2 10.800
pom. 0.08 10.64 m2 10.640
pom. 0.09 10.95 m?2 10.950
pom. 0.10 10.95 m2 10.950
pom. 0.11 10.95 m?2 10.950
pom. 0.12 10.95 m2 10.950
pom. 0.40 11.99 m?2 11.990
PIETRO |
pom. 1.07 10.17 m?2 10.170
RAZEM 109.130
1.17 Demonta z stolarki okiennej i drzwiowej
156 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - okna i drzwi m2
d.1.|0354-08
17|analogia
DRZWI
PIWNICA
0.80*2.00*15 m?2 24.000
0.90*2.00*18 m?2 32.400
0.91*2.00*1 m?2 1.820
1.00*2.00*1 m?2 2.000
1.40*2.10*1 m?2 2.940
2.70*2.68*1 m?2 7.236
PARTER
0.70*2.00*2 m?2 2.800
0.77*2.00*4 m?2 6.160
0.80*2.00*22 m?2 35.200
0.88*2.00*6 m?2 10.560
0.90*2.00*2 m?2 3.600
1.00*2.00*2 m?2 4.000
1.20*2.00*1 m?2 2.400
1.40*2.00*3 m?2 8.400
1.41*2.00*1 m?2 2.820
2.05*2.70*1 m?2 5.535
2.62*2.70*2 m?2 14.148
2.64*2.70*1 m?2 7.128
2.66*2.70*1 m?2 7.182
(11.83+6.65+3.75*4)*3.00*1 m?2 100.440
PIETRO |
0.70*2.00*1 m?2 1.400
0.77*2.00*9 m?2 13.860
0.80*2.00*31 m?2 49.600
0.88*2.00*12 m?2 21.120
0.90*2.00*2 m?2 3.600
1.40*2.21*3 m?2 9.282
1.80*2.75*1 m?2 4.950
2.70%2.75*1 m?2 7.425
PIETRO Il
0.75*2.00*1 m?2 1.500
0.77*2.00*8 m?2 12.320
0.80*2.00*12 m?2 19.200
0.88*2.00*17 m?2 29.920
0.90*2.00*1 m?2 1.800
1.00*2.00*1 m?2 2.000
2.70%2.75*1 m?2 7.425
OKNA
PIWNICA
0.90*0.60*2 m?2 1.080
1.20*0.60*15 m?2 10.800




Sad Debica - 06 09 2015 V4 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PARTER
0.80*1.80*2 m?2 2.880
0.95*1.80*2 m?2 3.420
0.90*1.80*2 m?2 3.240
1.10*1.50*2 m?2 3.300
2.00*1.80*39 m?2 140.400
3.00*1.80*1 m?2 5.400
PIETRO |
0.80*2.00*2 m?2 3.200
0.90*2.00*5 m?2 9.000
1.10*1.50*2 m?2 3.300
2.00*1.80*47 m?2 169.200
3.00*1.80*1 m?2 5.400
PIETRO Il
0.80*2.00*2 m2 3.200
0.90*2.00*2 m?2 3.600
1.10*1.50*2 m2 3.300
2.00*1.80*30 m?2 108.000
2.66*3.30+1.50%2.70+2.30*2.00+2.30*2.00+1.80*2.80+1.80*2.80 m2 32.108
RAZEM 976.999
157|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.|0354-12
17|analogia
OKNA
PIWNICA
1.00*2*2 m 4.000
1.30*15*2 m 39.000
PARTER
1.00%2*2 m 4.000
1.05*2*2 m 4.200
1.00%2*2 m 4.000
1.20*2*2 m 4.800
2.10*39*2 m 163.800
3.10*1*2 m 6.200
PIETRO |
0.90*2*2 m 3.600
1.00*5*2 m 10.000
1.20*2*2 m 4.800
2.10%47*2 m 197.400
3.10*1*2 m 6.200
PIETRO Il
0.90*2*2 m 3.600
1.00%2*2 m 4.000
1.20*2*2 m 4.800
2.10*30*2 m 126.000
RAZEM 590.400
158|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.|0354-06
17|analogia
PIWNICA
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.|0354-08 m2
17|analogia
PIWNICA
pom. 05-07 |8.58*2.70 m?2 23.166
RAZEM 23.166
1.18 Konstrukcja aluminiowo-szklana pom. dla oskar  zonego
160/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - Scianka w profilach aluminiowych z wypetnie- [m2
d.1./1024-10 niem szklem bezpiecznym, antywtamaniowym, kuloodpornym, kolor profili gra-
18 fitowy RAL 7016.
S1 1.55*2.50*1 m?2 3.875
RAZEM 3.875
161|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - Scianka w profilach aluminiowych z wypetnie- [m2
d.1./1024-10 niem szklem bezpiecznym, antywtamaniowym, kuloodpornym, kolor profili gra-
18 fitowy RAL 7016.
S2 2.50*2.50*1 m?2 6.250
RAZEM 6.250
162|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych - Scianka w profilach aluminiowych z wypetnie- [m2
d.1./1024-10 niem szklem bezpiecznym, antywtamaniowym, kuloodpornym, kolor profili gra-
18 fitowy RAL 7016.
S3 1.55*2.50*1 m?2 3.875
RAZEM 3.875
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1.19 Stolarka drzwiowa cz. istniej acej
163|KNR 0-19 Montaz - drzwi zewnetrzne Dz3 aluminiowo-szklane, drzwi antywlamaniowe, |m2
d.1./1024-08 samozamykacze
19 i zamki patentowe w klasie C, szklenie zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw o wspotcz. przenikania ciepta 0,9 W/m2k, Uwaga - jedno
skrzydio musi zapewniac¢ przejscie 120 cm w Swietle po otwarciu,
stolarka w kolorze biatym
drzwi z kontrolg dostepu
Dz3 1.40*2.15*1 m?2 3.010
RAZEM 3.010
164|KNR 0-19 Montaz - drzwi zewnetrzne Dz4 aluminiowo-szklane, drzwi antywlamaniowe, |m2
d.1./1024-08 samozamykacze
19 i zamki patentowe w klasie C, szklenie zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw o wspotcz. przenikania ciepta 0,9 W/m2k, Uwaga - jedno
skrzydio musi zapewniac¢ przejscie 120 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu, w komplecie sitownik ze sprzegtem-napowietrzanie-
wraz z okablowaniem i podtaczeniem do centralki
Dz4 2.3*2.05*1 m?2 4.715
RAZEM 4.715
165/KNR 0-19 Montaz - drzwi zewnetrzne Dz5 aluminiowo-szklane, drzwi antywlamaniowe, |m2
d.1./1024-08 samozamykacze
19 i zamki patentowe w klasie C, szklenie zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw o wspotcz. przenikania ciepta 0,9 W/m2k, szklenie zabezpie-
czone folig antywlamaniowa, szklenie P3.
drzwi z kontrolg dostepu
Dz5 1.1*2.05*1 m?2 2.255
RAZEM 2.255
166|KNR 0-19 Montaz - drzwi zewnetrzne Dz6 aluminiowe, zestaw o wspotcz. przenikania m2
d.1./1024-08 ciepta 0,9, profil oscieznicy aluminiowy czterokomorowy z mikrowentylacja,
19 skrzydto wyposazone w samozamykacz,
Drzwi wzmocnione, antywlamaniowe
zamek antywlamaniowy, drzwi z kontrolg dostepu
Dz6 1.0*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
167|KNR 0-19 Montaz - drzwi wewnetrzne EI30 Dw3 m2
d.1./1024-08 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydio wzmocnione stalowymi ptas-
19 kownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujkg otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtgczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajagcym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Dw3 2.30*2.15*1 m?2 4.945
RAZEM 4.945
168|KNR 0-19 Montaz - Drzwi aluminiowe Dw6 przeszklone, p-poz.. Skrzydio wzmocnione m2
d.1./1024-08 stalowymi ptaskownikami, wypetnienie- szkto bezpieczne, samozamykacz +
19 RKZ,
drzwi z kontrolg dostepu i czujka otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki.
Powyzej sufitu podwieszonego wykona¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng o
odpornosci REI60
Dw6 1.80*2.75*2 m?2 9.900
RAZEM 9.900
169|KNR 0-19 Montaz - Drzwi aluminiowe EI30 Dw8 m2
d.1./1024-08 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
19 kownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujka otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtaczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajacym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej
drzwi podkonstrukcje stalowa, sztywna o odpornosci REI60
Dw8 2.66*2.75*3 m?2 21.945
RAZEM 21.945
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170|KNR 0-19 Montaz - Drzwi aluminiowe EI30 Dw10 m?2
d.1./1024-08 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydio wzmocnione stalowymi ptas-
19 kownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujkg otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtgczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajgcym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej sufitu podwieszonego podkonstrukcje stalowa, sztywng o odpornosci
REI60
Dw10 1.8*2.75*5 m?2 24.750
RAZEM 24.750
171|KNR 0-19 Montaz - Drzwi aluminiowe Dw11 EI30 m2
d.1./1024-08 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
19 kownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujka otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtaczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajacym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej
drzwi podkonstrukcje stalowa, sztywna o odpornosci REI60
Dw1l 1.5*2.75*4 m?2 16.500
RAZEM 16.500
172|KNR 0-19 Montaz drzwi D9 EI120 m2
d.1.|1024-06 ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachu stalowej
19 ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzydto wzmocnione stalowymi ptaskownikami.
Wypetnienie skrzydta wetng mineralng. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowa-
nej pomalowanej farbg proszkowa poliestrowa, samozamykacz, malowanie
w kolorze RAL 9007,
D9 1.0*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
173|KNR 0-19 Montaz drzwi D10 m2
d.1.|1024-06 drzwi z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo malowanej, wypet-
19 nienie wkiad stabilizujacy z wktadkami drewnianymi pod zawiasy i zamek.
oscieznica metalowa.
kolor RAL 9007 wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, dwa zawiasy
czopowe, klamka aluminiowa.
drzwi z kontrolg dostepu
D10 1.0*2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
174|KNR 0-19 Montaz drzwi D11 EI60 m?2
d.1.|1024-06 ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachu stalowej
19 ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzydto wzmochione stalowymi ptaskownikami.
Wypetnienie skrzydta wetng mineralng. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowa-
nej pomalowanej farbg proszkowg poliestrowg, samozamykacz, malowanie
w kolorze RAL 9007
D11 1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
175|KNR 0-19 Montaz drzwi D12 EI30 m?2
d.1./1024-06 ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachu stalowej
19 ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzydio wzmocnione stalowymi ptaskownikami.
Wypetnienie skrzydta wetng mineralng. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowa-
nej pomalowanej farbg proszkowa poliestrowa, samozamykacz, malowanie
w kolorze RAL 9007, drzwi z kontrolg dostep
D12 1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
176/KNR 0-19 Montaz drzwi D13 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.1.|1024-06 petnienie skrzydfa stanowi pyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
19 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie piytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
klamka aluminiowa,
drzwi z pomieszczen biurowych otwierajgce sie na komunikacje - zawias 180
st.
D13 1.0*2.05*72 m?2 147.600
RAZEM 147.600
177|\KNR 0-19 Montaz drzwi D14 Rama skrzydfa wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.1.|1024-06 petnienie skrzydta stanowi pyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
19 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie piytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
klamka aluminiowa,
drzwi dzwiekoszczelne
D14 1.1*2.05*10 m?2 22.550
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RAZEM 22.550
178/KNR 0-19 Montaz drzwi D15 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.1.|1024-06 petnienie skrzydta stanowi pyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
19 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe
(do pom 1.11i 1.12 zawiasy wahadtowe), klamka aluminiowa, wyposazone w
otwory wentylacyjne lub kratke (pole przekroju wedtug projektu inst. sanit.)
D15 1.0*2.05*10 m?2 20.500
RAZEM 20.500
179/KNR 0-19 Montaz drzwi D16 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.1.|1024-06 petnienie skrzydta stanowi pyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
19 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie piytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
klamka aluminiowa, wyposazone w otwory wentylacyjne lub kratke (pole prze-
kroju wedtug projektu inst. sanit.)
D16 1.1*2.05*8 m?2 18.040
RAZEM 18.040
180/KNR 0-19 Montaz drzwi D17 drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane, szklenie refleksyjne -|m2
d.1./1024-06 lustro weneckie, bezpieczne, wypetnione argonem, profil oscieznicy aluminio-
19 wy, stolarka w kolorze RAL 9007, w systemie zimnym,
szklenie zabezpieczone folig antywlamaniowg, szklenie P3. drzwi antywtama-
niowe, samozamykacze
i zamki patentowe w klasie C,
drzwi z kontrolg dostepu
D17 1.1*2.05*2 m?2 4.510
RAZEM 4.510
181|KNR 0-19 Montaz drzwi D18 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.1.|1024-06 petnienie skrzydta stanowi pyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
19 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
klamka aluminiowa,
drzwi dzwiekoszczelne
D18 1.0*2.05*15 m?2 30.750
RAZEM 30.750
182|KNR 0-19 Montaz drzwi D19 ppoz EI30, skrzydto drzwi o strukturze warstwowej. Rdzen |m2
d.1.|1024-06 wykonany z petnego drewna sosnowego (tarcicy klejonej) i obtozony obustron-
19 nie ptyta wiérowag lub ptyta MDF.
oscieznica drewniana,
drzwi np. typu: drzwi drewniane mcr DREW PLUS. wyposazone w zamozamy-
kacz. W pom. K3 nalezy uwzgledni¢ jako mkaplet kratke tranferowa z klapg
ppoz wraz z oablowaniem i przeprowadzeniem potaczenia do centralki.
D19 1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
183|KNR 0-19 Montaz drzwi D20 drzwi z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo |m2
d.1.|1024-06 malowanej, spetniajg wymagania dla drzwi wg normy PN-90/B-92270 klasy "C"
19 .zespolona konstrukcja sztywnego szkieletu stalowego o grubosci 4,5cm, wy-
petniona izolatorem termicznym i akustycznym, obustronnie pokryta blachg o
grubosci 2mm. Skrzydto jest blokowane na 4 krawedziach oraz zabezpieczone
od strony zawiasowej przed wytamaniem. Wyposazone sg w dwa zamki; w tym
jeden mechaniczny rozporowy o skomplikowanym mechanizmie otwierania i
drugi stuzacy do blokowania zamka gtéwnego - zamek szyfrowy:
oscieznica metalowa.
kolor RAL 9007 wyposazenie: drzwi z kontrolg dostepu
a) identyfi kacje i rejestracje kazdej wchodzacej i wychodzacej osoby,
b) rejestracje czasu wejscia i wyjscia kazdej osoby,
¢) co najmniej 30-dniowy okres archiwizacji zarejestrowanych danych.
D19 1.0*2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
184|KNR 2-02 krata stalowa z drzwiami, kolor RAL 9007 m?2
d.1./1211-03
19
Krl 2.99*2.69*1 m?2 8.043
Kr2 2.78*2.69*1 m?2 7.478
Kr3 2.57*2.69*1 m?2 6.913
RAZEM 22.434
1.20 Stolarka okienna cz. istniejaca
185/KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 01 profile pieciokomorowe w kolorze bialym. Tiu- |m2
d.1.|1022-02 mienie hatasu min.30 dB, Okno antywlamaniowe, zabezpieczone folig antywta-
20 maniowa, szklenie P3.
niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspoétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
montowaé system otwierania typu: HAUTAU lub réwnowazny.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
01 0.9*0.60*3 m?2 1.620
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RAZEM 1.620
186|KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 02 profile pieciokomorowe m2
d.1./1022-03 w kolorze biatym. Ttumienie hatasu min.30 dB, Okno antywlamaniowe, zabez-
20 pieczone folig antywtamaniowsa, szklenie P3,
niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
Montowa¢ krate wewnetrzna.
zamontowac trzystopniowy uchyt typu: firmy MSL.OS lub réwnowazne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
02 1.2*0.60*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
187|KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 03 profile pieciokomorowe m2
d.1.|1022-02 w kolorze biatym. Ttumienie hatasu min.30 dB, Okno antywlamaniowe, zabez-
20 pieczone folig antywtamaniowsa, szklenie P3,
niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
Montowa¢ krate wewnetrzna.
zamontowac trzystopniowy uchyt typu: firmy MSL.OS lub réwnowazne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
03 0.9*0.60*1 m?2 0.540
RAZEM 0.540
188|KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 04 profile pieciokomorowe m2
d.1./1022-11 w kolorze biatym. Ttumienie hatasu min.30 dB, Szkio bezpieczne O1,
20 niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
04 2.0*1.80*(54+8) m?2 223.200
RAZEM 223.200
189|/KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 05 profile pieciokomorowe m2
d.1./1022-04 w kolorze bialym. Ttumienie hatasu min.30 dB, Szkio bezpieczne O1,
20 niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
05 0.9*1.80*4 m?2 6.480
RAZEM 6.480
190|KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 06 profile pieciokomorowe m2
d.1./1022-11 w kolorze biatym. Ttumienie hatasu min.30 dB, Szkio bezpieczne O1,
20 niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
06 3.98*1.80*2 m?2 14.328
RAZEM 14.328
191|/KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 07 profile pieciokomorowe m2
d.1./1022-04 w kolorze bialym. Ttumienie hatasu min.30 dB, Szkio bezpieczne O1,
20 niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
07 0.95*1.80*2 m?2 3.420
RAZEM 3.420
192|KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 08 profile pieciokomorowe m2
d.1./1022-08 w kolorze biatym. Ttumienie hatasu min.30 dB, Szkio bezpieczne O1,
20 niskoemisyjne zespolone dwuszybowe. wspétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
08 2.30*0.50*5 m?2 5.750
RAZEM 5.750
193|KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 09 profile pieciokomorowe m2
d.1./1022-11 w kolorze biatym.
20 Okno antywtamaniowe, zabezpieczone folig antywlamaniowg, szklenie P3.
Ttumienie hatasu min.30 dB, szklenie niskoemisyjne zespolone dwuszybowe.
wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
09 2.0*1.80*44 m?2 158.400
RAZEM 158.400
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194|KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 10 profile pieciokomorowe m2
d.1.|1022-04 w kolorze biatym.
20 Okno antywlamaniowe, zabezpieczone folig antywtamaniowa, szklenie P3.
Thumienie hatasu min.30 dB, szklenie niskoemisyjne zespolone dwuszybowe.
wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
010 0.9*1.80*2 m?2 3.240
RAZEM 3.240
195/KNR 0-19 Montaz okien - Okna PCV 11 profile pieciokomorowe m2
d.1.|1022-04 w kolorze biatym.
20 Okno antywtamaniowe, zabezpieczone folig antywlamaniowg, szklenie P3.
Ttumienie hatasu min.30 dB, szklenie niskoemisyjne zespolone dwuszybowe.
wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -
w kolorze biatym
011 0.95*1.80*1 m2 1.710
RAZEM 1.710
196 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych -okno 013 stolarka aluminiowa - lustro fenickie. m2
d.1./1024-05 z szybg antywtamaniowg P-4,
20 lustrzane odbicie po stronie pom. 1.38
013 1.9*¥1.80*1 m2 3.420
RAZEM 3.420
197 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1./0129-01
20|analogia
3+1+4+2+2+1 szt 13.000
RAZEM 13.000
198|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
20|analogia
2+56+2+5+44+6+1 szt 116.000
RAZEM 116.000
199 Dostawa - Parapety wewnetrzne konglomeraty o grubosci 3 cm zaimpregno- |m
d.1l.|analiza indy- |wane na ciemny szary.
20|widualna
1.1*3 m 3.300
1.4%2 m 2.800
1.1*1 m 1.100
2.2*%(54+8) m 136.400
1.1*4 m 4.400
4.28*2 m 8.560
1.15*2 m 2.300
2.4*5 m 12.000
2.2*44 m 96.800
1.1*2 m 2.200
1.15*1 m 1.150
2.2*6 m 13.200
2.1*1 m 2.100
RAZEM 286.310
200/KNR AT-09 |Parapety zewnetrzne aluminiowe skorelowane kolorystycznie z kolorem okfta- |m2
d.1./0803-08 dziny
20
p0z.199*0.45 m2 128.840
RAZEM 128.840
1.21 Rolety
201|KNR-W 2-02 |Montaz rolet ppoz m2
d.1./1038-01
21|analogia
PARTER
04 2.00*1.80*4 m2 14.400
06 3.98*1.80*1 m?2 7.164
09 2.00*1.80*3 m2 10.800
010 0.90*1.80*1 m?2 1.620
PIETRO |
04 2.00*1.80*(1+4) m2 18.000
05 0.90*1.80*1 m2 1.620
06 4.00*1.80*1 m?2 7.200
09 2.00*1.80*2 m2 7.200
RAZEM 68.004
1.22 Balustrady, pochwyty
202|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-01
22|analogia
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klatka do 4.00*6+1.50 m 25.500
rozbiérki
K2 3.50+0.15+4.00*4+3.50+0.15*4+1.40 m 25.150
RAZEM 50.650
203|KNR 4-04 Rozebranie pochwytéw z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-01
22|analogia
K3 2.50*2+1.80+2.50+1.50+3.12*2+1.75+1.70+2.65*2 m 25.790
RAZEM 25.790
204|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.|0354-08 m2
22|analogia
PIWNICA
1.30*2.70 m?2 3.510
RAZEM 3.510
205/KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo RAL 7016 m
d.1.|1207-05
22
K2 3.50+0.15+4.00*4+3.50+0.15*4+1.40 m 25.150
RAZEM 25.150
206|KNR 2-02 Pochwyt stalowy malowany proszkowo na wspornikach RAL 7016 m
d.1.|1208-03
22
K2 4.35*6 m 26.100
K3 2.50*2+1.80+2.50+1.50+3.12*2+1.75+1.70+2.65*2 m 25.790
RAZEM 51.890
207|KNR 2-02 Ruchoma bariera malowana proszkowo RAL 7016 m2
d.1./1211-02
22|analogia
1.10*1.25 m?2 1.375
RAZEM 1.375
208|KNR 2-02 Zabezpieczenie z siatki stalowej ha stupkach stalowych oraz elenentami ztacz- |m2
d.1./1210-03 nymi i zabezpieczeniem antykorozyjnym, malowanie proszkowe RAL 7016-
22|analogia klatka K2
K2 (2.79+4.75)/2*4.5 m?2 16.965
RAZEM 16.965
1.23 Windy, regaly jezdne i sejf
209|KNR 7-02 Demontaz windy kpl.
d.1.|0215-08
23|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 7-02 Dostawa i montaz windy z kondrolg dosteku o udzwigu 850kg (8 oso6b) kpl.
d.1.|0215-08
23|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
211 Demontaz regatoéw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, naprawa napedow w | kpl
d.1.|kalk. wtasna |regatach 38szt, montaz regatéw po zakonczeniu prac budowlanych
23
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
212 Zabezpieczenie sejfu, przeniesienie i ustawienie w nowym miejscu kpl
d.1.|kalk. wkasna
23
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.24 Dach
213|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
24
47.89*2+1.80*2+6.34*2+17.96*2 m 147.980
RAZEM 147.980
214/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
24
12.80*5 m 64.000
11.00*3 m 33.000
RAZEM 97.000
215/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24
na murku 0.54*(12.84*2+18.19*2) m?2 33.512
ogniowym
pas nadryn- |0.38%(47.89*2+1.80*2+6.34*2+17.96*2) m?2 56.232
nowy
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przy murku |0.25%(12.84*2+18.19*2) m?2 15.515
ogniowym
przy komi-  |0.25%(0.45*44+0.71*2+1.35*2+1.52*2+4.36*2+1.48*2+3.97*2+1.64*2+3.97*2+ |m2 94.552
nach 2.00*2+3.94*2+2.06*2+3.19*2+1.79*2+1.79*2+3.58*2+1.60*2+2.39*2+1.48*2+
2.00*2+1.75*2+1.74*20.95*2+2.11*2+0.95*2+1.98*2+0.67*2+0.70*2+0.96*2+
(0.70*2+1.30*2)+0.70*2+1.21*2+0.70*2+1.24*2+0.7*2+1.32*2+0.57*2+0.70*2+
1.49*2+0.70*2+1.24+1.1*2+2.06*2+0.57*2+0.70*2+0.44*4+0.78*2+0.96*20.57*
6+3.14*2+1.48*2+2.14*2+(0.57*2+4.20*2))
RAZEM 199.811
216/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
24
12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
6.30*6.00 m2 37.800
18.14*18.24 m?2 330.874
RAZEM 957.000
217|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07
24
poz.216 m2 957.000
RAZEM 957.000
218|KNR 4-01 Zerwanie gtadzi cementowej m2
d.1.|0804-07
24|analogia
12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
6.30*6.00 m?2 37.800
RAZEM 626.126
219/KNR-W 2-02 |Rozbiérka prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych piyt korytko-  |m2
d.1./0218-01 wych
24|analogia
poz.218 m?2 626.126
RAZEM 626.126
220|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej grubosci do 10 cm m2
d.1.|0609-01
24|analogia
12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
6.30*6.00 m?2 37.800
RAZEM 626.126
221/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej - za kazdy nast. 1 cm grubosci m2
d.1.|0609-02 Krotnos¢ = 2
24|analogia
poz.220 m2 626.126
RAZEM 626.126
222|KNR 2-02 Demontaz izolacji z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho m2
d.1.|0613-06
24|analogia
12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
6.30*6.00 m?2 37.800
RAZEM 626.126
223|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
24
kominy 0.90*(0.70*0.70+0.57*4.20) m3 2.596
RAZEM 2.596
224/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
24
gzymsy 0.10*0.31*(47.89*2+1.80*2+6.34*2+17.96*2) m3 4.587
pod klape 0.24*%(1.00*1.50) m3 0.360
dymowag
RAZEM 4.947
225|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |m3
d.1.|0203-08 elementu do 0.5 m3
24\2.52.2.6.
9905-01
po kominach |0.24*(0.70*0.70+0.57*4.20) m3 0.692
RAZEM 0.692
226|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.|0290-02
24
przyjeto 60.00*p0z.225/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
227|KNR 9-01 Sciany o wys. powyzej 4,5 m z blokéw wapienno piaskiwych m2
d.1.|0104-04
24
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na dt roze- |0.80%(47.89*2+1.80*2+6.34*2+17.96*2) m?2 118.384
branych
gzymsow
wyréwnanie |(0.20*3.00*2+0.40*3.00*2)*2 m?2 7.200
wys. murkow
czesci 2
kond.
RAZEM 125.584
228/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1./0203-13
24
przyjeto 5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
229/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.|0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
24
przyjeto 15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
230|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
24
kominy 0.60*(0.45*44+0.71*2+1.35*2+1.52*2+4.36*2+1.48*2+3.97*2+1.64*2+3.97*2+ |m2 220.326
2.00*2+3.94*2+2.06*2+3.19*2+1.79*2+1.79*2+3.58*2+1.60*2+2.39*2+1.48*2+
2.00*2+1.75*2+1.74*20.95*2+2.11*2+0.95*2+1.98*2+0.67*2+0.70*2+0.96*2+
(0.70*2+0.57*2)+0.70*2+1.21*2+0.70*2+1.24*2+0.7*2+1.32*2+0.57*2+0.70*2+
1.49*2+0.70*2+1.24+1.1*2+2.06*2+0.57*2+0.70*2+0.44*4+0.78*2+0.96*20.57*
6+3.14*2+1.48*2+2.14*2)
RAZEM 220.326
231/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m?2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajacq
24
poz.230 m2 220.326
RAZEM 220.326
232|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1.|0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
24 sy tynkarskiej
poz.230 m2 220.326
RAZEM 220.326
233|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego w m2
d.1.|0931-02 masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
24 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.230 m2 220.326
RAZEM 220.326
234/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-01 drew.
24
przyjeto 0.10*0.12*(12.14*48.12/3.00+1.56*2) m3 2.374
drew.
przyjeto 0.10*0.12*(6.30*6.00/3.00) m3 0.151
drew.
RAZEM 2.525
235/KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.|0410-04 cy hasyconej
24|analogia
przyjeto 12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
przyjeto 6.30*6.00 m2 37.800
RAZEM 626.126
236|KNR 2-02 Izolacje z foli PE asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.|0616-01
24|analogia
12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
przyjeto 6.30*6.00 m?2 37.800
RAZEM 626.126
237|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. 25cm z m2
d.1.|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
24
12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
6.30*6.00 m?2 37.800
RAZEM 626.126
238|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z izolacjami i komplet- |kpl
d.1./1017-02 ng obrébkg od strony wewnetrznej i zewnetrznej, w komplecie z drabing z
24 klamrami i demontowalnym modutem dolnym h=4,0m
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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239/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 5cm z ptyt |m2
d.1.|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
24
18.14*18.24 m2 330.874
RAZEM 330.874
240 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt z welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 sztm2 do  |m2
d.1.|0704-03 podioza z betonu
24
poz.239 m2 330.874
RAZEM 330.874
241/KNR 2-02 Dostawa i montaz ptyty OSB-3 gr. 18mm m2
d.1.|0410-01 Krotnos¢ = 2
24|analogia
12.14*48.12+1.56*2.66 m2 588.326
6.30%6.00 m2 37.800
18.14*18.24 m2 330.874
RAZEM 957.000
242|KNR 2-02 Woyprofilowanie i izolacja korytek dachowych m
d.1./0514-01
24|analogia
48.12*2 m 96.240
6.00 m 6.000
18.24*2 m 36.480
RAZEM 138.720
243|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.]0504-02
24
12.14*48.12+1.56*2.66 m?2 588.326
6.30%6.00 m2 37.800
18.14*18.24 m2 330.874
RAZEM 957.000
244/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 18cm pionowe z plyt|m2
d.1.|0613-06 ukfadanych na sucho
24
0.75%(47.89*2+12.84*2+1.80*2)+0.40*(9.20+1.60+3.00+1.60) m2 99.955
0.75*(6.34*2+6.00*2) m2 18.510
0.35*(17.96*2+18.90*2) m2 25.802
RAZEM 144.267
245/KNR AT-31 |Mocowanie plyt z welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 sztm2 do  |m2
d.1.|0704-03 podioza z betonu
24
poz.244 m2 144.267
RAZEM 144.267
246/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03 Krotnos¢ = 2
24
0.35%(47.89*2+12.84*2+1.80*2)+0.40*(9.20+1.60+3.00+1.60) m2 49.931
0.20*(6.34*2+6.00*2) m2 4.936
0.35*(17.96*2+18.90*2) m2 25.802
RAZEM 80.669
247/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z tytan cynku m2
d.1.]0507-01
24
attyka 0.64*(47.89*2+12.84*2+1.80*2+6.34*2+17.96*2+18.90*2) m2 135.334
RAZEM 135.334
248|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z tytan cynku m2
d.1.]0507-02
24
przy attyce |0.25*%(47.89*2) m2 23.945
przy attyce |0.25%(12.84*2+1.80*2+6.34+12.44+17.96+18.90+24.76) m2 27.420
przy komi- 0.25%(0.45*44+0.71*2+1.35*2+1.52*2+4.36*2+1.48*2+3.97*2+1.64*2+3.97*2+ |m2 91.802
nach 2.00*2+3.94*2+2.06*2+3.19*2+1.79*2+1.79*2+3.58*2+1.60*2+2.39*2+1.48*2+
2.00*2+1.75*2+1.74*20.95*2+2.11*2+0.95*2+1.98*2+0.67*2+0.70*2+0.96*2+
(0.70*2+0.57*2)+0.70*2+1.21*2+0.70*2+1.24*2+0.7*2+1.32*2+0.57*2+0.70*2+
1.49*2+0.70*2+1.24+1.1*2+2.06*2+0.57*2+0.70*2+0.44*4+0.78*2+0.96*20.57*
6+3.14*2+1.48*2+2.14*2)
RAZEM 143.167
249|/KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach; dt przebicia do 30 cm szt.
d.1./0102-11
24
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
250 KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych szt.
d.1./0534-06
24
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
251/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z tytan cynku m
d.1.|0511-02
24
1.15+12.80*1 m 13.950
1.15 m 1.150
0.95+11.10 m 12.050
0.65*2+11.10*2 m 23.500
RAZEM 50.650
252|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm- z blachy z tytan cynku m
d.1.|0511-04
24
1.10*2+12.80*2 m 27.800
RAZEM 27.800
253|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 19 cm- z blachy z tytan cynku m
d.1.|0511-05
24
1.05+12.80 m 13.850
RAZEM 13.850
254/KNR 2-03 Zaluzje z blach na konstrukgji stalowej wraz ze stopami - kompletny system m2
d.1.|0308-04
24
3.00*(6.80*2+9.80*2) m?2 99.600
RAZEM 99.600
1.25 Izolacja $cian fundamentowych do poziomu terenu
255/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
25
0.10*0.50*(14.90+14.90+12.80+6.00+23.35+1.80+3.50+0.20+4.50+12.80) m3 4.738
0.10*0.50*(6.30+1.00) m3 0.365
0.10*0.50%(12.00+19.00+18.90) m3 2.495
RAZEM 7.598
256|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-02 przy istniejacych fundamentach
25
1.00%(3.01-0.10)*(14.90+19.00+14.90+12.80+6.00+23.35+1.80+3.50+0.20+ m3 348.909
1.50+4.65+4.50+12.80)
1.00*(3.01-0.10)*(6.30+5.00+1.00) m3 35.793
1.00%(0.90-0.10)*(12.00+19.00+18.90+19.20) m3 55.280
RAZEM 439.982
257|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
25
3.50%(14.90+19.00+14.90+12.80+6.00+23.35+1.80+3.50+0.20+1.50+4.65+ m2 419.650
4.50+12.80)
3.50-0.10*(6.30+5.00+1.00) m?2 2.270
RAZEM 421.920
258/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
25
poz.260 m?2 460.112
RAZEM 460.112
259/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m2
d.1.|0637-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
25
poz.260 m?2 460.112
RAZEM 460.112
260|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu p pod |m?2
d.1.|0641-04 cisnieniem - uszczelnienie masa elastyczna.
25
poz.261 m?2 460.112
RAZEM 460.112
261/KNR AT-31 |Ocieplenie ptytami gr. 16 cm ze styropianu ekstrudowanego na $cianach m2
d.1.|0205-02
25|analogia
3.01*(14.90+19.00+14.90+12.80+6.00+23.35+1.80+3.50+0.20+1.50+4.65+ m2 360.899
4.50+12.80)
3.01%(6.30+5.00+1.00) m?2 37.023
0.90*(12.00+19.00+18.90+19.20) m?2 62.190
RAZEM 460.112
262|KNR 2-02 Warstwa siatki elewacyjnej wraz z masg szpachlowg m2
d.1.|2601-05
25|analogia
poz.261 m2 460.112
RAZEM 460.112

-38-

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski




Sad Debica - 06 09 2015 V4

OBMIAR

-39 -

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
263|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wodoodporny wykonany recznie na $cia- m2
d.1.|0501-03 nach
25|analogia
poz.261 m2 460.112
RAZEM 460.112
264/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
25
poz.256 m3 439.982
-p0z.261*0.16 m3 -73.618
RAZEM 366.364
265/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.|0109-06 kat. I11)
25
poz.261*0.16 m3 73.618
RAZEM 73.618
266 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-08 Krotnosé = 9
25 Krotnosé = 9
poz.265 m3 73.618
RAZEM 73.618
267 Opfata za wysypisko m3
d.1.
25
poz.265 m3 73.618
RAZEM 73.618
1.26 Schody, pochylnie zewn etrzne i krata dla konwoju
268|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-01
26|analogia
SCHODY ZEWNETRZNE - przyjeto
wejscie gtowne
5.50*2 m 11.000
wejscie tylne
3.30+1.80+22.70 m 27.800
wejscie tylne przy klatce
4.60 m 4.600
RAZEM 43.400
269|KNR 4-04 Rozebranie pochwytéw z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-01
26|analogia
wejscie do piwnicy przy osi 9 - przyjeto
3.75 m 3.750
RAZEM 3.750
270/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
26
wejscie do piwnicy przy osi 9 - przyjeto
1.00*1.60*2+5.10*2 m?2 13.400
2.00*(1.45+1.80) m?2 6.500
2.00*0.5*3.00 m?2 3.000
RAZEM 22.900
271|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami m2
d.1.|0811-07
26
wejscie do piwnicy przy osi 9 - przyjeto
1.45%(1.80+3.00+2.00) m?2 9.860
RAZEM 9.860
272|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
26
SCHODY ZEWNETRZNE - przyjeto
wejscie gtéwne
Sciany 0.20*1.40*2.35*3 m3 1.974
ozdobna
$ciany i fun- |0.25*%(2.50*5.45*2+1.10*18.50) m3 11.900
damenty
podest i 0,30*5,45*18,50
schody
$ciany wew- |0.25*2.00*5.40*5 m3 13.500
netrzne
wejscie tylne
podest i 0.30%(1.55*24.33+1.68*1.77) m3 12.206
schody
Sciany funda-|0.25*2.00*3.35 m3 1.675
mentowe
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stupy 0.30*0.30*0.50*12 m3 0.540
wejscie tylne przy klatce
schody 0.30*1.50*4.60 m3 2.070
$ciany 0.25*(2.00*4.60*2+1.10*1.50) m3 5.013
RAZEM 48.878
273|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy m3
d.1.|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
26
POZ.5.3. 0.70*2.90*10.55 m3 21.417
schody tylne {1.00*1.45%(3.35*2+1.75+4.20+1.70+19.20*2+1.20) m3 78.228
- przyjeto
RAZEM 99.645
274/KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |[m3
d.1.|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
26
poz.273 m3 99.645
POZ.5.3. -((0.30+0.75)/2*1.80*5.65+0.75*1.80*(2.65+0.70+0.35)) m3 -10.334
-poz.285*0.25*0.5 m3 -11.454
RAZEM 77.857
275/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.|0109-06 kat. I11)
26
poz.14 m3 25.982
-poz.274 m3 -77.857
RAZEM -51.875
276/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-08 Krotnosé = 9
26
poz.275 m3 -51.875
RAZEM -51.875
277 Opfata za wysypisko m3
d.1.
26
poz.275 m3 -51.875
RAZEM -51.875
278/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-01
26
POZ.5.3. 0.10*1.90*9.55 m3 1.815
POZ.5.3. 1.80*0.33*0.77*0.5 m3 0.229
schody tylne {0.10*0.45%(3.35*2+1.75+4.20+1.70+19.20*2+1.20) m3 2.428
- przyjeto
RAZEM 4.472
279/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.|0607-01
26
POZ.5.3. 1.80*(5.64+2.69+0.77+0.25)+0.15*1.80+0.60*1.80+(0.15+0.60)*2*5.65+0.60* |m?2 28.875
(2.65+0.70+0.35)
schody tylne |1.00*2*(3.35*2+1.75+4.20+1.70+19.20*2+1.20) m?2 107.900
- przyjeto
RAZEM 136.775
280|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|0290-02
26
POZ.5.3. 211.20/1000 t 0.211
schody tylne |(poz.285*20+p0z.286*15+p0z.287*15)/1000 t 2.557
- przyjeto
RAZEM 2.768
281|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu architektonicznego B25 m3
d.1.|0205-01
26
POZ.5.3. 0.15*1.80*(5.64+2.69) m3 2.249
RAZEM 2.249
282|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm z betonu architektonicznego B25 m2
d.1.|0207-04
26/0207-07
POZ.5.3. 0.33*1.80 m?2 0.594
RAZEM 0.594
283|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podtozu z betonu architektonicznego B25
26
POZ.5.3. 1.80%(0.15*1.15+0.15*0.35*3) m3 0.594
RAZEM 0.594
284|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokoséci do 6 m z betonu architek- |m2
d.1./0207-03 tonicznego B25
26/0207-07
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0.45*5.65*0.5+0.45*2.65+0.35*0.30+0.35*0.15 m?2 2.621
RAZEM 2.621
285|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm z betonu B25 m2
d.1.|0207-04
26/0207-07
schody tylne |2.20*(3.35*2+1.75)+1.10%(4.20)+2.20*(1.70)+(2.20+1.10)/2*(19.20*2)+1.10* m2 91.630
- przyjeto (1.20)
RAZEM 91.630
286 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie z betonu B25 m2
d.1.|0216-02
26
schody tylne |1.70*6.00+1.45*19.20 m2 38.040
- przyjeto
RAZEM 38.040
287|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm z betonu B25 m2
d.1.|0218-02
26
schody tylne |2.45*4.18 m2 10.241
- przyjeto
RAZEM 10.241
288|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 60x60 cm na podsypce cementowo-piaskowejz ~ |m2
d.1.|0502-04 wypethieniem spoin zaprawag cementowg
26
schody tylne |1.20*19.20 m2 23.040
- podjazd -
przyjeto
RAZEM 23.040
289|NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.|202 2806-06 |wej
26
schody tylne |0.30*19.20 m2 5.760
- murki pod-
jazdu - przy-
jeto
RAZEM 5.760
290|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zapra- |m2
d.1.|202 2810-06 |wie klejowej
26
schody tylne {1.70*6.00+2.45*4.18+4.18*1.15 m?2 25.248
podjazdu -
przyjeto
wejscie do  |1.00*1.60*2+5.10*2 m?2 13.400
piwnicy przy
0si 9 - przyje-
to
2.00%(1.45+1.80) m?2 6.500
2.00*0.5*3.00 m?2 3.000
1.45%(1.80+3.00+2.00) m?2 9.860
RAZEM 58.008
291|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokosci 10cm na zaprawie klejo- |m
d.1.|202 2809-04 |wej
26
schody tylne |0.31+0.22*2+0.19+1.93+0.14*2+21.00 m 24.150
- przyjeto
RAZEM 24.150
292|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo RAL 7016 m
d.1.|1207-05
26
3.35 m 3.350
schody tylne {0.15+2.45*4+0.10+1.69+0.28 m 12.020
- przyjeto
RAZEM 15.370
293|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe podjazdu malowane proszkowo RAL 7016 m
d.1.|1207-05
26
5.63 m 5.630
podjazd - 19.30 m 19.300
przyjeto
RAZEM 24.930
294/ KNR 2-02 Pochwyt stalowy podjazdu malowany proszkowo na wspornikach RAL 7016 m
d.1.|1208-03
26
5.63 m 5.630
podjazd - 19.30 m 19.300
przyjeto
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wejsciedo |3.75 m 3.750
piwnicy przy
0si 9 - przyje-
to
RAZEM 28.680
1.27 Krata dla konwoju
295/KNR 2-05 Konstrukcja stalowe (krata dla konwoju) - wykonanie warsztatowe z powtokami |t
d.1.|0201-10 zabezpieczajacymi
27
1521.22/1000 t 1.521
RAZEM 1.521
1.28 Elewacja
296 Demontaz napisu SAD REJINOWY z elewacji kpl
d.1.|kalk. wkasna
28
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
297|KNR 2-25 Demontaz masztéw z elewac;ji maszt.
d.1.|0703-02
28|analogia
6 maszt. 6.000
RAZEM 6.000
298/KNNR 7 Daszki nad drzwiami - demontaz m2
d.1.|0506-01
28|z.0.3.4.
analogia
1.00*1.50 m2 1.500
1.80*5.00 m?2 9.000
RAZEM 10.500
299/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek wraz z izolacjg m2
d.1.|0819-15
28
cokoty
1.20*(14.90+14.90+12.80+6.00+23.35+1.80+3.50+0.20+4.50+12.80) m?2 113.700
1.20%(6.30+1.00) m?2 8.760
1.20%(12.00+19.00+18.90) m?2 59.880
RAZEM 182.340
300|KNR 4-01 Rozebranie izolacji termicznej m2
d.1.|0819-15
28|analogia
ELEWACJA |11.60*(12.80+33.20) m?2 533.600
WSCHOD-
NIA
OKNA -(2.00*1.80*45) m?2 -162.000
ELEWACJA |11.60%(9.10+0.20) m?2 107.880
POLUDNIO-
WA NR 2
OKNA 0.90*1.80*3 m?2 4.860
ELEWACJA |9.60%(19.00) m?2 182.400
ZACHODNIA
OKNA -(2.00*1.80*8) m?2 -28.800
ELEWACJA |9.60%(19.00+0.20) m?2 184.320
POLNOCNA
NR 2
OKNA -(2.00*1.80*12) m?2 -43.200
ELEWACJA |11.60%(9.10+0.20) m?2 107.880
POLNOCNA
NR 1
OKNA -(0.90*1.80*3) m?2 -4.860
RAZEM 882.080
301|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m2
d.1.|1604-01/02
28
(11.60+1.20)*(13.20+49.22+13.20+36.20)-(7.83+1.20)*(7.00) m?2 1368.086
(7.83+1.20)*(6.50*2) m?2 117.390
(9.60+1.20)*(12.00+19.20+19.00+18.80) m?2 745.200
RAZEM 2230.676
302|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
28|01
poz.301 m?2 2230.676
RAZEM 2230.676
303|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
28
poz.306 m?2 228.280
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RAZEM 228.280
304|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajacq
28
poz.306 m2 228.280
RAZEM 228.280
305/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu pod |m?2
d.1.|0641-04 cis$nieniem - uszczelnienie masg elastyczng
28
poz.306 m2 228.280
RAZEM 228.280
306/ KNR AT-31 |Ocieplenie ptytami gr. 16 cm ze styropianu ekstrudowanego na $cianach m2
d.1.|0205-02
28|analogia
cokoty 1.20%(0.30+12.80+48.70+12.80+6.10+6.40+11.80+18.80+18.90+20.80+23.40) |m2 228.280
+0.24*5.50+2.00*5.00
RAZEM 228.280
307|KNR 2-02 Warstwa siatki elewacyjnej wraz z masg szpachlowg m2
d.1.|2601-05
28|analogia
poz.306 m?2 228.280
RAZEM 228.280
308/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wodoodporny wykonany recznie ha $cia- m2
d.1.|0501-03 nach
28|analogia
poz.306 m?2 228.280
RAZEM 228.280
309|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 6¢cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1.|2612-01 styropianowych do $cian
28
ELEWACJA |2.00*1.80*8 m?2 28.800
POLUDNIO-
WA NR 1 za-
murowania
RAZEM 28.800
310/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
28
ELEWACJA |9.60%(19.00)-(2.00*1.80*2) m?2 175.200
POLUDNIO-
WA NR 1
RAZEM 175.200
311/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-07 siatki na osciezach
28
ELEWACJA |0.06%(2.00+1.80*2)*2 m2 0.672
POLUDNIO-
WA NR 1
RAZEM 0.672
312|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1.|0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
28 sy tynkarskiej
poz.310 m2 175.200
poz.311 m2 0.672
RAZEM 175.872
313|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego w m2
d.1.|0931-02 masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
28 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
ELEWACJA |9.60%(19.00)-(2.00*1.80*2) m?2 175.200
POLUDNIO-
WA NR 1
RAZEM 175.200
314|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1.|0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
28
0.06*(2.00+1.80*2)*2 m?2 0.672
RAZEM 0.672
315/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
28
poz.317 m?2 231.292
poz.318 m2 49.329
poz.319 m?2 274.090
poz.320 m2 213.910
poz.321 m?2 51.035
RAZEM 819.656
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316|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajacq
28
poz.315 m2 819.656
RAZEM 819.656
317|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr 8cm - przy uzyciu got. zapraw kle-|m2
d.1.|2614-02 jacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
28 szanki - kompletny system
ELEWACJA |11.140%(3.90) m2 43.446
POLUDNIO-
WANR 1
ELEWACJA |9.60*(11.90)-1.80*(1.20) m2 112.080
POLUDNIO-
WANR 1
zautek
OKNA -(3.98*1.80*1+2.00*1.80*4+4.00*1.80*1) m2 -28.764
ELEWACJA |7.38*(6.50) m2 47.970
POLNOCNA
NR 2
DRZWI -(2.30%2.20*1) m2 -5.060
ELEWACJA |11.40%(4.00+0.30) m2 49.020
POLNOCNA
NR 1
ELEWACJA |1.80*(7.00) m2 12.600
WEW-
NETRZNA
NAD DA-
CHEM
LACZNIKA
RAZEM 231.292
318/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr 10cm - przy uzyciu got. zapraw | m?2
d.1.|2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
28 szanki - kompletny system
ELEWACJA |7.83*(6.30) m2 49.329
POLUDNIO-
WANR 1
RAZEM 49.329
319/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr 11cm - przy uzyciu got. zapraw | m?2
d.1.|2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
28 szanki - kompletny system
ELEWACJA |11.40%(6.00) m2 68.400
POLUDNIO-
WANR 1
zautek
OKNA -(2.00*1.80%4) m2 -14.400
ELEWACJA |11.40%(23.40)+3.50%(12.90) m2 311.910
ZACHODNIA
DRZWI -(1.00*2.00*1) m2 -2.000
OKNA -(2.00*1.80*24+0.95*1.80*2) m2 -89.820
RAZEM 274.090
320|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr 14cm - przy uzyciu got. zapraw | m?2
d.1.|2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
28 szanki - kompletny system
ELEWACJA |1.80*(1.20) m2 2.160
POLUDNIO-
WANR 1
zautek
ELEWACJA |11.40%(2.50)+2.00%1.80*30+2.00*0.90*15 m2 163.500
WSCHOD-
NIA CZESCI
OTYNKO-
WANE
OKNA -(2.30*0.50*5) m2 -5.750
ELEWACJA |2.00*1.80*4+2.00*0.90*4 m2 21.600
ZACHODNIA
CZESCI
OTYNKO-
WANE
ELEWACJA |2.00*1.80*6+2.00*0.90*6 m2 32.400
POLNOCNA
NR 2 CZESC
OTYNKO-
WANE
RAZEM 213.910
321|KNR 0-23 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kleja- m2
d.1.|2614-05 cych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
28 szanki - kompletny system
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ELEWACJA
POLUDNIO-
WANR 1
zautek
OKNA
ELEWACJA
POLNOCNA
NR 2
DRZWI
ELEWACJA
POLUDNIO-
WANR 1
zautek
OKNA
ELEWACJA
ZACHODNIA
DRZWI
OKNA

ELEWACJA
WSCHOD-
NIA CZESCI
OTYNKO-
WANE
OKNA
ELEWACJA
ZACHODNIA
CZESCI
OTYNKO-
WANE
ELEWACJA
POLNOCNA
NR 2 CZESC
OTYNKO-
WANE

0.14%((3.98+1.80*2)*1+(2.00+1.80*2)*4+(4.00+1.80*2)*1)

0.14%((2.30+2.20*2)*1)

0.14%((2.00+1.80*2)*4)

0.22%((1.00+2.00*2)*1)
0.14*((2.00+1.80*2)*24+(0.95+1.80*2)*2)

0.14*(2.00*30+2.00*15)

0.14%(2.30+0.50%2)*5
0.14%(2.00%4+2.00*4)

0.14*(2.00*6+2.00*6)

m2

m2

m?2

m2
m?2

m?2

m2
m?2

m2

5.261

0.938

3.136

1.100
20.090

12.600

2.310
2.240

3.360

RAZEM

51.035

322

28

KNR 2-05

.11002-02

analogia

ELEWACJA
WSCHOD-
NIA

OKNA
ELEWACJA
WSCHOD-
NIA CZESCI
OTYNKO-
WANE
ELEWACJA
POLUDNIO-
WA NR 2
OKNA
ELEWACJA
ZACHODNIA
OKNA
ELEWACJA
ZACHODNIA
CZESCI
OTYNKO-
WANE
ELEWACJA
POLNOCNA
NR 2

OKNA
ELEWACJA
POLNOCNA
NR 2 CZESC
OTYNKO-
WANE

Dostawa i montaz ptyt elewacyjnych HPL (kompletny system)

- ptyta HPL kolor biaty i grafitowy

- podkonstrukcja stalowa

- wiatroizolacja

- izolacja z wetny mineralnej gr. 18cm

- taczniki

- obrébki i uszczelnienia systemowe

- OBROBKI OTWOROW UWZGLEDNIONO W CENIE JEDNOSTKOWEJ m2
- dostawa i montaz

11.60*(12.80+33.20)

-(2.00*1.80*45)
-(2.00*1.80*30+2.00*0.90*15)
11.60%(9.10+0.20)
0.90+1.80*3

9.60%(19.00)

-(2.00*1.80*8)
-(2.00*1.80*4+2.00*0.90%4)

9.60%(19.00+0.20)

-(2.00*1.80*12)
-(2.00*1.80%6+2.00*0.90%6)
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m?2

m2

m2

m?2

m?2

533.600

-162.000

-135.000

107.880

4.860

182.400

-28.800

-21.600

184.320

-43.200
-32.400
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ELEWACJA |11.60*(9.10+0.20) m?2 107.880
POLNOCNA
NR 1
OKNA -(0.90*1.80*3) m?2 -4.860
RAZEM 693.080
323|KNNR 7 Dostawa i montaz daszkéw szklanych na podkonstrukcji systemowej m2
d.1.|0506-01
28|z.0.3.4.
analogia
1.50*2.60 m?2 3.900
1.70*4.80 m?2 8.160
2.00*5.90 m?2 11.800
RAZEM 23.860
2 ROZBUDOWA
2.1 Roboty ziemne
324|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0607-01 bok.do 4 m
1
(28.00*2+20.80%2)/0.8 szt. 122.000
RAZEM 122.000
325/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.|0121-01
1
17.00*27.00/10000 ha 0.046
RAZEM 0.046
326|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
1
poz.327 m3 1744.200
RAZEM 1744.200
327|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1
3.80*17.00*27.00 m3 1744.200
RAZEM 1744.200
328/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami ze zlozeniem urobku na odktad |m3
d.2.|0310-02 (kat.gr.1)
1
poz.334*1.5*4 m3 151.422
RAZEM 151.422
329/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw kat.gr.111-1V m3
d.2.|0320-02
1
poz.327 m3 1744.200
poz.328 m3 151.422
-3.80*13.02*24.90 m3 -1231.952
-poz.333 m3 -25.237
-poz.334 m3 -25.237
RAZEM 613.196
330|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1
poz.329 m3 613.196
RAZEM 613.196
331/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnosé = 18
poz.327 m3 1744.200
poz.328 m3 151.422
-poz.329 m3 -613.196
RAZEM 1282.426
332 Opfata za wysypisko m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.331 m3 1282.426
RAZEM 1282.426
2.2 Fundamenty
333|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
2
poz.334 m3 25.237
RAZEM 25.237
334/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 15 m3
d.2.|1101-01
2




Sad Debica - 06 09 2015 V4

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
POz.7.1_ |0.10*3.20*4.20*3 m3 4.032
4.2/PIWNI-

CA
POz.7.2_ |0.10*3.20*3.20*3 m3 3.072
4.1/PIWNI-
CA
POz.7.2_ |0.10*3.20*3.20*3 m3 3.072
4.1/083Y/
PIWNICA
POz.7.2_ |0.10*3.20*3.20*1 m3 1.024
4.2.1/ PIW-
NICA
POZz.7.2.1_ |0.10*3.20*3.20*1 m3 1.024
4.1/083/
PIWNICA
POZz.7.2.1_ |0.10*3.20*3.20*1 m3 1.024
4.1/083/
PIWNICA
POz.7.3_ |0.10%2.70*2.70*1 m3 0.729
4.1.1/081/
PIWNICA
POZ.7.3_ |0.10*2.70*2.70*1 m3 0.729
4.1.1/083/
PIWNICA
tawy
POZ. 7.5 £A-|0.10*1.20*(62.00+0.40*2*2) m3 7.632
WA
ptyty
POz.7.4 0.10*3.80*7.63*1 m3 2.899
PLYTA
RAZEM 25.237
335/KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - beton |m3
d.2./0204-09 C25/30 w8
2
POz.7.1_  |(0.60*3.00*4.00+0.20*1.50*1.50)*3 m3 22.950
4.2/PIWNI-
CA
POz.7.2_ |(0.40*3.00*3.00+0.20*1.50*1.50)*3 m3 12.150
4.1/PIWNI-
CA
POZz.7.2_  |(0.40*3.00*3.00+0.20*1.50*1.50)*3 m3 12.150
4.1/083/
PIWNICA
POz.7.2_ |(0.40*3.00*3.00+0.20*1.50*1.50)*1 m3 4.050
4.2.1/ PIW-
NICA
POZz.7.2.1_ |(0.20*2.10*2.10+0.40*3.00*3.00)*1 m3 4.482
4.1/083/
PIWNICA
POz. 7.2.1_ |(0.20*2.10*2.10+0.40*3.00*3.00)*1 m3 4.482
4.1/083/
PIWNICA
POZ.7.3_ |(0.40*2.50*2.50+0.20*1.50*1.50)*1 m3 2.950
4.1.1/081/
PIWNICA
POz.7.3_ |(0.40*2.50*2.50+0.20*1.50*1.50)*1 m3 2.950
4.1.1/083/
PIWNICA
RAZEM 66.164
336|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - beton C25/ |m3
d.2./0202-03 30ws8
2
POZ. 7.5 £A-|0.40*1.00*(62.00+0.40*2*2) m3 25.440
WA
RAZEM 25.440
337|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30W8 m3
d.2./0205-01
2
POz. 7.4 0.40*3.60*7.43*1 m3 10.699
PLYTA
RAZEM 10.699
338/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.2.|0637-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
2
poz.341 m2 472.218
RAZEM 472.218
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339|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu pod |m?2
d.2.|0641-04 cis$nieniem - uszczelnienie masg elastyczng
2
stopy
POZz.7.1_  |(0.60%(3.00*2+4.00*2)+0.20*(1.50*2+1.50*2))*3 m2 28.800
4.2/PIWNI-
CA
POZ.7.2_ |(0.40%(3.00%2+3.00*2)+0.20*(1.50*2+1.50%2))*3 m2 18.000
4.1/PIWNI-
CA
POZ.7.2_  |(0.40%(3.00*2+3.00*2)+0.20*(1.50*2+1.50*2))*3 m2 18.000
4.1/083/
PIWNICA
POZ.7.2_ |(0.40%(3.00%2+3.00*2)+0.20*(1.50*2+1.50*2))*1 m2 6.000
4.2.1/ PIW-
NICA
POZ.7.2.1_ |(0.20%(2.10*2+2.10*2)+0.40*(3.00*2+3.00*2))*1 m2 6.480
4.1/083/
PIWNICA
POZ. 7.2.1_ |(0.20%(2.10*2+2.10*2)+0.40*(3.00*2+3.00*2))*1 m2 6.480
4.1/083/
PIWNICA
POZ.7.3_  |(0.40%(2.50*2+2.50*2)+0.20*(1.50*2+1.50*2))*1 m2 5.200
4.1.1/081/
PIWNICA
POZ.7.3_ |(0.40%(2.50*2+2.50*2)+0.20*(1.50*2+1.50*2))*1 m2 5.200
4.1.1/083/
PIWNICA
tawy
POZ. 7.5 £A-]0.40*2*(62.00+0.40*2*2) m2 50.880
WA
ptyty
POz.7.4 0.40%(3.60*2+7.43*2)*1 m2 8.824
PLYTA
RAZEM 153.864
340/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m?2
d.2.|0635-01 nie
2
poz.341 m2 472.218
RAZEM 472.218
341/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu pod |m?2
d.2.|0640-04 cis$nieniem - uszczelnienie masg elastyczng
2
poz.334/0.10 m2 252.370
stopy
POZ. 7.1_ 3.00*4.00*3 m2 36.000
4.2/PIWNI-
CA
POz.7.2_ |3.00*3.00*3 m2 27.000
4.1/PIWNI-
CA
POZ.7.2_ 3.00*3.00*3 m2 27.000
4.1/083/
PIWNICA
POz.7.2_ |3.00*3.00*1 m2 9.000
4.2.1/ PIW-
NICA
POZ.7.2.1_ |3.00*3.00*1 m2 9.000
4.1/083/
PIWNICA
POz. 7.2.1_ |3.00*3.00*1 m2 9.000
4.1/083/
PIWNICA
POZ.7.3_ 2.50*2.50*1 m2 6.250
4.1.1/081/
PIWNICA
POz.7.3_ |2.50*2.50*1 m2 6.250
4.1.1/083/
PIWNICA
tawy
POZ. 7.5 £A-|1.00%(62.00+0.40*2*2) m2 63.600
WA
piyty
POZ. 7.4 3.60*7.43*1 m2 26.748
PLYTA
RAZEM 472.218
2.3 Izolacja $cian fundamentowych do poziomu terenu

-48 -

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski




Sad Debica - 06 09 2015 V4

OBMIAR

- 49 -

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
342|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.2.|0637-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
3
poz.343 m2 221.060
RAZEM 221.060
343|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu pod |m?2
d.2.|0641-04 cis$nieniem - uszczelnienie masg elastyczng
3
poz.345 m2 221.060
RAZEM 221.060
344/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2.|0641-05 set)
3|analogia
25.07+13.02+25.07 m 63.160
RAZEM 63.160
345/KNR AT-31 |Ocieplenie ptytami gr. 16 cm ze styropianu ekstrudowanego na $cianach m2
d.2./0205-02
3|analogia
3.50*(25.07+13.02+25.07) m2 221.060
RAZEM 221.060
346|KNR 2-02 Warstwa siatki elewacyjnej wraz z masg szpachlowg m2
d.2./2601-05
3|analogia
poz.345 m2 221.060
RAZEM 221.060
347/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wodoodporny wykonany recznie na $cia- m2
d.2.|0501-03 nach
3|analogia
poz.345 m2 221.060
RAZEM 221.060
2.4 Stupy zelbetowe
348|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2./0208-02 wodu do przekroju do 9 - beton C25/30
4
POz.7.1_ |0.50*0.50*2.69*3 m3 2.018
4.2/PIWNI-
CA
POz.4.2/ 0.40*0.50*4.18*3 m3 2.508
PARTER
POZz.4.2/ 1- |0.40*0.50*3.10*3 m3 1.860
PIETRO
POZz.4.2/ 2- ]0.40*0.50*3.23*3 m3 1.938
PETRO
RAZEM 8.324
349/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.2./0208-02 wodu do przekroju do 9 - beton C25/30W8
4
POZ.7.2_ 0.40*0.50*2.69*3 m3 1.614
4.1/PIWNI-
CA
POz.7.2_ |0.40*0.50*2.69*3 m3 1.614
4.1/083/
PIWNICA
POZ.7.2.1_ |0.40*0.50*2.75*1 m3 0.550
4.1/083/
PIWNICA
POZz. 7.2.1_ |0.40*0.50*2.75*1 m3 0.550
4.1/083/
PIWNICA
RAZEM 4.328
350|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- | m3
d.2./0208-03 wodu do przekroju do 12 - beton C25/30
4
POz.4.1/ 0.40*0.40*4.54*3 m3 2.179
PARTER
0S_1
POz.4.1/1- |0.40*0.40*3.10*3 m3 1.488
PIETRO
0S 1
POZ.4.1/ 2- |0.40*0.40*3.23*3 m3 1.550
PIETRO
POz.4.1/ 0.40*0.40*4.18*4 m3 2.675
PARTER
0S_3'
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Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

POZ.4.1./ 1-
PIETRO
08_3'
POZ.4.1/.2-
PIETRO
POZ.4.1.1/
PARTER
0S 1
POZ.4.1.1/
1-PIETRO
0S_1
POZ.4.1.1/
2-PIETRO
0S 1
POZ.4.1.1/
PARTER
08_3'
POZ.4.1.1/1-
PIETRO
0S8 3
POZ.4.1.1/2-
PIETRO
08_3'
POZ.4.2.1/
PARTER
0S8 2
P0OZ.4.2.1/1-
PIETRO
08 2
POZ.4.2.1/2-
PIETRO
0s 2

0.40*0.40*3.10*4

0.40*0.40*3.23*4

0.30*0.40*4.54*2

0.30*0.40*3.10*1

0.3*0.40*3.23*1

0.30*0.40*4.18*1

0.30*0.40*3.10*1

0.30*0.40*3.23*1

0.30*0.50*4.18*1

0.30*0.50*3.10*1

0.30*0.50*3.23*1

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.984

2.067

1.090

0.372

0.388

0.502

0.372

0.388

0.627

0.465

0.485

RAZEM

16.632

351

KNR 2-02
0208-03

POZ.7.2_
4.2.1/ PIW-
NICA
POZ.7.3_
4.1.1/081/
PIWNICA
POZ.7.3_
4.1.1/083/
PIWNICA
POZ. 4.1.1/
081 I/StupP

Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - beton C25/30 W8

0.30*0.50*2.69*1

0.30*0.40*2.69*1

0.30*0.40*3.05*1

0.30*0.40*2.39*1

m3

m3

m3

m3

m3

0.404

0.323

0.366

0.287

RAZEM

1.380

25

Sciany fundamentowe zelbetowe

352

KNR-W 2-02
0207-03
0207-07
POZ.8.1./
OS_I/PIWNI-
CA
POZ.8.1./
0S_J/PIW-
NICA
POZ.8.2./
0S_1/PIW-
NICA
POZ.8.2./
0S_1/PIW-
NICA
POZ.8.2./
0S8 _1-A/
PIWNICA
POZ.8.2./
0S_3'/PIW-
NICA
POZ.8.2./
0S3'/PIWNI-
CA
POZ.8.2./
0S_3-A
PIWNICA

Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 6 m - beton C25/30 W8

2.79%(7.05)

2.79%(7.05)

2.39%(5.09)

2.64%(1.25)

2.89%(24.00)

2.75%(3.52)

3.00%(1.25)

3.25%(25.60)
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m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

19.670

19.670

12.165

3.300

69.360

9.680

3.750

83.200
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POz.8.1./ 4.48*(14.00) m2 62.720
PARTER
POz.8.1./ 1- |3.40%(15.35) m2 52.190
PIETRO
P0Oz.8.1./ 2- |3.53*(15.35) m2 54.186
PIETRO
P0Oz.8.1./ 2- |3.53*(15.35) m2 54.186
PIETRO

RAZEM 444.077
2.6 Schody zelbetowe
353|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - beton C25/30 m2
d.2./0216-02
6/0216-05
POZz.5.1.1_ |2.90*6.57-1.40*3.64 m2 13.957
5.1.2.5.2
POZ. 5.1.3_ |2.90%(1.55+0.28+1.38) m2 9.309
5.1.4.. 5.2
POZ.5.1.5_ |2.90%(2.11+1.40) m2 10.179
5.1.6 5.2
RAZEM 33.445
354/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - beton C25/30 m2
d.2./0218-02
6
POZz.5.1.1_ |1.40*3.64 m2 5.096
5.1.2.5.2
POZz.5.1.3_ |2.90*3.36 m2 9.744
5.1.4..5.2
POZz.5.1.5_ |2.90*2.80 m2 8.120
5.1.6 5.2
RAZEM 22.960
355/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - beton m2
d.2./0218-06 C25/30
6 Krotnosé = 8
poz.354 m2 22.960
RAZEM 22.960
2.7 Podci agi zelbetowe
356|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2./0210-01 - beton C25/30
7
POZz. 3.3.1/ |0.50*0.60*5.51*3 m3 4.959
PODCIAG
POZz. 3.3.2/ |0.50*0.60*21.69*1 m3 6.507
PODCIAG
POz. 3.1/ 0.40*0.50*12.70*3 m3 7.620
PODCIAG
POz. 3.2/ 0.40*0.50*12.70*6 m3 15.240
PODCIAG
RAZEM 34.326
357|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.2./0210-02 10 - beton C25/30
7

POZ. 3.4/ 0.24*0.50*(5.25*2+5.51*2) m3 2.582
PODCIAG

POZ. 3.4/ 0.24*0.50*(1.81*1+1.94*1+2.13*2) m3 0.961
PODCIAG

POZ. 6.2/ 0.30*0.50*23.48*2 m3 7.044
NADPROZE

POZ. 6.2.1/ |0.30*0.50*23.48*3 m3 10.566
NADPROZE

POZ. 6.1/ 0.30*0.50*21.69*3 m3 9.761
NADPROZE

POz. 3.1.1/ |0.30*0.50*12.70*1 m3 1.905
PODCIAG

POZz. 3.1.2/ |0.30*0.67*12.70*2 m3 5.105
PODCIAG

RAZEM 37.924
358|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2./0210-03 12 - beton C25/30
7

POz. 3.6/ 0.24%0.40*2.91*4 m3 1.117
PODCIAG

POZ. 6.3/ 0.24%0.24*1.25*1 m3 0.072
NADPROZE

POZ. 6.14/ |0.24*0.30*2.85*1 m3 0.205
NADPROZE

RAZEM 1.394
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359/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2.|0210-04 14 - beton C25/30
7
POZ. 6.13/ ]0.24*0.20*1.38*2 m3 0.132
NADPROZE
RAZEM 0.132
2.8 Stropy i wie hce zelbetowe
360/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - beton C25/30 m2
d.2.|0216-02
8/0216-05
P0OZz.2.3.1/ |12.22*21.21+1.58*5.41+1.56*1.57 m2 270.183
232
POz.2.2/ 12.10*21.15+1.58*5.35+1.57*1.70 m2 267.037
POz.2.2/ 12.10*21.15+1.52*5.61+1.63*1.88 m2 267.507
POz.2.1 12.10*21.15+1.52*5.61+1.63*1.88 m2 267.507
RAZEM 1072.234
361/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - z betonu C25/30 m3
d.2.|0212-11
8
w1 0.24*0.24*60.00 m3 3.456
W2 0.24*0.20*55.00 m3 2.640
W3 0.24*0.20*60.00 m3 2.880
RAZEM 8.976
2.9 Trzpienie zelbetowe
362|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.2./0211-01 skowane - beton C25/30
9
poz. 4.8_ 0.24*0.24*1.20*25 m3 1.728
TRZPIEN
RAZEM 1.728
2.10 Stal zbrojeniowa
363|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2./0290-02
10
POZ. 2 15152.00/1000 t 15.152
POz. 3 6731.80/1000 t 6.732
POz. 4 5726.20/1000 t 5.726
POZ. 6 2417.80/1000 t 2.418
POz. 7 5827.80/1000 t 5.828
POZ. 8 6156.10/1000 t 6.156
RAZEM 42.012
2.11 Roboty na pograniczu z budynkiem istniej  acym
364|KNR 4-01 Rozebranie izolacji termicznej m2
d.2./0819-15
11|analogia
15.04*(1.71+3.63) m2 80.314
3.00%(1.70) m2 5.100
RAZEM 85.414
365/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.2.|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
11
poz.364 m2 85.414
RAZEM 85.414
366|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.|2611-01
11
poz.364 m2 85.414
RAZEM 85.414
367/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
11
poz.364 m2 85.414
RAZEM 85.414
368|KNR 2-02 Dylatacjai na sucho gr.17cm - jedna warstwa m2
d.2.|0609-03
11
2.75%(6.80) m2 18.700
(4.48+3.40+3.53)*(6.80*3) m2 232.764
RAZEM 251.464
369|KNR 2-02 Dylatacjai na sucho gr.3cm - jedna warstwa m2
d.2./0609-03
11
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0.25*(1.80*1.70*3.60)*4 m2 11.016
RAZEM 11.016
2.12 Sciany konstrukcyjne
370 KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 m2
d.2./0104-04
12
SCIANY WEWNETRZNE
PIWNICA 3.25%(0.20+3.77+0.90+1.00+7.40+1.48) m2 47.938
DRZWI -1.00*2.00*1 m2 -2.000
PARTER 3.10%(0.90)+3.40%(1.00+1.57) m2 11.528
PIETROI 3.10%(0.90)+3.40%(1.00+1.50) m2 11.290
A (sumaczesciowa) ] e
] m2 68.756
SCIANY ZEWNETRZNE
PARTER 4.18*(0.10+1.65+5.30+0.90+5.30+3.05+6.50+3.45+1.35+8.30+6.30) m2 176.396
OKNA -(0.90*3.00*7+2.94*3.00*1+2.44*3.00*1+1.20*3.00*2) m2 -42.240
PIETRO | 3.10*%(0.10+1.65+5.30-0.38+6.20-0.38*2+5.30-0.48*2+3.05+6.50+4.90+3.05- |m2 146.227
0.38+5.30+0.60+0.60+7.10)
OKNA -(0.90*2.70*17+1.20*2.70*2) m2 -47.790
PIETRO Il |3.23*(0.10+1.65+5.80-0.38+6.20-0.50-0.38*2+5.30-0.50*2+3.05+6.50+4.90+ |m?2 152.553
3.05-0.38+5.40+0.60*2+7.10)
OKNA -(0.90*3.10*19+1.20*3.00*2) m2 -60.210
B (sumaczesciowa) | e
m2 324.936
SCIANY ATTYKOWE
1.20*(23.30+12.20+24.35-0.24*22) m2 65.484
RAZEM 459.176
371/KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne na zaprawie wapiennej lub cemento- |m
d.2./0118-02 wo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.
12
SCIANY ZEWNETRZNE
PIETRO | 3.10%(4) m 12.400
PIETRO Il [3.10*(4) m 12.400
RAZEM 24.800
372|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne na zaprawie wapiennej lub cemento- |m
d.2./0118-03 wo-wapiennej 1 x2ceg.
12|analogia
SCIANY ZEWNETRZNE
PIETRO | 3.10%(3) m 9.300
PIETRO Il [3.10%(3) m 9.300
RAZEM 18.600
373|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
12
SCIANY ZEWNETRZNE
PARTER
OKNA T+1+1+42 szt 11.000
PIETRO |
OKNA 1742 szt 19.000
PIETRO Il
OKNA 19+2 szt 21.000
RAZEM 51.000
374/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
12
SCIANY WEWNETRZNE
PIWNICA
DRZWI 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
375/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.]0126-05
12
PIWNICA
0.90*2*1 m 1.800
1.50*2*2 m 6.000
PARTER
3*2*1 m 6.000
3.3%2*1 m 6.600
0.90*2*1 m 1.800
1.20*2*6 m 14.400
1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 42.600
2.13 Scianki dziatowe
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376/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.2.|0105-02
13
PIWNICA
3.10*%(2.91+0.22+1.10+9.90+4.17+12.20) m?2 94.550
-(0.9*2.00*1+1.00*2.00*2+1.20*2.10*1) m?2 -8.320
PARTER
4.49*(2.91+2.80+0.95+0.20+8.00+1.95+2.00+0.50+2.45+2.50+0.90+3.06*2+ |m?2 234.468
3.44+3.85+1.75+1.60+3.70+3.30+3.30)
-(1.20*2.00*1+0.90*2.10*6+1.00*2.10*1+1.40*1.10*1+1.20*1.00*1+2.36*1.00* |m2 -20.940
1)
PIETRO |
3.41*(5.30+0.2+1.2+0.20+6.20+5.30+3.05+19.80+0.20+3.20+1.60+5.44*4+ m?2 402.278
4.90*2+5.02*8)
-(1.30*2.75*1+0.90*2.10*21) m2 -43.265
PIETRO Il
3.54*%(2.90+5.30+1.00+0.30+6.20+5.20+5.50+19.10+1.80+5.44*4+7.06+5.00* |m2 322.565
3)
-(1.50*2.75*1+0.90*2.10*17+1.20*2.10*1) m?2 -38.775
RAZEM 942.561
377|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe wodoodporne m2
d.2.|1029-05
13
PARTER
2.10*(1.95) m?2 4.095
RAZEM 4.095
2.14 Zabudowy GK
378/KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.2./2004-04 czych dwuwarstwowo 100-02
14
PIETRO
4.49*(0.80+0.20+1.00) m?2 8.980
RAZEM 8.980
379/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe z  |m?2
d.2.|0613-06 ptyt uktadanych na sucho
14
poz.378 m2 8.980
RAZEM 8.980
2.15 Kanaty wentylacyjne i obudowy
380|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw m
d.2.|0122-07
15
PIETRO |
3.41%(24) m 81.840
RAZEM 81.840
381/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 - obudowa kanatow m2
d.2.|0105-01
15|analogia
PIWNICA
3.10%(0.34+0.40+0.40+0.30*2+0.25+0.30) m2 7.099
PARTER
4.49%(0.28+0.25+0.26*2+0.25+0.42+0.25+0.34) m2 10.372
PIETRO |
3.41%(0.44+0.40+0.26+0.42+0.25*0.42+0.25+0.34+0.82+0.23+0.44+0.23+ m2 22.523
0.23+0.38+0.53+0.23+0.23+0.46+0.38+0.23)
PIETRO Il
3.54*%(0.27+0.25+0.25+0.42+0.42+0.25+0.34+0.25+0.27+0.47+0.23+0.23+ m?2 39.754
1.05+0.23+0.43+0.23*2+0.46+0.23+0.52+0.62+0.53+0.23+0.23+1.38+0.23+
0.98)
RAZEM 79.748
2.16 Dach
382|KNR 2-02 Izolacje z foli 0,2mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|0616-01
16|analogia
12.22*22.97+1.71*8.83 m?2 295.793
RAZEM 295.793
383|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25cm poziome z m2
d.2.|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
16
12.22*22.97+1.71*8.83 m?2 295.793
RAZEM 295.793
384|KNR 2-02 Konstrukcja dachowa m2
d.2.|0405-01
16
12.22*22.97+1.71*8.83 m?2 295.793
RAZEM 295.793
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385|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB -3 gr. 18mm m2
d.2.|0410-01 Krotnos¢ = 2
16|analogia
12.22*22.97+1.71*8.83 m2 295.793
RAZEM 295.793
386 KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z izolacjami i komplet- |kpl
d.2./1017-02 ng obrébkg od strony wewnetrznej i zewnetrznej
16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
387|KNR 2-02 Woyprofilowanie i izolacja korytek dachowych m
d.2.|0514-01
16|analogia
24.23+22.52 m 46.750
RAZEM 46.750
388/ KNR-W 2-02 |Obrébka wpustéw dachowych szt.
d.2.|0534-06
16|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
389 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
16
12.22*22.97+1.71*8.83 m2 295.793
RAZEM 295.793
390|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 18cm pionowe z plyt|m2
d.2.|0613-06 ukfadanych na sucho
16
1.35%(12.22*2*2+24.67*2) m2 132.597
RAZEM 132.597
391/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt z welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 sztm2 do  |m2
d.2.|0704-03 podioza z betonu
16
poz.390 m2 132.597
RAZEM 132.597
392|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2.|0504-03 Krotnos¢ = 2
16
attyki 1.65*%(12.22*2*2+24.67*2) m2 162.063
RAZEM 162.063
393|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo-cynko- |[m2
d.2./0507-02 wej
16
attykowa 0.82*%(23.58+12.70+24.72) m2 50.020
przy attyce |0.25%(12.22*2*2+24.67*2) m2 24,555
przy komi- 0.25*%(0.4*16+0.46*6+0.76*6+0.61*4) m2 4.040
nach
RAZEM 78.615
394|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 - obudowa kanatéw m2
d.2./0105-01
16|analogia
DACH
KOMINY 1.10*(0.4*16+0.46*6+0.76*6+0.61*4) m2 17.776
RAZEM 17.776
395/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warst- |m?2
d.2.|202 2608-02 |wy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z fakturg grysowg
16
poz.394 m2 17.776
RAZEM 17.776
396|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.|0219-05
16
KOMINY 0.40*0.46*8+0.40*0.76*3+0.40*0.61*2 m2 2.872
RAZEM 2.872
397|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach; dt przebicia do 30 cm szt.
d.2./0102-11
16
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
398/KNR 2-03 Zaluzje z blach na konstrukgji stalowej wraz ze stopami - kompletny system m2
d.2.|0308-04
16
3.00%(8.04*2+22.59*2) m2 183.780
RAZEM 183.780
2.17 Podkonstrukcje stalowe
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399/KNR 2-05 Konstrukcja stalowe (podkonstrukcje) - wykonanie warsztatowe z powtokami |t
d.2.|0201-10 zabezpieczajgcymi
17
POZ.9.2- |2500/1000 t 2.500
przyjeto
POZ.9.3- |1500/1000 t 1.500
przyjeto.
RAZEM 4.000
2.18 Posadzki
2.18 Piwnica
A
400|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
18.1
poz.407*0.25 m3 70.380
RAZEM 70.380
401|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 m3
d.2.|1101-01
18.1
poz.407*0.10 m3 28.152
RAZEM 28.152
402|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.2./0604-03 - pierwsza warstwa
18.1
poz.407 m?2 281.520
RAZEM 281.520
403|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.2.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
18.1 Krotnosé = 2
poz.407 m?2 281.520
RAZEM 281.520
404|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm poziome |m2
d.2.|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
18.1
poz.407 m?2 281.520
RAZEM 281.520
405|KNR 2-02 Izolacje z foli 0,2mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|0616-01
18.1|analogia
poz.407 m?2 281.520
RAZEM 281.520
406|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.2.|1102-01 zatarte na ostro
18.1/1102-03
poz.407 m?2 281.520
RAZEM 281.520
407|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg, m2
d.2.|1106-07
18.1
poz.411 m?2 25.870
poz.413 m2 17.900
poz.415 m?2 237.750
RAZEM 281.520
408 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
18.1
poz.411 m?2 25.870
RAZEM 25.870
409|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?2
d.2.|202 1130-02
18.1
poz.411 m?2 25.870
RAZEM 25.870
410|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek |m?2
d.2./202 1130-03 |lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
18.1 Krotnosé = 5
poz.411 m?2 25.870
RAZEM 25.870
411|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej wraz z wywinieciem cokoli- |m2
d.2.|1112-01 kow
18.1
-1.26 25.87 m?2 25.870
RAZEM 25.870
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412|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.]1112-09 wych
18.1
poz.411 m2 25.870
RAZEM 25.870
413|NNRNKB Posadzki z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.2.|202 2805-05 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
18.1
-1.27 17.90 m2 17.900
RAZEM 17.900
414|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.2./202 2809-04
18.1
poz.413*1.16 m 20.764
RAZEM 20.764
415|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na za- |m?2
d.2.|202 2806-06 |prawie klejowej
18.1
K.1 19.47 m2 19.470
-1.28 132.42 m2 132.420
-1.29 66.30 m2 66.300
-1.30 19.56 m2 19.560
RAZEM 237.750
416|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.2./202 2809-04
18.1
poz.415*1.16 m 275.790
RAZEM 275.790
2.18 Parter
2
417|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.7cm poziome z ptyt |m2
d.2./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
18.2
po0z.422 m2 183.720
RAZEM 183.720
418|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.35cm poziome z ptyt|m2
d.2.|0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
18.2
3.23*21.11 m2 68.185
RAZEM 68.185
419|KNR 2-02 Izolacje z foli 0,2mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.]0616-01
18.2|analogia
po0z.422 m2 183.720
RAZEM 183.720
420|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
18.2/1102-03
po0z.422 m2 183.720
RAZEM 183.720
421|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2./1106-07
18.2
po0z.422 m2 183.720
RAZEM 183.720
422|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na za- |m?2
d.2.|202 2806-06 |prawie klejowej
18.2
SANITARIATY
POM. 0.44 |2.37 m2 2.370
POM. 0.45 |3.74 m?2 3.740
POM. 0.46 |6.21 m2 6.210
A (sumaczesciowa) L e
m2 12.320
POM. 0.47 |12.88 m?2 12.880
POM. 0.48 |11.20 m2 11.200
POM. 0.49 |16.48 m?2 16.480
POM. 0.50 |16.05 m2 16.050
POM. 0.51 |14.76 m?2 14.760
POM. 0.52 |13.49 m2 13.490
POM. 0.53 |8.99 m?2 8.990
POM. 0.54 |9.25 m2 9.250
POM. 0.55 |44.55 m?2 44.550
POM. 0.56 |13.15 m2 13.150
POM. 0.57 |10.60 m?2 10.600
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m2 171.400
RAZEM 183.720
423|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.2./202 2809-04
18.2
poz.422B*1.16 m 198.824
RAZEM 198.824
2.18 Pietro i Il
3
424|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 7cm poziome na |m?2
d.2./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
18.3
poz.433 m2 20.180
RAZEM 20.180
425|KNR 2-02 Izolacje z foli 0,2mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|0616-01
18.3|analogia
poz.427 m2 504.790
RAZEM 504.790
426|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
18.3/1102-03
poz.427 m2 504.790
RAZEM 504.790
427|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowa m2
d.2.|1106-07
18.3
poz.432 m2 356.040
poz.438 m2 128.570
poz.436 m2 20.180
RAZEM 504.790
428 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-01
18.3
po0z.432 m2 356.040
RAZEM 356.040
429|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?2
d.2.|202 1130-02 |wykonywane w pomieszczeniach
18.3
po0z.432 m2 356.040
RAZEM 356.040
430|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|0616-01
18.3|analogia
po0z.432 m2 356.040
RAZEM 356.040
431|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt podktadowych m2
d.2.|0610-05
18.3
po0z.432 m2 356.040
RAZEM 356.040
432|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami m2
d.2./202 1136-01
18.3
PIETRO |
POM. 1.45 |11.68 m2 11.680
POM. 1.46 |10.79 m2 10.790
POM. 1.47 |12.60 m2 12.600
POM. 1.48 |12.50 m2 12.500
POM. 1.51 |12.25 m2 12.250
POM. 1.52 |11.81 m2 11.810
POM. 1.53 |11.39 m2 11.390
POM. 1.55 |15.21 m2 15.210
POM. 1.56 |15.12 m2 15.120
POM. 1.57 |17.58 m2 17.580
POM. 1.58 |18.52 m2 18.520
POM. 1.59 |15.52 m2 15.520
POM. 1.60 |13.33 m2 13.330
POM. 1.61 |14.49 m2 14.490
PIETRO Il
POM. 2.36 |14.04 m2 14.040
POM. 2.37 |15.26 m2 15.260
POM. 2.38 |18.26 m2 18.260
POM. 2.41  |24.73 m2 24.730
POM. 2.42 |18.17 m2 18.170
POM. 2.43 |18.23 m2 18.230
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POM. 2.44 |17.30 m?2 17.300
POM. 2.45 [19.64 m?2 19.640
POM. 2.46 |17.62 m?2 17.620
RAZEM 356.040
433|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
18.3
poz.436 m?2 20.180
RAZEM 20.180
434|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?2
d.2.|202 1130-02
18.3
poz.436 m?2 20.180
RAZEM 20.180
435|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek |m?2
d.2./202 1130-03 |lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
18.3 Krotnosé = 5
poz.436 m?2 20.180
RAZEM 20.180
436|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej wraz z wywinieciem cokoli- |m2
d.2.|1112-01 kow
18.3
PIETRO |
POM. 1.49 |9.00 m?2 9.000
POM. 1.50 [11.18 m?2 11.180
RAZEM 20.180
437|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.|1112-09 wych
18.3
poz.436 m?2 20.180
RAZEM 20.180
438|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na za- |m2
d.2./202 2806-06 |prawie klejowej
18.3
PIETRO |
POM. 1.01 |6.88 m?2 6.880
POM. 1.54 |14.37 m?2 14.370
POM. 1.62 [19.15 m?2 19.150
PIETRO Il
pom.2.39 [48.50 m?2 48.500
pom. 2.40 10.92 m?2 10.920
pom. 2.47 28.75 m?2 28.750
RAZEM 128.570
439|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.2.|202 2809-04
18.3
poz.438*1.16 m 149.141
RAZEM 149.141
440|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem, wyktadzina zabez-|m2
d.2.|1113-04 pieczona dookota listwg aluminiowg przykrecang do posazki za pomocg wkre-
18.3|analogia téw nierdzwnych
PIETRO |
POM. 1.45 |7.80 m?2 7.800
POM. 1.47 ]9.30 m?2 9.300
POM. 1.51 |9.01 m?2 9.010
POM. 152 |7.11 m?2 7.110
POM. 1.53 |6.57 m?2 6.570
POM. 1.55 |9.38 m?2 9.380
POM. 1.56 [11.16 m?2 11.160
POM. 1.57 |8.82 m?2 8.820
POM. 1.58 |13.67 m?2 13.670
POM. 1.59 |[11.51 m?2 11.510
POM. 1.60 |9.79 m?2 9.790
PIETRO Il
POM. 2.36 |9.06 m?2 9.060
POM. 237 |7.31 m?2 7.310
POM. 2.38 [11.25 m?2 11.250
POM. 2.41 |12.10 m?2 12.100
POM. 2.42 |8.44 m?2 8.440
POM. 2.43 |10.79 m?2 10.790
POM. 2.44 |5.94 m?2 5.940
POM. 245 |7.85 m?2 7.850
POM. 2.46 |8.85 m?2 8.850
RAZEM 185.710
2.18 Klatka schodowa
A4
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441|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zapra- |m2
d.2.|202 2810-06 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
18.4
K1 1.30%(3.65+3.65+3.45+3.50+3.10+2.60)+1.50*11.27 m?2 42.840
RAZEM 42.840
442|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokosci 10cm na zaprawie klejo- |m
d.2.|202 2809-04 |wej
18.4
poz.441*1.16 m 49.694
RAZEM 49.694
2.18 Posadzka w podcieniu
5
443|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o spadku 1%, m2
d.2./1102-01 grubosci 40 mm zatarte na ostro
18.5/1102-03
poz.449 m?2 39.473
RAZEM 39.473
444|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m2
d.2.|0635-01 nie
18.5
poz.449 m?2 39.473
RAZEM 39.473
445|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu pod |m?2
d.2.|0640-04 cisnieniem - uszczelnienie masg elastyczng
18.5
poz.449 m?2 39.473
RAZEM 39.473
446|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 25cm poziome |m2
d.2.|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
18.5
poz.449 m?2 39.473
RAZEM 39.473
447\KNR 2-02 Roztozenie warstwy geowtokniny - warstwa ochronna m2
d.2.|0616-01
18.5|analogia
poz.449 m?2 39.473
RAZEM 39.473
448|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2./0204-03 zageszczeniu 10 cm
18.5
poz.449 m?2 39.473
RAZEM 39.473
449|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.2.]23103-01 na podsypce piaskowej
18.5
1.83*21.57 m?2 39.473
RAZEM 39.473
2.18 Wycieraczki
.6
450|KNP 02 Obsadzanie ram do wycieraczek wraz z wycieraczkg listwowa aluminiowo gu- |szt.
d.2.|0112-01.02 |mowg wewnetrzng 1,50*1,80m
18.6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
451|KNP 02 Obsadzanie ram do wycieraczek wraz z wycieraczkg listwowa aluminiowo gu- |szt.
d.2.|0112-01.02 |mowg zewnetrzng 1,20*1,80m
18.6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.19 Tynki, gtadzie, oktadziny i malowanie
452|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0803-03
19
na potacze- |poz.365 m2 85.414
niu z budyn-
kiem istniejg-
cym
$ciany 24cm |poz.370A*2 m2 137.512
wew.
$ciany 24cm |poz.370B m2 324.936
zewn.
ZELBETY
PIWNICA 2.91%(23.00+0.20*6+12.20+0.10*2+21.10+0.20*6+2.91+6.80*3+0.50+0.50*4* |m?2 258.146
3)
PARTER 4.35%(0.20+0.40+0.20*2+0.40+0.20*2+0.28+0.1*2+0.50+0.24+5.00+7*2+0.5+ |m?2 119.364
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PIETRO | 3.24*(0.20*7+0.40*3+0.20+0.5*4+0.38*2+0.20*5+0.28+0.35+0.28+6.50*2+ m?2 102.935
6.80+0.40+0.20+0.40*8+0.10*2+0.50)
PIETRO Il |3.40%(0.20*7+0.40*4+0.10*2+0.50+0.20*6+0.40*3+6.50*2+6.7+0.24+0.50+ m?2 105.876
0.50*4+0.40*6+0.20)
Scianki 12 poz.376 m2 942.561
obudowy 8 |p0z.381 m2 79.748
RAZEM 2156.492
453|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.2.|0810-06 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
19
SCIANY ZEWNETRZNE
OKNA 0.20*((0.90+3.00*2)*7+(2.94+3.00*2)*1+(2.44+3.00*2)*1+(1.20+3.00*2)*2) m2 16.016
OKNA 0.20*((0.90+2.70*2)*17+(1.20+2.70*2)*2) m2 24.060
OKNA 0.20*((0.90+3.10*2)*19+(1.20+3.00*2)*2) m2 29.860
RAZEM 69.936
454|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.2.|0803-06 gach
19
stropy i pod- |p0z.360*1.1 m2 1179.457
ciagi
pityty spocz- |poz.353*1.1 m2 36.790
nikowe
RAZEM 1216.247
455|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m2
d.2.|0811-02
19
poz.354 m2 22.960
RAZEM 22.960
456|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.|0815-04
19
poz.452 m2 2156.492
poz.453 m?2 69.936
-poz.458 m2 -127.718
-poz.459 m?2 -44.554
RAZEM 2054.156
457|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.|0815-06
19
poz.454 m?2 1216.247
poz.455 m2 22.960
RAZEM 1239.207
458/ KNR-W 2-02 |Oktadzina HPL kolor szary na podkonstrukcji systemowej, elementy ztagczne, |m?2
d.2.|20203-02 obrébki - kompletny system
19|analogia
PARTER
0.54 3.80%(1.94+1.85) m2 14.402
0.55 3.80%(0.98+0.85+6.44+4.57+0.94+5.18+2.29+4.08+4.05+0.44) m2 113.316
RAZEM 127.718
459/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na za- |m?2
d.2.|0840-07 prawie klejowej
19
PARTER
POM. 0.44 |2.10%(1.25*2+1.95*2)-(0.90%2.00*2) m?2 9.840
POM. 0.45 |2.10%(1.95*2+1.95*2)-(0.90*2.00*1) m?2 14.580
POM. 0.46  |2.10%(3.32*2+1.95*2)-(1.00%2.00*1) m?2 20.134
RAZEM 44.554
460|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
19
poz.456 m?2 2054.156
poz.457 m2 1239.207
RAZEM 3293.363
461|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.2.|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
19
poz.460 m2 3293.363
RAZEM 3293.363
2.20 Sufity podwieszane
462|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.2./0202-03 nej podwojnej krzyzowej jednopoziomowej
20
PIWNICA
19.56 m?2 19.560
PARTER
3.74+2.37+6.21 m2 12.320
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RAZEM 31.880
463|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.|0815-06
20
po0z.462 m2 31.880
RAZEM 31.880
464|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
20
po0z.462 m2 31.880
RAZEM 31.880
465|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.2.|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
20
poz.464 m2 31.880
RAZEM 31.880
466|KNR 2-02 Sufit podwieszany kasetonowy na rusztach stalowych kompletny system wraz |m2
d.2.|2005-04 z elementami montarzowymi
20
PIWNICA
25.87+17.90+132.42+66.3 m2 242.490
PARTER
12.88+11.2+16.48+16.05+14.76+13.49+8.99+9.25+44.55+13.15+10.60 m2 171.400
PIETRO |
11.68+10.79+12.60+12.50+9.0+11.18+12.25+11.81+11.39+14.32+15.21+ m2 227.290
15.12+17.58+18.52+15.52+13.33+14.49
PIETRO Il
14.04+15.26+18.26+48.5+10.92+24.73+18.17+18.23+17.3+19.64+17.52 m2 222.570
RAZEM 863.750
2.21 Fasady
467|KNR 0-19 Montaz - Fasada szklana systemowa w oparciu o aluminiowg konstrukcje stu- |m2
d.2./1024-11 powo- ryglowg . Szklenie od strony wewnetrznej oparte na aluminiowych stu-
21 pach i ryglach, ktére maja przekroj prostokatny o statej szerokosci. Drugi wy-
miar przekroju stupéw i rygli wynika z obliczen statycznych i dobierany jest in-
dywidualnie. Powyzej do wysokosci min 110cm nad posadzkg szklenie szklem
bezpiecznym.
Skrzydto wejsciowe rozwierane szeroko$¢ min 100 cm w Swietle, wyposazone
w samozamykacz
DF1 - drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane, antywtamaniowe, szklenie zespo-
lone wypetnione argonem, wyposazone w samozamykacz i zamki patentowe w
klasie C, zestaw o wspolcz. przenikania ciepta 0,9, mozliwos¢ recznego
otwarcia, wyposazone w samozamykacz.
drzwi z kontrolg dostepu
F1 5.46*4.0 m?2 21.840
RAZEM 21.840
468|KNR 0-19 Montaz - Fasada szklana systemowa w oparciu o aluminiowg konstrukcje stu- |m2
d.2./1024-11 powo- ryglowg . Szklenie od strony wewnetrznej oparte na aluminiowych stu-
21 pach i ryglach, ktére maja przekroj prostokatny o statej szerokosci. Drugi wy-
miar przekroju stupéw i rygli wynika z obliczen statycznych i dobierany jest in-
dywidualnie. Powyzej do wysokosci min 110cm nad posadzkg szklenie
szklem bezpiecznym.
F2 3.66*13.60 m?2 49.776
RAZEM 49.776
469|KNR 0-19 Montaz - Fasada szklana systemowa w oparciu o aluminiowg konstrukcje stu- |m?2
d.2./1024-11 powo- ryglowa . Szklenie od strony wewnetrznej oparte na aluminiowych stu-
21 pach i ryglach, ktére majg przekroj prostokatny o statej szerokosci. Drugi wy-
miar przekroju stupéw i rygli wynika z obliczen statycznych i dobierany jest in-
dywidualnie. Powyzej do wysokos$ci min 110cm nad posadzka szklenie szklem
bezpiecznym.
F3 4.94*7.50 m?2 37.050
RAZEM 37.050
470|KNR 0-19 Montaz - Fasada szklana systemowa w oparciu o aluminiowg konstrukcje stu- |m2
d.2./1024-11 powo- ryglowg . Szklenie od strony wewnetrznej oparte na aluminiowych stu-
21 pach i ryglach, ktére maja przekroj prostokatny o statej szerokosci. Drugi wy-
miar przekroju stupéw i rygli wynika z obliczen statycznych i dobierany jest in-
dywidualnie. Powyzej do wysokosci min 110cm nad posadzkg szklenie szklem
bezpiecznym.
F4 1.2*7.50*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
471|KNR 0-19 Montaz - Fasada szklana systemowa w oparciu o aluminiowg konstrukcje stu- |m?2
d.2.|1024-11 powo- ryglowa . Szklenie od strony wewnetrznej oparte na aluminiowych stu-
21 pach i ryglach, ktére maja przekroj prostokatny o statej szerokosci. Drugi wy-
miar przekroju stupéw i rygli wynika z obliczen statycznych i dobierany jest in-
dywidualnie. Powyzej do wysokos$ci min 110cm nad posadzka szklenie szklem
bezpiecznym.
F5 0.8*7.50*3 m?2 18.000
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RAZEM 18.000
2.22 Scianki szklane
472|KNR 0-19 Montaz $cianek - Scianka ppoz o odpornosci El 30 S1 m2
d.2./1024-10 Scianka dziatowa w profilach aluminiowych z wypetnieniem szkiem bezpiecz-
22 nym, kolor profili grafitowy RAL 7016. Skrzydio wejsciowe rozwierane szero-
kosé min 90 cm w Swietle, wyposazone
w samozamykacz.
S1 3.16*4.35 m?2 13.746
RAZEM 13.746
473|KNR 0-19 Montaz $cianek - Scianka ppoz o odpornosci El 30 S2 m2
d.2./1024-10 Scianka dziatowa w profilach aluminiowych z wypetnieniem szkiem bezpiecz-
22 nym, kolor profili grafitowy RAL 7016. Skrzydio wejsciowe rozwierane szero-
kosé min 90 cm w $wietle, wyposazone
w samozamykacz.
S2 4.28*4.35 m?2 18.618
RAZEM 18.618
474|KNR 0-19 Montaz $cianek - Scianka dzialowa S3 w profilach aluminiowych m2
d.2./1024-10 z wypetnieniem szktem bezpiecznym, kolor profili grafitowy RAL 7016. Skrzyd-
22 to wejsciowe rozwierane szeroko$¢ min 90 cm w Swietle, wyposazone w samo-
zamykacz
S3 3.79*4.35*1 m?2 16.487
RAZEM 16.487
475/KNR 0-19 Montaz $cianek - Scianka dziatowa S4 w profilach aluminiowych m2
d.2./1024-10 z wypetnieniem szkiem bezpiecznym, kolor profili grafitowy RAL 7016. Skrzyd-
22 to wejsciowe rozwierane szeroko$¢ min 90 cm w Swietle, wyposazone w samo-
zamykacz
S4 3.79*4.35*1 m?2 16.487
RAZEM 16.487
2.23 Stolarka drzwiowa cz. nowoprojektowanej
476|KNR 0-19 Montaz - drzwi zewnetrzne DZ1 aluminiowo-szklane, drzwi antywtamaniowe, |m2
d.2./1024-08 samozamykacze i zamki patentowe w klasie C, szklenie zespolone wypetnione
23 argonem, rozwierne, zestaw o wspofcz. przenikania ciepta 0,9 W/m2k, Uwaga
- jedno skrzydto musi zapewnia¢ przejscie 100 cm w Swietle po otwarciu
Dz1 4.94*4.0*3 m?2 59.280
RAZEM 59.280
477\/KNR 0-19 Montaz - drzwi zewnetrzne Dz2 aluminiowo-szklane, drzwi antywlamaniowe, |m2
d.2./1024-08 samozamykacze
23 i zamki patentowe w klasie C, szklenie zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw 0 wspotcz. przenikania ciepta 0,9 W/m2k, Uwaga - jedno
skrzydio musi zapewniac¢ przejscie 120 cm w Swietle po otwarciu
Dz2 1.46*4.0*1 m?2 5.840
RAZEM 5.840
478|KNR 0-19 Montaz - drzwi wewnetrzne Dwl aluminiowo-szklane, drzwi antywtamaniowe, |m2
d.2./1024-08 samozamykacze i zamki patentowe w klasie C, szklenie zespolone wypetnione
23 argonem, rozwierne, Uwaga - jedno skrzydto musi zapewnia¢ przejscie 100 cm
w Swietle po otwarciu
Dw1l 4.94*4.0*3 m?2 59.280
RAZEM 59.280
479|KNR 0-19 Montaz drzwi Dw2 EI120 m?2
d.2.|1024-06 Drzwi petne, p-poz.. Skrzydio wzmocnione stalowymi ptaskownikami, wypet-
23 nienie- szklo ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w $wietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujkg otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtgczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajagcym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Dw2 1.3*2.15*2 m?2 5.590
RAZEM 5.590
480|KNR 0-19 Montaz drzwi Dw3 EI30 m2
d.2./1024-06 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
23 kownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujka otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtaczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajacym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Dw3 1.3*2.15 m?2 2.795
RAZEM 2.795
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Razem

48

23

KNR 0-19

.|1024-06

Dw4

Montaz drzwi Dw4 EI30

Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydio wzmocnione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,

jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujkg otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtgczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajgcym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.

Powyzej sufitu podwieszonego wykona¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng o
odpornosci REI60

1.3*2.75*2

m2

m2

7.150

RAZEM

7.150

482

23

KNR 0-19

.|1024-06

Dw5

Montaz drzwi Dw5 EI30

Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,

jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujka otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wypo-
sazone w sitownik otwarcia w razie wykrycia dymu podtaczony do centralki p-
poz, sitownik ze sprzegtem umozliwiajacym reczne otwieranie. W momencie
uruchomienia sitownika musi uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.

Powyzej sufitu podwieszonego wykona¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng o
odpornosci REI60

1.5*2.75*1

m?2

m?2

4.125

RAZEM

4.125

483

23

KNR 0-19

.|1024-06

Dw6

Montaz drzwi Dw6 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz. dymoszczelne.
Skrzydto wzmochione stalowymi ptaskownikami, wypetnienie- szkto bezpiecz-
ne, samozamykacz + RKZ,

drzwi z kontrolg dostepu i czujkg otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki.

Powyzej sufitu podwieszonego wykona¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng o
odpornosci REI60

1.8*2.75*2

m2

m?2

9.900

RAZEM

9.900

484

23

KNR 0-19

.|1024-06

Dw7

Montaz drzwi Dw7 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.dymoszczelne.
Skrzydto wzmochione stalowymi ptaskownikami, wypetnienie- szkto bezpiecz-
ne, samozamykacz + RKZ,

drzwi z kontrolg dostepu i czujkg otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki.

Powyzej sufitu podwieszonego wykona¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng o
odpornosci REI60

1.8*2.75*2

m2

m?2

9.900

RAZEM

9.900

KNR 0-19
1024-06

D1

Montaz drzwi D1 drzwi z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo
malowanej, wypetnienie wkiad stabilizujacy z wktadkami drewnianymi pod za-
wiasy i zamek. oscieznica metalowa.

kolor RAL 9007 wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, dwa zawiasy
czopowe, klamka aluminiowa.

drzwi z kontrolg dostepu

1.0*2.15*2

m2

m2

4.300

RAZEM

4.300

486

23

KNR 0-19

.|1024-06

D2

Montaz drzwi D2 EI120

ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachu stalowej
ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzydto wzmochione stalowymi ptaskownikami.
Wypetnienie skrzydta wetng mineralng. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowa-
nej pomalowanej farbg proszkowg poliestrowg, samozamykacz, malowanie
w kolorze RAL 9007,

1.1*2.15*2

m?2

m?2

4.730

RAZEM

4.730

487

23

KNR 0-19

.|1024-06

D3

Montaz drzwi D3 drzwi z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo
malowanej, wypetnienie wkiad stabilizujacy z wktadkami drewnianymi pod za-
wiasy i zamek. oscieznica metalowa.

kolor RAL 9007 wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, dwa zawiasy
czopowe, klamka aluminiowa

samozamykacz + RKZ,

drzwi z kontrolg dostepu

1.0*2.15*2

m2

m?2

4.300

RAZEM

4.300

KNR 0-19
1024-06

Montaz drzwi D4 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy-
petnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg
HDF, krzydto pokryte naturalng okleing typu select , wyposazenie: zamek pod
wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,

drzwi z kontrolg dostepu, elektroniczna ewidencja wejsé/wyjsé
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D4 1.0*2.15*2 m?2 4.300
RAZEM 4.300
489|KNR 0-19 Montaz drzwi D5 Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz.. Skrzydio wzmocnione |m2
d.2./1024-06 stalowymi ptaskownikami, wypetnienie- szkto ognioodporne, bezpieczne
23 okucia antypaniczne, samozamykacz + RKZ,
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przejscie min 100 cm w Swietle po otwarciu,
drzwi z kontrolg dostepu i czujkg otwarcia,
w komplecie z podtgczeniem do centralki p-poz oraz do dyzurki.
D5 1.0*2.15*2 m?2 4.300
RAZEM 4.300
490|KNR 0-19 Montaz drzwi D6 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.2.|1024-06 petnienie skrzydta stanowi pyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
23 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
klamka aluminiowa, wyposazone w otwory wentylacyjne lub kratke (pole prze-
kroju wedtug projektu inst. sanit.)
D6 1.0*2.15*2 m?2 4.300
RAZEM 4.300
491|KNR 0-19 Montaz drzwi D7 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.2./1024-06 petnienie skrzydfa stanowi pyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
23 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie piytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
klamka aluminiowa, wyposazone w otwory wentylacyjne lub kratke (pole prze-
kroju wedtug projektu inst. sanit.)
D7 1.0*2.15*1 m?2 2.150
RAZEM 2.150
492|KNR 0-19 Montaz drzwi D8 Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wy- |m2
d.2./1024-06 petnienie skrzydta stanowi pyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
23 ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg
HDF, wyposazenie: zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
klamka aluminiowa,
D8 1.0*2.15*38 m?2 81.700
RAZEM 81.700
2.24 Stolarka okienna cz. nowoprojektowanej
493|KNR 0-19 Montaz okien - okno 013 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2./1024-04 Okno antywlamaniowe, zabezpieczone folig antywlamaniowa, szklenie P3,
24 wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowaé nawiewniki higrostatyczneie
013 0.9*3.0*7 m?2 18.900
RAZEM 18.900
494|KNR 0-19 Montaz okien - okno 014 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2./1024-05 Okno antywtamaniowe, zabezpieczone folig antywlamaniowg, szklenie P3,
24 wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
014 1.2*3.0*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
495/KNR 0-19 Montaz okien - okno 015 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2./1024-04 szklenie bezpieczne, wspofczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
24 Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
015 0.9*2.70*17 m?2 41.310
RAZEM 41.310
496|KNR 0-19 Montaz okien - okno 016 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2./1024-05 szklenie bezpieczne,
24 wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
016 1.2*2.7*2 m?2 6.480
RAZEM 6.480
497|KNR 0-19 Montaz okien - okno 017 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2.|1024-04 szklenie bezpieczne, wspdétczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
24 Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
017 0.9*3.1*19 m?2 53.010
RAZEM 53.010
498|KNR 0-19 Montaz okien - okno 018 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2./1024-05 szklenie bezpieczne,
24 wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
018 1.2*3.1*2 m?2 7.440
RAZEM 7.440
499|KNR 0-19 Montaz okien - okno 019 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2./1024-05 Okno antywlamaniowe, zabezpieczone folig antywtamaniowa, szklenie P3,
24 wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
019 2.44*3.0 m?2 7.320
RAZEM 7.320
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500|KNR 0-19 Montaz okien - okno 020 STOLARKA ALUMINIOWA szyby termoizolacyjne, |m2
d.2./1024-05 Okno antywtamaniowe, zabezpieczone folig antywlamaniowg, szklenie P3,
24 wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
020 2.94*3.0*1 m?2 8.820
RAZEM 8.820
501|KNR 0-19 Montaz okien - okno Owl STOLARKA ALUMINIOWA m2
d.2./1024-03 otwieralna - przesuwna do gory wyposazona w zaczep do blokowania z szybg
24 antywlamaniowg P-4, NCS-S 7502 B UWAGA: Pakiety szybowe antywtama-
niowe P4, zamek i okucia antywlamaniowe.
Oowl 1.4*1.1*1 m2 1.540
RAZEM 1.540
502|KNR 0-19 Montaz okien - okno Ow2 stolarka aluminiowa - lustro fenickie. m2
d.2./1024-04 z szybg antywtamaniowg P-4,
24 lustrzane odbicie po stronie pom. 1.50
ow2 2.36*1.1*1 m2 2.596
RAZEM 2.596
503|KNR 0-19 Montaz okien - okno Ow3 STOLARKA ALUMINIOWA m2
d.2./1024-03 otwieralna - przesuwna do géry wyposazona w zaczep do blokowania z szybg
24 antywlamaniowg P-4,
UWAGA: Pakiety szybowe antywlamaniowe P4, zamek i okucia antywtama-
niowe.
ow3 1.2*1.1*1 m2 1.320
RAZEM 1.320
504|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.2./0129-01
24|analogia
7+17+19 szt 43.000
RAZEM 43.000
505/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.2./0129-02
24|analogia
2+2+2+1+1+1+1+1 szt 11.000
RAZEM 11.000
506 Dostawa - Parapety wewnetrzne konglomeraty o grubosci 3 cm zaimpregno- |m
d.2.|analiza indy- |wane na ciemny szary.
24|widualna
013 1.1*7 m 7.700
014 1.4%2 m 2.800
015 1.15%17 m 19.550
016 1.4%2 m 2.800
017 1.1*19 m 20.900
018 1.4%2 m 2.800
019 2.64 m 2.640
020 3.14*1 m 3.140
Oowl 1.6*1 m 1.600
ow2 2.56*1 m 2.560
ow3 1.4*1 m 1.400
RAZEM 67.890
507|KNR AT-09 |Parapety zewnetrzne aluminiowe skorelowane kolorystycznie z kolorem okfta- |m2
d.2./0803-08 dziny
24
poz.506*0.45 m2 30.551
RAZEM 30.551
2.25 Sciana przesuwna
508 Dostawa i montaz scianki przesuwnej wraz z prowadnicami, podkonstrukcjg i |m2
d.2.|kalk. wtasna |elementami ztacznymi - kompletny system
25
3.40*4.92 m?2 16.728
RAZEM 16.728
2.26 Sciany wg rysunku KEADY  SCIAN
509|KNR 2-05 Konstrukcja stalowe (podkonstrukcje) - wykonanie warsztatowe z powtokami |t
d.2.|0201-10 zabezpieczajgcymi
26
0.30 t 0.300
RAZEM 0.300
510/ KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw EI30 m2
d.2./2004-08
26
(2.21*2+0.25+0.30*2)%(3.40+5.50) m2 46.903
RAZEM 46.903
511|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.|0815-04
26
poz.510 m2 46.903
RAZEM 46.903
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512|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
26
poz.511 m2 46.903
RAZEM 46.903
513|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.2.|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
26
poz.512 m2 46.903
RAZEM 46.903
2.27 Rolety
514|KNR-W 2-02 |Montaz rolet ppoz m2
d.2.|1038-01
27|analogia
KLAD SCIA- |4.36*3.40 m2 14.824
NY 1 |
KLAD SCIA- |4.36*5.50 m2 23.980
NY 2
RAZEM 38.804
515/KNR-W 2-02 |Montaz rolet m?2
d.2.|1038-01
27|analogia
KLAD SCIA- |1.25*3.40 m?2 4.250
NY 1
KLAD SCIA- |1.25%4.50 m?2 5.625
NY 2
RAZEM 9.875
2.28 Balustrady, pochwyty
516 KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo RAL 7016 m
d.2.|1207-05
28
K1 4.50+0.10+3.60+0.10+4.20+0.10+4.20+0.10+3.25+0.1+3.25+0.10+1.50 m 25.100
1.38*3 m 4.140
RAZEM 29.240
517|KNR 2-02 Pochwyt stalowy malowany proszkowo na wspornikach RAL 7016 m
d.2.|1208-03
28
K1 4.50+4.20+4.20+3.25+3.25 m 19.400
RAZEM 19.400
2.29 Dzwig towarowy
518/KNR 7-02 Dostawa i montaz dzwigu towarowego o konstrukcji samonosnej stalowej (za- |kpl.
d.2.|0215-08 kres pracy piwnica - 1 pietro)
29|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.30 Elewacja
519/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m2
d.2.|1604-01/02
30
(12.40+1.20)*(1.10+0.50+23.90+11.2+25.00) m?2 839.120
RAZEM 839.120
520|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
30(01
poz.519 m?2 839.120
RAZEM 839.120
521|KNR 0-23 Docieplenie Scian ptytami styropianowymi gr 14cm - przy uzyciu got. zapraw | m2
d.2.|2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
30 szanki - kompletny system
ELEWACJA |0.85*0.85*3 m?2 2.168
POLNOCNA
NR 2 CZES-
Cl TYNKO-
WANE
ELEWACJA |2.38*0.85*1+2.90*0.85*1 m?2 4.488
ZACHODNIA
CZESC
OTYNKO-
WANE
ELEWACJA |1.14*0.85*2+0.80*0.85*3 m?2 3.978
POLNOCNA
NR 1 CZES-
Cl OTYNKO-
WANE
RAZEM 10.634
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522|KNR 2-05 Dostawa i montaz ptyt elewacyjnych HPL (kompletny system) m2
d.2./1002-02 - ptyta HPL kolor bialy i grafitowy
30|analogia - podkonstrukcja stalowa
- wiatroizolacja
- izolacja z wetny mineralnej gr. 18cm
- taczniki
- obrébki i uszczelnienia systemowe
- OBROBKI OTWOROW UWZGLEDNIONO W CENIE JEDNOSTKOWEJ m2
- dostawa i montaz
ELEWACJA |(12.40+1.20)*(25.00+0.50)-1.20*1.42 m2 345.096
POLNOCNA
NR 2
OKNA / FA- |-(0.90*3.00*4+5.30*4.00*1+0.90*2.70*11+0.90*3.10*11) m2 -89.420
SADY
ELEWACJA |-(0.85*0.85*3) m2 -2.168
POLNOCNA
NR 2 CZES-
Cl TYNKO-
WANE
ELEWACJA |(12.40+1.20)*(12.80) m2 174.080
ZACHODNIA
OKNA / -(1.20*2.10*1+2.44*3.00*1+2.94*3.00*1+0.90*2.70*3+0.90*3.10*5) m2 -39.900
DRZWI
ELEWACJA |-(2.38*0.85*1+2.90*0.85*1) m2 -4.488
ZACHODNIA
CZESCI
OTYNKO-
WANE
ELEWACJA |(12.40+1.20)*(23.60)+9.60*0.20 m2 322.880
POLNOCNA
NR 1
ELEWACJA |-(1.14*0.85*2+0.80*0.85*3) m2 -3.978
POLNOCNA
NR 1 CZES-
ClI OTYNKO-
WANE
ELEWACJA |4.00*0.85*4*4 m2 54.400
POLNOCNA
NR 1 SLEUPY
ELEWACJA |2.00*%(21.70)-0.85*0.85*4 m2 40.510
POLNOCNA
NR 1 POD-
CIEN
OKNA / FA- |-(0.90*3.00*3+1.20*3.00*2+5.00*4.00*1+0.90*2.70*3+1.20*2.70*2+1.70*3.30+ |m?2 -97.205
SADY 2.90*3.30+0.90*3.10*3+1.20*3.30*2+0.80*3.30*2+3.45*3.30)
RAZEM 699.807
523|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
30
ELEWACJA |2.00%(21.70)-0.85*0.85*4 m2 40.510
POLNOCNA
NR 1 POD-
CIEN
RAZEM 40.510
524/KNNR 7 Dostawa i montaz daszkéw szklanych na podkonstrukcji systemowej m2
d.2.|0506-01
30(z.0.3.4.
analogia
1.65*5.30 m2 8.745
RAZEM 8.745
3 Usuni ecie gruzu
525/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3|0106-04
analogia
poz.1*10.00 m3 10.000
poz.3 m3 19.395
poz.4*0.04 m3 1.236
poz.5*0.023 m3 0.041
poz.6*0.05 m3 0.267
poz.7 m3 8.314
poz.8*0.25*0.25*0.25 m3 0.813
poz.9*0.05*0.3 m3 0.060
poz.10*0.30*0.30*0.12 m3 0.054
poz.11*0.06*0.12 m3 0.048
poz.12*0.12*0.12 m3 0.048
poz.49 m3 14.606
poz.50 m3 20.797




Sad Debica - 06 09 2015 V4

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.51*0.12*0.25 m3 0.909
p0z.59*0.06 m3 9.317
poz.60*0.12 m3 24.063
poz.61*0.12 m3 3.966
poz.72*0.03 m3 1.140
poz.73*0.02 m3 6.629
poz.74*0.01 m3 4.338
poz.75*0.015 m3 23.797
poz.77*0.015 m3 8.301
poz.79*0.001 m3 8.559
poz.98*0.015 m3 2.666
poz.106*0.05 m3 8.769
poz.112 m3 110.500
poz.126*0.02 m3 20.354
poz.127*0.01 m3 3.302
poz.128*0.015 m3 17.881
poz.129*0.005 m3 12.700
poz.130*0.005 m3 12.700
poz.131*0.04 m3 0.006
poz.132*0.28 m3 32.941
poz.147*0.28 m3 22.662
poz.156*0.05 m3 48.850
poz.157*0.025*0.02 m3 0.295
poz.158*0.6*1.2*4 m3 11.520
poz.159*0.01 m3 0.232
poz.202*1.1*0.1 m3 5.572
poz.203*0.05*0.05 m3 0.064
poz.204*0.01 m3 0.035
poz.209*2.00 m3 2.000
poz.231*0.01 m3 2.203
poz.214*0.01 m3 0.970
poz.215*0.001 m3 0.200
poz.216*0.01 m3 9.570
poz.217*0.01 m3 9.570
poz.218*0.08 m3 50.090
poz.219*0.06 m3 37.568
poz.220*0.1 m3 62.613
poz.221*0.02 m3 12.523
poz.222*0.08 m3 50.090
poz.223 m3 2.596
poz.224 m3 4.947
poz.255 m3 7.598
poz.268*0.05*1.1 m3 2.387
poz.269*0.05*0.05 m3 0.009
poz.270*0.02 m3 0.458
poz.271*0.02 m3 0.197
poz.272 m3 48.878
poz.296*0.5 m3 0.500
poz.299*0.5 m3 91.170
poz.298*0.02 m3 0.210
poz.299*0.02 m3 3.647
poz.300*0.08 m3 70.566
poz.364*0.08 m3 6.833
poz.66*0.015 m3 0.368
RAZEM 955.508
526/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
analogia
poz.525 m3 955.508
RAZEM 955.508
527|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
poz.526 m3 955.508
RAZEM 955.508
528 Optata za wysypisko m3
d.3|kalk. wkasna
poz.525 m3 955.508
RAZEM 955.508
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Roboty rozbiérkowe zagospodarowania terenu
529 Demontaz wiaty i fundamentowania kpl
d.4.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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530 Demontaz stojaka na rowery (na 6 stanowisk) szt
d.4.|kalk. wkasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
531 Demontaz ogrodzenia z bramg stalowa dwuskrzydtowa, wymiary: wys. 2,50 m |m
d.4.|kalk. wtasna |(brama o wymiarach: 5,00 x 2,50 m. ogrodzenie wykonano z katownikéw sta-
1 lowych. Brama stalowa zmontowana z katownikow
6 m 6.000
RAZEM 6.000
532 Demontaz ogrodzenia i bramy wjazdowej rozwiernej: Ogrodzenie stalowo-mu- |m
d.4.|kalk. wtasna |rowane o wysokosci 1,8 m, na podmuréwce gr. 24 cm i wysokosci 0,90 m z
1 okapnikiem betonowym. Powyzej na stupkach stalowych rozmieszczonych co
2,00-3,00 m ogrodzenie wykonano z katownikéw stalowych. Brama stalowa
zmontowana z katownikéw.
53.40 m 53.400
RAZEM 53.400
533|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4./0813-03 piaskowej
1
355.73 m 355.730
RAZEM 355.730
534|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4.|0814-02
1
77.78 m 77.780
RAZEM 77.780
535/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4.|0812-03
1
(0.30*0.30-0.15*0.15)*poz.533 m3 24.012
0.20*0.20*p0oz.534 m3 3.111
RAZEM 27.123
536|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.4./0803-03 grubosci 3 cm
1
747.12 m?2 747.120
RAZEM 747.120
537|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.4.|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1
poz.536 m?2 747.120
RAZEM 747.120
538/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m2
d.4.|0801-07 4cm
1/analogia
poz.536 m?2 747.120
RAZEM 747.120
539|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4.|0801-03
1|analogia
poz.536 m?2 747.120
RAZEM 747.120
540|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.4./0807-01 niem spoin piaskiem
1
2544.13 m?2 2544.130
RAZEM 2544.130
541/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4.|0801-03
1|analogia
poz.540 m?2 2544.130
RAZEM 2544.130
542|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.4.|0801-04 Krotnosé = 8
1|analogia
poz.541 m?2 2544.130
RAZEM 2544.130
4.2 Wyw6z gruzu
543|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4./0108-11 legtos¢ do 1 km
2
po0z.529*2 m3 2.000
poz.530*0.1 m3 0.100
poz.531*0.03*2.5 m3 0.450
poz.532*2.8*0.1 m3 14.952
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poz.533*0.15*0.30 m3 16.008
po0z.534*0.08*0.30 m3 1.867
poz.535 m3 27.123
p0z.536*0.03 m3 22.414
poz.537*0.01 m3 7.471
po0z.538*0.04 m3 29.885
poz.539*0.12 m3 89.654
poz.540*0.08 m3 203.530
poz.541*0.12 m3 305.296
poz.542*0.08 m3 203.530

RAZEM 924.280
544/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3

d.4./0108-12 kazdy nastepny 1 km

2 Krotnosé = 9
poz.543 m3 924.280
RAZEM 924.280
545 Optata za utylizacje gruzu i odpadéw m3
d.4.|kalk. wkasna
2
poz.543 m3 924.280
RAZEM 924.280
4.3 Nawierzchnie
4.3. Roboty ziemne
1
546/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
3.1|analogia
1392.00 m3 1392.000
RAZEM 1392.000
547 /KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu samochodami sa- |m3
d.4.|0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1lI-1V
3.1|analogia Krotnos¢ = 18
poz.546 m3 1392.000
RAZEM 1392.000
548 Optata za wysypisko m3
d.4.|kalk. wkasna
31
poz.546 m3 1392.000
RAZEM 1392.000
549/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich - dostawa, wbudowanie i zageszczenie |m3
d.4.|1101-07 podsypki piaskowej
3.1|analogia
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
4.3. Kraw ezniki i obrze za
2
550|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
3.2|analogia
(0.35*0.35-0.17*0.17)*poz.552 m3 31.824
(0.34*0.22-0.12*0.19)*p0oz.554 m3 14.716
RAZEM 46.540
551|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03
3.2|analogia
0.22*0.15*p0z.553 m3 5.445
RAZEM 5.445
552|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4.|0403-03
3.2
340.00 m 340.000
RAZEM 340.000
553|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4.|0403-05 wo-piaskowej
3.2
165.00 m 165.000
RAZEM 165.000
554|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2
283.00 m 283.000
RAZEM 283.000
4.3. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grafitow 0 czarnej
3
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555/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
33
poz.558 m2 1730.000
RAZEM 1730.000
556/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4.|0104-03 (20cm)
33 Krotnosé = 2
poz.558 m2 1730.000
RAZEM 1730.000
557/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4.|0113-02
33
poz.558 m2 1730.000
RAZEM 1730.000
558/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
33
1730.00 m?2 1730.000
RAZEM 1730.000
4.3. Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej
4
559/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
34
poz.565 m?2 40.000
RAZEM 40.000
560/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (7cm) m2
d.4./0113-01 Krotnos¢ = 0.47
34
poz.565 m?2 40.000
RAZEM 40.000
561/KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego- grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.4.|0109-01
3.4/0109-02
poz.565 m?2 40.000
RAZEM 40.000
562|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po |m2
d.4.|0109-02 zageszczeniu
3.4 Krotnos¢ = -5
poz.565 m?2 40.000
RAZEM 40.000
563|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4.|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
3.4
poz.565 m?2 40.000
RAZEM 40.000
564|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4.|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
3.4 Krotnos¢ = 2
poz.565 m?2 40.000
RAZEM 40.000
565/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4.|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
3.4
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
566|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz.
3.4 Krotnos¢ = 2
poz.565 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4.3. Nawierzchnia z piyt betonowych
5
567/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
35
poz.569 m2 930.000
RAZEM 930.000
568/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4.|0104-03 (20cm)
35 Krotnosé = 2
poz.569 m2 930.000
RAZEM 930.000
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569|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych gr 10cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m?2
d.4.|/0502-04 wypethieniem spoin zaprawag cementowg
3.5|analogia
schody tylne |930.00 m2 930.000
- podjazd -
przyjeto
RAZEM 930.000
4.3. Nawierchnia z kostki granitowej tupanej koloru szar ego
6
570/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4./0103-03 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.6
poz.572 m?2 230.000
RAZEM 230.000
571/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4.|0104-03 (20cm)
3.6 Krotnos¢ = 2
poz.572 m?2 230.000
RAZEM 230.000
572/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2
d.4.|0302-04
3.6|analogia
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
4.4 Elementy zagospodarowania terenu
573 Dostawa i montaz tawki szt
d.4.|kalk. wkasna
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
574 Dostawa i montaz $mietnika szt
d.4.|kalk. wkasna
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
575 Dostawa i montaz altany $mietnikowej o wymiarach zewnetrznych 1,70x4.90, |kpl
d.4.|kalk. wkasna |dach jednospadowy, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo malowana na
4 kolor RAL 7040, elewacja z ptyt widrkowo cementowych, fundamentowanie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Ogrodzenie
576/ KNR 2-02 Ogrodzenie z profili stalowych wysokosci 1.45 m na supkach stalowych o roz- |m
d.4./1804-11 stawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
5|analogia
38.10 m 38.100
RAZEM 38.100
577/KNR 2-23 Brama staslowa ocynkowana i malowana proszkowo o wymiarach 3,50*1,40m |szt.
d.4.|0402-02
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
578/KNR 2-23 Furtka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo o wymiarach 0,90x1,40m |szt.
d.4.|0402-03
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
579 Dostawa i montaz szlabanu o ramieniu dt. 6m kpl
d.4.|kalk. wtasna
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4.6 Maszty flagowe
580|KNR 2-33 Dostawa i montaz masztéw aluminiowych wraz z fundamentem szt
d.4.|0704-02
6|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4.7 Wycinki
581 Woycinka drzew i krzewéw zgodnie z inwentaryzacjg wraz z usunieciem korzeni | kpl
d.4.|kalk. wkasna |i materiatu z terenu budowy
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.8 Zielen
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582|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.4.|0215-01 kim - pod trawniki(azofoska)
8
poz.584/10000 ha 0.035
RAZEM 0.035
583|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wraz z  |m3
d.4./0218-01 kosztem ziemi urodzajnej - ziemia pod trawniki i obsypki
8
poz.584*0.2 m3 70.000
obsypki 48.30 m3 48.300
RAZEM 118.300
584|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.4.|0401-02
8
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
585/KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.4.|0101-03 szer.3,2m
8|analogia
248.00 m?2 248.000
RAZEM 248.000
586|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wraz z  |m3
d.4./0218-01 kosztem ziemi urodzajnej - kora
8|analogia
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
587|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.4.|0311-07 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow; srednica/glebokos¢ : 1.0/0.7 m
8
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
588/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.4.|0323-04 prawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
8
165.00 szt. 165.000
RAZEM 165.000
589|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4.|0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
8
566.00 szt. 566.000
RAZEM 566.000
590 Dostawa materiatu roslinnego kpl
d.4.|kalk. wkasna |Surmia bignoniowa '‘Nana' - 5szt
8 wisnia osobliwa 'Umbraculifera’ - 6 szt.
mitorzab dwuklapowy - 2 szt.
cis pospolity 'Repandens' - 165 szt.
deren kousa - 1 szt.
runianka japonska 'Green Carpet - 190 szt.
pecherznica kalinolistna 'Luteus' - 19 szt.
tawuta japonska 'Goldmound' - 35 szt.
tawuta japonska 'Golden Princess' - 215 szt.
lilak Meyera 'Palibin' - 106 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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124816.1626
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L Nazwa Jm | llo s¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 8.1139 8.1139
2.|azofoska t 0.0179 0.0179
3.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III |m3 0.5515 0.5515
4.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II |m3 0.2288 0.2288
5.|bale iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.0411 0.0411
gr.50 mm KLIII
6.|Balustrady schodowe stalowe malo- |m 69.7600 69.7600
wane proszkowo RAL 7016
7.|Balustrady schodowe stalowe podjaz- |m 24.9300 24.9300
du malowane proszkowo RAL 7016
8.|beton architektoniczny B25 (C20/25) |m3 4.8991 4.8991
9./ beton asfaltowy m3 2.8420 2.8420
10. beton B10 m3 | 54.0870 54.0870
11. beton B15 m3 | 49.1111 49.1111
12.|beton B25 m3 5.8201 5.8201
13.|beton B25 (C20/25) m3 | 62.7488 62.7488
14.|beton C25/30 m3 |386.119 386.119
3 3
15.|beton C25/30 W8 m3 |217.126 217.126
3 3
16.|blacha stalowa 3 mm kg 21.6800 21.6800
17.|blacha z tytan cynku 1 mm kg |3490.95 3490.95
39 39
18.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 13036.20 3036.20 LNG
00 00
19.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |123.112 123.112
5 5
20.|bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm|szt |192.412 192.412
5 5
21.|bloki SILKA M12 szt |13855.6 13855.6
467 467
22.|bloki SILKA M24 szt |8595.97 8595.97
20 20
23.|bloki SILKA M8 szt |1433.60 1433.60
28 28
24.|brama stalowa 3,50*1,40m wraz z fun-|szt 2.0000 2.0000
damentem i napedem
25.|cegta budowlana petna szt |51148.3 51148.3
626 626
26.|cement t 64.5212 64.5212
27.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.1621 1.1621
28.|daszki szklane na podkonstrukcji sys- |m2 | 32.6050 32.6050
temowej
29.|demontaz napisu SAD REJINOWY z |kpl 1.0000 1.0000
elewaciji
30.|demontaz ogrodzenia i bramy wjazdo- |m 53.4000 53.4000
wej rozwiernej: Ogrodzenie stalowo-
murowane o wysokosci 1,8 m, na pod-
muréwce gr. 24 cm i wysokosci 0,90
m z okapnikiem betonowym. Powyzej
na stupkach stalowych rozmieszczo-
nych co 2,00-3,00 m ogrodzenie wy-
konano z katownikéw stalowych. Bra-
ma stalowa zmontowana z kgtowni-
kow.
31.|demontaz ogrodzenia z bramg stalo- |m 6.0000 6.0000
wa dwuskrzydtowa, wymiary: wys. 2,
50 m (brama o wymiarach: 5,00 x 2,
50 m. ogrodzenie wykonano z katow-
nikéw stalowych. Brama stalowa
zmontowana z katownikéw
32.|demontaz regatéw, zabezpieczenie kpl 1.0000 1.0000
przed uszkodzeniem, naprawa nape-
déw w regatach 38szt, montaz rega-
téw po zakonczeniu prac budowlanych
33.|demontaz stojaka na rowery (na 6 sta-|szt 1.0000 1.0000
nowisk)
34.|Demontaz wiaty i fundamentowania  |kpl 1.0000 1.0000
35.|demontaz wyposazenia ruchomego kpl 1.0000 1.0000
36.|deski iglaste obrzynane m3 0.0927 0.0927
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Ra-
bat
za-
sto-
So-

ny

37.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm
KLL111

m3

6.3096

6.3096

38.

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII

m3

15.1568

15.1568

39.

deski iglaste obrzynane 28-45 mm
KL

m3

10.2138

10.2138

40.

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I

m3

12.6461

12.6461

41.

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
KLII

m3

0.5526

0.5526

42.

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm
KLII

m3

0.0970

0.0970

43.

deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone 25-38 mm kl.II

m3

2.9579

2.9579

44,

deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone gr. 25 mm KL.11I

m3

57.3488

57.3488

45.

deszczutki posadzkowe z drewna lis-
ciastego

m2

91.4554

91.4554

46.

dostawa - parapety wewnetrzne kong-
lomeraty o grubosci 3 cm zaimpregno-
wane na ciemny szary.

354.200
0

354.200
0

47.

Dostawa i montaz altany $mietnikowej
0 wymiarach zewnetrznych 1,70x4.90,
dach jednospadowy, konstrukcja sta-
lowa ocynkowana ogniowo malowana
na kolor RAL 7040, elewacja z ptyt
wiérkowo cementowych, fundamento-
wanie

szt

1.0000

1.0000

.|Dostawa i montaz tawki

szt

2.0000

2.0000

.|dostawa i montaz scianki przesuwnej

wraz z prowadnicami, podkonstrukcja i
elementami ztgcznymi - kompletny
system

m?2

16.7280

16.7280

.|Dostawa i montaz szlabanu o ramie-

niu dt. 6m

kpl

2.0000

2.0000

.|Dostawa i montaz $mietnika

szt

4.0000

4.0000

.|Dostawa materiatu roslinnego

kpl

1.0000

1.0000

.|drabiny z rur stalowych spawane

9.2736

9.2736

.|drewno na stemple iglaste nasycone

m3

1.4932

1.4932

.|drewno okragte na stemple budowlane

m3

6.9805

6.9805

.|drewno opatowe

kg

3144.24
56

3144.24
56

.|drut stalowy okragty

kg

152.076
4

152.076
4

.|Drzwi aluminiowe Dw11 EI30

Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz..
Skrzydto wzmochione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szkto ognio-
odporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydet musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujkg otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podtgczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajacym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia sitownika musi
uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej

drzwi podkonstrukcje stalowa, sztyw-
ng o odpornosci REI60

m?2

16.5000

16.5000

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski
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59.|Drzwi aluminiowe Dw6 przeszklone, p-|m?2 9.9000 9.9000

poz.. Skrzydto wzmochione stalowymi
ptaskownikami, wypetnienie- szkto
bezpieczne, samozamykacz + RKZ,
drzwi z kontrolg dostepu i czujka
otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki.

Powyzej sufitu podwieszonego wyko-
na¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng
0 odpornosci REI60

60.| Drzwi aluminiowe EI30 Dw10 m2 | 24.7500 24.7500
Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz..
Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szklo ognio-
odporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydel musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujka otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podiaczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajgcym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia siftownika musi
uruchomic¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej sufitu podwieszonego pod-
konstrukcje stalowa, sztywna o odpor-
nosci REI60

61.|Drzwi aluminiowe EI30 Dw8 m2 | 21.9450 21.9450
Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz..
Skrzydto wzmochione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szkto ognio-
odporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydet musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujkg otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podtgczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajacym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia sitownika musi
uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej

drzwi podkonstrukcje stalowa, sztyw-
ng o odpornosci REI60

62.|drzwi D1 drzwi z blachy stalowej obus-|m2 4.3000 4.3000
tronnie ocynkowanej ogniowo malowa-
nej, wypetnienie wkiad stabilizujacy z
wktadkami drewnianymi pod zawiasy i
zamek. oscieznica metalowa.

kolor RAL 9007 wyposazenie: zamek
pod wktadke patentowa, dwa zawiasy
czopowe, klamka aluminiowa.

drzwi z kontrolg dostepu
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63.

drzwi D10

drzwi z blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej ogniowo malowanej, wy-
petnienie wkiad stabilizujacy z wkiad-
kami drewnianymi pod zawiasy i za-
mek. oscieznica metalowa.

kolor RAL 9007 wyposazenie: zamek
pod wktadke patentowa, dwa zawiasy
czopowe, klamka aluminiowa.

drzwi z kontrolg dostepu

m2

12.3000

12.3000

64.

drzwi D11 EI60

ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja
ptaszczowa wykonana z blachu stalo-
wej ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzyd-
to wzmocnione stalowymi ptaskowni-
kami. Wypetnienie skrzydta wetng mi-
neralng. Pokrycie z blachy stalowej
ocynkowanej pomalowanej farbg,
proszkowg poliestrowa, samozamy-
kacz, malowanie

w kolorze RAL 9007

m?2

4.1000

4.1000

65.

drzwi D12 EI30

ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja
ptaszczowa wykonana z blachu stalo-
wej ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzyd-
to wzmocnione stalowymi ptaskowni-
kami. Wypetnienie skrzydta wetng mi-
neralng. Pokrycie z blachy stalowej
ocynkowanej pomalowanej farbg,
proszkowg poliestrowa, samozamy-
kacz, malowanie

w kolorze RAL 9007, drzwi z kontrolg,
dostep

m?2

4.1000

4.1000

66.

drzwi D13 Rama skrzydta wykonana
z klejonki drewna iglastego, wypetnie-
nie skrzydta stanowi pyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wy-
petnieniem obtozona dwustronnie ply-
tg HDF, wyposazenie: zamek pod
wkiadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe, klamka aluminiowa,

drzwi z pomieszczen biurowych otwie-
rajace sie na komunikacje - zawias
180 st.

m2

147.600
0

147.600
0

67.

drzwi D14 Rama skrzydta wykonana
z klejonki drewna iglastego, wypehie-
nie skrzydta stanowi pyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnegtrznym
ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wy-
petnieniem obtozona dwustronnie pty-
tqg HDF, wyposazenie: zamek pod
wktadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe, klamka aluminiowa,

drzwi dzwiekoszczelne

m?2

22.5500

22.5500

68.

drzwi D15 Rama skrzydta wykonana
z klejonki drewna iglastego, wypetnie-
nie skrzydta stanowi pyta wiérowa
otworowa wzmaocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wy-
petnieniem obtozona dwustronnie ply-
tg HDF, wyposazenie: zamek pod
wkiadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe (do pom 1.11i 1.12 zawiasy wa-
hadtowe), klamka aluminiowa, wypo-
sazone w otwory wentylacyjne lub
kratke (pole przekroju wedtug projektu
inst. sanit.)

m2

20.5000

20.5000

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski
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69.|drzwi D16 Rama skrzydta wykonana |m2 | 18.0400 18.0400

z klejonki drewna iglastego, wypetnie-
nie skrzydta stanowi pyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wy-
petnieniem obtozona dwustronnie ply-
tg HDF, wyposazenie: zamek pod
wkiadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe, klamka aluminiowa, wyposazo-
ne w otwory wentylacyjne lub kratke
(pole przekroju wedtug projektu inst.
sanit.)

70.|drzwi D17 drzwi wewnetrzne aluminio- |m2 4.5100 4.5100
wo-szklane, szklenie refleksyjne - lus-
tro weneckie, bezpieczne, wypetnione
argonem, profil oscieznicy aluminiowy,
stolarka w kolorze RAL 9007, w syste-
mie zimnym,

szklenie zabezpieczone folig antywta-

maniowa, szklenie P3. drzwi antywia-

maniowe, samozamykacze

i zamki patentowe w klasie C,

drzwi z kontrolg dostepu

71.|drzwi D18 Rama skrzydfa wykonana |m2 | 30.7500 30.7500
z klejonki drewna iglastego, wypehnie-
nie skrzydta stanowi pyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnegtrznym
ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wy-
petnieniem obtozona dwustronnie pty-
tqg HDF, wyposazenie: zamek pod
wktadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe, klamka aluminiowa,

drzwi dzwiekoszczelne

72.|drzwi D19 ppoz EI30, skrzydto drzwi o |m?2 4.1000 4.1000
strukturze warstwowej. Rdzen wyko-
nany z petnego drewna sosnowego
(tarcicy klejonej) i obtozony obustron-
nie ptyta wiérowa lub ptyta MDF.
oscieznica drewniana,

drzwi np. typu: drzwi drewniane mcr
DREW PLUS. wyposazone w zamo-
zamykacz. W pom. K3 nalezy
uwzgledni¢ jako mkaplet kratke tranfe-
rowa z klapg ppoz wraz z oablowa-
niem i przeprowadzeniem potaczenia
do centralki.

73.|drzwi D2 EI120 m?2 4.7300 4.7300
ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja
ptaszczowa wykonana z blachu stalo-
wej ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzyd-
to wzmocnione stalowymi ptaskowni-
kami. Wypetnienie skrzydta wetng mi-
neralng. Pokrycie z blachy stalowej
ocynkowanej pomalowanej farbg
proszkowa poliestrowg, samozamy-
kacz, malowanie

w kolorze RAL 9007,

-80-
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74.

drzwi D20 drzwi z blachy stalowej
obustronnie ocynkowanej ogniowo
malowanej, spetniajg wymagania dla
drzwi wg normy PN-90/B-92270 klasy
"C".zespolona konstrukcja sztywnego
szkieletu stalowego o grubosci 4,5cm,
wypetniona izolatorem termicznym i
akustycznym, obustronnie pokryta bla-
cha o grubosci 2mm. Skrzydto jest
blokowane na 4 krawedziach oraz za-
bezpieczone od strony zawiasowej
przed wytamaniem. Wyposazone sg w
dwa zamki; w tym jeden mechaniczny
rozporowy o skomplikowanym mecha-
nizmie otwierania i drugi stuzacy do
blokowania zamka gtéwnego - zamek
szyfrowy:

oscieznica metalowa.

kolor RAL 9007 wyposazenie: drzwi z
kontrolg dostepu

a) identyfi kacje i rejestracje kazdej
wchodzacej i wychodzacej osoby,

b) rejestracje czasu wejscia i wyjscia
kazdej osoby,

¢) co najmniej 30-dniowy okres archi-
wizacji zarejestrowanych danych.

m2

8.2000

8.2000

75.

drzwi D3 drzwi z blachy stalowej obus-
tronnie ocynkowanej ogniowo malowa-
nej, wypetnienie wkiad stabilizujacy z
wktadkami drewnianymi pod zawiasy i
zamek. oscieznica metalowa.

kolor RAL 9007 wyposazenie: zamek
pod wktadke patentowa, dwa zawiasy
czopowe, klamka aluminiowa
samozamykacz + RKZ,

drzwi z kontrolg dostepu

m2

4.3000

4.3000

76.

drzwi D4 Rama skrzydta wykonana z
klejonki drewna iglastego, wypetnienie
skrzydta stanowi ptyta wiérowa otwo-
rowa wzmocniona wewnetrznym ra-
miakiem ze sklejki, rama wraz z wy-
petnieniem obtozona dwustronnie pty-
tgq HDF, krzydto pokryte naturalng
okleing typu select , wyposazenie: za-
mek pod wkiadke patentowa, trzy za-
wiasy czopowe,

drzwi z kontrolg dostepu, elektronicz-
na ewidencja wej$¢/wyjs¢

m?2

4.3000

4.3000

77.

drzwi D5 Drzwi aluminiowe przeszklo-
ne, p-poz.. Skrzydio wzmocnione sta-
lowymi ptaskownikami, wypetnienie-
szkio ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydet musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujka otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki.

m2

4.3000

4.3000

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski
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78.|drzwi D6 Rama skrzydta wykonana z |m2 4.3000 4.3000

klejonki drewna iglastego, wypetnienie
skrzydta stanowi pyta wiérowa otworo-
wa wzmochiona wewnetrznym ramia-
kiem ze sklejki, rama wraz z wypelnie-
niem obtozona dwustronnie ptyta
HDF, wyposazenie: zamek pod
wkiadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe, klamka aluminiowa, wyposazo-
ne w otwory wentylacyjne lub kratke
(pole przekroju wedtug projektu inst.
sanit.)

79.|drzwi D7 Rama skrzydta wykonana z |m2 2.1500 2.1500
klejonki drewna iglastego, wypetnienie
skrzydta stanowi pyta wiérowa otworo-
wa wzmochiona wewnetrznym ramia-
kiem ze sklejki, rama wraz z wypetnie-
niem obfozona dwustronnie plytg
HDF, wyposazenie: zamek pod
wktadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe, klamka aluminiowa, wyposazo-
ne w otwory wentylacyjne lub kratke
(pole przekroju wedtug projektu inst.
sanit.)

80.|drzwi D8 Rama skrzydta wykonana z |m2 | 81.7000 81.7000
klejonki drewna iglastego, wypetnienie
skrzydta stanowi pyta wiérowa otworo-
wa wzmochiona wewnetrznym ramia-
kiem ze sklejki, rama wraz z wypetnie-
niem obtozona dwustronnie ptyta
HDF, wyposazenie: zamek pod
wkiadke patentowa, trzy zawiasy czo-
powe, klamka aluminiowa,

81.|drzwi D9 EI120 m2 6.1500 6.1500
ptyta skrzydta zamknieta konstrukcja
ptaszczowa wykonana z blachu stalo-
wej ocynkowane o gr. 0,8 mm. Skrzyd-
to wzmocnione stalowymi ptaskowni-
kami. Wypetnienie skrzydta wetng mi-
neralng. Pokrycie z blachy stalowej
ocynkowanej pomalowanej farbg
proszkowa poliestrowg, samozamy-
kacz, malowanie

w kolorze RAL 9007,

82.|drzwi Dw2 EI120 m?2 5.5900 5.5900
Drzwi petne, p-poz.. Skrzydio wzmoc-
nione stalowymi ptaskownikami, wy-
petnienie- szklo ognioodporne, bez-
pieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydetl musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujka otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podiaczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajgcym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia sitownika musi
uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.

-82-
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83.

drzwi Dw3 EI30

Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz..
Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szklo ognio-
odporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydetl musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujka otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podiaczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajgcym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia sitownika musi
uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.

m2

2.7950

2.7950

84.

drzwi Dw4 EI30

Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz..
Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szklo ognio-
odporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydetl musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujka otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podiaczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajgcym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia sitownika musi
uruchomic¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej sufitu podwieszonego wyko-
nac podkonstrukcje stalowa, sztywng
0 odpornosci REI60

m2

7.1500

7.1500

85.

drzwi Dw5 EI30

Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz..
Skrzydto wzmochione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szkto ognio-
odporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydet musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujkg otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podtgczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajacym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia sitownika musi
uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.
Powyzej sufitu podwieszonego wyko-
na¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng
0 odpornosci REI60

m?2

4.1250

4.1250
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86.

drzwi Dw6 Drzwi aluminiowe prze-
szklone, p-poz.. Skrzydto wzmochione
stalowymi ptaskownikami,
wypetnienie- szklo bezpieczne, samo-
zamykacz + RKZ,

drzwi z kontrolg dostepu i czujkg
otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki.

Powyzej sufitu podwieszonego wyko-
nac podkonstrukcje stalowa, sztywng
0 odpornosci REI60

m2

9.9000

9.9000

87.

drzwi Dw7 Drzwi aluminiowe prze-
szklone, p-poz.. Skrzydto wzmocnione
stalowymi ptaskownikami,
wypetnienie- szklo bezpieczne, samo-
zamykacz + RKZ,

drzwi z kontrolg dostepu i czujka
otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki.

Powyzej sufitu podwieszonego wyko-
na¢ podkonstrukcje stalowa, sztywng
0 odpornosci REI60

m?2

9.9000

9.9000

88.

drzwi wewnetrzne Dw1 aluminiowo-
szklane, drzwi antywlamaniowe, sa-
mozamykacze i zamki patentowe w
klasie C, szklenie zespolone wypetnio-
ne argonem, rozwierne, Uwaga - jed-
no skrzydto musi zapewniac przejscie
100 cm w $wietle po otwarciu

m2

59.2800

59.2800

89.

drzwi wewnetrzne EI30 Dw3

Drzwi aluminiowe przeszklone, p-poz..
Skrzydto wzmocnione stalowymi ptas-
kownikami, wypetnienie- szklo ognio-
odporne, bezpieczne

okucia antypaniczne, samozamykacz
+ RKZ,

jedno ze skrzydetl musi zapewniaé
przejscie min 100 cm w Swietle po
otwarciu, drzwi z kontrolg dostepu i
czujka otwarcia,

w komplecie z podtgczeniem do cen-
tralki p-poz oraz do dyzurki. Drzwi wy-
posazone w sitownik otwarcia w razie
wykrycia dymu podiaczony do central-
ki p-poz, sitownik ze sprzegtem umoz-
liwiajgcym reczne otwieranie. W mo-
mencie uruchomienia sitownika musi
uruchomi¢ sie takze elektrozaczep.

m2

4.9450

4.9450

90.

drzwi zewnetrzne Dz6 aluminiowe,
zestaw o wspotcz. przenikania ciepta
0,9, profil o$cieznicy aluminiowy czte-
rokomorowy z mikrowentylacja,
skrzydto wyposazone w samozamy-
kacz,

Drzwi wzmocnione, antywlamaniowe
zamek antywlamaniowy, drzwi z kontr-
olg dostepu

m2

2.0500

2.0500

91.

drzwi zewnetrzne DZ1 aluminiowo-
szklane, drzwi antywlamaniowe, sa-
mozamykacze i zamki patentowe w
klasie C, szklenie zespolone wypetnio-
ne argonem, rozwierne, zestaw o
wspotcz. przenikania ciepta 0,9 W/
m2k, Uwaga - jedno skrzydto musi za-
pewnia¢ przejscie 100 cm w Swietle
po otwarciu

m2

59.2800

59.2800
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92.

drzwi zewnetrzne Dz2 aluminiowo-
szklane, drzwi antywlamaniowe, sa-
mozamykacze

i zamki patentowe w klasie C, szklenie
zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw o wspotcz. przenikania
ciepta 0,9 W/m2k, Uwaga - jedno
skrzydio musi zapewniac¢ przejscie
120 cm w $wietle po otwarciu

m2

5.8400

5.8400

93.

drzwi zewnetrzne Dz3 aluminiowo-
szklane, drzwi antywlamaniowe, sa-
mozamykacze

i zamki patentowe w klasie C, szklenie
zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw o wspotcz. przenikania
ciepta 0,9 W/m2k, Uwaga - jedno
skrzydio musi zapewniac¢ przejscie
120 cm w Swietle po otwarciu,
stolarka w kolorze biatym

drzwi z kontrolg dostepu

m2

3.0100

3.0100

94.

drzwi zewnetrzne Dz4 aluminiowo-
szklane, drzwi antywlamaniowe, sa-
mozamykacze

i zamki patentowe w klasie C, szklenie
zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw o wspotcz. przenikania
ciepta 0,9 W/m2k, Uwaga - jedno
skrzydio musi zapewniac¢ przejscie
120 cm w Swietle po otwarciu,

drzwi z kontrolg dostepu

m2

4.7150

4.7150

95.

drzwi zewnetrzne Dz5 aluminiowo-
szklane, drzwi antywtamaniowe, sa-
mozamykacze

i zamki patentowe w klasie C, szklenie
zespolone wypetnione argonem, roz-
wierne, zestaw o wspotcz. przenikania
ciepta 0,9 W/m2k, szklenie zabezpie-
czone folig antywlamaniowa, szklenie
P3.

drzwi z kontrolg dostepu

m?2

2.2550

2.2550

96.

dwusktadnikowa zaprawa uszczelnia-
jaca

261.150
8

261.150
8

97.

dyble plastikowe "z grzybkami"

3454.00
64

3454.00
64

98.

dzwig towarowy o konstrukcji samo-
nosnej stalowej (zakres pracy piwnica
- 1 pietro)

1.0000

1.0000

99.

elastyczna masa uszczelniajgca

kg

69.6756

69.6756

10

elektrody

kg

2866.20
94

2866.20
94

10

elektrody

Szt.

257.600
0

257.600
0

10

emulsja asfaltowa izolacyjna

kg

5.6800

5.6800

10

emulsja gruntujgca

kg

441.743
0

441.743
0

10

Farba lateksowa nawierzchniowa
wewn.

dms3

7951.87
63

7951.87
63

10
5.

farba olejna do gruntowania

dm3

3.1243

3.1243

10
6.

farba olejna nawierzchniowa

dms3

1.0993

1.0993

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski

-85-




Sad

Debica - 06 09 2015 V4

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llo §¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
So-
wa-
ny

Fasada szklana systemowa w oparciu

.|0 aluminiowag konstrukcje stupowo-

ryglowg . Szklenie od strony wew-
netrznej oparte na aluminiowych stu-
pach i ryglach, ktére majq przekrdj
prostokatny o statej szerokos$ci. Drugi
wymiar przekroju stupéw i rygli wynika
z obliczen statycznych i dobierany jest
indywidualnie. Powyzej do wysokosci
min 110cm nad posadzka szklenie
szklem bezpiecznym. - F2

m2

49.7760

49.7760

Fasada szklana systemowa w oparciu

.|0 aluminiowg konstrukcje stupowo-

ryglowg . Szklenie od strony wew-
netrznej oparte na aluminiowych stu-
pach i ryglach, ktére majq przekrdj
prostokatny o statej szerokosci. Drugi
wymiar przekroju stupdéw i rygli wynika
z obliczen statycznych i dobierany jest
indywidualnie. Powyzej do wysokosci
min 110cm nad posadzka szklenie
szklem bezpiecznym. - F3

m2

37.0500

37.0500

Fasada szklana systemowa w oparciu

.|0 aluminiowag konstrukcje stupowo-

ryglowg . Szklenie od strony wew-
netrznej oparte na aluminiowych stu-
pach i ryglach, ktére majq przekrdj
prostokatny o statej szerokosci. Drugi
wymiar przekroju stupdéw i rygli wynika
z obliczen statycznych i dobierany jest
indywidualnie. Powyzej do wysokosci
min 110cm nad posadzka szklenie
szklem bezpiecznym. - F4

m2

18.0000

18.0000

Fasada szklana systemowa w oparciu

.|0 aluminiowa konstrukcje stupowo-

ryglowg . Szklenie od strony wew-
netrznej oparte na aluminiowych stu-
pach i ryglach, ktére majq przekrdj
prostokatny o statej szerokosci. Drugi
wymiar przekroju stupdéw i rygli wynika
z obliczen statycznych i dobierany jest
indywidualnie. Powyzej do wysokosci
min 110cm nad posadzka szklenie
szklem bezpiecznym. - F5

m2

18.0000

18.0000

Fasada szklana systemowa w oparciu

.|0 aluminiowg konstrukcje stupowo-

ryglowg . Szklenie od strony wew-
netrznej oparte na aluminiowych stu-
pach i ryglach, ktére majg przekrdj
prostokatny o statej szerokosci. Drugi
wymiar przekroju stupdéw i rygli wynika
z obliczen statycznych i dobierany jest
indywidualnie. Powyzej do wysokosci
min 110cm nad posadzka szklenie
szklem bezpiecznym.

Skrzydto wejsciowe rozwierane szero-
kos¢é min 100 cm w Swietle, wyposa-
zone w samozamykacz

DF1 - drzwi zewnetrzne aluminiowo-
szklane, antywtamaniowe, szklenie
zespolone wypetnione argonem, wy-
posazone w samozamykacz i zamki
patentowe w klasie C, zestaw o
wspotcz. przenikania ciepta 0,9, moz-
liwos¢ recznego otwarcia, wyposazo-
ne w samozamykacz. drzwi z kontrolg,
dostepu - F1

m2

21.8400

21.8400

filc bituminizowany z wetny mineralnej
gr. 5 mm

m2

21.5094

21.5094

folia 0,2 mm

m?2

2527.92
21

2527.92
21
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L Nazwa Jm | llo s¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
11|folia PE 0,2mm m2 |1017.93 1017.93
4. 79 79
11 |furtka stalowa 0,90x1,40m szt 2.0000 2.0000
5.
11|gaz propan-butan kg |728.188 728.188
6. 5 5
11|geowtdknina m2 |266.600 266.600
7. 0 0
11|geowtdknina - warstwa ochronna m2 | 46.9729 46.9729
8.
11|gips budowlany zwykty kg |22004.6 22004.6
9. 010 010
12|gips szpachlowy kg |37213.2 37213.2 LNG
0. 865 865
12|gwozdzie budowlane gote kg 11609.12 1609.12
1. 60 60
12|gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 9.5635 9.5635
2.|wane
12|haki do muru kg 36.8376 36.8376
3.
12|Hey'Di Bohrlochschlamme kg |4264.78 4264.78
4. 00 00
12|igtofiltry (igty) szt. | 12.2000 12.2000
5.
12|izolowane korytka dachowe m 189.179 189.179
6. 4 4
12|Kiesey Injektcrem kg 11988.04 1988.04
7. 36 36
12| kit asfaltowy kg 12.9600 12.9600
8.
12|klamry ciesielskie kg 62.5036 62.5036
9.
13|klapa dymowa o powierzchni 1.5 m2  |kpl 4.0000 4.0000
0.|wraz z izolacjami i kompletem obré-
bek od strony wewnetrznej i zewnetrz-
nej
13|klej winylowy kg |121.725 121.725
1. 1 1
13|kliny ze styropianu ekstrudowanego |m 66.3180 66.3180
2.
13|kolektor ssacy z rur stalowych kotnie- |m 6.1000 6.1000
3.|rzowych $r. 200 mm
13| kotki do wstrzeliwania szt |913.475 913.475
4, 6 6
13|konstrukcje stalowe - wykonanie war- |t 10.3040 10.3040
5.|sztatowe z powtokami zabezpieczaja-
cymi
13|kora m3 | 23.0000 23.0000
6.
13|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m2 |1764.60 1764.60
7./cm, kolorowa grafitowo czarna 00 00
13|kostka brukowa prostokatna 20x10 cm|m2 | 41.4467 41.4467
8./gr.6cm
13|kostka kamiennagranitowa tupana t 31.0500 31.0500
9./wys. 6 cm
14|kotwy metalowe szt. [329.188 329.188 LNG
0. 0 0
14|kotwy stalowe szt. 16255.43 6255.43
1. 89 89
14 |krata stalowa z drzwiami, kolor RAL  |m2 | 22.8827 22.8827
2./9007
14|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone |m3 2.6765 2.6765
3.kl
14 krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0200 0.0200
4.
14 krawezniki drogowe betonowe 12x25 |m 168.300 168.300
5..cm 0 0
14|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m |346.800 346.800
6./.cm 0 0
14|kruszywo tamane t 5.9784 5.9784
7.
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L Nazwa Jm | llo s¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
14|kruszywo tamane 0/31 t 733.520 733.520
8. 0 0
14 |ksztattowniki stalowe profilowane C kg |749.230 749.230
9.1100x075 0 0
15| ksztaltowniki stalowe profilowane U kg [227.243 227.243
0./100x075 9 9
15|ksztattowniki walcowane - wykonanie |kg |3496.59 3496.59
1.|warsztatowe z powtokami zabezpie- 00 00
czajgcymi
15|lakier chemoutwardzalny na drewno |dm3 |141.634 141.634
2. 5 5
15|lepik asfaltowy bez wypetiaczy na kg 11929.93 1929.93
3./gorgco 54 54
15|lepik asfaltowy posadzkowy kg |151.346 151.346
4. 6 6
15|listwa startowa m |155.851 155.851
5. 0 0
15|listwy i taty z drewna debowego m3 0.1490 0.1490
6.
15|listwy przyscienne z drewna m |992.275 992.275
7. 6 6
15|faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II  |m3 5.0090 5.0090
8.
15|tacznik poprzeczny jednostronny do  |szt. |814.980 814.980 LNG
9.|systemu 60CD 0 0
16|tgcznik wzdtuzny do systemu 60CD szt. | 99.0760 99.0760 LNG
0.
16|tgczniki do mocowania izolaciji ter- szt. |3792.28 3792.28
1.|micznej 51 51
16| masa asfaltowa kg 1105.966 105.966
2. 9 9
16/masa klejaca kg 12399.70 2399.70
3. 60 60
16/masa szpachlowa kg |4547.26 4547.26
4. 00 00
16| masa tynkarska wodoodporna kg |2273.63 2273.63
5. 00 00
16|masa uszczelniajgca elastyczna dm3 |12655.8 12655.8
6. 427 427
16/maszt aluminiowy wraz z fundamen- |szt. 3.0000 3.0000 ICB_
7./tem prefabrykowanym i elementami SRED
zlacznymi NIE
16| materialy elewacja HPL (kompletny m2 |1392.88 1392.88
8.|system) 70 70
- ptyta HPL kolor biaty i grafitowy
- podkonstrukcja stalowa
- wiatroizolacja
- izolacja z wetny mineralnej gr. 18cm
- taczniki
- obrébki i uszczelnienia systemowe
- OBROBKI OTWOROW UWZGLED-
NIONO W CENIE JEDNOSTKOWEJ
m2
- dostawa i montaz
16| maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 | 19.6467 19.6467
9.
17| mieszanka betonowa m3 | 54.0644 54.0644
0.
17|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 5.9720 5.9720
1.|wa czesciowo zamknieta
17|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 5.1000 5.1000
2.|wa zamknieta
17|mydto techniczne maziste (szare) kg 1188.308 188.308
3.165% 2 2
17|nadproza prefabrykowane zelbetowe |m 67.9320 67.9320
4./typu L19
17|naroznik z siatka m 102.070 102.070
5. 0 0
17|narozniki stalowe ze stali katowej szt. |434.688 434.688
6. 6 6
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17

nasiona traw

kg

7.0000

7.0000

17

obrzeza betonowe 30x8 cm

288.660
0

288.660

0

ogrodzenie z profili stalowych wyso-

.|kosci 1.45 m na supkach stalowych o

rozstawie 2.5 m z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

m

38.1000

38.1000

ICB_
SRED
NIE

Oktadzina HPL kolor drewna dopaso-

.|wany do koloru stolarki drzwiowej na

podkonstrukcji systemowej, elementy
zlaczne, obrébki - kompletny system

m?2

249.911
6

249.911

6

Oktadzina HPL kolor jasnym szarym

.|RAL 7016 na podkonstrukcji systemo-

wej, elementy ztaczne, obrébki - kom-
pletny system

m2

20.4120

20.4120

Oktadzina HPL kolor szary na podkon-

.| strukcji systemowej, elementy

ztaczne, obrébki - kompletny system

m?2

611.905
4

611.905

4

Okna PCV 01 profile pieciokomoro-

.|we w kolorze biatym. Ttumienie hatasu

min.30 dB, Okno antywtamaniowe, za-
bezpieczone folig antywtamaniowa,
szklenie P3.

niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspétczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k.

Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
montowaé system otwierania typu:
HAUTAU lub réwnowazny.

wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

m?2

1.6200

1.6200

Okna PCV 010 profile pieciokomoro-

.|we

w kolorze biatym.

Okno antywlamaniowe, zabezpieczo-
ne folig antywtamaniowa, szklenie P3.
Ttumienie hatasu min.30 dB, szklenie
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspofczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k.

Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

m?2

3.2400

3.2400

Okna PCV 011 profile pigciokomoro-

.|we

w kolorze biatym.

Okno antywtamaniowe, zabezpieczo-
ne folig antywtamaniowa, szklenie P3.
Thumienie hatasu min.30 dB, szklenie
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspotczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k.

Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.
wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

m2

1.7100

1.7100

Okna PCV 02 profile pieciokomorowe

w kolorze biatym. Tlumienie hatasu
min.30 dB, Okno antywtamaniowe, za-
bezpieczone folig antywlamaniowa,
szklenie P3,

niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspofczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki
higrostatyczne.

Montowa¢ krate wewnetrzna.
zamontowac trzystopniowy uchyt typu:
firmy MSL.OS lub réwnowazne.
wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

m?2

1.4400

1.4400
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18|Okna PCV 03 profile pigciokomorowe | m2 0.5400 0.5400
7.

w kolorze biatym. Ttumienie hatasu
min.30 dB, Okno antywtamaniowe, za-
bezpieczone folig antywtamaniowa,
szklenie P3,

niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspotczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki
higrostatyczne.

Montowac¢ krate wewnetrzna.
zamontowac trzystopniowy uchyt typu:
firmy MSL.OS lub réwnowazne.
wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

18|Okna PCV 04 profile pigciokomorowe |m2 |223.200 223.200
8. 0 0

w kolorze biatym. Tlumienie hatasu
min.30 dB, Szkto bezpieczne O1,
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspotczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowaé¢ nawiewniki
higrostatyczne.

wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

18|0Okna PCV 05 profile pieciokomorowe |m?2 6.4800 6.4800

w kolorze biatym. Ttumienie hatasu
min.30 dB, Szkio bezpieczne O1,
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspofczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki
higrostatyczne.

wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

19/Okna PCV 06 profile pieciokomorowe |m2 | 14.3280 14.3280

w kolorze biatym. Ttumienie hatasu
min.30 dB, Szkto bezpieczne O1,
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspotczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowaé¢ nawiewniki
higrostatyczne.

wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

19/0Okna PCV 07 profile pieciokomorowe | m?2 3.4200 3.4200

w kolorze biatym. Tlumienie hatasu
min.30 dB, Szkio bezpieczne O1,
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspofczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowa¢ nawiewniki
higrostatyczne.

wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

19/Okna PCV 08 profile pigciokomorowe | m2 5.7500 5.7500

w kolorze biatym. Ttumienie hatasu
min.30 dB, Szkto bezpieczne O1,
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspotczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowaé¢ nawiewniki
higrostatyczne.

wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym
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na do-
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Ra-
bat

ma
ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
So-
wa-
ny

Okna PCV 09 profile pieciokomorowe

w kolorze biatym.

Okno antywtamaniowe, zabezpieczo-
ne folig antywtamaniowa, szklenie P3.
Thumienie hatasu min.30 dB, szklenie
niskoemisyjne zespolone
dwuszybowe. wspotczynnik dla okna
U= 0,9 W/m2k. Montowaé¢ nawiewniki
higrostatyczne.

wneka okienna zewnetrzna -

w kolorze biatym

m2

158.400
0

158.400
0

okno 013 stolarka aluminiowa - lustro

.| fenickie.

z szybg antywtamaniowg P-4,
lustrzane odbicie po stronie pom. 1.38

m?2

3.4200

3.4200

okno 013 STOLARKA ALUMINIOWA

.|szyby termoizolacyjne, Okno antywita-

maniowe, zabezpieczone folig antyw-
tamaniowa, szklenie P3, wspotczynnik
dla okna U= 0,9 W/m2k.

Montowaé nawiewniki higrostatyczneie

m2

18.9000

18.9000

okno 014 STOLARKA ALUMINIOWA

.| szyby termoizolacyjne, Okno antywta-

maniowe, zabezpieczone folig antyw-
tamaniowa, szklenie P3, wspotczynnik
dla okna U= 0,9 W/m2k.

Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.

m?2

7.2000

7.2000

okno 015 STOLARKA ALUMINIOWA

.|szyby termoizolacyjne, szklenie bez-

pieczne, wspotczynnik dla okna U= 0,
9 W/m2k.
Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.

m2

41.3100

41.3100

okno 016 STOLARKA ALUMINIOWA

.|szyby termoizolacyjne, szklenie bez-

pieczne,
wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.

Montowaé nawiewniki higrostatyczne.

m2

6.4800

6.4800

okno 017 STOLARKA ALUMINIOWA

.|szyby termoizolacyjne, szklenie bez-

pieczne, wspoétczynnik dla okna U= 0,
9 W/m2k.
Montowaé nawiewniki higrostatyczne.

m?2

53.0100

53.0100

okno 018 STOLARKA ALUMINIOWA

.|szyby termoizolacyjne, szklenie bez-

pieczne,
wspotczynnik dla okna U= 0,9 W/m2k.

Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.

m?2

7.4400

7.4400

okno 019 STOLARKA ALUMINIOWA

.|szyby termoizolacyjne, Okno antywita-

maniowe, zabezpieczone folig antyw-
tamaniowa, szklenie P3, wspotczynnik
dla okna U= 0,9 W/m2k.

Montowaé nawiewniki higrostatyczne.

m2

7.3200

7.3200

okno 020 STOLARKA ALUMINIOWA

.| szyby termoizolacyjne, Okno antywta-

maniowe, zabezpieczone folig antyw-
tamaniowa, szklenie P3, wspotczynnik
dla okna U= 0,9 W/m2k.

Montowa¢ nawiewniki higrostatyczne.

m?2

8.8200

8.8200

okno Owl STOLARKA ALUMINIOWA

.| otwieralna - przesuwna do gory wypo-

sazona w zaczep do blokowania z
szybg antywtamaniowg P-4, NCS-S
7502 B UWAGA: Pakiety szybowe an-
tywlamaniowe P4, zamek i okucia an-
tywlamaniowe.

m2

1.5400

1.5400

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski

-91 -




Sad

Debica - 06 09 2015 V4

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.30 Licencja: 10278 dla Wojciech Szkudlarski

L Nazwa Jm | llo s¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
20|okno Owz2 stolarka aluminiowa - lustro |m2 2.5960 2.5960
4.|fenickie.
z szybg antywtamaniowg P-4,
lustrzane odbicie po stronie pom. 1.50
20|0kno Ow3 STOLARKA ALUMINIOWA |m2 1.3200 1.3200
5.|otwieralna - przesuwna do gory wypo-
sazona w zaczep do blokowania z
szybg antywtamaniowg P-4,
UWAGA: Pakiety szybowe antywita-
maniowe P4, zamek i okucia antywta-
maniowe.
20|Opfata za sktadowanie na wysypisku |m3 [4601.93 4601.93
6. 90 90
20|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 0.1418 0.1418
7.
20| paliki drewniane iglaste do drzew szt. | 13.6500 13.6500
8.
20|panele podtogowe m2 |889.626 889.626
9. 4 4
21|papa asfaltowa izolacyjna m2 1.2200 1.2200
0.
21|papa asfaltowa na osnowie z tkanin |m2 | 20.0000 20.0000
1.|bawetnianych
21|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna {m2 |305.823 305.823
2. 5 5
21|papa smotowa izolacyjna m2 |1473.40 1473.40
3. 30 30
21|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |2032.97 2032.97
4.|wa "pokrycie dachu" 80 80
21|papa termozgrzewalna podktadowa " |m2 |1440.71 1440.71
5.|pokrycie dachu" 20 20
21|Parapety zewnetrzne aluminiowe sko- |m2 |197.644 197.644
6.|relowane kolorystycznie z kolorem 8 8
oktadziny
21|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |806.466 806.466
7.\ przeciwwilgociowej 5 5
21|pasta podtogowa bezbarwna kg 6.0950 6.0950
8.
21|pianka poliuretanowa dm3 |361.592 361.592
9. 1 1
22|piasek m3 |1126.34 1126.34
0. 27 27
22| ptytki kamionkowe 60x60cm schody |m2 |154.664 154.664
1. 0 0
22|ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 | 48.1728 48.1728
2.
22| ptytki kamionkowe GRES 30x60cm m2 5.8752 5.8752
3.
22|ptytki kamionkowe GRES 60x60cm m2 |2424.55 242455
4. 02 02
22| ptytki kamionkowe GRES cokoliki m2 | 373.007 373.007
5. 5 5
22|ptytki Scienne 30x30cm m2 103.978 103.978
6. 4 4
22| plytki $cienne 60x60cm m2 |443.335 443.335
7. 2 2
22|ptyty betonowe gr 10cm m2 |976.500 976.500
8. 0 0
22|piyty chodnikowe betonowe 60x60cm |szt | 66.8160 66.8160
9.
23|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm |m2 |637.081 637.081 LNG
0. 4 4
23| plyty komunikacyjne diugie m2 1.2279 1.2279
1.
23|ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.6140 0.6140
2.
23|Plyty OSB-3 gr.18mm m2 |621.165 621.165
3. 3 3
23|ptyty podktadowe pod panele m2 |881.072 881.072
4, 3 3
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L Nazwa Jm | llo s¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
23|ptyty pomostowe robocze m2 | 44.9418 44.9418
5.
23| piyty styropianowe 10 cm m2 | 51.7955 51.7955
6.
23|ptyty styropianowe 11 cm m2 |287.794 287.794
7. 5 5
23| piyty styropianowe 14 cm m2 |235.771 235.771
8. 2 2
23|ptyty styropianowe 2 cm m2 | 72.2516 72.2516
9.
24| piyty styropianowe 6 cm m2 | 30.2400 30.2400
0.
24 |ptyty styropianowe 8 cm m2 |242.856 242.856
1. 6 6
24| piyty styropianowe ekstrudowane m2 |954.924 954.924
2./gr.16cm 6 6
24 |ptyty styropianowe ekstrudowanego |m2 | 41.4467 41.4467
3.]gr. 25cm z rowkami drenarskimi
24| piyty styropianowe EPS100 gr.7cm m2 | 21.1890 21.1890
4.
24 |ptyty styropianowe gr. 17cm - dylata- |m2 |264.037 264.037
5./cja 2 2
24|piyty styropianowe gr. 3cm - dylatacja |m2 | 11.5668 11.5668
6.
24| ptyty styropianowe klimatyczne gr. m2 |186.643 186.643
7./8cm 8 8
24|piyty styropianowe posadzkowe EPS |m2 |295.596 295.596
8.1100 gr. 10cm 0 0
24|Plyty z wet.min.do izol.$cian dziat.- m2 |186.995 186.995
9./1100mm 6 6
25| piyty z welny mineralnej gr. 10cm - po-|m2 | 71.5943 71.5943
0.|sadzkowa
25|ptyty z wetny mineralnej gr. 18cm - da-\m2 |290.707 290.707
1./chowa 2 2
25|piyty z welny mineralnej gr. 25cm -w |m2 |968.015 968.015
2.|przestrzeni stropodachu 0 0
25|ptyty z welny mineralnej gr. 5cm - da- |m2 |347.417 347.417
3.|chowa 7 7
25|piyty z welny mineralnej gr. 7cm - po- |m2 |192.906 192.906
4.|sadzkowa 0 0
25|ptyty z welny mineralnej miekkiej gr. |m2 | 42.5355 42.5355
5.130cm
25|Pochwyt stalowy malowany proszko- |m 71.2900 71.2900
6./wo na wspornikach RAL 7016
25|Pochwyt stalowy podjazdu malowany |m 28.6800 28.6800
7.|proszkowo na wspornikach RAL 7016
25|podktadowa masa tynkarska kg |367.946 367.946
8. 4 4
25|Podtoga techniczna dostawa i montaz |m2 7.7800 7.7800
9.|materiatéw kompletny system wraz z
wykonczeniem pry $cianach
26|posadzka samopoziomujgca kg |6971.59 6971.59
0. 15 15
26| preparat gruntujacy dm3 |6025.29 6025.29
1. 33 33
26| prety t 48.9182 48.9182
2.
26| prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- |kg 1.3815 1.3815
3.|kowanego
26| profile stalowe 60CD m |604.044 604.044 LNG
4, 0 0
26| profile stalowe 60UD m 87.8900 87.8900 LNG
5.
26|progi stalowe z katownikéw kg 4.8560 4.8560
6.
26|przepust z rury z tworzywa sztucznego|szt. | 18.1800 18.1800
7.
26|przetyczka do noniusza szt. |651.984 651.984 LNG
8. 0 0
26| pustaki wentylacyjne szt. |434.976 434.976
9. 0 0
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L Nazwa Jm | llo s¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
27|rama do wycieraczek z wycieraczkg  |szt 1.0000 1.0000
0. |listwowag aluminiowo gumowa wew-
netrzng 1,50*1,80m
27|rama do wycieraczek z wycieraczkg  |szt 1.0000 1.0000
1.|listwowg aluminiowo gumowag ze-
wnetrzng 1,20*1,80m
27|rolety m2 | 10.8625 10.8625
2.
27|rolety ppoz m2 |117.488 117.488
3. 8 8
27|roztwor asfaltowy do gruntowania kg |782.025 782.025
4. 3 3
27|Ruchoma bariera malowana proszko- |m2 1.3750 1.3750
5./wo RAL 7016
27 siatka na rusztowania m2 |431.306 431.306
6. 3 3
27|siatka posadzkowa fi 4,5 oczka 15x15 |m2 |1503.82 1503.82
7..cm 68 68
27|siatka tkana "Rabitza" kg 34.9659 34.9659
8.
27|siatka z wtékna szklanego m2 |2582.21 2582.21
9. 42 42
28| Stupki drew.igl. fi 7-11 cm m3 0.0349 0.0349
0.
28| stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0018 0.0018
1.
28|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0032 0.0032
2.
28|spoiwo cynowo-otowiane kg 32.2322 32.2322
3.
28|sucha mieszanka tynkarska mineralna|kg |4509.95 4509.95
4.|barwiona w masie 56 56
28| sufit podwieszany kasetonowy na m2 |2972.35 2972.35
5.|rusztach stalowych kompletny system 05 05
wraz z elementami montarzowymi
28|sznur konopny surowy kg 0.7800 0.7800
6.
28|Scianka dzialowa S3 w profilach alu- |m2 | 16.4870 16.4870
7.|miniowych
z wypetnieniem szktem bezpiecznym,
kolor profili grafitowy RAL 7016.
Skrzydto wejsciowe rozwierane szero-
kos$¢ min 90 cm w Swietle, wyposazo-
ne w samozamykacz
28|Scianka dzialowa S4 w profilach alu- |m2 | 16.4870 16.4870
8.|miniowych
z wypetnieniem szktem bezpiecznym,
kolor profili grafitowy RAL 7016.
Skrzydto wejsciowe rozwierane szero-
kos$¢ min 90 cm w Swietle, wyposazo-
ne w samozamykacz
28|Scianka ppoz o odpornosci EI 30 S1 |m2 | 13.7460 13.7460
9.|Scianka dziatowa w profilach aluminio-
wych z wypetnieniem szklem bez-
piecznym, kolor profili grafitowy RAL
7016. Skrzydto wejsciowe rozwierane
szerokos¢é min 90 cm w $wietle, wypo-
sazone
W samozamykacz.
29 $cianka ppoz o odpornosci EI 30 S2 |m2 | 18.6180 18.6180
0.|Scianka dziatowa w profilach aluminio-
wych z wypetnieniem szkiem bez-
piecznym, kolor profili grafitowy RAL
7016. Skrzydto wejsciowe rozwierane
szerokos¢ min 90 cm w $wietle, wypo-
sazone
w samozamykacz.
29|Scianka w profilach aluminiowychz  |m2 | 14.0000 14.0000
1.|wypetnieniem szkiem bezpiecznym,
antywlamaniowym, kuloodpornym, ko-
lor profili grafitowy RAL 7016.
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L Nazwa Jm | llo s¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
29|$cianki ustepowe wodoodporne m2 | 34.2510 34.2510
2.
29|s$rodek gruntujacy do $cian fundamen-|{dm3 |122.482 122.482
3.[towych 4 4
29|$ruby M16 z nakretkami kg 48.8000 48.8000
4.
29|s$ruby stalowe zgrubne z them szes- kg 2.0608 2.0608
5.|ciokatnym,z gwintem na catej dtugosci
Z nakretkami i podktadkami
29| sruby,podktadki,nakretki kg 37.3127 37.3127
6.
29|tasma papierowa perforowana szer.50 ' m |509.386 509.386
7..mm gr.0.2 mm 4 4
29|tasma uszczelniajgca m |235.998 235.998
8. 0 0
29|tasma zbrojaca m |279.650 279.650 LNG
9. 0 0
30/|tlen techniczny m3 | 26.4048 26.4048
0.
30|ttuczen kamienny t 9.9472 9.9472
1.
30|trzpienie stalowe do montazu kons- kg 1.0304 1.0304
2.|trukcji stalowych
30| uchwyty do rur spustowych ocynkowa- |szt | 30.4590 30.4590
3./ne
30|uniwersalna zaprawa klejowa kg 2.6880 2.6880
4.
30|uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt | 24.4000 24.4000
5.
30| utwardzacze do wyrobéw chemout- dm3 | 14.5681 14.5681
6.|wardzalnych na drewno
30|wapno suchogaszone kg 119230.4 19230.4
7. 437 437
30|waz gumowy $r. 50 mm m 24.4000 24.4000
8.
30|wiertta szt | 52.4896 52.4896
9.
31|wieszak gérny noniusza szt. |327.590 327.590 LNG
0. 0 0
31|wieszak obrotowy noniuszowy szt. [327.590 327.590 LNG
1. 0 0
31|winda z kondrolg dosteku o udzwigu  |kpl 2.0000 2.0000
2./850kg (8 os6h)
31|wkrety do ptyt gipsowych kg 12.7347 12.7347
3.
31|woda m3 |146.484 146.484
4. 6 6
31|woda m3 |101.602 101.602
5. 0 0
31|woda z rurociggu m3 | 22.5553 22.5553
6.
31|Wycinka drzew i krzewow zgodnie z  |kpl 1.0000 1.0000
7.|inwentaryzacjg wraz z usunigciem ko-
rzeni i materiatu z terenu budowy
31|wykladzina podtogowa dywanopodob- |/m2 |325.503 325.503
8.|na wraz z listwami nierdzewnymi i 4 4
wkretami nierdzewnymi
31|wykladzina podtogowa z PCW antye- \m2 | 50.1945 50.1945
9.|lektrostatyczna
32|Wymiana szyn: m2 |117.645 117.645
0.|- rozkucie warstw posadzkowych 0 0
- demontaz szyn
- przygotowanie podwalin pod szyny
- dostawa i montaz szyn wraz z komp-
letem elemrntéw ztgcznych
- odtworzenie warstw posadzkowych
(bez wierzchnieje warstwy wykoncze-
niowej)
32|wyprawa tynkarska akrylowa barwiona |kg 55.1056 55.1056
1.|w masie
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p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
32|wypusty dachowe blaszane szt. 8.0000 8.0000
2.
32|xylamit popularny kg 0.8585 0.8585
3.
32|Zabezpieczenie sejfu, przeniesienie i |kpl 1.0000 1.0000
4. ustawienie w nowym miejscu
32| Zabezpieczenie z siatki stalowej na m2 | 16.9650 16.9650
5.|stupkach stalowych oraz elenentami
zlgcznymi i zabezpieczeniem antyko-
rozyjnym, malowanie proszkowe RAL
7016 - klatka K2
32|zaprawa m3 |239.335 239.335
6. 5 5
32|zaprawa do spoinowania kg |796.146 796.146
7. 9 9
32|zaprawa klejaca kg 139630.1 39630.1
8. 876 876
32|zaprawa samopoziomujgca kg 1718.380 718.380
9. 0 0
33|zaprawa wapienna m3 | 12.9057 12.9057
0.
33|zaprawa wywownujaca kg |22967.7 22967.7
1. 228 228
33|ziemia urodzajna m3 |136.045 136.045
2. 0 0
33|ziemia urodzajna (humus) m3 | 79.0440 79.0440
3.
33|Zaluzje z blach na konstrukgji stalowej|m2 |283.380 283.380
4.|wraz ze stopami - kompletny system 0 0
33|zuzel m3 | 70.8610 70.8610
5.
33| zwir m3 | 76.0744 76.0744
6.
33| materialy pomocnicze zt
7.
RAZEM
Stownie:
-06 -
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 11.7319
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 106.8971
3.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 1.7112
4.|ciggnik kotowy 40-50 KM 29-37 kW m-g 18.4000
5.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 78.6092
6./Desk.scian STAL-FORM 100m2 m-g 0.2023
7.|gietarka do pretéw m-g 230.2032
8. koparka 0.4 m3 m-g 211.8311
9./mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 478.9465

10.|mieszarka do zapraw m-g 130.0761
11./nozyce do pretéw m-g 278.1622
12.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 24.4000
13.|prosciarka do pretéw m-g 206.2237
14.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 78.6092
15.|przyczepa skrzyniowa 6 t m-g 19.2000
16.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.7920
17.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 30.0248
18.|rusztowanie rurowe m-g 493.6232
19.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 59.5802
20.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3508.9783
21.|samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 19.8769
22.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 25.6200
23.|spawarka m-g 311.0606
24.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1791.2865
25.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.7200
26.|$rodek transportowy m-g 927.8332
27.|ubijak m-g 8.0525
28.|urzadzenia specjalistyczne do wiercenia otworéw m-g 13247.0628
29.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.9280
30.|walec statyczny samojezdny m-g 115.3946
31.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5291
32.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.4120
33.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 117.3193
34.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 122.0000
35.|wibrator powierzchniowy m-g 224.9000
36.|wbzek widtowy elektryczny 2.5 t m-g 8.0000
37.|wyciag m-g 2537.1100
38.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 179.7914
39.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 19.0091
40.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 6.0861
41.|zuraw do 5t m-g 11.6100
42.|zuraw okienny przenosny m-g 86.7780
43.|zuraw samochodowy m-g 124.3848
44.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 37.0944
45.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 57.5040
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1 PRZEBUDOWA

1.1|Demonta Z wyposa zenia

1.2|Rozbiérka konstrukcji pod wy-
konanie zelbetéw i konstrukcji
stalowych

1.3|Fundamenty

1.4|Szyb - $ciany zelbetowe

1.5/Szyb - murowany

1.6|Uzupetnienie stropéw

1.7|Schody zelbetowe wewn etrzne

1.8|Nadpro za, wzmocnienia i pod-
konstrukcje stalowe

1.9|$ciany i zamurowania

1.10|Scianki dziatowe

1.11|Zabudowy GK

1.12|Tynki, gltadzie, oktadziny i ma-
lowanie

1.13|Daocieplenie $cian od wewn atrz
wraz z wyko nAczeniem

1.14|Sufity podwieszane

1.15|1zolacja $cian fundamento-
wych wewn etrznych

1.16|Podklady i posadzki

1.17|Demonta z stolarki okiennej i
drzwiowej

1.18|Konstrukcja aluminiowo-szkla-
na pom. dla oskar zonego

1.19|Stolarka drzwiowa cz. istniej a-
cej

1.20|Stolarka okienna cz. istniejaca

1.21|Rolety

1.22|Balustrady, pochwyty

1.23|Windy, regaly jezdne i sejf

1.24|Dach

1.25|1zolacja $cian fundamento-
wych do poziomu terenu

1.26|Schody, pochylnie zewn etrzne
i krata dla konwoju

1.27|Krata dla konwoju

1.28|Elewacja

2|ROZBUDOWA

2.1|Roboty ziemne

2.2|Fundamenty

2.3|lzolacja $cian fundamento-
wych do poziomu terenu

2.4|Stupy zelbetowe

2.5/Sciany fundamentowe zelbeto-
we

2.6/Schody zelbetowe

2.7|Podci agi zelbetowe

2.8|Stropy i wie Ace zelbetowe

2.9|Trzpienie zelbetowe

2.10|Stal zbrojeniowa

2.11|Roboty na pograniczu z bu-
dynkiem istniej acym

2.12|Sciany konstrukcyjne

2.13|Scianki dziatowe

2.14|Zabudowy GK

2.15|Kanaly wentylacyjne i obudo-
wy

2.16|Dach

2.17|Podkonstrukcje stalowe

2.18|Posadzki

2.18.|Piwnica

2.18.|Parter

2.18.|Pietro 1 i ll

2.18.|Klatka schodowa

2.18.|Posadzka w podcieniu
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2.18.|Wycieraczki

2.19|Tynki, gtadzie, oktadziny i ma-
lowanie

2.20|Sufity podwieszane

2.21|Fasady

2.22|Scianki szklane

2.23|Stolarka drzwiowa cz. howo-
projektowanej

2.24|Stolarka okienna cz. nowopro-

jgzktowanej
2.25|Sciana przesuwna

2.26|Sciany wg rysunku KLADY
SCIAN

2.27|Rolety

2.28|Balustrady, pochwyty

2.29|Dzwig towarowy

2.30|Elewacja

Usuni ecie gruzu

AW

ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NU

4.

=

Roboty rozbiérkowe zagospo-
darowania terenu

4.2|Wywoz gruzu

4.3|Nawierzchnie

4.3.1|Roboty ziemne

4.3.2|Kraw ezniki i obrze za

4.3.3|Nawierzchnia utwardzona z
kostki betonowej grafitowo
czarnej

4.3.4|Uzupetnienie nawierzchni bitu-
micznej

4.3.5|Nawierzchnia z ptyt betono-
wych

4.3.6|Nawierchnia z kostki granito-
wej tupanej koloru szarego

4.4|Elementy zagospodarowania
terenu

4.5|/0grodzenie

4.6|Maszty flagowe

4.7|Wycinki

4.8|Zielen

RAZEM
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