Sqd Okregowy w Rzeszowie
35 - 959 Rzeszow, Plac Sreniawitow 3
NIP: 813-26-41-148 tel. (17) 87 56 323 fax (17) 87 56 235

Rzeszéw, 18.04.2016r.

G-2512-1/2016
(znak sprawy)

Wszyscy uczestnicy
Postepowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Sadu Rejonowego w Debicy przy ul. Slonecznej 3.” Znak sprawy G-2512-1/2016
—wyja$nienia do SIWZ nr 7. :

Sad Okregowy w Rzeszowie, jako Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, dzialajac
zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych ( t.j.
Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm.), zwang dalej ,,ustawg Pzp” w zwigzku z art. 38 ust.
1 ustawy, przekazuje tre$¢ zapytan Wykonawcodw wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia , zwanej dalej w skrécie ,,SIWZ”:

W branzy BUDOWLANE] :

1. Pytanienr1:
Prosimy o podanie parametréw technicznych dla wyktadzin tekstylnych.

Odpowiedz :

Dane techniczne wyktadziny PCV:

heterogeniczna

Grubosé srodkowej warstwy z pianki winylowej — 2,3 mm
Grubosé podktadu z folii 0,2 mm

Grupa $cieralnosci (EN 660-2) — T

Reakcja na ogien Bfl-sl

Format — rolka

Klasyfikacja obiektowa (EN 685) — klasa 33

Redukcja odgtosu uderzen (EN Iso 717-2) — Lw — dB — approx. 15
Antystatyczna

Gwarancja 10 lat

Dla wykladzin tekstylnych dopuszcza si¢ zmniejszenie wymagan do:



Dopuszcza si¢ homogeniczng

Reakcja na ogien Bfl-sl

Format — rolka

Klasyfikacja obiektowa (EN 685) — klasa 33
Gwarancja 10 lat

. Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie rodzaju balustrad i pochwytéw jakie nalezy montowaé na zewnatrz

budynku.
Odpowiedz: Jak we wnetrzach — w zalgczeniu detal.

. Pytanie nr 3:
Prosimy o rysunek wykonawczy zabezpieczenia z siatki na stupkach stalowych — pozycja

208 przedmiaru na roboty budowlane.
Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ stupki zimnogiete ca 60x60 mm, siatka montowana w
ramkach wykonanych z katownikow ca 20x20 mm.

. Pytanie nr 4:
Z przedmiaru i opisu wynika, ze stosowane majg by¢ 2 typu sufitow: sufity z ptyt GK i sufity

kasetonowe. Prosimy o informacj¢ czy sufity z ptyt GK wykonujemy wszedzie w
optytowaniu ptyta NIDA SONIC C12 n8 (wg. opisu parametréw technicznych materiatow i
urzadzen), a takze informacj¢ co do systemu sufitu kasetonowego (system rekomendowany
lub parametry jakie ma spelnia¢) — nigdzie nie ma wyszczeg6lnionego typu i parametrow
produktu referencyjnego. Dodatkowo z zalgczonych przekroi wynika ze wszedzie
wykonywane sg sufity GK na podkonstrukcji z profili CD/UD.

Z opisu ptyty rekomendowanej tj. NIDA SONIC C12N8 wynika (patrzac na parametry
techniczne), ze jest to plyta Nida Sonic R8 NO. Prosimy o informacje.

Odpowiedz: Sufit podwieszony kasetonowy — zaprojektowano sufity podwieszone,
kasetonowe w podstawowym module 60x60 cm. Akustyczny sufit podwieszony z
catkowicie ukryta konstrukcja, demontowalny do dotu (umozliwiajacy demontaz kazdego
modutu niezaleznie) w sktad ktérego wchodza:

1) plyty wypelniajace z prasowanej welny kamiennej bez dodatkéw organicznych w
module 600x600mm, grubos¢ 22 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w
ramach Deklaracji DoP parametrach:

- wspétczynnik pochtaniania dzwigku aw=1,00, (wspoétczynniki :125Hz-

0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00)

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornos$¢ na zginanie - Klasa 1/C/5N

- stopien jasnosci Warto$é L: 94,5 zgodnie ISO 7724

- wspotczynnik rozproszenia $wiatta >99%

- wspoélczynnik odbicia swiatta 87%.

- polysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813

- odpornos¢ na $cieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007

gdzie 1- najwyzsza odpornosé
Plyty zabezpieczone obustronnie welonem z widkna szklanego. Plyty niekierunkowe -
mogg by¢ ukladane w dowolnym kierunku. Plyty o ultra matowej antystatycznej
powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia na mokro. Plyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. Krawedzie boczne plyt typ X,



wzmocnione i malowane, symetryczne, umozliwiajace demontaz w catosci do dotu, bez
koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji 600x600 mm.

Konstrukcja nosna systemowa, sktadajaca si¢ z profili T, nos$nych oraz poprzecznych,
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokryta blachg z powtoka
lakiernicza w kolorze biatym . Rozwiazanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach
Deklaracji DoP parametrach:

- reakcja na ogieri zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B,
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Wykoniczenie przy $cianie w postaci katownika przysciennego schodkowego z
plyta docieta do wymiaru.

Powyzsze wyja$nienia i zmiany tresci ,,SIWZ” wraz z zalgcznikami sg wiqiéce dla
wszystkich Wykonawcéw i nalezy je uwzgledniaé przy sporzadzeniu i skladaniu ofert.
Pozostala tres¢ ,,SIWZ” wraz z zalagcznikami nie ulega zmianie.



Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszych wyja$nien i zmian do SIWZ
wraz z zalacznikami_na Nr faksu: (17) 87 56 274 lub_droga elektroniczng na adres e-
mail: przetargi@rzeszow.so.gov.pl

Zatgczniki:
detal balustrady

Z powazaniem
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