Sqd Okrggowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszow, Plac Sreniawitow 3
NIP: 813-26-41-148 tel. (17) 87 56 323 fax (17) 87 56 235

Rzeszow, 21.04.2016r.

G-2512-1/2016
(znak sprawy)

Wszyscy uczestnicy
Postepowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Sadu Rejonowego w Debicy przy ul. Slonecznej 3.” Znak sprawy G-2512-1/2016
— wyjasnienia do SIWZ nr 9.

Sad Okregowy w Rzeszowie, jako Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, dziatajgc
zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych ( t.j.
Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z p6zn. zm.), zwang dalej ,,ustawg Pzp” w zwigzku z art. 38 ust.
| ustawy, przekazuje tres¢ zapytan Wykonawcow wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia , zwanej dalej w skrocie ,,SIWZ™:

w branzy BUDOWLANEJ:

1.

2.

Pvtanie nr 1:

Zgodnie z odpowiedzig nr 19 z dnia 8.04.2016 nalezy wyceni¢ drabiny zewngtrze. Prosimy
o udostepnienie rysunkéw wykonawczych drabin.

Odpowiedz: Nalezy zastosowaé wyroby gotowe, systemowe, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty. Podano wymagane parametry. Nie projektuje si¢ tych elementéw jako
rozwigzan indywidualnych.

Pytanienr 2 :
Zgodnie z odpowiedzia nr 36 z dnia 11.04.2016 przepusty nalezy wykona¢ co 200 cm.

Naszym zdaniem odleglto$¢ 200 ¢m prowadzi do przyjecia stanowczo za duzej ilosci
przepustow. W przedmiarze zalozono natomiast 9 szt. na budynku istniejgcym oraz 9 szt na
budynku nowoprojektowanym. Prosimy o podanie whasciwej ilosci przepustow.
Odpowiedz: 18 szt. przepustow przelewowych, awaryjnych bedzie wystarczajgce.



. Pytanie nr 3:
Zgodnie z odpowiedzig nr 10 z dnia 15.04.2016 w opisie technicznym brak jest

konkretnych informacji na temat drenazu. Prosimy o podanie $rednicy rur drenarskich,
frakcji zasypki zwirowej oraz mb drenazu.

Odpowiedz: Ilo$¢ — 180 mb z rur drenarskich PVC @ 200 mm z filtrem z widkna
kokosowego, w obsypee filtracyjnej z thucznia (granulacja 31,5-63 mm), o minimalne]
grubosci warstwy obsypki wynoszacej 30 cm.

. Pytanie nr 4:
Prosimy o uzupelnienie przedmiaru (w tonach) o utylizacj¢ papy pochodzacej z rozbiérek

posadzek oraz pokrycia dachowego.
Odpowiedz: Nalezy skalkulowaé w pozycjach rozbiorek.

. Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie mb pélek oraz mb toréw jezdnych dla istniejacych regaléw — pozycja
132 przedmiaru na roboty budowlane w celu wyceny ww. pozycji

Odpowiedz : Obecnie jest ok. 220 mb toréw jezdnych ( pojedynczych ) istniejacych
regalow, ktore posiadajg ok. 2500 mb pélek. Nalezy skalkulowaé jako komplet —
kalkulacja indywidualna.

. Pytanie nr 6:
Zgodnie z pozycjg numer 129, 130 przedmiaru na roboty budowlane do demontazu sg

dwie warstwy papy na posadzkach piwnic i wyzszych pigter istniejacego budynku,
natomiast zgodnie z dostgpnymi przekrojami do usunigcia sg dwie warstwy papy w czgsci
podziemnej (piwnicy) istniejgcego budynku, a na pozostalych kondygnacjach taka izolacja
7 pap nie wystgpuje. Prosimy o podanie wiasciwej ilosci papy do demontazu i utylizacji.
Odpowiedz: Przewiduje sie rozebranie warstwy izolacyjnej na wszystkich kondygnacjach
budynku w miejscach wykonywania nowych posadzek. W miejscach gdzie przewidziany
jest jedynie remont warstwy wykonczeniowej np. pok. Nr 0.05 — nie przewiduje si¢
rozbierania takich warstw, pozostawia si¢ uklad istniejacy. Przekroj zostat poprowadzony
przez wybrane pomieszczenia i dlatego nalezy w tym wypadku positkowa¢ si¢ rzutami
gdzie okreslono, kt6re posadzki sa nowe, a ktére istniejgce podlegajace renowacji.

. Pytanienr 7:
Prosimy o dokladne wskazanie pomieszezen, w ktorych nalezy zastosowa¢ plyty NIDA

SONIC C12N8 i ktéra pozycja w przedmiarze robét budowlanych odpowiada tym sufitom.
Odpowiedz: Dokladnie wskazano pomieszczenia w czgsci opisowe] ,,Parametry
techniczne wybranych materialow i urzadzen” — w pomieszczeniach sal rozpraw i w
komunikacji. Nalezy podkresli¢, ze nie jest wymogiem produkt Nida Soni¢c- wymagane sg
podane parametry techniczne.

. Pytanie nr 8:
Prosimy o dokladne wskazanie pomieszczefi, w ktorych nalezy zastosowa¢ sufity

kasetonowe (zgodnie z odpowiedzig nr 4 z dnia 18.04.2016r ). Ze wzglgdu na niejasnosci
w udostepnionej dokumentacji przetargowej prosimy o uzupetnienie rysunkow
dotyczaeych wykonczenia powierzchni sufitow.
Odpowiedz: Zgodnie z opisem technicznym zaprojektowano trzy rodzaje sufitow
podwieszonych zgodnie z przeznaczeniem pomieszezen:
a) Sale rozpraw i komunikacja — z plyt perforowanych, niedemontowany z klapami
rewizyjnymi zamykanymi na klucz techniczny,
b) Pomieszczenia biurowe i administracyjne — sufit kasetonowy, umozliwiajgcy
demontaz kazdej kasety osobno,



10.

11.

12.

c) Lazienki — sufit g-k gladki przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach
wilgotnych
W pozostalych pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie przewiduje si¢ jedynie
miejscowe zabudowy.

Pytanie nr 9:
Prosimy o korekte pozycji numer 495 przedmiaru na roboty budowlane dotyczace;

montazu okien O15. Naszym zdaniem ilo$¢ sztuk okien powinna wynosi¢ 14 szt.,
poniewaz 3 szt. okien zostaly uwzglednione w witrynie F5.
Odpowiedz: Nalezy ilosci wyceniac zgodnie z rzutami.

Pvyvtanie nr 10:

Prosimy o usunigcie pozycji numer 496 przedmiaru na roboty budowlane dotyczacej
montazu okien O16. Naszym zdaniem 2 szt. okien zostaly uwzglednione w witrynie F4.
Odpowiedz: Nalezy ilo$ci wyceniaé zgodnie z rzutami.

Pytanie nr 11:
Prosimy o korekte pozycji numer 497 przedmiaru na roboty budowlane dotyczacej

montazu okien O17. Naszym zdaniem ilo$¢ sztuk okien powinna wynosi¢ 16 szt.,
poniewaz 3 szt. okien zostaly uwzglednione w witrynie F5.
Odpowiedz: Nalezy ilosci wycenia¢ zgodnie z rzutami.

Pytanie nr 12:
Prosimy o usunigcie pozycji numer 498 przedmiaru na roboty budowlane dotyczacej

montazu okien O18. Naszym zdaniem 2 szt. okien zostaly uwzglednione w witrynie F4.
Odpowiedz: Nalezy ilosci wycenia¢ zgodnie z rzutami.

W branzy SANITARNEJ :

13.

Pytanie nr 13 :
W przedmiarach instalacji sanitarnych wystepujg braki w stosunku do zalgczonych

zestawien i projektu tzn. brakuje:

Instalacja wod-kan

- Kabina natryskowa 90x90cm = 2 szt

Instalacja C.O0.i C.T.

- Naczynie wzbiorcze 901 wraz ze zlgczami samoodcinajacymi = 1 kpl

- Kominy dla kottéw gazowych = 2 kpl

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW1

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm
udziat ksztaltek do 35% - obiekty modernizowane Uwaga: wraz z izolacja i przewodami
elastycznymi. = 43m2

- Czerpnie §cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1300mm - 300x300mm = | szt

- Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej NW-1=1kpl

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW2

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm
udziat ksztaltek do 35% - obiekty modernizowane Uwaga: wraz z izolacja i przewodami
elastycznymi. = 77m2

- Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej NW-2 =1kpl

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW3

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o0 obwodzie do 1800 mm
udzial ksztaltek do 35% - obickty modemizowane Uwaga: wraz z izolacjg i przewodami




elastycznymi. = 25m2
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/1 o ér. do 200 mm - udziat
ksztaltek do 35% = 5,5m2
- Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiows, grubos¢ izolacji
100 mm, kanaly wentylacyjne prostokgtne = 6,5m2
- Plaszcze 7 blachy stalowe]j ocynkowanej o grubosci 0,55 mm = 6,5m?2
- Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 2520mm - 300x300 = 1 szt
-Cokoly pod podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 2520 mm,
w ukladach kanatowych - 300x300 = 2 szt
- Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej NW-3 = 1 kpl
Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW4
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm
udzial ksztaltek do 35% - obiekty modernizowane Uwaga: wraz z izolacja i przewodami
elastycznymi. = 6,5 m2
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o ér. do 200 mm - udzial
ksztaltek do 35% =7 m2
- Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiows, grubos¢ izolacji
100 mm, kanaty wentylacyjne prostokatne = 5,5m2
- Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubosei 0,55mm = 5,5m2
- Cokoly pod podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 2520 mm,
w ukladach kanatowych - 300x200 = 2 szt
- Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej NW-4 =1 kpl
Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW3S
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm
udziat ksztattek do 35% - obiekty modernizowane Uwaga: wraz z izolacj i przewodami
elastycznymi. = 3m2
- Przewody wentylacyjne z welny prasowanej URSA = 92,5m2
- Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubo$¢ izolacji
100 mm, kanaty wentylacyjne prostokatne = 8,5m2
- Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubosei 0,55mm = 8,5m2
- Cokoly pod podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 2520 mm,
w uktadach kanalowych - 400x250 = 2 szt
- Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej NW-5 := 1 kpl
Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW6
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm
udzial ksztattek do 35% - obiekty modernizowane Uwaga: wraz z izolacja i przewodami
elastycznymi. = 24,5m2
- Przewody wenlylacyjnc z welny prasowaniej URSA = 150,5m2
- Izolacja plytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiows, grubos¢ izolacji
100 mm, kanaly wentylacyjne prostokatne = 38m2
- Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubosei 0,55mm:= 38m2
- Cokoly pod podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm,
w ukladach kanalowych - 800x400 = 2 szt
- Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej NW-6 = 1 kpl

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad N7
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm-
udzial ksztattek do 35% - obiekty modernizowane Uwaga: wraz z izolacjg i przewodami
elastycznymi. = 5m2
- Okablowanie automatyki wentylatora nawiewnego nagrzewnicy i filtra ukladu N-7 = Ikpl

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad WW
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/I o ér. do 100 mm - udzial




ksztattek do 35% =6,5m2

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm
udzial ksztattek do 35% - obiekty modernizowane Uwaga: wraz z izolacjg i przewodami
elastycznymi. = 6,5m2

- Cokoly pod podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/II o sr. do 250 mm, w uktadach
kanatowych - obiekty modernizowane - fi 100 =3 szt

- Cokoly pod podstawy dachowe stalowe kolowe typ BILL o sr. do 250 mm, w uktadach
kanatowych - obiekty modernizowane - fi 125 =1 szt

- Cokoty pod podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/IL o $r. do 250 mm, w ukladach
kanalowych - obiekty modernizowane - fi 160 == 1 szt

Prosze o uzupeknienie przedmiarow o brakujace elementy.

Odpowiedz: Nalezy wycenia¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ilosci skorygowac, a
brakujace pozycje dopisac.

. Pytanie nr 14:
W przedmiarach instalacji sanitarnych wystgpuj braki w stosunku do zalgczonych
zestawien 1 projektu tzn. brakuje:

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW1

- Obrébka klap p.poz. o obwodzie do 1000mm = 9 szt

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW2

- Obrébka klap p.poz. o obwodzie do 1000mm = 11 szt

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW3

- Izolacja welna mineralna gr. 40mm przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej,
kolowe, typ B/I o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % =27,5m2

- Izolacja welng mineralng gr. 40mm przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej,
kolowe, typ B/ o ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % =17,26m2

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW4

- Izolacja welng mineralng gr. 40mm przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej,
kotowe, typ B/I o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % = 12m2

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad NW35

- Obrébka klap p.poz. o obwodzie do 1500mm = 4 szt

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad N7

- Obrébka klap p.poz. o obwodzie do 1000mm = 1 szt

Instalacja wentylacji mechanicznej uklad WW

- Izolacja welna mineralng gr. 40mm przewod6w wentylacyjnych z blachy stalowej,
kolowe, typ B/I o ér. do 200 mm - udzial ksztaltek do 35 % = 10m2

- Izolacja welng mineralng gr. 40mm przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej,
kotowe, typ B/I o ér. do 100 mm - udzial ksztaltek do 35 % =29m2

Prosze o uzupelnienie przedmiaréw o brakujgce elementy.

Odpowiedz: Nalezy wyceniaé zgodnie z dokumentacjg projektows. llosci skorygowaé, a
brakujace pozycje dopisac.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci ,,SIWZ” wraz z zalacznikami sa wigzgce dla
wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednia¢ przy sporzadzeniu i skiadaniu ofert.
Pozostala tresé ,,STWZ” wraz z zalgcznikami nie ulega zmianie.



Biorgce wszystkie powyzsze zmiany pod uwage w zwigzku z art. 12a ust.2 ustawy Pzp
Zamawiajgey przedluza termin skladania ofert do dnia 29.04.2016r. do godz. 11%.
W zwiazku z powyzszym ulggajg zmianie zapisy SIWZ w nastepujgcy sposob :

a) Termin i godzina skladania ofert opisane w pkt XV ust.2 SIWZ
z: ., dodnia 26.04.2016r. do godziny 119"
na: ,,dodnia 29.04.2016r. do godziny 11%”,

b) Termin i godzina otwarcia ofert opisane w pkt XV ust.4 lit.a) SIWZ
z: ,, dnia 26.04.2016r. o godzinie 11*
na: ., dnia 29.04.2016r. o godzinie 1137,
UWAGA! Rozpoczecie biegu terminu zwigzania ofertg tj. 30 dni- bieg terminu zwigzania
ofert rozpoczyna sie wraz z uplywem nowego terminu skladania ofert

¢) Oznaczenie na opakowaniu oferty opisane w pkt. XIVust.9. SIWZ w pozycji
pn. "oraz adnotacje:™ z: ,.Nie otwiera¢ przed dniem 26.04.2016r. przed godz. 11,307
na: ,,Nie otwieraé przed dniem 29.04.2016r. przed godz. 11.3°,,

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszych wyjasnien i zmian do SIWZ
wraz z zalacznikami _na Nr faksu: (17) 87 56 274 lub_droga elektroniczng na adres e-
mail: przetargi@rzeszow.so.gov.pl

Zalgczniki:
SIWZ po zmianach

z powazaniem
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