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1.Przedmiot :

Przedmiotem S.S.Tasvymagania dotyege wykonania i odbioru robét remontowych
pn. ,Projekt budowlany remontu wybranych pomieszczé& w budynku

Sadu Okregowego w Rzeszowie przy Placsreniawitow 3”

S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realiziemagibiorze rob6t budowlanych.

Zakres robot objety specyfikacja zgodnie z dokumentaci projektowg :
1/ Rozbiorki

2/ Wykonanie robot tynkarskich

3/ Wykonanie robo6t posadzkarskich

4/ Wykonanie robot malarskich



2.Zakres robo6t do wykonania.

Zakres robot oltych niniejsaz SST wqg okrélen we Wspdlnym Stowniku Zamowie- CPV:

agkrwbhEO

Gtoéwny przedmiot- 45216112-2- Roboty budowlaamw zakresie budynkéw gdowych

.45000000-7 - Roboty budowlane- wymagania mgol
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Wyktadanseian

45431100-8 - Kladzenie terakoty

45442100-8 - Roboty malarskie

SzczegoOtowy zakres robot okle Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego.



3.Materialy.

3.1. Informacje ogolne.

Wszystkie materiaty dostarczone przez wykonana budow, dla ktérych Polskie Normy
[PN], [PN-En] oraz Normy Bratowe [BN] wymagaj dokumentu :

- Dopuszczenie do stosowania w budownictwie
- Atestu technicznego

- Deklaracji zgodngci

- Certyfikatu

- Swiadectwa bezpiechstwa

powinny by dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentaspiektorowi Nadzoru bez
wezwania przed wbudowaniem tych materiatow.

Dla innych materiatdw dostarczanych na plac budalkgy ktorych nie istnieje wymaég
posiadania w/w dokumentow, wykonawca musi ha wemnviaspektora Nadzoru przedstawi
dokumenty stwierdzage zrodto pozyskania tych materiatéw oraz cleaie

jego cech fizyczno-mechanicznych.

Do realizacji zadania musby¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére przewidlggpertyza,
przedmiar oraz SST lub rownowe o parametrach i wdaiwosciach nie gorszych i
przewiduje ekspertyza, przedmiar robot i SST. Zmiarateriatu mze nasipi¢ w skutek
nieprzewidzianych okoliczréci za zgod autora projektu i Inspektora Nadzoru tylko w
uzasadnionych przypadkach i nie zagpowodowé zmiany jakdéci i ceny wynagrodzenia
wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobow winiesipd& potwierdzom autoryzagi.

3.2. Materialy przewidziane do zastosowania i iobdt.

Doboru materiatow do realizacji zadania w zakrdsig&iowym i jakagciowym, wykonawca
dokonascisle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru TSS



4.Sprzet.

Prace budowlane przy renowacji elewacji wykonawecaenwykonywa tyko z prawidtowo
zmontowanych rusztowiaMontaz i demonta prowadzé przeszkolonymi pracownikami, pod
nadzorem kierownika budowy wg projektu i zgodniganem BIOZ.

Maszyny i sprzt do robot remontowych, w zakresiesdoowym i jakagciowym, wykonawca
dokonascisle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru TSS

- Elektronarzdzia przydatne do prac rozbiorkowych, tynkarskattadzinowych i malarskich
- Mierniki, czytniki i inne uradzenia do kontroli i pomiaru rob6t

Wyszczegolniony spet winien by sprawny technicznie, zapewniajpezpiecza prac, a
jednostki wymagajce legalizacji lub innych dokumentéw dopuszezgg¢h do eksploatacii
powinny posiadaje i by¢ okazywane Inspektorowi Nadzoru, na#a wezwanie.



5. Wykonanie poszczegolnych robot.

5.1.0pis przedmiotu zamowienia obejmuje sasice Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét :

5.1.0.SSTWIOR B. 00.00.00 - Wymagania ogélne
5.1.1.SSTWIOR B. 01.00.00 - Roboty rozbiérkowe.
5.1.2.SSTWIOR B. 11.00.00 - Roboty tynkarskie
5.1.3.SSTWIOR B. 12.00.00 - Roboty posadzkarskie
5.1.4.SSTWIOR B. 15.00.00 - Roboty malarskie



5.1.0.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Czs¢ budowlana
1.1. Wymagania ogolne
1.1.1. Obowjzki Inwestora

-Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazujeomgkvcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy i pozwolenie $diavych organdéw na wykonanie robot.
-Przekazanie placu budowy - Inwestor przekplac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawtczaakceptowanym przez Inwestora

-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

-Zawiadomienie wigciwych organow:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeiszoo najmniej na 7 dni przed
rozpoczciem robot datczapc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przegiu obowazkow j. w.

-Projektanta

-uzgodné z Wykonawa warunki prowadzenia robot w przypadku szczegolrparaen
zwiagzanych z przebywaniem w obiekcie 0sob trzecich

1.1.2. Obowazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budpveyektu organizaciji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stogodo zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpigstea publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie
budowy, Wykonawca instaluje tymczasoweadrzzenia zabezpieczgje oraz harmonogram i
terminarz wykonania rob6t -zaakceptowany przez stora

Przegcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie rzigad wymogami prawa
budowlanego. Trg tablic i miejsce ustawienia naleuzgodné z inwestorem. Wykonawca
ponosi peta odpowiedzialnéc za utrzymanie placu budowy, od momentu pi@ejplacu
budowy do odbioru kitcowego. W miag postpu robot, plac budowy powinien by
porzadkowany, usuwane ztne materiaty, spet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy. Wytyczenie geodezglriektow w terenie, ochrona
przyjetych punktéw i poziomow odniesienia -dotyczy utwaedia placoéw przez wykmenie
kostka brukowa

Wykonanie niwelacji terenu pod wykonanie kostkikowej

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochronasrodowiska na placu budowy i poza jegogiimm powinna polegana
zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi
substancjami, a w szczegdlaio paliwem, olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscia powstania pzaru
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy enenie przylegtym

Ochrona istnigjcych uradzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpgigm robot
budowlanych Wykonawca ma obawek zabezpiec#wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.
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Petna odpowiedzialido za opiek nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprztem znajdujcym st na placu budowy (od przeja placu do odbioru kmowego
robot).

Odpowiedzialné¢ za wszelkie zniszczenia iuszkodzeniamdas publiczneji
prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedyninogice mie wartasé
zabytkowy lub archeologicznWykonawca zobowvgzany jest zabezpiecéye przedmioty,
przerwa roboty i niezwtocznie powiadomp tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze
konserwatorskie. Wznowiroboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikomogdpdniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszc¢zdo pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwgizhzdrowia

1.1.3. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny bgodne z dokumentagcj
projektows i obowigzujacymi normami, posiadaodpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia
do wycia, oraz akceptagjnspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w spasgjewniajcy ich wiaciwa jakasé
i przydatnd¢ do robot

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowamgmogow bezpieczestwa i
umazliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzt stosowany do wykonywania rob6t powinien gwararabjakasé robét okrélong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technigzh i S.T. Dobér sprtu wymaga
akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobdrsrodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestorazdé@azowo powinny posiada
odpowiednie wyposanie stosownie do przewonego tadunku, stosig sk do ograniczé
obciazen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty okje kontraktem powinny Bywykonane zgodnie z obawujacymi
normami, dokumentagijprojektows, udzielonymi pozwoleniami na budew uzgodnieniami
konserwatorskimi, a tak wymaganiami technicznymi dla poszczeg6lnych rjgaeaobot
wyszczegolnionych wslepym kosztorysie.

Odpowiedzialné za jakdé¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robo6t wehadgch w skiad
zadania w cakxi ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierowrikdowy
posiadajcego przygotowanie zawodowe do petnienia sambdzh funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontrolbéd budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest
zobowgzany prowad#, przechowywa i zabezpieczy nastpujace dokumenty budowy:
-dziennik budowy,

-ksigge obmiarow,

-dokumenty badai oznaczé laboratoryjnych,
-atestow jakéciowych wbudowanych elementow
konstrukcyjnych,

-dokumenty pomiaroéw cech geometrycznych,
-protokotéw odbioréw robét,

-dokumentagj konserwatorskpowykonawcz

Pomiary i wyniki bada powinny by prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i WykonawbDziennik budowy powinien ldyprowadzony
scisle wg. wymogow obowizujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

9
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Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku bwlopréocz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje zak

przedstawicielom pstwowego nadzoru budowlanego, autorowi projektu,

osobom wchodcym w skiad personelu wykonawczego - tylko w eale bezpieczstwa
wykonywania robot budowlanych Kgja obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym
dokonuje sj okresowych wylicze i zestawié wykonanych robo6t w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorys&lepym. Ksege obmiaru prowadzi Kierownik
budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw piaezstora stanowipodstaw do obliczé.

1.1.7. Kontrola jakosci rob6t
Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych
elementow i materiatow - odpowiedzialny jest Wykenca rob6t. W zakresie jego obakow
przed przejciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawidniakceptacji Inwestora
projektu organizacji rob6t zawiengpgo: maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z prejakitsztulg budowlan. Projekt
organizacji robot powinien zawiera

terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizagt ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urgdzer oraz ich charakterystyk

wykaz srodkow transportu,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych

robot,

wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikagrzygotowania

praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wegtrznej dostarczanych na budewateriatéw,

sprawdzania i cechowania sgiz podczas prowadzenia robot,

spos6b pogpowania z materialami nie odpowiadgmi wymaganiom.

W zakresie jakéci materialtdw Wykonawca ma obayziek:

wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej jakp

przestrzegawarunkow transportu i przechowywania

materiatbw dla zachowania odpowiepdmoh jakasci,

okresli¢ i uzgodni warunki dostaw dla rytmiczéc robot,

prowadz¢ biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatdw,

wszystkie roboty i materiaty powinny bygodne z

projektem lub ich zmiana uzgaoh@ 2z projektantem.

Badania kontrolne - magby¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania pragestora
wynikéw bada jako niewiarygodnych. Koszty olagiaja Inwestora, jéi wyniki potwierdzap
sig 1 spetniag wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wiykwca.

1.1.8. Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniuyaknie wykonanych robot i wbudowanych
materiatdw. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyrikmieszcza w

ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w iakdie oraz roboty dodatkowe.
Roboty g podane w jednostkach zgodnych z kosztory§lepym. Obmiar powinien iy
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, d@dtaanikajcych przeprowadzaegsiv
czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych grioh zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny¢hyzupetnione szkicami w kgize
obmiaréw lub daiczone do niej w formie zgdznika.

1.1.9. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgoghiavykonania rob6t z umaworaz okréenie ich
wartasci technicznej Odbidr robdét zanikajych - jest to ocena iéoi i jakosci robot, ktére po
zakaiczeniu podlegajzakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakpeniu

10
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robét , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaj
Odbiory czsciowe - jest to ocena ifai i jakosci, ktore stanowi zakaiczony element catego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robét.
Odbior kacowy - jest to ocena ifgi i jakosci catasci wykonanych rob6ot wechodeych w zakres
zadania budowlanego orazricmwe rozliczenie finansowe. Odbidr ostateczny -
(pogwarancyijny) - jest to ocena zachowania wymggahkesci poszczegolnych elementow
robét w okresie gwarancyjnym oraz prac gzeinych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czsciowych i do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje ngsijace
dokumenty:

Dokumentagj projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksigi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych

Atesty jakdciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocerg stanu faktycznego - spadzora na podstawie wynikow bada

pomiaréw zaiczonych do dokumentdéw odbioru orazeaiglin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentagj powykonawcz

Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera

przedmiot, zakres i lokalizagjvykonanych robo6t, zestawienie zmian wprowadzordah
pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowsgz formala zgod; Inwestora na
dokonywane zmiany, uwagi dotygze warunkow realizacji rob6t, datozpoczcia i
zakaczenia robot

1.1.11. Tok pos¢gpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dukenbudowy i jednoczmie przekazuje
Inwestorowi kalkulagj kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy odbioracksciowych i
kompletny operat kalkulacyjny (keowa kalkulach kosztow) przy odbiorze kamowym.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdoéc | jakos¢ zakaczonych
robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkyjhego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodéevykonanych robot z dokumentagrojektowa

oraz z protokotami dotyezymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjieznacznych odgbstw od dokumentacji projektowej
w granicach tolerancji i nie mgjych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wkiszych odsipstw, magcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje s} potracen jak za wady trwate.

Jeli Komisja stwierdzize jaka¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nagbuje na zasadach okltenych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane forrealnodpowiednich protokotach,
rozliczane g na podstawie ikzi wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowkjeslonej

dla poszczegdlnych rodzajow robét w kosztorysieehyebejmug wszystkie czynneei
konieczne do prawidtowego wykonania rob6t

11
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5.1.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- Rozbiorki

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnaci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbiorek wygujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoalz
B.01.01.00. — Rozbibrki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodad z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie veystja.

3. Sprzt
3.1. Do rozhiérek me by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorkiodkami transportu.

Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naile

- teren ogroddi i oznakowd zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniejpce zasilanie w energelektryczm, instalacg teletechnicza

12
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5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieagbva i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Elementy $cianki dziatowe, tynki i oktadziny z piytek glazuirgerakota

(2) Powstaty po rozbiorce- gruz , wyvdew cataici poza teren budowy.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robé6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych -spt/m2/m3/Kg]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownebadowania zakwalifikuje taynier.

10.2. llcsci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji lzyniera.
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5.1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

B.11.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru tynkéw wewatrznych i oktadzinsciennych

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw zewgtrznych i wewtrznych obiektu wg ponszego.

- B.11.01.00 Tynki wewetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne, gipsowe

- B.11.01.02 Suche tynki scianki G/K, sufity podwieszone z wypetnieniem piviecGKF

- B.11.02.00 Oktadziny ceramiczrigjenne wewsetrzne.

Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanazna kada wodk zdatry do picia, oraz wogl z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiiwymagania obowdzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.
2.2.3. Do gfadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

14
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e Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej.

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné wykonywane mechanicznie.

e Zapraw nalery przygotowd w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd cement portlandzki z dodatkieimzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie édzie nizsza nk +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegage, ktére powinno tworzyednolity i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszebeych. Sktad okjos-
ciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne gzciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Np. ptytki szkliwione KERABEN BLANCO BRILLO 60X36@m, kolor biaty

Np. ptytki szkliwione KERABEN BLANCO BRILLO FLOW 6X360 cm, kolor biaty, dekoracyjne

Barwa — wg wzorca producenta

Nashkkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymald¢ na zginanie nie mniejszazrii0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej #il60°C

Stopien bialasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni

- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%
2.5. KIESOL

Plynny koncentrat krzemionkagy stosowany w systemach uszczelnienia i renovisaciowli, midzy
innymi do gruntowania pod powtoki hydroizolacyjmg. SULFATEXSCHLAMME. Stosowany w
nowym budownictwie a tade do prac renowacyjnych w starym budownictwie,rdekcji przeciw

wilgoci podchganej kapilarnie, do uszczelniad@an i posadzek. Poza tym w zbiornikach wody pitnej
kanatach, oczyszczalniaébiekdw itp.

Dane techniczne:

Gestosé: ok. 1,15 g/crh

Odczyn pH:  ok. 11

Wiasciwosci podiaza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalrio pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnychsaiaosci)
Nasikliwosé powierzchniowa: ws 0,5 kg/mz-A°
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

2.6. SULFATEXSCHLAMME

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczedomjszlam uszczelnigjy). Przepuszczalna dla pary
wodnej, szczelna w stosunku do wody paghieiniem powtoka uszczelnigga, ktéra cechuje giwysoky
odporndcia mechanicza.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 2pkaszku

llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatrimi do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
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Konsystencja: odpowiednia do naktadangdziem, szlamowania
Nasikliwosé kapilarna wy< 0,1 kg/m2-f°
Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200
Wytrzymalai¢ nasciskanie: 28 dni ok. 30 MPa
Wytrzymalai¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

2.7. Zaprawa klejowa - np. CERESIT CM — 16 ( eleatya zaprawa klega)

Wiasciwosci :

- do ptytek gresowych, ceramicznych, cementowykdmiiennych, wewstrz i na zewatrz

- wysoka przyczepr$d i odksztatcalnée - klasa S1

- na poditaga odksztatcalne: ogrzewanie podtogowe, balkonyaisia

- na trudne podia: OSB, stare plytki

- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- do duych i matych plytek

- doskonaty rozptyw pod plytk

Opis

Zaprawa Ceresit CM 1€lwy do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, tetakgres), cementowych
i kamiennych (opr6cz marmuru) na patich odksztatcalnych. CM Ifblecana jest do mocowania
ptytek na wiotkichsciankach dziatowych, ogrzewanych podtogach, eleaddsjtarasach i balkonach.
Wysoka przyczeprié zaprawy sprawiae zalecana jest ona do ptytek o nkléivosci < 3%, np.
gresowych oraz do mocowania ptytek na pedéh krytycznych (tylko wewgirz budynkéw):
istniejacych ptytkach, mocnych i dobrze przyczepnych poatdkmalarskich, podiach gipsowych,
anhydrytowych, betonie komorkowym.

2.8. Materiaty do suchych tynkowseianki i oktadziny stropu
2.8.1. Plyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne wgBM9406:1997 i PN-B-79405:1997
2.8.2. Plyty gipsowo-kartonowe GK/F ( wypetnienanktrukcji sufitdw podwieszonych) 60x60 cm
Np. Casobianca, wg PN-B-79406:1997 iBN9405:1997
2.8.3. Zaprawa gipsowa do spoinowania i wypraw ayakich, wg instrukcji producenta
2.8.4. Listwy stalowe- rime i poprzeczne g€zniki dlascianek dziatowych i sufitbw podwieszanych
wg instrukcji producenta.
2.9. Tynk gipsowy

Tynk Gipsowy przeznaczony jest do wykonywania wewamych jednowarstwowych

tynkow gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, bollgch ayteczndci publicznej, hotelach,
szpitalach, szkotach, itp. Me by nanoszony zaréwno saianach i sufitach, w pomieszczeniach

o normalnej wilgotnéci powietrza, w tym réwniew kuchniach i tazienkach. Przeznaczony jest do
stosowania na podiach z elementéw ceramicznych, cegly wapienno-piaeka betonu zwyktego
oraz komérkowego

Dane techniczne :

Klasa reakcji na ogie Al niepalny EN 13279-1
Wytrzymatai¢ na zginaniez 1,0 N/mm? EN 13279-1
Wytrzymatai¢ nasciskanie> 2,0 N/mm? EN 13279-1
Wspétczynnik oporu

dyfuzyjnego pary wodnaj:

na sucho: 10

na mokro: 6 EN ISO 10456

Wspotczynnik przewodzenia ciepfa: 0,30 W/(m-K) E3219-1, tabela 2
Przyczepné&t do podiaa

(przy zerwaniu od podi@):> 0,1 N/mm? EN 13279-2
Wspotczynnik pH: 10-12

Ciezar nasypowy: ok. 860 kg/m3
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Wydajna¢: 100 kg = ok. 125 | zaprawy

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrupoinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrad stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyéhgakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyveo zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadars&urczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie r8zej n +5°C pod warunkiemze w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczgych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.

Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i tward-

nienia, tj. w cagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie pwlevypetnia& zapravq spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® nalegy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usin
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiatiustych mana usuac¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigiabenzynov.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych kategoriv-

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tgmk

wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas

zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie azargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach namaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych o

stosunku 1:1:2.
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5.4.

5.5.

6.

6.1.

18
Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

e Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podka warstwg wyroéwnupca lub
bezpdrednio do rownego i gltadkiego podé W pomieszczeniach mokrych oktadzmalezy
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

» Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych ordziany betonowe.

« Do osadzania wykladzin ri@gianach murowanych mpa przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania
murow budynku.

* Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

e« Na oczyszczoni zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastgtzaprawy cementowo-wapiennej marki
51ub 3.

* Elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

«  Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania pltytek powinna wyda@si najmniej
+5°C.

e Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno
by¢ wigksze nt 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie weksze ni
2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykmnuwsi specjalnymi blachowktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc pityty do rusztu naly zwracd uwag: aby plyty

nie spoczywaly bezpecednio na podiodze ale powinny dyodniesione i doéhiete do sufitu

(dystans midzy podiog a kravedzia ptyty powinien by wypelniony tdma dylatacyjrm)

Po montau ptyt GK naley nacié¢ styk pomedzy écianami i sufitem, neem montaowym w celu

wykonania przerwy dylatacyjnej, ktpnalezy wypenic przed malowaniem biaimas, akrylowa.

Pokrycie scian ma mié charakter ,pltywajcy”, czyli catkowicie zdylatowany od elementow

konstrukcji budynku.

Ztacza plyt naley okleic tasma papierova perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachl@wa

zaprave gipsows.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

* sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczrm utozenia wyktadzin
» sprawdzenie odbioréw milzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

e sprawdzenie doktadidoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne
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6.2.

6.3.

8.2.
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Przy odbiorze nafg/ przeprowadz na budowie:

e sprawdzenie zgod®oi klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem,
*  proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknied,

- odporndci na uderzenia,

e W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci ptytek przez préb dorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klaspdporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewttrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej mark; i kon-

systena} w sposob podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna miieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest m llosé robot okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior rob6t

. Odbiér podiva

Odbiér podiga naley przeprowadZ bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych.
Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld odbiér podiaa
odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, rngl@oditaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreaeie przecicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentagciechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynki Kaod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na cate] diugai taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej nz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwale slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezemniccherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepied tynku do podtaa.
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8.3.

8.4.

10.

20
Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowotkemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/1 m.

Odbior podtay pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnéci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewiizne .

Placi si za ustaloailosé m* powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki GK/F

Ptaci st za 1 mi oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzingcian

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszuem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatdw.

Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych
i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie prébek.

20



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Piyty kartonowo-giwpso
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5.1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

B.12.00.00 POSADZKI

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i

odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbiocscm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem padionlekiem wapienno-cementowym,
zbrojeniem, uteeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z phgtkogowych ceramicznych ,z cokolikami
luzem ut@onych na kleju, z oczyszczeniem i przygotowanieiqia,
zagruntowaniem , ustawieniem punktow wysadowych, sortowaniem plytek,
przycieciem, dopasowaniem i wleniem na kleju oraz wypeltnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.02 Posadzka z parkiettbdwego ( uzupetnienie i przeenie)

Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotygz robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoémaozna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiiwymagania obovdzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSHB2.00

2.4. KIESOL

Plynny koncentrat krzemionkagy stosowany w systemach uszczelnienia i renovisaciowli, midzy
innymi do gruntowania pod powtoki hydroizolacyjmg. SULFATEXSCHLAMME. Stosowany w
nowym budownictwie a tade do prac renowacyjnych w starym budownictwie,rdekcji przeciw

wilgoci podchganej kapilarnie, do uszczelniad@an i posadzek. Poza tym w zbiornikach wody pitnej
kanatach, oczyszczalniagbiekow itp.

Dane techniczne:

Gestasé: ok. 1,15 g/crh

Odczyn pH:  ok. 11

Wiasciwosci podiaza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalr$é pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnychdeiaosci)
Nasikliwosé powierzchniowa: ws 0,5 kg/mz-A°
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

2.5. SULFATEXSCHLAMME
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczedomjszlam uszczelnigy). Przepuszczalna dla pary
wodnej, szczelna w stosunku do wody pathieiniem powtoka uszczelnigga, ktora cechuje siwysokq
odporndcia mechanicza.
Dane techniczne:
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 2ptaszku
llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %
Czas przydatrii do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do naktadanidziem, szlamowania
Nasikliwosé kapilarna wy< 0,1 kg/m2-f°
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200
Wytrzymaitai¢ nasciskanie: 28 dni ok. 30 MPa
Wytrzymalai¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa
2.6. Plytki podtogowe — np. NOWA GALA CONCEPT CN &3vym 60x60 cm
Plytki podtogowe gres
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych gres:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- Scieralnd¢ nie wicej niz 1,5 mm
- mrozoodporng&t liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- lugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugasé i szerokaé: +1,5 mm
- grubg¢: +0,5mm
- krzywizna:1,0 mm
Wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnag¢V klasascieralngci
- naschodach i przy wagiach wykonane jako antyglzgowe.
Ptytki terakotowe musiby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,
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- listwy przypodtogowe,

- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugcsé i szerokdé: £1,5 mm
- gruba¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowé&suche zaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
c) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiec ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadab,
znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow fatwo ttuicych sk oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB nr...”.
d) Transport
Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog: wytozy¢ materialem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow tatwo ttukcych.
e) Skiadowanie
Ptytki sktadow& w opakowania do 5 — ciu warstw
2.6.1 Zaprawa klejowa - np. CERESIT CM — 16 ( glemta zaprawa klega)
Wiasciwosci :
- do ptytek gresowych, ceramicznych, cementowykdmiiennych, wewsirz i na zewatrz
- wysoka przyczepr$d i odksztatcalnéc - klasa S1
- na poditaa odksztatcalne: ogrzewanie podtogowe, balkonyaisia
- na trudne podima: OSB, stare plytki
- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- do duzych i matych plytek
- doskonaly rozptyw pod ptytk
Opis
Zaprawa Ceresit CM 1€lwzy do mocowania ptytek ceramicznych (glazura, tetakgres), cementowych
i kamiennych (opr6cz marmuru) na patgich odksztatcalnych. CM Ifblecana jest do mocowania
ptytek na wiotkichéciankach dziatowych, ogrzewanych podtogach, eleaccjtarasach i balkonach.
Wysoka przyczeprié zaprawy sprawiae zalecana jest ona do ptytek o nRlsivosci < 3%, np.
gresowych oraz do mocowania ptytek na pedéh krytycznych (tylko wewgirz budynkow):
istniejacych ptytkach, mocnych i dobrze przyczepnych poatskmalarskich, podiach gipsowych,
anhydrytowych, betonie komorkowym.
2.7. Parkiet ebowy gr. 22,0 mm - wg wzoru jak istraey

2.7.1. Klej do parkietu — np. syntetyczny klej TroniP600

Dane techniczne :

Kategoria: Kleje do podtég drewnianych
Pojemndé¢ [kg): 7
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Zuzycie [kg/nf]: 0.9

Barwa producenta: bewy
Rodzaj [spoiwo]: poliwinylowy
Gotowy do uycia: tak
Stosowanie przy ogrzewaniu podtogowytak

Barwa CNF: beowy

Opis

Thomsit P 600 to klej na bazhgwic syntetycznych, zawiergy rozpuszczalnik. Sky do klejenia
parkietow litych, rownie mozaikowych, parkietéw lamelowych pionowych, dwtréjwarstwowych
parkietow gotowych gruldgi do 13 mm i dtugéci do 1200 mm, jak i do kostki drewnianej (tzw. kuiy
za wyjatkiem brzozy. Thomsit P 600 me by¢ stosowany na podiach chtonnych i jastrychach
asfaltowych.

Idealny w przypadku drewna witlavego na wod jak np. buk, jesion lub klon w formie surowej i
wykonczonej.

Nadaje st do stosowania na ogrzewane konstrukcje podtogowe.

2.7.2. Materialy do wykiczenia powierzchni posadzki z parkietu :

- lakier bezpoktadowy do parkietow—np. VIDARON,
stosowanie wg karty technicznej producenta

Wiasciwosci :

- odporny nacieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne

- odporny na dziatanie wodgrodkdw mypcych i alkoholi

- bardzo dobra przyczeptoi doskonata rozlewrio

- latwy w wyciu, szybkoschaty

- nikly zapach

- zachowuje naturalny kolor drewna

Opis

Nowoczesny, bezpodktadowy, szybkosaty) jednosktadnikowy, gotowy daycia lakier alkidowo-
uretanowany. Dzki ULTRA DURABLE TECHNOLOGY, wykorzystujcej najnowsze osgjnigcia
inzynierii chemicznej w pakczeniu z odpowiednio dobranymi sktadnikami, nagakakierowane;
powierzchni wyjtkows trwatcsé, odporn@é nascieranie, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie wodysrodkéw mypcych i alkoholi przy zachowaniu optymalnej elasty@zi. Charakteryzuje
si¢ doskonat rozlewndcia, przyczepnécia do podtaa oraz jest tatwy wzyciu. Podkréla i zachowuje
naturalny kolor drewna, wydobywgj jego urok. Wydziela jedynie nikly zapach podcaaktadania i
schnkcia. Lakier nie wymaga stosowania podkiadu, co zniecutatwia i skraca czas lakierowania

Materialy musz posiada aktualneswiadectwo ITB i atest R@stwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstruojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utra4 statecznéci.
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5.  Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowegki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podtéa mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien bwykonany zgodnie z projektem, ktéry okliee wymagan
wytrzymatai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Whytrzymalai¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owérnma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtae, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocbwolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw budyplas-
kiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowertowych oraz w ggu co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza nk 5°C.

Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 ¢cm zanurzenia st@ pomiarowego.

lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikzi niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna bywieksza nk 400 kg/ni.

Zapraw cementow nalezy uklad& niezwlocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniemgcenego lub
mechanicznego zagzczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkitad powinien miepowierzchngé rowrg, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrdaia przykiadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) poevinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 2 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie foli polietylenove,

5.2. Posadzki ceramiczne :

- podtaze izolowa folia w ptynie
- ptytki utozy¢ na kleju
- Spoinowa gotowg zaprave

- 0CzysCi¢ | zmy¢ posadz

5.2. Posadzkz parkietu gbowego :

- utozy¢ na kleju

- wycyklinowat powierzchnie
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- 0czyci¢ za pomog odkurzacza

- parkiet lakierowé dwukrotnie bez gruntowania

Kontrola jakosci

Wymagana jakdé materialéw powinna lypotwierdzona przez producenta przegwadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

Nie dopuszczagstosowania do robét materiatow, ktorych éeiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Naley przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot ggch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest M llosé robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pagii

Odbiér materiatow i robét powinien obejmawaodndci z dokumentagj projektows oraz

sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W

przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jak&i wystawionym przez

producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatoéw, ktérych éefavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6éw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceg@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtovoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieezyalwykona
przez oce@wzrokowa,

- sprawdzenie gruBBoi posadzki cementowej lub z lastryka riglg@rzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materialdw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci nalezy wykon& za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szerok&i spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowdoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley

wykona przez ocegwzrokow.

Podstawa ptatnéci
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Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podta, dostarczenie materiatldw i sghz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRedziat, nazwy i okrdenia.
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5.1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t ollych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu
wykonanie nagpujacych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie tynké¥cian i sufitow

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry, do picia. Niedozwolone jestzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm pestwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby silikonowe do malowania powierzchmikigwanych , np. Ceresit CT — 48, grupa Ai B
Wymagania dla farb:
- wydajnd¢ — 9-10 m2/dcm3
- czas schacia—10h
- lepkaé¢ umowna: min. 60
~ gestasé: max. 1,6 glcrh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotri@i wzgldnej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschegia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

- gruba¢ — 100-12Qum
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- przyczepnéc¢ do podiga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgkta powloka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazujeegnie¢ lub
odstawania od podia,

- twardai¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powitoki

- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veodie mae wystpowa
specherzenie powloki.

2.5.2. Przy malowaniu farbami silikonowymi powielnnk tynku naley zagruntowa srodkiem ,
np. grunt gboko penetrujcy — CERESIT CT - 17

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtznych temperatura nie powinna c¢byizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dwgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako

czeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spdc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzardlowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodoéw wentylacyjnych i adzexr ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- calkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- calkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé,byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapiern Powierzchnie powinny ldyoczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odsgta tynki naley odbki,
a rysy poszerzyi ponownie wypetri zaprav, cementowo-wapienn
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami silikonowymi, dagrowania stosowagrunt

wg wskazaproducenta
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5.3. Wykonywania powtok malarskich -
5.3.1. Powitoki z farb emulsyjnych i silikonowe paowy by niezmywalne, przy stosowanitodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powlok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czys{oi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padan
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad# po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych i silikonowych nie wazeej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzg girzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrii

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghdu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, nalsy usura¢ wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem édomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot
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Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidér podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podkze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébpaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowlk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, nglgodiaze
przed gruntowaniem ocggic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego roziegenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@i ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrni malowan, do powtok o
dobrej jakadci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporgud powtoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni mgkka, wetniara lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepob powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powloki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraprzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgthada.
PN-C-81901:2002 Farby olejne .
PN-C-81608:1998 Farby emulsyjne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wEwnzewnytrz
PN-C-81911:1997 Farby silikonowe wegtrzne
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