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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  
 

 „PROJEKT BUDOWLANY   
remontu wybranych pomieszczeń  

w budynku Sądu Okr ęgowego 
w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3„  

 
 

Roboty budowlane. 
 
 
 

 
Podstawa opracowania  : 
 

1. Umowa z Inwestorem z 2016 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 02. września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16.11.200 r.) 

3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 
Nr 19 poz. 177 , nr. 96 poz. 959, nr. 116 poz.1207 i nr. 1537. 

4. Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 w sprawie Wspólnego  
      Słownika Zamówień ( Dz.Urz. WE L 340 z późniejszymi zmianami ). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 12.04.2002 oraz z dnia 

07.04.2003 r. , zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

6. Dokumentacja projektowa  z maja 2016 r sporządzona przez biuro projektowe, 
 pn. „Autorska Pracownia Projektowa - mgr.inż. arch. Iwona Matlingiewicz ,  
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 17/305 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Sporządził ; 
        Bogusław Brach 
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1.Przedmiot : 
 
Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych  
pn.  „Projekt budowlany remontu wybranych pomieszczeń w budynku  
Sądu Okr ęgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3” 
S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót budowlanych. 
 
Zakres robót objęty specyfikacją zgodnie z dokumentacją projektową : 
1/ Rozbiórki 
2/ Wykonanie robót tynkarskich 
3/ Wykonanie robót posadzkarskich 
4/ Wykonanie robót malarskich 
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2.Zakres robót do wykonania.  
 
Zakres robót objętych niniejszą SST wg określeń we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV: 
 
I.    Główny przedmiot- 45216112-2- Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 
 
0   .45000000-7  - Roboty budowlane- wymagania ogólne 
1.   45111100-9  - Roboty w zakresie burzenia 
2.   45410000-4  - Tynkowanie 
3.   45430000-0  - Wykładanie ścian 
4.   45431100-8  - Kładzenie terakoty 
5.   45442100-8  - Roboty malarskie 
 
Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego. 
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3.Materiały.   
 
 
3.1. Informacje ogólne. 
 
Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na budowę, dla których Polskie Normy 
[PN], [PN-En] oraz Normy Branżowe [BN] wymagają dokumentu : 
 
- Dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
- Atestu technicznego 
- Deklaracji zgodności 
- Certyfikatu 
- Świadectwa bezpieczeństwa 
 
powinny być dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentami Inspektorowi Nadzoru bez 
wezwania przed wbudowaniem tych materiałów. 
Dla innych materiałów dostarczanych na plac budowy, dla których nie istnieje wymóg 
posiadania w/w dokumentów, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawić 
dokumenty stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie 
jego cech fizyczno-mechanicznych. 
 
Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje ekspertyza, 
przedmiar oraz SST lub równoważne o parametrach i właściwościach nie gorszych niż 
przewiduje ekspertyza, przedmiar robót i SST. Zmiana materiału może nastąpić w skutek 
nieprzewidzianych okoliczności za zgodą autora projektu i Inspektora Nadzoru tylko w 
uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany jakości i ceny wynagrodzenia 
wykonawcy. 
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację. 
 
3.2. Materiały przewidziane do zastosowania i ich dobór.  
 
Doboru materiałów do realizacji zadania w zakresie ilościowym i jakościowym, wykonawca 
dokona ściśle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru i SST. 
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4.Sprzęt.   
 
Prace budowlane przy renowacji elewacji wykonawca może wykonywać tyko z prawidłowo 
zmontowanych rusztowań. Montaż i demontaż prowadzić przeszkolonymi pracownikami, pod 
nadzorem kierownika budowy wg projektu i zgodnie z planem BIOZ. 
 
Maszyny i sprzęt do robót remontowych, w zakresie ilościowym i jakościowym, wykonawca 
dokona ściśle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru i SST. 
 
 

- Elektronarzędzia przydatne do prac rozbiórkowych, tynkarskich, okładzinowych i malarskich 
- Mierniki, czytniki i inne urządzenia do kontroli i pomiaru robót 
 
Wyszczególniony sprzęt winien być sprawny technicznie, zapewniając bezpieczną pracę, a 
jednostki wymagające legalizacji lub innych dokumentów dopuszczających do eksploatacji  
powinny posiadać je i być okazywane Inspektorowi Nadzoru, na każde wezwanie. 
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5. Wykonanie poszczególnych robót.   
 
 
5.1.Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujące Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót : 
 
 
 
5.1.0.SSTWiOR B. 00.00.00  - Wymagania ogólne 
 
5.1.1.SSTWiOR B. 01.00.00  - Roboty rozbiórkowe. 
 
5.1.2.SSTWiOR B. 11.00.00  - Roboty tynkarskie 
 
5.1.3.SSTWiOR B. 12.00.00  - Roboty posadzkarskie 
 
5.1.4.SSTWiOR B. 15.00.00  - Roboty malarskie 
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5.1.0.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
 

1. Część budowlana 
 

1.1. Wymagania ogólne 
 
1.1.1. Obowiązki Inwestora 
 
-Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy i pozwolenie właściwych organów na wykonanie robót. 
-Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac  budowy  we  fragmentach  i  w  czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora  
-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
-Zawiadomienie właściwych organów: 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie co najmniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  
-Projektanta  
-uzgodnić z Wykonawcą warunki prowadzenia robót w przypadku szczególnych zagrożeń 
związanych z przebywaniem w obiekcie osób trzecich 
 
1.1.2. Obowiązki Wykonawcy 
 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych  na  terenie  
budowy,  Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i 
terminarz wykonania robót -zaakceptowany przez Inwestora 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona 
przyjętych punktów i poziomów odniesienia -dotyczy utwardzenia placów przez wyłożenie 
kostką brukową 

Wykonanie niwelacji terenu pod wykonanie kostki brukowej 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem  powinna  polegać  na   

zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi 
     substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 
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Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się  na  placu  budowy  (od przejęcia  placu  do odbioru końcowego 
robót).  

Odpowiedzialność   za   wszelkie   zniszczenia   i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, 
przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze 
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 
 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
1.1.3. Materiały i sprzęt 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia 
do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość 
i przydatność do robót 

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 
 
1.1.4. Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 
 
1.1.5. Wykonywanie robót 
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być wykonane   zgodnie   z   obowiązującymi   
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę  i  uzgodnieniami  
konserwatorskimi,  a  także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót   
wyszczególnionych   w   ślepym   kosztorysie. 
Odpowiedzialność  za  jakość  wykonywania  wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy 
posiadającego przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie  (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
1.1.6. Dokumenty budowy 
W  trakcie  realizacji  Kontraktu  Wykonawca  jest 
zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
-dziennik budowy, 
-księgę obmiarów, 
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
-atestów   jakościowych   wbudowanych   elementów 
 konstrukcyjnych,  
-dokumenty pomiarów cech geometrycznych,  
-protokołów odbiorów robót, 
-dokumentacją konserwatorską powykonawczą 
 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony 
ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
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Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy oprócz Kierownika i inspektora    
nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, autorowi projektu, 
osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko  w  zakresie  bezpieczeństwa  
wykonywania robót budowlanych Księga  obmiaru  jest  dokumentem budowy,  w  którym 
dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i   zestawień wykonanych robót w układzie 
asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik 
budowy,  a  pisemne  potwierdzenie  obmiarów  przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 
1.1.7. Kontrola jakości robót 
Za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zastosowanych 
elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków 
przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 
projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać: 

terminy i sposób prowadzenia robót,  
organizację ruchu na budowie,  
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 
praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób    postępowania    z    materiałami    nie odpowiadającymi wymaganiom.  
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
wyegzekwować od dostawcy materiały  odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania  

           materiałów  dla  zachowania  odpowiedniej  ich jakości, 
określić   i   uzgodnić   warunki   dostaw   dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,  
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z 

           projektem   lub   ich   zmiana   uzgodniona   z projektantem. 
 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają 
się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
1.1.8. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w  
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinien być 
wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
1.1.9. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót   z  umową  oraz   określenie   ich  
wartości technicznej Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości  robót,   które  po  
zakończeniu  podlegają zakryciu,  przed ich zakryciem,  lub po zakończeniu 
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robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. Odbiór ostateczny - 
(pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 
 
1.1.10. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 

Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 

            Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty    jakościowe    wbudowanych    elementów konstrukcyjnych  
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i   
pomiarów    załączonych  do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny.  
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, zestawienie zmian wprowadzonych do 
pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na 
dokonywane zmiany, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót 
 
1.1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 
kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych 
robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i 
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 
oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 
odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej 
dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności 
konieczne do prawidłowego wykonania robót
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5.1.1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- Rozbiórki 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

(1)  Elementy –ścianki działowe, tynki i okładziny z płytek glazura i terakota 

 (2)  Powstały po rozbiórce- gruz , wywieźć w całości poza teren budowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt/m2/m3/Kg] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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5.1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.11.00.00 TYNKI 
 

. 1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ściennych 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne, gipsowe 

– B.11.01.02 Suche tynki -  ścianki G/K, sufity podwieszone z wypełnieniem płytami GKF 

– B.11.02.00 Okładziny ceramiczne, ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Np. płytki szkliwione KERABEN BLANCO BRILLO 60X360 cm, kolor biały 

Np. płytki szkliwione KERABEN BLANCO BRILLO FLOW 60X360 cm, kolor biały, dekoracyjne 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

 

2.5. KIESOL  
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli, między 
innymi do gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne, np. SULFATEXSCHLÄMME. Stosowany w 
nowym budownictwie a także do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania ścian i posadzek. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, 
kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
Odczyn pH: ok. 11 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m²·h0,5 
Wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa) 
 
2.6. SULFATEXSCHLÄMME 
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary 
wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką 
odpornością mechaniczną.  
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut   
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
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Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 
Nasiąkliwość kapilarna  w24:< 0,1 kg/m²·h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 
 

2.7. Zaprawa klejowa - np. CERESIT CM – 16 ( elastyczna zaprawa klejąca) 

Właściwości : 

- do płytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz  
- wysoka przyczepność i odkształcalność - klasa S1  
- na podłoża odkształcalne: ogrzewanie podłogowe, balkony i tarasy  
- na trudne podłoża: OSB, stare płytki  
- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  
- do dużych i małych płytek  
- doskonały rozpływ pod płytką  
Opis 
Zaprawa Ceresit CM 16 służy do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych 
i kamiennych (oprócz marmuru) na podłożach odkształcalnych. CM 16 polecana jest do mocowania 
płytek na wiotkich ściankach działowych, ogrzewanych podłogach, elewacjach, tarasach i balkonach. 
Wysoka przyczepność zaprawy sprawia, że zalecana jest ona do płytek o nasiąkliwości < 3%, np. 
gresowych oraz do mocowania płytek na podłożach krytycznych (tylko wewnątrz budynków): 
istniejących płytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powłokach malarskich, podłożach gipsowych, 
anhydrytowych, betonie komórkowym.  
 

2.8. Materiały do suchych tynków – ścianki i okładziny stropu  

2.8.1. Płyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.8.2. Płyty gipsowo-kartonowe GK/F ( wypełnienie konstrukcji  sufitów podwieszonych)  60x60 cm 

          Np. Casobianca,  wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.8.3. Zaprawa gipsowa do spoinowania i wypraw tynkarskich, wg instrukcji producenta 

2.8.4. Listwy stalowe- nośne i poprzeczne i łączniki dla ścianek działowych i sufitów podwieszanych  

          wg instrukcji producenta. 

2.9. Tynk gipsowy 

Tynk Gipsowy przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych 
tynków gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej, hotelach, 
szpitalach, szkołach, itp. Może być nanoszony zarówno na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach 
 o normalnej wilgotności powietrza, w tym również w kuchniach i łazienkach. Przeznaczony jest do 
stosowania na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego  
oraz komórkowego 
Dane techniczne : 

Klasa reakcji na ogień: A1 niepalny EN 13279-1 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm² EN 13279-1 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm² EN 13279-1 
Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej µ: 
na sucho: 10 
na mokro: 6 EN ISO 10456 
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,30 W/(m·K) EN 13279-1, tabela 2 
Przyczepność do podłoża 
(przy zerwaniu od podłoża): ≥ 0,1 N/mm² EN 13279-2 
Współczynnik pH: 10-12 
Ciężar nasypowy: ok. 860 kg/m³ 
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Wydajność: 100 kg = ok. 125 l zaprawy 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych kategorii - IV 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 
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5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 

5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 

2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 

nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 

(dystans między podłogą a krawędzią płyty powinien być wypelniony taśmą dylatacyjną) 

Po montażu płyt GK należy naciąć styk pomiędzy ścianami i sufitem, nożem montażowym w celu 

wykonania przerwy dylatacyjnej, którą należy wypełnić przed malowaniem białą masą akrylową. 

Pokrycie ścian ma mieć charakter „pływający”, czyli całkowicie zdylatowany od elementów 

konstrukcji budynku. 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
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Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne . 

 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki GK/F 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
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5.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 B.12.00.00 POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, 

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 

zbrojeniem, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko  

B.12.02.00  Posadzki właściwe. 

B.12.02.01  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych ,z cokolikami 

luzem ułożonych na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem , ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,  

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.12.02.02  Posadzka z parkietu dębowego ( uzupełnienie i przełożenie) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00. 

2.4.  KIESOL  
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli, między 
innymi do gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne, np. SULFATEXSCHLÄMME. Stosowany w 
nowym budownictwie a także do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania ścian i posadzek. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, 
kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 
Dane techniczne: 
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
Odczyn pH: ok. 11 
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 
Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m²·h0,5 
Wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa) 
 
2.5. SULFATEXSCHLÄMME 
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary 
wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką 
odpornością mechaniczną.  
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut   
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 
Nasiąkliwość kapilarna  w24:< 0,1 kg/m²·h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 
 
2.6. Płytki podłogowe – np. NOWA GALA CONCEPT CN 13 o wym 60x60 cm 

Płytki podłogowe gres  

a) Właściwości płytek podłogowych gres: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

Wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 



 

 

24

24

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

b) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować suche zaprawy klejowe. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

d) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie 

Płytki składować w opakowania do 5 – ciu warstw 

2.6.1 Zaprawa klejowa - np. CERESIT CM – 16 ( elastyczna zaprawa klejąca) 

Właściwości : 

- do płytek gresowych, ceramicznych, cementowych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz  
- wysoka przyczepność i odkształcalność - klasa S1  
- na podłoża odkształcalne: ogrzewanie podłogowe, balkony i tarasy  
- na trudne podłoża: OSB, stare płytki  
- na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  
- do dużych i małych płytek  
- doskonały rozpływ pod płytką  
Opis 
Zaprawa Ceresit CM 16 służy do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych 
i kamiennych (oprócz marmuru) na podłożach odkształcalnych. CM 16 polecana jest do mocowania 
płytek na wiotkich ściankach działowych, ogrzewanych podłogach, elewacjach, tarasach i balkonach. 
Wysoka przyczepność zaprawy sprawia, że zalecana jest ona do płytek o nasiąkliwości < 3%, np. 
gresowych oraz do mocowania płytek na podłożach krytycznych (tylko wewnątrz budynków): 
istniejących płytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powłokach malarskich, podłożach gipsowych, 
anhydrytowych, betonie komórkowym.  
 
2.7. Parkiet dębowy gr. 22,0 mm - wg wzoru jak istniejący 

2.7.1. Klej do parkietu – np. syntetyczny klej Thomsit P600 

Dane techniczne : 

Kategoria: Kleje do podłóg drewnianych 

Pojemność [kg]: 7 
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Zużycie [kg/m2]: 0.9 

Barwa producenta: beżowy 

Rodzaj [spoiwo]: poliwinylowy 

Gotowy do użycia: tak 

Stosowanie przy ogrzewaniu podłogowym: tak 

Barwa CNF: beżowy 

 
Opis 

Thomsit P 600 to klej na bazie żywic syntetycznych, zawierający rozpuszczalnik. Służy do klejenia 

parkietów litych, również mozaikowych, parkietów lamelowych pionowych, dwu- i trójwarstwowych 

parkietów gotowych grubości do 13 mm i długości do 1200 mm, jak i do kostki drewnianej (tzw. bruku), 

za wyjątkiem brzozy. Thomsit P 600 może być stosowany na podłożach chłonnych i jastrychach 

asfaltowych. 

Idealny w przypadku drewna wrażliwego na wodę jak np. buk, jesion lub klon w formie surowej i 

wykończonej. 

Nadaje się do stosowania na ogrzewane konstrukcje podłogowe. 

 

2.7.2.    Materiały do wykończenia powierzchni posadzki z parkietu : 

- lakier bezpokładowy do parkietów–np. VIDARON,  

  stosowanie wg karty technicznej producenta 

 Właściwości : 

- odporny na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne 

- odporny na działanie wody, środków myjących i alkoholi 

- bardzo dobra przyczepność i doskonała rozlewność 

- łatwy w użyciu, szybkoschnący 

- nikły zapach 

- zachowuje naturalny kolor drewna 

Opis 
Nowoczesny, bezpodkładowy, szybkoschnący, jednoskładnikowy, gotowy do użycia lakier alkidowo-
uretanowany. Dzięki ULTRA DURABLE TECHNOLOGY, wykorzystującej najnowsze osiągnięcia 
inżynierii chemicznej w połączeniu z odpowiednio dobranymi składnikami, nadaje polakierowanej 
powierzchni wyjątkową trwałość, odporność na ścieranie, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz 
działanie wody, środków myjących i alkoholi przy zachowaniu optymalnej elastyczności. Charakteryzuje 
się doskonałą rozlewnością, przyczepnością do podłoża oraz jest łatwy w użyciu. Podkreśla i zachowuje 
naturalny kolor drewna, wydobywając jego urok. Wydziela jedynie nikły zapach podczas nakładania i 
schnięcia. Lakier nie wymaga stosowania podkładu, co znacznie ułatwia i skraca czas lakierowania 
 

Materiały muszą posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-

kiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 2 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową  

5.2. Posadzki ceramiczne : 

 - podłoże izolować folią w płynie 

 - płytki ułożyć na kleju 

 - spoinować gotową zaprawą 

- oczyścić i zmyć posadzkę 

5.2. Posadzkę z parkietu dębowego : 

 - ułożyć na kleju 

- wycyklinować powierzchnie 
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- oczyścić za pomocą odkurzacza 

- parkiet lakierować dwukrotnie bez gruntowania 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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5.1.4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.01.00 Malowanie tynków ścian i sufitów 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Farby budowlane gotowe 

2.2.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Farby silikonowe do malowania powierzchni tynkowanych , np. Ceresit CT – 48, grupa A i B 

Wymagania dla farb: 

 -    wydajność – 9-10 m2/dcm3 

 -    czas schnięcia – 10 h 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 µm 
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– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

2.5.2. Przy malowaniu farbami  silikonowymi powierzchnię tynku należy zagruntować środkiem , 

          np. grunt głęboko penetrujący – CERESIT CT - 17 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, 

a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 

  5.2.1. Przy malowaniu farbami silikonowymi, do gruntowania stosować grunt 

              wg wskazań producenta 
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5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych i silikonowe powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych i silikonowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne . 

PN-C-81608:1998 Farby emulsyjne 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz i zewnątrz 

PN-C-81911:1997 Farby silikonowe wewnętrzne
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