PRZEDMIAR
Remont w budynku Sadu
Rejonowego w Lezajsku - 2019r.

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia | Jm. | Poszez Razem
1/ KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - wejécie od stro- |m2
0801-04 ny parkingu
4.23 m? 4.230
RAZEM 4.230
2/KNR 2-02  'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe| grubosci 20 [m?2
1102-02 mm zatarte na gladko
4.23 m2 4,230
e RAZEM 4.230
3/KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzkl z zaprawy cementowej - dodatek za|m2
1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
4.23 m2 4.230
= RAZEM 4.230
4/KNR-W 2-  |Posadzki dwubarwne z plytek na zaprawlie klejowej ukladane metodg re- |m2
02 1109-04 |gularng
423 m2 4.230
RAZEM 4.230
5/KNR 4-01 | Zabezpieczenie posadzek folig budowlang PCV m2
1216-01
analogia
42 m2 42.000
] RAZEM 42.000
6/KNR 18-01 'Malowanie wysokojakoSciowe w jednym kolorze - bialym - powierzehni  |m?2
1303-05  \wewnetrznych sufitéw ze sztukateria
34.54 mz 34.540
o = RAZEM 34.540
7|KNR 2- Gruntowanie preparatem gruntujacym Ceresit GT17 powlerzchni 8cian  |m2
D2u2 1134-
02
224.77 m2 224.770
RAZEM 224.770
8|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni cian do malowania - szpachlowaniem po- |m2
1204-08 wierzchni tynku gladzig szpachlowsg STABILL
224.77 m2 224,770
RAZEM 224.770
9/KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
1204-02 scian (kolory pastelowe)
224.77 m2 224.770
Tom i RAZEM 224.770
10| KNR 2- Gruntowanie preparatem gruntujacym Ceresit G117 powlerzchni sufitow | m2
02u2 1134- |(blegi schodowe i spoczniki)
01
65.86 m?2 65.860 =
RAZEM 65.860
11|KNR 4-01  |Przygotowanie powlerzchni sufitéw do malowania - szpachlowaniem po- |m2
1204-08 wierzchni tynku gtadzig szpachlowg STABILL
65.86 m2 65.860
RAZEM 65.860
12|KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
1204-01 sufitéw (biegi schodowe i spoczniki)
65.86 m 65.860
RAZEM 65.860
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkow schodow m?
1209-10
analogia
11.01 m2 11.010 —
e RAZEM 11.010
14/KNR 2-02s |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do6m-do |ko-
1611-02 malowania klatki schodowe] lumna
2 ko- 2.000
lumna|
RAZEM 2.000
15/KNR 2- Przestawianie rusztowar ramowych warszawskich jednokolumnowych o [ko-
02u2 wysokosci do 6m lumna
1611.2-02
2°2 ko- 4.000
lumna
| ﬁ RAZEM | 4.000
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PRZEDMIAR
Remont w budynku Sadu
Rejonowego w Lezajsku - 2019r.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszez Razem
16/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub flalows grzejnikéw zebrowych m
02 1516-06
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
17 KNR 4-01  |Lugowanie farby olejne] z tynkéw scian mé
1208-02
82.19 m2 82.190
RAZEM 82.190
18/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod tynk mozaikowy - jednokrotne grun- |m2
2611-02 towanie tynkéw &cian - lamperia
82.19 m2 B2.190
RAZEM 82.190
19/KNR 0-23 | Natozenie podkladowej masy tynkarskie] pod tynk mozalkowy m2
0931-01
analagia
82,19 m? 82,180
RAZEM 82.190
20 KNR 2-02  [Tynki mozaikowe wykonywane recznie na scianach plaskich m2
0910-01
analogia
82.19 m? 82.180
RAZEM 82.190
21/KNR 4-01  |Dwukratne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow ozdobnych |m?2
1212-08
31 m? 31.000
RAZEM 31.000
22|Kalkulacja |Oczyszczenie | pomalowanie drewniane] porgczy
wiasna
40 40.000
N RAZEM 40.000
23|TZKNBK  |Przygotowanie stolarki pod malowanie m?
XV 0433-01
24.78 m2 24.780
RAZEM 24.780
24/KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowe], Scianek i szafek o powlerzchni |m2
01 1209-08 |ponad 1.0 m2
analogia
24.78 m? 24.780
=== RAZEM 24.780
25/KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powiarzehni do 2mz2 - kasa szt
0354-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 4-01  \Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powlerzehni  |szt.
0354-09 do 2 m2 - kasa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnlanych o powierzchnl ponad 2 m2 - ze-  |m2
0354-05 wnetrzne
3.6 m2 3.600
L. RAZEM 3.600
2B/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategoril 1] z gotowej zapra- |m2
0711-03 wy tynkarskiej - (&r. gr.2,0cm)
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
29/KNR-W 2-  |Drzwi wewnetrzne klasy RC 2 fabrycznie wykoriczone z oscieznica - do  |szt
02 1024-01 kasy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30(KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?
1204-02 cian - przy kasie
12 m? _12.000
RAZEM 12.000
31 KNR-W 2- | Drzwi zewngtrzne klepkowe dwuskrzydiowe z oicieznicg o powierzchni  |szt
02 1027-05 |ponad 1.5 m2 z kontrola dostepu
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszcz Razem
32|KNR 4-04  Wywilezienle gruzu z terenu rozbitrki samochodem samowyladowczym |m?@
1105-01 na odleglosc do 1km przy rgcznym zatadowaniu | mechanicznym wytado-
waniu
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-04 |Wywilezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym | m?@
1105-02 na odlegiosc do 1km przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wylado-
waniu - nakfady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegiosci
ponad 1km - do 15,0km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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