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1. Czesc ogdlna

a/ 8T /specyfikacja techniczna/ dotyezy inwestycii, ktérej przedmiotem
jest: Remont pomieszczen budynku Sadu Rejonowego w Lezajsku usytuowanego przy
ul.A.Mickiewicza 47 na dzialece nr:4216.

Zakres robdt obejmuje niniejsza specyfikacja robét budowlanych .

b/ Nie przewiduje sie dodatkowych prac towarzyszacych 1 robét tymezasowych,
¢/ Informacja o terenie budowy.

Jednostka wykonawcza sporzadza projekt organizacii robét budowlanych

W  porozumieniu z inwestorem z uwzglednieniem specyfiki terenu i
remontowanego obiektu.

d/ Wyszczegblnienie robét budowlanych ST.

2. Roboty preygotowawcEe = TomBASOZKL ... iiiuiiiiiueiosnnsesrssnssss, rords. 2
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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7. Stolarka drtwiown.................................................rozd:.?
kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

8. Roboty posadzkowe....... R O RO T R AR PR LA ek ..rozdz.8
kod CPV 45431000-7 Kladzenie plytek

9. Roboty malarskie.......... AR I R visiaslssissssasssBONdR. D
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

10. Roboty tynkarskie i ORERABLABWE. & i v v v v i g aaadvb e p i air s ionide 10
kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

kod-EhV—454310007 Kiadaenie plytek



2, STW i ORB ; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Przaedmiot

Przedmiotem niniejsze] szczegbilowe] specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbleru robét rozbiérkowych.

e) Skucie istniejacych posadzek , eolkladein—s——plytek—eceramiesayeh

2.3. Materialy rozbiérkowe

Gruz betonowy, gruz ceramiczny, zlom stalowy.
Zabezpieczy¢ po ostroZnym demontazu elementy wskazane przez inwestora do
powtérnego uzycia .

2.4. Sprzet
Do rozbiérek moie byé uiyty dowolny sprzet przy zastosowaniu obowiazujacych

przepiséw BHP. Rusztowania powinny byé dopuszczone 1 sprawdzone przez
nadzdér techniczny 2z potwierdzeniem jege przydatnosci wpisem do dziennika
budowy .

2.5. Transport

Transport materialdéw 2z rozbidrki samochodem samowyladowczym lub innymi
grodkami transportowymi na odpowiednie skladowiska. PrzewoZony ladunek
zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy uzywaé powtédrnie
gruzu rozbidrkowego.

2.6. Wykonanie robdt

2.6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzié¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energle elektryczna i wodno-
kanalizacying

2.6.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawle bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budewlanych.

Rozbiérka scian 1 wykuwanie otwordw reczne lub mechaniczne. Materialy
posegregowad 1 odniesé lub odwiei¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlagciclela oblektu
do odzysku wykué 2z otwordw, oczyscié, i skladowaéd.

2.7. Kontrola jakodéci robét

Sprawdzenie kompletnodci robdét i braku zagrozenia.



2.8, Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa:

Powierzchnia /m2/ - mury, okladziny, posadzki

Sztuki - drzwi, pojedyncze elementy instalacji, armatura lazienkowa
Metry biezace - instalacje liniowe

2.9, Odbiér robét
Roboty rozbildrkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbioru
dokonuje inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy .

2.10. Podstawa platnosgeci

Platnosc¢ za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie z obmiarem.

2,11, Przepisy zwiazane

Szczegdlowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 - Dz.U. Nr.13, poz. 93 z
pééniejszymi zmianami,




A STW i ORB; STOLARKA DRZWIOWA

7.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegélowed specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét stolarki drzwioweq.

7.2. Zakres robét
Monta: drzwi wewnetrznych drewnianych piytowych i pilycinowych a—takse

T:d: Materialy

edrzwi:
- drzwi drewniane pilytowe; oscieznica drewnopedobna (kolor bialy, okleina
0,2mm - powierzchnie wykoficzone fabrycznie); okucia standartowe, w

drzwiach do przedsionkéw i kabin - kratka nawiewna 200cm2

= drzwi drewniane plycinowe; oscieznica drewnopodobna (kolor braz-dobraé
odecieniem jak istniejace w korytarzach) powierzchnie wykoniczone fabrycznie;
okleina 0,2mm, typ CPL lub réwnowazny) okucia standardowe

- do kasy drzwi klasy RC2

- drzwi wejsciowe klepkowe dwuskrzydiowe z kontrola dostepu

7.4 Bprzet
Roboty moZna wykonaé przy uzyeiu dowolnego typu sprzetu przy zastosowaniu
obowiazujacych przepiséw BHP.

7.5. Transpert

Materiaity i elementy mogsa byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podezas  transportu materialy i elementy konatrukeiji powinny  byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosei.

7.6 .Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu naletzy sprawdzié:
- prawidlowo#é wykonania odciezy,
= mozliwosé mocowania elementéw do dcian,
- Jakosé dostarczonych elementédw do wbudowania.

Elementy powinny byé trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomoca kolkéw
rozporowych lub koikéw wstrzeliwanych,

Osadzone elementy powinny byé uszeozelnione miedzy oscieza a oscieznica
lub sSciang. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej.
Powtoki malarskie powinny byé jedneolite, bez widocznych poprawek, pedzla,
rys 1 odpryskéw i speiniaé wymagania podane dla robét malarskich Wy
odpowiedniej specyfikaciji.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowad sie do instrukcji producenta 1
zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych przepiséw BHP.

7.7. Kontrola jakodei

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na
podstawie zalaczonych zaswiadczef o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:
® sprawdzenie wymiarow, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyinego, potaczen kenstrukeyjnych, prawidiowego dzialania czesci
ruchomych.
4 przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protoké: odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinne obajmowad:
® sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
® sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a ofciezami,




® sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

® stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosSé z dokumentacia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét djest - m? elementédw zamontowanych wraz =z

uszczelnieniem,
Tlo&¢ robbét okresla sie na podstawie projektu 2z uwzglednieniem zmian

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
7.9. Odbiér robét

Sprawdzenie zgodnodci robét =z dokumentacja projektowa .
Wazystkie roboty objete podlegajs zasadom odbioru robét zanikajacych.

7.10. Podstawa piatnosci
Platnos¢ za roboty wykonane nastegpuje po ich odbiorze, zgodnie z cbmiarem.

7.11. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138, Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosei.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych., Nazwy i okredlenia.



8. STW i ORB; ROBOTY POSADZKOWE

B.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych.

B.2. Zakres robét

® Posadzka 2z plytek podlogowych ceramicznych na istniejacyeh warstwach
podposadzkowych

® Posadzka z plytek podlogowych ceramicznych na projektowanych warstwach
podposadzkowych

B.3. Materiail

B.3.1. Piytki posadzkowe ceramiczne GRES

Wiasciwosci piytek podiogowych GRES:
- barwa: wg wzorca producenta

- nasiakliwos¢é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymaios¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
= mrozeodpornodé liczba ecykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno#é nie mniej niz 8%
- lugoodpornodé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
- diugosdé 1 szerokosd: +1,5 mm
- grubofé: 4 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosé V klasa scieralnogci
Piytki gresowe 1 terakotowe musza byé uzupelnione nastepujacymi
elementami :
- listwy przypodlogowe,
- katowniki,
- narezniki.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
- diugosé i szerokesé: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8 MFa, albo klej.

+ Gotowe zaprawy klejowe zwykie i wodoszozelne

. Emulsja gruntujaca

2
3
4. Gotowe zaprawy do fugowania
.5. Piyta 08B gr. 25 mm
6. Folia budowlana

7. Wylewka samopoziomujgca




8.4 rzgt
Roboty mozna wykonaé¢ przy utyciu dowolnego typu sprzetu przy zastosowaniu
obowiazujacych przepiséw BHP.

8.5. Transport

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podezas  transportu materialy i elementy konstrukeji powinny bydé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosgei.

8.6. Wykonanie robét

Posadzki ceramiczne na istniejacych warstwach podposadzkowych nalezy skué,
ubytki uzupeinié =zaprawa do naprawy betonu, zelbetu i posadzek. Nowg
posadzke klas¢ na zaprawie klejowej. Fugowaé drobnokruszywowa =zaprawa
cementows.

Przy wykonaniu robét naleiy stosowaé sie do instrukcji producenta i zasad
sztuki budowlanej i obowiazujacych przepiséw BHP,

B8.7. Kontrola jakeseci

Badanie materialéw uzytych naleiy przeprowadzié na podstawie zalaczonych
zadwiadczei o jakesci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacii i normami panstwowymi.

Kontrola warunkéw ogdlnych wykonania robét; warunki cieplne 1

wilgotnosciowe.
Sprawdzenie wymiarow, wykoficzenia powierzchni i spoziomowania.

B.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarows robét jest - m? powierzchni posadzki.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu 2z uwzglednieniem zmian
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

8.9. Odbiér robét

Sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacja projektowa .
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponized;
® Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacia
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzelen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta -
powinien byé on zbadany laboratoryjnie.




® Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, ktérych wiadciwosci nie
odpowladaja wymaganiom technicznym.

® Nie nalezy stosowad materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) .

® Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpiasywane
do dziennika budowy.

® Odbidér powinien cbejmowad:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

-sprawdzenie prawidiowosci uksztaittowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykenaé przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie gruboéci posadzki cementowej lub przeprowadzié na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych;
badania prostoliniowos$ci naleiy wykonaé za pomocs naciagnietego drutu i
pomiaru odchylen z dokladnescia 1 mm, a szerokodci spoin - za pomocs
szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidlowodci wykonania cokoléw lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonad przez ocene wzrokowa.

8.10, Podstawa platnodci
Ptatnosé =za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie z
obmiarem.

B.11. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei
dotyczace cementédw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okredlenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlarku
winylu.



9. STW i ORB; ROBOTY MALARSKIE

9.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszeq szczegbdlowe] specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

9.2. Zakres robét

L] Malowanie tynkéw

. Malowanie plyt gipsowo - kartenowych

9.3. Materialy

9.3.1. Rozcieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

- wode - do farb akrylowych lub innych farb wodorozpuszczalnych

- inne rozeieficzalniki przygotowane fabrycznie dla peszczegélnych rodzajbw
farb powinny odpowiadaé normom pafistwowym lub miedé cechy techniczne zgodne
z zafwiadczeniem o jakogei wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

9.3.2. Farby budowlane gotowe
Farby emulsyjne akrylowe

Farba akrylowa do tynkéw i pPiyt gipsowo - kartonowych na bazie Zywic
akrylowych z dodatkiem wypeiniaczy mineralnych i pigmentéw.
Wymagania:

- Gestosé min 1,40 kg / dm?

- Wspélezynnik nasiakliwosci powierzchniowej £ 0.1 kg ¥ h

- Opér dyfuzyjny wzgledny; 0,3 m

9.3.3. Gips budowlany (uzupeinienie drobnych ubytkéw w Scianach)
9.3.4. Szpachléwka budowlana

9.4 rzet
Roboty moZna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

9.5, Transport

Farby nale2y transportowaé zgodnie =z PN-B5/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kelejowym lub drogowym.

9.6. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni Wwewnetrznych temperatura nie powinna byé nitsza
niz +8°C. W okresie zimewym pemieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciagu 2 dni pomieszezenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyinych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie &cian i sufitéw mozna wykonaé po:

- calkowitym ukeficzeniu robét instalacyinych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukericzeniu robét elektrycznych,

- calkowitym ulezeniu posadzek,

= usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé,
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Fowierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgeych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé |1
ponownie wypeinié zaprawa cementowo-waplenna.

Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszezone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladoweq.




Gruntowanie,
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyina
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda
w stosunku 1:3-

Wykonywania powlok malarskich
Powloki z farb emulsyijnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu
Srodkéw myjacych 4 dezynfekujacych.
Powloki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna byé Jednolita, bez smug i plam,
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i 5ladéw pedzla.
Powtoki powinny mieé¢ jednolity poiysk.
Przy wykonaniu robét naleiy stosowad sig do instrukeji producenta i zasad
sztuki budowlanej i ocbowiazujacych przepiséw BHP,

9.7. Kontrola jakoseai

Badanie materialéw uzytych nalezy przeprowadzié na podstawie
zalaczonych zaswiadczeni o Jjakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacii i normami panstwowymi.

Kontrola warunkéw ogélnych wykonania robdt; warunki cieplne i

wilgotnosciowe,

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obeimowad;
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosgeci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystojci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni poed malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwodeci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz
po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalety przeprowadzié po zakeficzeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyinych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wczednie] niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie Przy temperaturze powietrza nie ni¢szej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowad:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnofci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznodgeci i twardosdci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za
wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek = badain dato wynik ujemny, nalezy
usunac wykonane powloki czeéciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

.B. Jednostki cbmiaru
Jednostka obmiarowa robét jest - m? powierzechni zamalowanej .
Ilog¢ robét okredla sie na podstawie projektu 2z uwzglednieniem zmian
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

9.9. Odbiér robét

Sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacia projektowa .
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej;
® Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacia
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosei technicznych tych materialéw z
wystawlonymi atestami wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci




materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien byé on zbadany laboratoryjnie.
® Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
® Nie nalezy stosowad materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) .
® Wyniki odbioréw materiatoéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Odbiér podioza
Podloe, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub
odpowiednis szpachléwka.. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloie przed gruntowaniem oczyscia,

0dbiér robét malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1
zgodnosei ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powioki, widocznych okiem &ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzehnie malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania,
- Sprawdzenie odpornogci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, weiniana lub bawelniana
szmatka kontrastowego koloru.
- Bprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie,
- Sprawdzenie przyczepnodci powloki do podioza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powioki od podioza.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badane] powlerzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka
szczotky lub szmatka.

9.10. Podstawa platnosei
Platnos¢ =za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie z
obmiarem.

9.11. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe



10. STW i ORB; ROBOTY TYNKARSKIE I -OKLADZINOWE

10.1. Przedmiot
Frzedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét tynkarskich oktadzin wewnetrznych
ceramicznych.
10.2. Zakres robét

* Wykonanie i uzupelnienie tynkéw cementows - waplennych

+ letenle plytek ceramiesnyeh—ha—Setanach
10,.3. Materialy
10.3.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowanla zapraw stosowad mozna ka2da wode 2zdatna do picia, z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcyeh tluszeze organiczne, oleje i mul.
10.3.2. Piasek (PN-EN 13135:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiszujacej normy przedmiotows, a w
szczegblnodoi:

- nie zawleraé¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku naleily stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i1 przechodzié calkowicie
przez sito o przedwicie 0,5 mm.

10.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy
panstwowe]j,

. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana
mozliwie wezeédnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé plasek rzeczny lub kopalniany.
. Do zapraw cementowo-wapiennych naleiy stosowaé cement portlandzki

oraz wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych., Skiad
objetodclowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosel od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.3.4. Gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna dla tynku kat.III
10.3.5, Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta - w uzgodnieniu z projektantem

Nasiakliwosé po wypaleniu 10-24%
Wytrzymalio$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopiefi bialosci przy filtrze niebieskim (dla piytek bialych), nie mniej
niz

- gatunek I B0%

- gatunek II 75%

10.4 Sprzet

Roboty mofna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zastosowaniu
obowiazujaecych przepiséw BHP.



10.5. Transport

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi sSrodkami transpertu,
Podczas  transportu materialy | elementy konstrukeji  powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

10.6. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych pewinny byé
zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkows,
Zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ocscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania 4
skurczédw muréw tj. po uplywie 4-8 miesigcy po zakohczeniu stanu surowego.
€¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie niifszej niz +5°C pod
warurnkiem, e w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mo2na wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z #Wytycznymi wykenywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz
W tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
e) Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié 2z kurzu
szczotkami oraz usunaé plamy =z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampa benzynowa.
g) Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwiliyé woda

Przy wykonaniu robét naleiy stosowaé sig do instrukeji producenta
i zasad sztuki budowlanej i obowiazujacych przepiséw BHP.

10.7. Kontrola jakodeci

Badanie materiatéw uzytych nalezy przeprowadzié na podstawie zataczonych
zadwiadczen o jakodci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnoéé z wymaganiami dokumentacii i normami pafistwowymi .

Kontrola warunkéw ogélnych wykonania robét; warunki ecieplne 1
wilgotnosciowe.

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze naleiy przeprowadzié na budowie:
. sprawdzenie zgodnofci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
. préby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu plytek
- liezby szczerb i peknieé,
- odpornoéci na uderzenia,

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad
jej marke i konsystencie w Sposéb podany w obowiazujscei normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw pewinny byé kazdorazowo wWpisywane do
dziennika budowy.




10.8. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowg robét jest - m? powierzchni.

Ilosé robét okre$la sie na podstawie projektu =z uwzglednieniem zmian
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy .

10.9. Odbiér robét

Sprawdzenie zgodnofci robét z dokumentacja projektowa .
Roboty podlegaja odbiorowi wg., zasad poedanych ponizei;

® Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci 2z dokumentacia
projektows oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tyeh materiatéw =z
wystawlonymi atestami wytworecy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosei
materialu 2z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien byé on zbadany laboratoryinie,
® Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, ktérych wlagciwodci nie
odpowliadaja wymaganiom technicznym.
¢ Nie nalezy stosowaéd materialéw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym) .
® Wyniki odbioréw materialéw i wyrob6w powinny byé kazdorazowo wplsywane
do dziennika budowy.

Odbidr podioza
Odbiér podioza naleiy przeprowadzié bezposrednioc przed przystapieniem do
robét tynkowych. Podlote powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczyscié i Zmy¢ wods.

O0dbidr tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszezyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dlugosci iaty kentrolnej 2 m,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej
niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki
itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworéw soli przenikajacych z podioza, piléni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku deo podloza.

10.10, Podstawa platnosei
Platnod¢ za roboty wykonane nastepuje po ich odbiorze, zgodnie z obmiarem.

10.11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizyeznych

i wytrzymaltosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania pray
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-75406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe



