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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca 
przy realizacji kontraktu na montaż instalacji chłodniczych: klimatyzacji zmiennego przepływu 
VRF dla Sądy Rejonowego w Strzyżowie (budynek A), przy ul. 3-go Maja 14, 38-100 
Strzyżów,  
 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 
opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie 
rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu 
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi         
w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające           
z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione   
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest 
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić 
podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów.  
 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów            
i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu 
technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura 
projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu 
wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych 
wymiarów liniowych.  
 
1.2 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania -przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach     
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm             
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością                        
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  
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Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                
z wykonaniem instalacji chłodniczych i obejmą:  
- wymagania wykonawcze,  
- wymagania materiałowe,  
- technologię montażu,  
- transport i rozładunek,  
- składowanie materiałów,  
- nadzór i odbiory.  

 
Zakres robót objętych specyfikacją:  
- montaż agregatów skraplających wraz z instalacją, zasilających chłodnice freonowe przy 
centralach wentylacyjnych,  
- montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne) wraz z instalacja 
chłodniczą freonową,  
- montaż instalacji odprowadzania skroplin,  
- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności,  
- przedmuchiwanie rurociągów,  
- izolacje przeciwkondensacyjne,  
- odbiory i uruchomienie.  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych  
Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji chłodniczych należą:  
- wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane,  
- wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewodów,  

 
1.4 Określenia podstawowe.  
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z:  
- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z 
dn. 04.03.1999 r  
(Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branżowymi,  
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu 
poszczególnych robót,  
- Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
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2. MATERIAŁY  
 
2.1 Wymagania ogólne.  
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
Do wykonania instalacji chłodniczych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych           
i zagranicznych.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami.  
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:  
-  Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych  
–  w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną mającą istotny wpływ  
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,  
- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,  
- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności            
z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
 
2.2 Materiały do wykonania robót instalacji chłodniczych i klimatyzacji  
Przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:  
-  Rury miedziane  
- Rury miedziane chłodnicze w izolacji oraz rury miedziane chłodnicze w sztangach łączone za 
pomocą lutowania twardego zgodne z PN-EN-12735-1, 
-  Rury z tworzywa sztucznego  
 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach:  
-  z polichloruwinylu wg PN-EN-1452, łączonych przez klejenie  
-  Izolacja instalacji chłodniczej  
 
Rurociągi instalacji chłodniczych freonowych prowadzone wewnątrz jak i na zewnątrz budynku 
izolować otuliną kauczukową o grubości podanej w tabeli:  
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Rurociągi instalacji chłodniczej prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć 
płaszczem ochronnym przed działaniem czynników atmosferycznych.  
Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać 
należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub 
urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do  
wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. Dopuszcza się stosowanie przewodów przeznaczonych do instalacji klimatyzacji 
freonowych izolowanych fabrycznie.  
 
2.3 Materiały do wykonywania instalacji klimatyzacji  
-  Dla chłodnicy w centrali wentylacyjnej N1 agregat skraplający z bezpośrednim odparowaniem 
czynnika chłodniczego wyposażonego w sprężarki rotacyjne SCROLL oraz wentylatory osiowe. 
Praca w trybie chłodzenia do temperatury zewnętrznej +10 oC w trybie chłodzenia.  
-  Dla chłodnic w centrali wentylacyjnej N2W2 i N3W3, inwerterowe agregaty skraplające w 
wykonaniu zewnętrznym z funkcją pompy ciepła,  
- Klimatyzatory typu SPLIT. Jednostki zewnętrzne inwerterowe. Jednostki wewnętrzne 
inwerterowe ścienne z funkcją Auto Restart, wyposażone w filtr jonowy i polifenolowy o 
wydłużonej żywotności, oraz sygnalizację świetlną (dioda) konieczności czyszczenia filtra oraz w 
pilot bezprzewodowy. Sterownie jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez piloty 
bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia).  
-   Pompki skroplin montowane w jednostkach wewnętrznych.  
 
2.4 Materiały do wykonywania instalacji odprowadzenia skroplin  
- Instalację odprowadzenia skroplin wykonać używając rur z tworzyw sztucznych spełniające 
wymagania określone w odpowiednich normach – z polichloruwinylu wg PN-EN-1452, łączonych 
przez klejenie  
- Syfony kondensacyjne, z zamknięciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.  
 
2.5 Składowanie materiałów  
Wszystkie materiały i urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 
rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość    
i właściwość do robót, winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym                          
i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli Inżyniera.  
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
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2.6 Kontrola materiałów  
- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST;  
- Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego;  
- Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta;  
- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed 
ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  
 
2.7 Kontrola materiałów  
Materiały do wykonania zamurowania przebić instalacyjnych:  
Zaprawy cementowo – wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” . Przygotowanie zapraw do robót 
tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana możliwe szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do 
zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo –wapiennych 
należy stosować cement portlandzki według norm PNB-19701:1997 „ Cementy powszechnego 
użytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
3. SPRZĘT  
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez 
Inwestora.  
 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                         
i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  
 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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4. TRANSPORT I SKŁADOWAMNIE  
 
4.1 Wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora.  
-  Rury z tworzywa sztucznego  
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania:  
-rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1m,  
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany 
skrzyni samochodu,  
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do 
+30°C. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku            
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia.  
- Elementy wyposażenia  
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych w pojemnikach.  
- Izolacja termiczna  
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem            
i zniszczeniem.  
 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
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powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych.  
 
4.2 Składowanie armatury i urządzeń  
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rury          
i kształtki z tworzywa sztucznego należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych                  
o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemiennie 
lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.  
 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0oC. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny się znajdować związki chemiczne działające 
korodująco.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Wykonanie bruzd, otworów, zamurowanie  
Przed rozpoczęciem wykonania właściwych prac instalacyjnych należy wykonać prace 
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworów w celu ułożeniu instalacji a następnie 
zamurowanie.  
 
5.2 Tuleje ochronne  
- Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  
- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu:  
-co najmniej o 0,5 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
-co najmniej o 0,5 cm, przy przejściu przez strop.  
.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 0,5 cm powyżej posadzki.  
.  
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Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

 
Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia pożarowe odpowiednie dla 
danej przegrody budowlanej, posiadające klasę odporności ogniowej (EI) wymagana dla przegrody 
przez, które przechodzą.  
- Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu.  
 
5.3 Montaż urządzeń  
- Zakup oraz dostawę urządzeń realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy 
przewidzieć ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch;  
- Montaż urządzeń przeprowadzić ściśle wg. instrukcji dostarczanej z urządzeniem.  
- Sposób mocowania powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. W każdym przypadku 
lokalizacja musi zapewniać prawidłowy dostęp do obsługi serwisowej i remontowej;  
- Rozruch urządzeń ma wykonać autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.  
 
5.4 Montaż urządzeń chłodniczych -klimatyzatorów  
- Klimatyzatory montowane będą na suficie podwieszanym, przytwierdzone do stropu 
konstrukcyjnego za pomocą zawiesi oferowanych przez producenta.  
-  Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniem       
i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia.  
- Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z urządzeniem, podgrzewanie urządzenia, np. 
palnikiem, a także inne działania mogące powodować deformację urządzenia lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej.  
- Montaż urządzeń w suficie podwieszanym powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą 
oświetlenia, z uwzględnieniem opraw oświetleniowych i uwag architektów.  
 
5.5 Montaż urządzeń chłodniczych – jednostki zewnętrzne  
Jednostkę zewnętrzną należy montować na ścianie budynku na wcześniej wykonanej konstrukcji 
(zakres Wykonawcy). Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan techniczny 
agregatu chłodniczego po transporcie i magazynowaniu oraz przygotować miejsce ustawienia 
jednostki zewnętrznej. Przy montażu należy:  
- Zachować odległość od pozostałych urządzeń, zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcją 
producenta klimatyzatorów,  
- Zapewnić stały oraz łatwy dostęp do obsługi serwisowej i remontowej.  
Podłączenie jednostki zewnętrznej do instalacji, należy wykonać po przeprowadzeniu prób jej 
szczelności. Przed uruchomieniem jednostki, instalację należy wypełnić czynnikiem chłodniczym 
R410A. Rozruch urządzeń ma wykonać autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.  
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5.6 Montaż rurociągów instalacji freonowej  
Wszystkie instalacje freonowe wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie. 
Przewody należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza wody lub kurzu. Rury w instalacji 
z czynnikiem chłodniczym, przed ich bezpośrednim użyciem do montażu, należy wewnątrz i na 
stykach starannie oczyścić. Rur pękniętych nie wolno używać. Przygotowanie złącza do lutowania 
należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI „ INSTAL” „ Instalacje z 
rur miedzianych”. Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie 
tworzyła się utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów.  
 
Przejścia przewodów przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja 
ochronna powinna wystawać po ok. 2 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń miedzy 
przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie 
działającym korozyjnie na rurę a umożliwiającym jej wydłużenie. W tulei ochronnej nie może być 
żadnego połączenia rury. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i 
certyfikaty do pracy przy ciśnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.  
Przy przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia pożarowe odpowiednie dla 
danej przegrody budowlanej, posiadające klasę odporności ogniowej (EI) wymagana dla przegrody 
przez, które przechodzą.  
 
5.7 Instalacji odprowadzania skroplin  
Skropliny należy odprowadzić z jednostek wewnętrznych, chłodnic central wentylacyjnych oraz    
z agregatów chłodniczych z pompą ciepła. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać używając 
rurek twardych PCV łączonych przez klejenie. Przewody poziome układać ze spadkiem 1%           
w kierunku pionów kanalizacyjnych lub wpustów podłogowych (zgodnie z projektem 
technicznym).  
Przewody poziome układać ze spadkiem 1% w kierunku pionów kanalizacyjnych lub wpustów 
podłogowych (zgodnie z projektem technicznym).  
 
Dla jednostek wewnętrznych ściennych, należy zastosować pompki odprowadzenia skroplin 
(jednostki typ kasetonowy posiadają pompki na wyposażeniu). Pompki montować w obudowie 
klimatyzatora. Pompki skroplin zamontować należy wysokiej jakości (niezawodności). 
Rozwiązanie to pozwoli na wyprowadzenie przewodów ze skroplinami do przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym gdzie zostaną włączone do zbiorczego przewodu, z którego grawitacyjnie  
odprowadzane będą w kierunku najbliższego pionu kanalizacyjnego.  
 
Podłączenie do pionów kanalizacji sanitarnej należy wykonać za pomocą syfonu kondensacyjnego, 
z zamknięciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.  
Skropliny z chłodnic central wentylacyjnych odprowadzić do wpustów podłogowych znajdujących 
się w pomieszczeniu wentylatorni. Podłączenie do tacki ociekowej chłodnic należy wykonać za 
pomocą syfonu kondensacyjnego, z zamknięciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym              
i czyszczakiem.  
 
Instalację odprowadzenia skroplin z agregatów chłodniczych z pompą ciepła prowadzić 
grawitacyjnie nad posadzką pomieszczenia i doprowadzić w pobliże wpustu podłogowego. 
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Przewody prowadzone w pomieszczeniu agregatów chłodniczych na poddaszu izolować cieplnie 
otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV gr 10 cm.  
 
W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z rur PE, 
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją 
ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany mają 
wystawać ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy 
przejściach przez przegrody p-poż. należy stosować przejścia pożarowe odpowiednia dla danej 
przegrody budowlanej oraz posiadające atesty p-poż.  
 
Rury dostarczone na budowę powinny być proste, czyste wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych 
ubytków lub uszkodzeń. Rury winne być składowane pod zadaszeniem lub po przewiezieniu na 
budowę bezpośrednio użyte do montażu. Nie mogą być narażone na działanie promieni UV.  
 
5.8 Izolacja termiczna  
Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać 
należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub 
urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być  
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia materiałów powinna by 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną            
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:  
- usytuowania i posadowienia urządzeń klimatyzacyjnych,  
- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych,  
- usytuowania jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach,  
- bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja 
sanitarna, nagłośnienia),  
- odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów,  
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów instalacji freonowej oraz przewodów 
odprowadzającej kondensat (w sposób trwały i pewny),  
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- powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń,  
- materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych,  
- połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne,    
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,  
- urządzenia klimatyzacyjne powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w 
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą 
przekraczać ±10% ze szczególnym zachowaniem projektowanego układu podciśnień i nadciśnień 
pomiędzy pomieszczeniami.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową dla instalacji chłodniczych są:  
- rurociągi, izolacja -mb  
- armatura i urządzenia -szt.  
 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary 
robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów 
rzeczowych KNR. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
w obecności inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu)  
 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem  
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia.  
 
8.2 Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
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8.3 Odbiór ostateczny.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego       
w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich ocen 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających               
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w, poszczególnych elementach konstrukcyjnych             
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub ST                      
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy  
dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 
następujące dokumenty:  
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,  
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji,  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  
- protokoły badań szczelności instalacji.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Rozliczenie robót montażowych instalacji chłodniczych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez 
Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, 
zgodny z harmonogramem finansowym. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do 
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prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach 
ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co 
może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
.  
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.             
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r         
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r.       
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195)  
 
.  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r            
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)  
- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne poziomy poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
- PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa     
i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie                    
i dokumentowanie.  
- PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa    
i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.  
- PN-EN 12055:2003 Ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. 
Funkcja ziębienia.  
Definicje, badania i wymagania. Funkcja ziębienia. Definicje, badanie i wymagania.  
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków -Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
- PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane  
- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania  
- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne .  
- Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI „Instal”. – Warszawa 1994 r.  
- PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosiężne, brązowe i niklowe do spawania i lutowania. 


