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jaczenie wykonat z zamknieciem syfonowyr] Z RUR MIEDZIANYCH DO
Rura PCV ®32mn — . .CHLODNICTWA".
2. PRZEWODY ROZDZIELCZE

PIONS PROWADZIC W PRZESTRZENIACH
‘ku NAD GZYMSEM.
230 3. POZIOMY INSTALACJI FREONOWEJ
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v VRF, uktad K-1

Kimatyz . wewnglrzng 5,3@%2 jedn. wewngtrzna O GRUBOSCIACH PODANYCH W

yp scienny 2warly iyp <ciemny vty OPISIE.

glosnos¢ 22dB(A) dla 330m3/h glosnose 226B(8) dla 330m3/h 4. WYKONAC PODPORY STALE

filtr przeciugrzybiczny
moc chiodnicza 2,8KW IPRZESUWNE ZGODNIE Z

e grencao Sa X vww o1 m JEDNOSTKA ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.
127 VRF, uklad K-1 pobér mocy elekirycznej 34W pob6r mocy elektryczng] 190 ZEWNETRZNA 5. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY

330 Kiimatyzaor jech. wewngtrana 80 @ 06.35x00.52 . 96.35x00,52 WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
05

typ scienny zwarty — NORMAMI
] WARUNKAMI TECHNICZNYMI

glosnose 22dB(A) dio 330m3/h
ZASILANEE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
— — POWROT OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
ODPROWADZENIE TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
N SKROPLIN ZASADAMI | SZTUKI BUDOWLANEJ
PION
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VRF, uklod K1 N
Kiimalyzator jedn. wewnglrzna | 1IN
yp scienny zworty I i \N
@ ) dia 330m3/h ‘s ®6,35x$9,52
127 juda s _ ; _
230 nse chlodnicza 2,260 R wod Kot -
ross gzencza 280 | Kimatyzalor jedn. wewngtrzna ator jedn. wewnglrzna | .
. typ scienny znart nny zwart
lek o0 yp scienny zworty y 2warly
o0y eledpycine) | glosnose 220B(A) dia 330m3/h ost 2248(4) dla 330m3/h | b3o \O1
filr przecingrzybiczny preccingrzybiczny
_ moc chlodnicza 2,80 wydajnse chlodnicza 2,260 _ UWAGA!!
©6,35x09,52 moc grzewczo 2kN s¢ grzewcza 2,80 Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
, : _ zasianie 1N 230V zaslonie 1N 230V e 1N 230V
pobsr mocy elektryeznej 34W pob6r mocy eleklryczne 19W _ MM%NE ekiycane] 19
- - | NOVUM Centrum Techniki Grzewczej
Kimatyzotor jedn. wewngirzna i mma;m—:w_ Stanistaw Markiewicz
typ scienny zwarty @ @ _ @ ul. Miesowicza 2
glosnos 224B(A) dia 330m3/h 38-400 Krosno
filtr przeciwgrzybiczny tel. 13 43 645 47
127 mocchiodnicza 2,80W _ 8
230 ©12,70x$19,05
pobér macy elektryczne] 34W _
_ NAZWA OBIEKTU:
U Ja SAD REJONOWY W STRZYZOWIE
N 912,70x019,05
ADRES OBIEKTU:
P} B[S B8
o o o SAD REJONOWY W STRZYZOWIE
[e) [e) [e) 38-100 STRZYZOW

przy ul. 3-go MAJA 14

INWESTOR:

SAD OKREGOWY W RZESZOWIE
35-959 RZESZOW
PLAC SRENIAWITOW 3

PRZEDMIOT:

RZUT FUNKCJI - PIETRO

RYSUNEK NR 7 2

DATA 7 10.2018

SKALA 7 1:50

BRANZA 7 Sanitarna - klimatyzacja




