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Inwestor:Sad Okregowy w Rzeszowie, PSreniawitéw 3, 35 — 959 Rzeszéw
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1. DANE OGOLNE.,

Klimatyzacja

Zaprojektowano klimatyzagjz funkcp chtodzenia w pomieszczeniach budynku przewidzianyo
pracy i obstugi klienta. Instalacja klimatyzacji ma celu zapewnienie warunkéw komfortu pracy oraz
usunkcie zyskéw ciepta z pomieszczenia.

Dla budynku zaprojektowano system klimatyzacji tyRV. Na podstawie danych oraz wytycznych
klienta dobrano klimatyzatogcienny w zalenosci od typu i przeznaczenia pomieszczenia.

W pomieszczeniach przewidziano agzenia schfadzaga powietrze do temp. +20-24 °C w lecie.
Przewiduje si zainstalowanie we wszystkich pomieszczeniach Rkimsorow sciennych
zlokalizowanych na wysolkoi min 2.5m nad poditag wyposaonych w sterownikcienny lub piloty
zamontowany w pobiu wigcznikaswiatta w pomieszczeniu. Szczego6towe dane technizamerto w
karcie katalogowej uszizenia. Lokalizacja jednostek w skazanych na rysumiejscach. Zasilanie
naleey doprowadzi do jednostek zewgtrznych i wewgtrznych zgodnie z zamieszczonych
schematem.

Wszystkie przewodyatzace jednostki wewgtrzne z jednostkami zewtiznymi naley ocieplic przy
pomocy izolacji kauczukowej gruba 9 mm. Dodatkowo w celu unikggia uszkodze izolacji na
elewacji zewngtrznej naley wykona ptaszcz z blachy ocynkowanej. Wszystkie klimatgratsy
wyposaone w automatyk do pracy catorocznej. Jednostki weivmane naley polczy¢

z zewrtrznymi za pomo@ rur miedzianych ,do chiodnictwa’. Pionowe przewodyzowe
w odlegtgciach nie przekraczggych 7m nalgy zasyfonowd. Wszystkie klimatyzatory wyposge

w pomg skroplin. Z jednostek wewtrznych klimatyzatorow naky odprowadzti kondensat do
pionéw kanalizacyjnych.

Przewody chtodnicze w ¢zci korytarza dla kondygnacji parteru oraztm@ prowadzt nad gzymsem.
Instalacja proszumieici¢ w korytach montzowych kydz poprzez zastosowanie zabudow z plyty g-k.
Zaleca s} w razie maliwosci wykorzystanie istnigcych zabudow biegeych wzdhi korytarza.
Ubytki podczas wykonywanych prac tj. przewiertywotowanie, prace montawe musz zost&
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Jednostka zewitrzna klimatyzacji zlokalizowana na elewacji zeivanej. Zamocowana nha

konstrukcji stalowej odpowiednio zakonserwowaneylaorozyjnie (ocynk) déciany budynku.
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1.1 OPIS ROZWIAZANIA, INSTALACJA CHtODZENIA .

W rozwigzaniu instalacji chiodzenia przyp system ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego, ktorego wydajkod ptynnie dostosowuje sido aktualnego zapotrzebowania mocy
zarowno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwdmge wysolg wydajnag¢ przy niskim poborze
energii. Instalag chtodnicaz wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z wsistaniem
trojnikdw montaowych i rozdzielaczy dostarczonych przez producent@mplecie z urgdzeniami.
Jednostki zewgtrzne wyposazone § w spkzarki inwerterowe z wysokowydajnymi silnikamigpiu
statego. Wszystko to gwarantuje wysokiezawodné¢ ukladu oraz utrzymanie komfortowych

warunkow.

Odpowiednie parametry powietrza wewz pomieszcze zapewniaj jednostki wewntrzne typ
scienny regulujce temperatgr w pomieszczeniu z doktadémg +- 0,5C, wyposzone w filtry

antybakteryjne przeciwgrzybiczne. Gims¢ w trybie cichy 22-24dB(A) zapewnia komfort pracy.

Sterownie jednostkami wewtmznymi odbywa s poprzez sterowniki bezprzewodowe,

indywidualne sterowanie dla k@ego pomieszczenia.

Jednostki wewgtrzne typscienny o wydajnéci chtodniczej powyej 3,0 kW wyposzone w czujnik
obecndci wykrywajacy brak ruchu w pomieszczeniu, automatyczne pczehie na mniejgz
wydajna¢ (ograniczenie kosztow zycia energii elektrycznej), po wykryciu obegnbautomatyczny

powr6t uradzenia do poprzedniego trybu pracy.

Dodatkowo ukiad wypogany jest w system centralnego sterowania, sterowsghktralny z

kolorowym wywietlaczem, interfejsem wegyku polskim, instrukg uzytkownika w gzyku polskim.

Sterownik centralny wypogsany w interfejs LAN do zdalnego sterowania i obstag zdalnego
komputera (wycena nie zawiera komputera), monitarge/ stanu pracy, nastawa trybu pracy, patigl
historii blkeddw, wygcia steruygjce - awaryjne zatrzymanie (wszystkie gg#done / wszystkie
wytaczone), wysczenie uktadu za goednictwem zewgtrznego sygnatu stemgego — centrala p.
pozarowa, indywidualne sterownie wszystkimi jednostkarewretrznymi, praca, tryb pracy, nastawy
temperatury, przeptyw powietrza, blokowanie funkgiliota. Interfejs w gzyku polskim, instrukcja

obstugi w gzyku polskim. Wysytanie pocgzte-mail przez sterownik centralny komunikatow edaie

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
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W momencie jego wyspienia (wymagane pogizenie do siecl LAN). Informacja odoizie zawiera
ma dag i czas wysipienia, typ, nazwa modelu, adres jednostki, kedunt Kolorowy wywietlacz

z panelem dotykowym. Zapisywaniectdbw w historii sterownika dla kdej jednostki wewetrzne;.
Prezentacja danych: ikony / lista. Zasilanie steri&veentralnego 230V 1N 50Hz, przewdd zasiy;
0,5-1,25mm2, Zyly + uziemienie, wart& bezpiecznika 3A. Pogltzenie sterownika centralnego do

linii transmisji, 0,33mm2, bezbiegunowy, stda ekranowana, 2ytowa, kompatybilny z LonWorks.

Jednostki zewgtrzne wyposazone w wejcia / wyjscia: zdalne ustawianie trybu cichej pracy,
ograniczenie poboru mocy elektrycznej, zatrzymamaryjne / grupowe jednostki zegirenej

i wewretrznych, stan leldu, stan pracy, priorytet chtodzenia, priorytetagria.

Jednostki wewgtrzne wyposaone w wejcia / wyjgcia: wepcie sterujce uruchomienie,

zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie wsagooe, stan pracy, stareth.

Atesty dla urzgdzer: PZH, EUROVENT, DEKLARACJA WE znak CE.

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu zemnym przeptywem czynnika chtodniczego:

v Urzadzenia w klasie energetycznej EER i COP nie mnéejgzzaprojektowana, podana
w specyfikacji i czsci graficznej opracowania.

v' Pobor mocy elektrycznej jednostek zetvmnych i wewmtrznych nie wgkszy niz
zaprojektowany, podany w specyfikacji kéai graficznej opracowania.

v' Wydajna¢ chtodnicza / grzewcza jednostki zesmanej i wewrtrznych nie mniejsza ni
zaprojektowana, podana w specyfikacji ¢« graficznej opracowania.

v" Funkcje oszozndici energii: ograniczenie wydajéa chtodniczej nominalnej jednostki
zewretrznej (ograniczenie zycia energii elektryczne)).

v" Funkcje oszogindsci energii: ograniczenie nastawy temperatury w @sxtzeniu, ustawienie

limitu max i min temperatury (ograniczeniezgaia energii elektrycznej).

<\

Funkcje oszazincici energii: funkcja czasu automatycznego aeykenia klimatyzatora po
uptywie zadanego czasu.

Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomiesnoz z doktadngcia +/- 0,5C.

Funkcje komfortu: tryb cichej pracy jednostki zetvanej.

Funkcje niezawodrigiowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika gestli zewtrzne.

NSERNER NN

Jednostki wewgtrzne typscienny o wydajnéci chtodniczej powyej 3,0 kW wyposzone

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
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w czujnik obecnfcl wykrywajacy brak ruchu w pomieszczeniu, automatyczne pczenie na
mniejsz wydajna¢ (ograniczenie kosztow zycia energii elektrycznej), po wykryciu obedob
automatyczny powrét ugdzenia do poprzedniego trybu pracy.

Mozliwos¢ wpigcia st w linie¢ transmisji z oprogramowaniem serwisowym w celuliapa
informacji o pracy systemu, diagnostyka usterek.

Uktady chtodnicze z pomyciepta (funkcja chtodzenia lub grzania).

Czynnik chtodniczy R410A, niepalny, nietoksyczny.

Jednostka zewgtrzna wyposaona w spgzarke inwerterovg (wytacznie).

Trojniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z g@zeniami przez producenta dla
minimalizacji oporéw instalacji oraz prawidtowegmzptywu czynnika chtodniczego.

Jednostki wewgtrzne wyposzone w filtry antybakteryjne przeciwgrzybiczne.

Jednostki wewgtrzne typscienny gtdnaos¢ w trybie cichy 22-24dB(A).

Sterownik centralny.

Piloty bezprzewodowe, 4 t0e warianty programatora do wyboru (czagiomenia / czas
wytgczenia / program / program nocny)ogennym uchwytem montawym.

Agregaty zewstrzne przygotowane do pracy w trybie grzania doperatury -20C, wypogane
w grzalki tac ociekowych (przygotowanie nisvosci wykorzystania uktadéw ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego do grzania w akechsprzejciowych oraz okresach gdy
brak innego czynnika grzewczego na obiekcie).

Cena urzdzen zawiera optaty wynikace z Dyrektyw Europejskich w zakresie gospodarki
zuzytym sprzttem i opakowaniem (WEEE 2002/96/WE, 94/62/WE).

Atest PZH

Certyfikat EUROVENT

Deklaracja WE znak CE

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
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1.2. PARAMETRY TECHNICZNE.

Opis, symbol uradzenia llosé

Sad Rejonowy Strzyzéw

Jednostka zevetrzna 1
Istotne parametry techniczne
wydajnai¢ chtodnicza nom 28,0kW, wydajib grzewcza nom 28,0kW, zasilanie 3N,400V,50Hz, nom
pobdr mocy elektrycznej 8,59kW, EER=3.26, COPnor244. spezarka: Inwerter, powloka
antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A, @ przewaddhtodniczych ciecz/gaz @ 9,52/22,20mm,
wymiary 1.428*1.080*480mm wys*szer*gt, masa 178kgkres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie
-20C do 21C, ghnos¢ 54dB(A) tryb chtodzenia (w odlegioi 1 m od urzdzenia), 2 wentylatory.
Inne

Zasilanie jednostki zewtrznej 400V, max pid pracy 18,9A, max pd rozruchowy 17,3A, przewod
zasilapgcy 5x6mm2, wart& bezpiecznika 20A.

Zasilanie jednostek wewtrznych 230V, przewdd zasitaly 3x2,5mm2, wart& bezpiecznika 20A.
Atest PZH, Deklaracja WE znak CE. EUROVENT.

Czynnik chtodniczy R410A kategoria Al, niepalnyetoksyczny.

Pomieszczenia: 1/10A. 1
Jednostka wewttrzna typscienny

Istotne parametry techniczne:

wydajnas¢ chtodnicza nom 1,1kW,

wydajnasi¢ grzewcza nom 1,3kW,

nom pobdr mocy elektrycznej 13W, zasilanie 1N, 2389Hz, zawér rozgeny wewnytrz urzidzenia,
filtr przeciwgrzybiczny, gténos¢ 22dB(A) dla wydatku 330m3/h

Inne

@ przewodow chlodniczych ciecz/gaz @ 6,35/9,52 mmaylacze skroplin @ wew. 13,8mm, @ zewn.
15,8-16,7mm.

Pomieszczenia: 1/4, 1/6, 1/7, 1/9, 2/1, 2/2, 2/8,,2/10. 9
Jednostka wewgtrzna typscienny

Istotne parametry techniczne:

wydajnai¢ chtodnicza nom 2,2kW,

wydajnas¢ grzewcza nom 2,8kW,

nom pobdr mocy elektrycznej 19W, zasilanie 1N, 2389Hz, zawdr rozpeny wewnytrz urzdzenia,
filtr przeciwgrzybiczny, gténos¢ 22dB(A) dla wydatku 330m3/h

Inne

@ przewodéw chtodniczych ciecz/gaz @ 6,35/9,52 mraylcze skroplin @ wew. 13,8mm, @ zewn.
15,8-16,7mm.

Pomieszczenia: 1/10, 2/3, 2/4, 2/9. 4

Jednostka wewstrzna typscienny
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Istotne parametry techniczne:

wydajnai¢ chtodnicza nom 2,8kW,

wydajna¢ grzewcza nom 3,2kW,

nom pobdr mocy elektrycznej 34W, zasilanie 1N, 2389Hz, zawor rozpeny wewnytrz urzdzenia,
filtr przeciwgrzybiczny, gténos¢ 22dB(A) dla wydatku 330m3/h

Inne

@ przewoddw chtodniczych ciecz / gaz @ 6,35/9,52mpmykcze skroplin @ wew. 13,8mm, @ zewn.
15,8-16,7mm.

Pomieszczenia: 1/3. 1
Jednostka wewttrzna typscienny

Istotne parametry techniczne: czujnik obecnéci wykrywajacy brak ruchu w pomieszczenip

automatyczne przgtzanie na mniejgzwydajna¢ (ograniczenie kosztéw zycia energii elektrycznej),
po wykryciu obecnéci automatyczny powrét ugdzenia do poprzedniego trybu pracy,

wydajnas¢ chtodnicza nom 3,6kW,

wydajnai¢ grzewcza nom 4,1kW,

nom pobdr mocy elektrycznej 25W,

zasilanie 1N, 230V, 50Hz, zawdr rogpny wewntrz urzdzenia, filtr przeciwgrzybiczny, gioos¢
24dB(A) dla wydatku 330m3/h

Inne

@ przewoddw chtodniczych ciecz/gaz ©6,35/9,52mnaytpcze skroplin @ wew. 13,8mm, @ zewn.
15,8-16,7mm.

Sterownik centralny wypogany w interfejs LAN do zdalnego sterowania i obstzg zdalnego 1

komputera (wycena nie zawiera komputera), monitarog stanu pracy, nastawa trybu pracy, pgi

©

historii bledow, wyjicia sterujce - awaryjne zatrzymanie (wszystkieggdone / wszystkie wytzone),
wytgczenie uktadu za pgeednictwem zewgtrznego sygnatu stemgego — centrala p. parowa,

indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami wetrnnymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatt

=

Ys
przeptyw powietrza, blokowanie funkcji pilota. Irfigis w jezyku polskim, instrukcja obstugi vezyku
polskim. Wysytanie pocate-mail przez sterownik centralny komunikatéw edazie w momencie jego
wystgpienia (wymagane pogiizenie do sieci LAN). Informacja o dulzie zawiera dat i czas
wystpienia, typ, nazwa modelu, adres jednostki, kogdint Kolorowy wywietlacz 7,5 calowy z
panelem dotykowym. Zapisywanie 1w w historii sterownika dla kdej jednostki wewgtrznej.
Prezentacja danych: ikony / lista. Zasilanie sten@vecentralnego 230V 1N 50Hz, przewod zagiyg
0,5-1,25mm2, Zyly + uziemienie, wart& bezpiecznika 3A. Pogitzenie sterownika centralnego do

linii transmisji, 0,33mm2, bezbiegunowy, st ekranowana, 2ytowa, kompatybilny z LonWorks.

Piloty bezprzewodowe, 4 #de warianty programatora do wyboru (czagozenia / czas wytzenia / 15

program / program nocny), Zeiennym uchwytem montawym, adresowanie systemu.

Tréjniki montazowe ciecz / gaz, z izolagtermiczry. 054

Tréjniki montazowe ciecz / gaz, z izolacjermiczry. 90.

Tréjniki montazowe ciecz / gaz, z izolagiermiczry. 180.

| P W ©

Grzalka tacy ociekowej jednostki zegtrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb 230V/1N/50Hz, b kabel
YLY, dla pracy systemu w trybie grzania dla tempera20C.
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2. INSTALACJA CHEODNICZA.

System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chiazhyi R410A. Stosowanie tego czynnika
zapewnia zwikszory efektywna@¢ energetyczgy wydajnagé systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co
w efekcie wptywa na redukgyozmiaréw instalacji (kosztow moria).

Instalacg chtodnicz naley wykon& z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (&nienie Projektowe 4,2 MPa). Rurki nayezabezpieczy przed dostaniem gido
wewmngtrz wody lub kurzu. Do monta naley uzy¢ trojnikdw rozdzielaczy montawych
dostarczonych przez producenta wraz zadeeniami. Tréjniki nalgy zamontowé zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi.

Dobrze Dobrze Niedozwolone Niedozwolone
é g
g )
i ey ) =R — V7aa\ - U
! 7 r 5 "\\ 00
/ /. /
W poziomie /

W pionie

Przewédy podczas lutowania mugsby¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyla si
utleniona powloka na wewtrznej powierzchni przewodéw. Przewody mglezolowa izolacph

cieplna np. z polietylenu, nie pozostaw@yadnych szczelin. Natg stosowa izolacg odporm na
temperatury powiej 120°C.

| | Rurka cieczowa

) ¥ 4
|lzolacja deplna
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3. INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA.

Dla systemu VRF naky wykona& osobne zasilanie dla jednostek zetmanych i jednostek

wewretrznych. Jednostki zewtrzne (wytyczne producenta).

Bezpiecznik Przewod Krytyczna dt ) ey
e Uziemienie y L Napiecie mocy MCA max prad
Model zwioczny zasilajacy okablowania .
[mm2] 50 [Hz] [V] elektrycznej pracy [A]
™ [mm2] (m] cht. W]
Jednostka 20 4x6mMm2 6mm2 62 400 8,59 18,9
zewretrzna

Jednostki wewgtrzne systemu ze zmiennym przeptywem czynnika chézego (wytyczne

producenta).

Model Przewod Bezpiecznik zwtoczny Napiecie

zasilajacy [mm2] [A] 50 [Hz] [V]
Wszystkie 230V 50Hz
2,5 20 . S
modele 2 zyly + uziemienie

taczna warté¢ MCA podhczonych jednostek wewtrznych w danym obwodzie zasdaym musi by mniejsza
niz MCA<15(A). Charakterystyka MCA podana weéei graficznej opracowania.

Zastosowanie Rozmi;rr] rFr’]f2Z)e et Typ przewodu Uwagi

. 22AWG klasa 4 (NEMA), bezbiegunowy, . .
Przewod . . . Przewdd kompatybilny z
transmisii 0,33 mm2 gkégnrﬁvn\qany, skitka 2zytowa, drut osrednicy LONWORKS

Pomedzy jednostk zewretrzng i1 jednostkami wewgtrznymi naley poprowadzt linie
transmisyjm taczaca po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chtodego (przewdd 2ytowy,
bezbiegunowy, sktka, ekranowany, drérednica 0,65 mm, przekroj 0,33mm?2).

Model Podtaczony do Przewdd Rozmi[an:rﬁ)qrzz)e el Uwagi
Pilot Jednostka Przewdd . :
orzewodowy | wewnetrzna pilota 0,33-1,25 Zylowy, bezbiegunowy, ekranowany
, - Doprowadzt zasilanie do Panelu Zasdaggo,
Sterownik L|n|a_ . 230V1N 50Hz, przewdd 0,5-1,25 mm2, wattbezpiecznika 3A,
centralny transmis;ji o . .
lokalizacg sterownika naliey uzgodné z Inwestorem

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
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4. ODPROWADZENIE SKROPLIN.

Skropliny naley odprowadz z jednostek wewgirznych wywajac rurek twardych PCV ze
spadkiem 1/50 — 1/100. Nalezastosowapompki odprowadzenia skroplin (jednostki typ kasetvy
posiadag pompki na wyposzaeniu).

5.TEST SZCZELNOSCI.

Po wykonaniu wszystkich pgizen nalery przeprowadz test szczelnii instalacji. Instalag
chtodnicz nalezy napeint azotem do énienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi
cisnienie - przewod cieczowy i gazowy. Zmiana tempegatotoczenia o 5C powoduje zmiéan

cisnienia testowego o 0,07 MPa.

6. UWAGI KO NCOWE.

Nalezy wykona ramy (wsporniki) pod agregaty zegirene. Ramy (wsporniki) natg zabezpieczy
antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji najeoczyci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie fmd
w instalacji. Naley wytworzy¢ podcknienie wewtrz przewoddéw a do uzyskania na manometrach
wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, rgmstie pompa powinna pracowgrzez co najmniej 1 godzin
Instalacg nalery dopetné czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi predata zawartymi w
instrukcji montaowej), a nasfpnie uruchomi i sprawdz¢ dziatanie urgdzer. Nalezy przeprowadza

przeghd techniczny instalacji chtodniczej i wdzenr zgodnie z ustagvF-gazowy.

7. WYTYCZNE BHP | PPOZ.
Wykonana instalacja klimatyzacji i odprowadzeni&roplin nie stwarza zaggenia

pozarowego. Podczas wykonawstwa nglstosowad sic do przepisow zawartych w rozpgdzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowyeh z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlano — moatavych i rozbiérkowych, Dz. U. Nr 13/72.
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8. INFORMACJA BIOZ
8.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanemz kolejné¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow Informacja BIOZ dotyczy budowy instalaklimatyzacji w budynku , a w szczegokon

- instalacji klimatyzacji

- instalacji zasilenia elektrycznego guizen.

Zaktada s nastpujaca kolejnci¢ realizacji prac:

- wykonanie instalacji freonowej

- dostarczenie i montgednostek wewgtrznych klimatyzatoréw

- dostarczenie i monigednostki zewetrznej

- wykonanie okablowania i pogtizen elektrycznych

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin znjestki wewrtrznej klimatyzatoréw

8.2 Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych podlegeych adaptacii lub rozbiorce

W zakresie prac budowlanych przewiduje rsastpujacy zakres robot:

- wykonanie przelsipod rurocagi freonowe oraz ruroggi odprowadzenia skroplin

- wykonanie podstaw pod jednostkewretrzng klimatyzatorow

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialkitérenu, ktore magstwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Na terenie olefym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospmwdania terenu magych
stworzy¢ zagraenie dla wykonania powgzych robét. Prace wykonywanedh na dziatce Inwestora
na zewantrz budynku (ciana elewacja) oraz wewinz.

8.4 Informacje dotyce przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygienia.

» Wykonywanie instalacji elektrycznych i pgdkanie urzdzer elektrycznych — mdiwo$¢ porazenia
pradem

» Praca przy maszynach i gdzeniach technicznych — w trakcie wytadunku makéwa urzadzen -
przewrdcenie gi urzadzenia transportowego, zstcie sk, spadngcie tadunku z urgdzenia,
przewrdcenie g obsungcie lub stoczenie materiatu, elementu, ostiei st materiatu, pozostawanie
pracownika na skrzyni samochodu podczas roztadluikmatadunku

» Roboty wykonywane na wysokm — w trakcie montau rurochgOw oraz urzdzer — mazliwosé
upadku z wysoki

* Roboty montaowe — podczas morta urzdzen — jednostki wewetrznej i zewmtrznej

klimatyzatora - méliwos¢ przygniecenia

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
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8.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu migjgwrowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrgenia.
Przegcia i miejsca niebezpieczne powinnycbhyznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu oraz dobrz&wietlone.

8.6 Informacje o sposobie prowadzenia instriktaracownikow przed przygiieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

* okreilenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

» konieczné¢ stosowania przez pracownikosvodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgaich
przed skutkami zagyen,

» zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjet przez wyznaczone w tym
celu osoby.

W ramach instruktas pracownikéw, kierownictwo budowy zobazane jest

 zapozna pracownikow z przedmiotem i zakresem robot inwgsty

» przeprowad szkolenie stanowiskowe poszczegoélnych pracownikéwniejscu wykonywania
przez nich prac,

* przedstawd zagraenia mogce wysgpi¢ w miejscu pracy poszczegolnym pracownikom i spgsob
zapobiegania im,

* okresli¢ zakres czynnii, obowizkow i kompetencji poszczegolnych pracownikow,

» zapozna pracownikow z planem bezpiecstwa i ochrony zdrowia,

 zapozné pracownikow z lokalizagjsrodkow do udzielania pierwszej pomocy i ochronyop,praz
sposobem ichaycia,

» przekaza informacje na temat sposobu powiadamiania o zagiach ratunkowych shb
zewretrznych (stra pazarna, pogotowie ratunkowe, policja, &by gazowni, rejonu energetycznego

i wodocigow itp.).

Okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarialite, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Przy montau instalacji klimatyzacyjnej nie wygtuja materiaty niebezpieczne.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowtdny
» Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdzipta soh w zakresie bezpiecistwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

» Stosowanie niezioinychsrodkéw ochrony indywidualnej obowduje wszystkie osoby przebywag

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
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na terenie budowy.

* Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlastgsownie do zakresu obaakow.

» Do zabezpiecze stanowisk pracy na wysokd, przed upadkiem z wysokd, naley stosowa
srodki ochrony zbiorowej, w szczegokud balustrady, siatki ochronne i siatki bezpigtstea.

» Stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej, w szczegddootakich jak szelki bezpiecastwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma pigvosci stosowanigrodkdw ochrony zbiorowej.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne:

* Maszyny i inne urgzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydpynontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcg@pcenta oraz spetdiavymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu oceny zgoditd

* Maszyny i inne urgmdzenia techniczne eksploatuje,stonserwuje i naprawia zgodnie z instrukcj
producenta, w sposob zapewn@j ich sprawne funkcjonowanie.

* Maszyny i inne urgdzenia techniczne powinny &y utrzymywane w stanie zapewniegym ich
sprawng¢;  stosowane wytznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone; stugiwane przez
przeszkolone osoby.

» W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzeraszyny lub innego wdzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchoihi odigczye doptyw energii.

* Maszyny i inne urgdzenia techniczne przed rozpeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzglem sprawngci technicznej i bezpiecznegaytkowania.

» Dokonywanie napraw i czynia konserwacyjnych spetu zmechanizowanegcetigcego w ruchu
jest zabronione.

» Uzywanie narzdzi uszkodzonych jest zabronione.

» Wszelkie samowolne przerdbki neglzi s3 zabronione.

* Narzdzia kgczne o nagdzie elektrycznym naky kontrolowa zgodnie z instrukgjproducenta.

Roboty na wysoki:

» Osoby przebywafge na stanowiskach pracy, znaphg s¢ ha wysokeéci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byabezpieczone przed upadkiem z wysckbalustrad,
sktadajica si¢ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na
wysokasci 1,1 m. Wolna przestragpomidzy desk kraweznikows a poecza wypetnia s¢ w sposob
zabezpieczapy pracownikow przed upadkiem z wysékn

» Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, poywby dostosowane do zaprojektowanego

obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zgnpozenia.
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9. WYTYCZNE BUDOWLANE

- wykona konstrukcg wsporca pod jednostk zewretrzng systemu klimatyzacji VRF

- wykona w przegrodach budowlanych nierlme otwory dla przeprowadzenia przewodéw instalaciji
freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczdgk&ycznej.

- wszystkie przewody i ugrdzenia wewatrz obiektu naley podwiesza w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujacy mazliwosé¢ przenoszenia drga instalacji do konstrukciji,

- wykona& zabudowy elementéw instalacji freonowej plytampsgiwo-kartonowymi na rusztach
metalowych.

- instalacg freonows prowadzon bezpdrednio uradzenia wewstrznego wykon&a w korytku

instalacyjnym.

10. WYTYCZNE ELEKTRYCZNY

- doprowadzi energe elektryczr do agregatu skrapkgjego zasilajcego — jednostka zewtnzna,
- doprowadzi energe elektryczm do jednostek wewatrznychsciennych wedtug schematu zasilanie

i sterowania.
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