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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wynfatgchnicznych jakie winien speiniWWykonawca
przy realizacji kontraktu na moritanstalacji chtodniczych: klimatyzacji zmiennegozeptywu
VRF dla Sady Rejonowego w Strzgowie (budynek A), przy ul. 3-go Maja 14, 38-100
Strzyzow,

Specyfikacg nalery rozpatrywé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisugcymi inwestycg i stanowi integralp cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwzane z prawidiow realizacy budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne: byykonane zgodnie z oboyadujgcymi
w budownictwie normami i sztakbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji, a wynikage

z technologii budowy, zastosowania materiatow lubntezu urzydzen winny by uwzgkdnione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszgakmienia w dokumentacji nie jest
podstawy do roszczé finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora Bibra Projektow.
Zmiany w przygtych rozwgzaniach technicznych lub zastosowanych materiataobz zost&
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiarkpdane bez w/w uzgodiienog stanowt
podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprasvide zakresu prac, #oi materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacna etapie przetargu. W razie wysenia niezgodn&i opisu

technicznego z dokumentacjysunkows Wykonawca powinien zwré€isic pisemnie do biura
projektéw celem wyjgnienia rozbienosci. Zasada powisza obowjzuje przy wyjdnianiu

wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentag. Nalezy przestrzega narzuconych
wymiaréw liniowych.

1.2 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane. Odgistwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania -przez inne materiaty lub elememtyblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaap
powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany
materiatéw i elementow okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podaneosingniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny lisaktowane jako integralna &z
Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s
wymienione. Zakltada si ze Wykonawca dogbnie zaznajomi sgi z ich zawartécig

i wymaganiami. Zastosowaniedy miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtamnstna 30
dni przed dat zamkngcia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono inaczej.
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Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowrujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami ackomymi w Specyfikacjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azanych
z wykonaniem instalacji chtodniczych i obejm

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technolog montau,

- transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzor i odbiory.

Zakres robot oltych specyfikag:

- monta agregatow skraplagych wraz z instalagj zasilajcych chiodnice freonowe przy
centralach wentylacyjnych,

- monta klimatyzatorow (jednostki wewitrzne i jednostki zewgirzne) wraz z instalacja
chtodnicz freonows,

- monta instalacji odprowadzania skroplin,

- préby hydrauliczne énieniowe i szczelnii,

- przedmuchiwanie ruroggow,

- izolacje przeciwkondensacyjne,

- odbiory i uruchomienie.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgh oraz robét tymczasowych
Do prac towarzysgych zwiazanych z budowinstalacji chtodniczych nate:
- wykonanie prz&g przewodow przez przegrody budowlane,

- wykonanie bruzd wcianach dla prowadzenia przewodow,

1.4 Okrdlenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjagszgodne lub rownowae z:

- Polskimi Normami wprowadzanymi do obe@kowego stosowania Rozpgdzeniem MSWiIA z
dn. 04.03.1999 r

(Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku zmami brazowymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymanymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegolnych robot,

- Roboty g zaprojektowane i mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgaujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienjakichkolwiek obowizujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rabdtsz posiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom.

Do wykonania instalacji chtodniczych mpdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
I zagranicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgeptespektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatdéw powiniendgiokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

Wszystkie ayte wyroby i materiaty mugz

- Posiadé certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych

— w odniesieniu do wyrobow podlegeych tej certyfikacji,

- Posiada certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci z Polslky Normg lub z aprobat
technicza mapcy istotny wptyw

na spetnienie co najmniej jednego z wymagadstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdéw dla ktoérychdog® z odebnymi przepisami
dokonano oceny zgodém ze zharmonizowan normg europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejgkaprobad techniczm lub krajows specyfikacy techniczg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznaprzez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

- By¢ wpisane do okionego przez KomigjEuropejsk wykazu wyrobow magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéaséwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddno
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2 Materiaty do wykonania robaot instalacji chtodinich i klimatyzaciji

Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej spkaygfi nalezy stosowd nas¢pujace materiaty:
- Rury miedziane

- Rury miedziane chtodnicze w izolacji oraz ruryedziane chtodnicze w sztangaeleZone za
pomog lutowania twardego zgodne z PN-EN-12735-1,

- Rury z tworzywa sztucznego

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszpetnig wymagania okrdone w odpowiednich
normach:

- z polichloruwinylu wg PN-EN-14523¢zonych przez klejenie

- lzolacja instalacji chtodniczej

Rurochgi instalacji chtodniczych freonowych prowadzonewmgtrz jak i na zewsgtrz budynku
izolowat otuling kauczukow o grubdci podanej w tabeli:
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Rurochgi instalacji chtodniczej prowadzone na zatwn budynku nalgy dodatkowo zabezpieczy
ptaszczem ochronnym przed dziataniem czynnikéw atergcznych.

Izolacje naley wykon& zgodnie z wytycznymi producenta. Moataolacji cieplnej rozpoczyréa
nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb edmoxi oraz po potwierdzeniu
prawidtowaci wykonania powyszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia ruggai lub
urzadzenia powinna ki czysta i sucha. Nie dopuszczg siykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych zigngementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny Bysuche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadawani
materialtbw na stanowisku pracy powinien wykluczanazliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Dopuszczag sstosowanie przewodow przeznaczonych do instalditjiatyzaciji
freonowych izolowanych fabrycznie.

2.3 Materiaty do wykonywania instalacji klimatyzac;j

- Dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej N1 agrég&raplagcy z bezpérednim odparowaniem
czynnika chtodniczego wypoganego w spyzarki rotacyjne SCROLL oraz wentylatory osiowe.
Praca w trybie chtodzenia do temperatury zgvwmej +10 oC w trybie chtodzenia.

- Dla chtodnic w centrali wentylacyjnej N2W2 i N&BVinwerterowe agregaty skrapjeg w
wykonaniu zewstrznym z funkcy pompy ciepta,

- Klimatyzatory typu SPLIT. Jednostki zewirzne inwerterowe. Jednostki weyirzne
inwerterowe scienne z funke Auto Restart, wypogane w filtr jonowy i polifenolowy o
wydtuzonej zywotnasci, oraz sygnaliza¢jswietlng (dioda) konieczneri czyszczenia filtra oraz w
pilot bezprzewodowy. Sterownie jednostkami wetkanymi odbywa si poprzez piloty
bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dladego pomieszczenia).

- Pompki skroplin montowane w jednostkach wetranych.

2.4 Materiaty do wykonywania instalacji odprowadzeskroplin

- Instalacg odprowadzenia skroplin wyko@auzywajac rur z tworzyw sztucznych spetnjag
wymagania okrdone w odpowiednich normach — z polichloruwinylu ®-EN-1452, 4czonych
przez klejenie

- Syfony kondensacyjne, z zamkciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakie

2.5 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie materialy i ugglzenia dostarczane przez Zamawgago lub Wykonawg musz by¢
roztadowane przez Wykonawe nastpnie sktadowane do czasu ich maonta

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyarurzdzenia, do czasu gdydy one
potrzebne do robét, winny byabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakaos¢

i wilasciwos¢ do robot, winny b§y sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym
i zabezpieczonym oraz powinnydgostpne do kontroli layniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe.
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2.6 Kontrola materiatow

- Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST;

- Urzadzenia na budoyv naleey dostarczy tacznie ze $swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty iadeenia nalgy sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta;

- W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakéci materiatow, nalgy przed
ich zabudowaniem poddge badaniom ok&onym przez Inspektora Nadzoru.

2.7 Kontrola materiatow

Materiaty do wykonania zamurowania przehistalacyjnych:

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprpeyinny by zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” .zyRjotowanie zapraw do robét
tynkarskich powinno byywykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w takiej ilcsci,
aby mogta by wbudowana mdiwe szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3dgm. Do
zaprawy nalgy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeatewapiennych
nalery stosowé cement portlandzki wedlug norm PNB-19701:1997 ,m@aty powszechnego
uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapngasmnego, ktére powinno twotzy
jednolitg i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzobeych. Sktad
objetosciowych skladnikow zapraw nate dobierd doswiadczalnie w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania robot naky stosowa jedynie taki spre, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢é wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien lkdyzgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalew dokumentach spgz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora. §prgtosowany do wykonania robot musichytrzymany w
dobrym stanie i gotowiti do pracy, oraz spetrdanormy ochronyrodowiska i przepisy dotygee
jego wytkowania.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT | SKEADOWAMNIE

4.1 Wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakis robét i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny kiy
zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej opmajektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptagj Inspektora.

- Rury z tworzywa sztucznego

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznydbzyaspetiné nastpujace dodatkowe
wymagania:

-rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasgnymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystapoza pojazd Kme rur nie mog by¢
diuzsze nk 1m,

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samoezied
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza m,

- podczas transportu rury powinnyc¢ogabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloywei cz
srodkow transportu jakruby, tacuchy, itp. Luno uktadane rury powinny Byzabezpieczone
przed zarysowaniem przez poziémie tektury falistej i desek podatzuch spinajcy bocznesciany
skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed zmgarpotozenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewdz powinien odbywssie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C. Rury w wazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sttugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku

i magazynowania rur i ksztaltek nzje unika ich zanieczyszczenia. Transportowane na
samochodach o odpowiedniej dhdgo Ksztattki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania iruksztattek nalgy unika ich
zanieczyszczenia.

- Elementy wyposgenia

Transport elementow wypassnia powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtece Elementy wypogania naley
przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach w zagtioh w pojemnikach.

- Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpin powinny by¢ przewaone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlacieplnych naley przechowywéa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleinika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultigiowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochrorp@yinny mi€ ptaszczyzny i kragdzie nie
uszkodzone, a odchyitki ich wymiarow w stosunku dommalnych wymiaréw produkcyjnych

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
ul. Michata Misowicza 2, 38-400 Krosn



Inwestor:Sad Okregowy w Rzeszowie, PSreniawitéw 3, 35 — 959 Rzeszéw
Obiekt: Sad Rejonowy w Strzyzowie (budynek A), przy ul. 3-go Maja 14, 38-100 Styzéw

powinny zawierd Si¢ w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.2 Sktadowanie armatury i wdzen

Armatug z tworzyw sztucznych natg przechowywda z dala od urgdzen grzewczych. Rury
i ksztattki z tworzywa sztucznego najew okresie przechowywania chrémrzed bezpgednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegatuirszy niz 0°C lub przekraczaga 40°C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dtuzej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekbrezentowymi lub innym
materiatem (np. fodi nieprzeroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kalapewnt
cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatycsi nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna skiadowa po trzy, jedna na drugiej do wysako
maksymalnej 3 m, przy czym ramki ggek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne
wiazki mazna skladowa w stosach na réwnym podio, na podktadkach drewnianych
0 szerokéci min. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirdoyg z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedstpach co 1-2 m. Wysokoé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny by sktadowane odbnie. Rury kielichowe ukiadakielichami naprzemiennie
lub kolejne warstwy oddzietgorzektadkami drewnianymi.

Armatur nalery sktadow@ w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej ni 0oC. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny snajdowg zwigzki chemiczne dziatage
korodupco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie bruzd, otworow, zamurowanie

Przed rozpocxiem wykonania wiciwych prac instalacyjnych nalg wykona& prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworow w ucealtazeniu instalacji a nagpnie
zamurowanie.

5.2 Tuleje ochronne

- Przy przejciach rup przez przegrog budowlam (np. przewodem poziomym przégziare, a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie me® znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu:

-co najmniej 0 0,5 cm, przy prZeju przez przegragpionows,

-co najmniej o 0,5 cm, przy przeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z Akej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystagakoto 0,5 cm powsej posadzki.
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Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru;, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczanie
si¢ i utrudniapcym powstanie w niej nagten scinagcych.

Przy przejciach przez przegrody p-ponaley stosowd przegcia paarowe odpowiednie dla
danej przegrody budowlanej, posiaga klag odporndci ogniowej (EI) wymagana dla przegrody
przez, ktére przechodz

- Przegcie rug w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpon przesuwn tego
przewodu.

5.3 Monta urzadzea

- Zakup oraz dostaywurzadzen realizuje Zamawiagy badz Wykonawca. W ramach prac naje
przewidzi€ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowsgstpnie monta i rozruch;

- Montaz urzadzen przeprowad4i scisle wg. instrukcji dostarczanej z ydzeniem.

- Spos6b mocowania powinien zabezpiécpyzed przenoszeniem digaW kazdym przypadku
lokalizacja musi zapewnigorawidtowy dosgp do obstugi serwisowej i remontowej;

- Rozruch urzdzeh ma wykoné autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

5.4 Monta urzadzen chtodniczych -klimatyzatorow

- Klimatyzatory montowane ¢o3 na suficie podwieszanym, przytwierdzone do stropu
konstrukcyjnego za pomgzawiesi oferowanych przez producenta.

- Podhczenia do urgdzenia powinny by tak uksztalttowane, aby po poteniu z urzdzeniem

i skreceniu zhczek nie nagpowatyzadne napyzenia.

- Niedopuszczalne jest @ie gahzki polgczonej z urgdzeniem, podgrzewanie wdzenia, np.
palnikiem, a take inne dziatania mage powodowé deformac urzadzenia lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

- Montaz urzadzen w suficie podwieszanym powinien odbyévsic we wspétpracy z wykonawc
oswietlenia, z uwzgldnieniem opraw @wietleniowych i uwag architektéw.

5.5 Monta urzagdzen chtodniczych — jednostki zewinzne

Jednostlk zewretrzmg nalezy montowa nascianie budynku na wczeiej wykonanej konstrukcji

(zakres Wykonawcy). Przed przysteniem do montas naley sprawdzé stan techniczny

agregatu chitodniczego po transporcie i magazynawanaz przygotowa miejsce ustawienia

jednostki zewstrznej. Przy montau nalery:

- Zachowa odlegta¢ od pozostatych uarizen, zgodnie z projektem technicznym oraz instrakcj
producenta klimatyzatorow,

- Zapewné staly oraz tatwy dogp do obstugi serwisowej i remontowe;j.

Podhczenie jednostki zewitrznej do instalacji, naly wykon& po przeprowadzeniu préb jej
szczelnéci. Przed uruchomieniem jednostki, instadasplery wypetnic czynnikiem chtodniczym

R410A. Rozruch ugdzer ma wykona autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.
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5.6 Monta rurocggow Instalacji freonowe)

Wszystkie instalacje freonowe wykana rur i ksztattek miedzianychhdzonych przez lutowanie.
Przewody naley zabezpieczy przed dostaniemgido wretrza wody lub kurzu. Rury w instalacji
z czynnikiem chtodniczym, przed ich beZpadnim wyciem do montau, naley wewmtrz i na
stykach starannie oc@ji¢. Rur ggknietych nie wolno aywaé. Przygotowanie zkza do lutowania
nalezy wykona& zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTNSTAL” ,, Instalacje z
rur miedzianych”. Przewody podczas lutowania musg wypetnione suchym azotem, aby nie
tworzyta s¢ utleniona powtoka na wewtrznej powierzchni przewodow.

Przegcia przewodow przez stropyciany konstrukcyjne wykorgaw tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna wystawapo ok. 2 cm z kalej strony przegrody. Przestfzaniedzy
przewodem a tulgj ochronm powinna by wypetlniona materialem trwale plastycznym, nie
dziatapcym korozyjnie na ryra umaliwiajacym jej wydtuwzenie. W tulei ochronnej nie me by
zadnego paiczenia rury. Zastosowane materialy myugosiada odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty do pracy przy &nieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.

Przy przejciach przez przegrody p-ponaley stosowd przegcia paarowe odpowiednie dla
danej przegrody budowlanej, posiagta klag odporndci ogniowej (El) wymagana dla przegrody
przez, ktore przechodz

5.7 Instalacji odprowadzania skroplin

Skropliny naley odprowadzt z jednostek wewrznych, chtodnic central wentylacyjnych oraz
z agregatow chtodniczych z pompiepta. Instalagj odprowadzenia skroplin wykoéaizywajac
rurek twardych PCV gczonych przez klejenie. Przewody poziome ukiéada spadkiem 1%
w kierunku pionéw kanalizacyjnych lub wpustow pagavych (zgodnie z projektem
technicznym).

Przewody poziome ukftadaze spadkiem 1% w kierunku pionow kanalizacyjnyeh wpustow
podtogowych (zgodnie z projektem technicznym).

Dla jednostek wewgtrznych sciennych, nalgy zastosowé& pompki odprowadzenia skroplin
(jednostki typ kasetonowy posiadgpompki na wyposeaeniu). Pompki montowaw obudowie
klimatyzatora. Pompki skroplin zamontofvanalery wysokiej jakdci (niezawodnéci).
Rozwigzanie to pozwoli na wyprowadzenie przewodow ze gkmami do przestrzeni nad sufitem
podwieszanym gdzie zostawtaczone do zbiorczego przewodu, z ktérego grawitaeyjn
odprowadzanedulg w kierunku najbliszego pionu kanalizacyjnego.

Podhczenie do piondw kanalizacji sanitarnej iglerykona& za pomog syfonu kondensacyjnego,
z zamkng¢ciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakie

Skropliny z chtodnic central wentylacyjnych odpralz& do wpustéw podtogowych znajdalych
sic w pomieszczeniu wentylatorni. Padtenie do tacki ociekowej chtodnic najewykona za
pomog syfonu kondensacyjnego, z zamggiem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym
I czyszczakiem.

Instalacg odprowadzenia skroplin z agregatéw chtodniczychpamm ciepta prowad#i
grawitacyjnie nad posadzkpomieszczenia i doprowadziw poblize wpustu podtogowego.
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Przewody prowadzone w pomieszczeniu agregatow nlapgch na poddaszu izolowa&ieplnie
otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV gr 10 cm.

W miejscach przeé§ rurochggoéw przez przegrody budowlane stoséwaleje ochronne z rur PE,
przy czym w miejscach tych nie m® by polaczen rur. Przestrzé migdzy rurocggiem a tulej
ochronn, ma by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przeehoe przezsciany maj
wystawa ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna machya state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy
przegciach przez przegrody p-ponalery stosowa przegcia pazarowe odpowiednia dla danej
przegrody budowlanej oraz posiagiag atesty p-po

Rury dostarczone na budewowinny by proste, czyste wewitrz i od zewatrz, bez widocznych
ubytkéw lub uszkodze Rury winne by skladowane pod zadaszeniem lub po przewiezieniu na
budowe bezpdgrednio wyte do montau. Nie mog by¢ nara&one na dziatanie promieni UV.

5.8 Izolacja termiczna

Izolacje naley wykona zgodnie z wytycznymi producenta. Moataolacji cieplnej rozpoczyréa
nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb edmoxi oraz po potwierdzeniu
prawidtowaci wykonania powyszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia ruggai lub
urzadzenia powinna hkiyczysta i sucha. Nie dopuszczg siykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych zignéementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny Bysuche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadawani
materialtbw na stanowisku pracy powinien wykluczanazliwos¢é ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtrgdkosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatbw oraz
robét. Kontrola jakéci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinnatby

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robotdéadostarczona partia materiatdw powinna by
zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badealezy
uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstspetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary faz robo6t uzna za niezgoda

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przejaaric badanie ponownie.
Wykonawca jest zobowktany do statej i systematycznej kontroli prowadztngobat:

- usytuowania i posadowienia gdzer klimatyzacyjnych,

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiekdmiysokdciach i odlegtéciach poziomych,

- usytuowania jednostek wewtrznych w pomieszczeniach,

- biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korykiedlowe, lampy éwietlenia, instalacja
sanitarna, nagkmienia),

- odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z ktymatorow,

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodoOwstailacji freonowej oraz przewoddéw
odprowadzajcej kondensat (w sposob trwaty i pewny),
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- powierzchnie poszczegolnych elementow musg gtadkie, bez zatanha wgniece,

- materiat powinien byjednorodny, bez weréw i wad walcowniczych,

- pofaczenia roziczne poszczegolnych elementéw instalacji igdezenia powinny by szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- urzadzenia klimatyzacyjne powinny posiadeharakterystyki techniczne zgodne z dlapymi w

dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancjealresie wydajnii i spietrzenia nie mog

przekracza +10% ze szczegblnym zachowaniem projektowanegadukpoddinien i nadcknien

pomiedzy pomieszczeniami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg dla instalacji chtodniczychys
- rurochgi, izolacja -mb
- armatura i urgdzenia -szt.

Obmiar powinien b§ wykonany zgodnie z zasadami pktymi w kosztorysowaniu. Przedmiary
rob6t sporzdzono w oparciu o zaienia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakbado
rzeczowych KNR. Po zakeazeniu robot instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego

w obecndci inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (odbiorowifkawemu)

8.1 Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiovykonywanych
robot oraz ilgci tych robot, ktore w dalszym procesie realizadggmy zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@reosgpu robot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotow® danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomienie
Inspektora nadzoru. Odbiodedizie przeprowadzony niezwtocznie niezpiej jednak ni w ciaggu 3
dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbidr cezsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgsciowego
robét dokonuje si dla zakresu robdét okilmnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokomgpektor nadzoru.
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8.3 Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvpisemnie. Odbior ostateczny robot mpstw terminie
ustalonym w dokumentach umowy, Iz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakaczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisjanaczona przez Zamawiapgo

w obecndci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich ocen
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badlai pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodr$ai wykonania robot z dokumentacprojektows i ST. W toku odbioru
komisja zapozna iz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaaawyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetlnigiych w, poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysdoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndekiacy projektowa Ilub ST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
oceni pomniejszona wak® wykonywanych robdt w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przeangzh dla danego rodzaju robét ngle
dokona& koncowego odbioru technicznego. Przy odbiorzédawvym powinny by dostarczone
nastpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejiaarami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dokumenty dotyczee jakdci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznyckeg@owych,

- Protokét przeprowadzenia préby szczétmanstalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczcg usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montawych instalacji chtodniczych mie by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichnkowym odbiorze lub etapami okilenymi przez
Wykonawe w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przewestora, po dokonaniu
odbioroéw czsciowych robot.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsai wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie tiwgczattowej za okrdony zakres robot,
zgodny z harmonogramem finansowym. Przyjmuje, se Wykonawca upewnit i co do
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prawidtowascl | kompletngci Oferty Przetargowe] oraz stawek 1 cen w Ofencl®sztorysach
ofertowych, ktére powinny pokéywszystkie jego zobowtzania umowne, a tak wszystko, co
moze by konieczne dla wkxiwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usciai usterek

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAU.106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 0@(Qdoz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18MaC74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 680
33/03 poz. 270) wraz z poiejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz njgstkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pok)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. prawie
systemOw oceny zgod#ém, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechs¢éggowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. prawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie mpgych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowhnyeediug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarz& zagraenie albo stiacych ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200& sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarzé& zagraenie albo ktore sha
ochronie lub ratowaniuaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochypezz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speawznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodngci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyokumentéow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 26 wrzénia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowysn jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb spdzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Sthav Markiewicz,
ul. Michata Misowicza 2, 38-400 Krosn



Inwestor:Sad Okregowy w Rzeszowie, PSreniawitéw 3, 35 — 959 Rzeszéw
Obiekt: Sad Rejonowy w Strzyzowie (budynek A), przy ul. 3-go Maja 14, 38-100 Styzéw

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedadem pomieszcaew budynkach.
Dopuszczalne poziomy poziomuwiecku w pomieszczeniach.

- PN-EN 378-2:2002 Instalacjeg¢hbinicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce bezpieczestwa

i ochrony s$rodowiska. Cg$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znak@avan
i dokumentowanie.

- PN-EN 378-3:2002 Instalacje¢binicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce bezpieczestwa

i ochronysrodowiska. Czs¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

- PN-EN 12055:2003 Zbiarki cieczy i pompy ciepta ze sparkami o napdzie elektrycznym.
Funkcja z¢bienia.

Definicje, badania i wymagania. Funkcjahienia. Definicje, badanie i wymagania.

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow -Procedury hadametody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimabgji

- PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjgeplna rurocigéw, armatury i urgdzen.
Wymagania i badania

- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowaniestukcji stalowych. Ogolne wytyczne .

- Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTisfal”. — Warszawa 1994 r.

- PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mgsie, bgzowe i niklowe do spawania i lutowania.
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