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¢ do istnie] pionu

VRF, uklod K-1

Kimatyzator jedn.
typ scienny zwarty
qlosnose 22dB(A)
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N 230V

zasilanie

wewnglrzna

Bk

moc grzencza 3,2k
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dia &9&@
filtr

filtr przccingraybiczny

Wiaczenie wykonac z zamknigciem syfonowym.
Rura PCV 32mm

ydains¢ chlodnicza 1,10
ydajnose grzewcza 1,300
asionie 1N 230V

obor macy elekiryczne] 130

RZUT PARTERU
PROJEKT
WYKONAWCZY
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uktod K-1

Agregat zewngtrzny

moc chiodnicza 28,04

moc grzewcza max 31,5k

glosnose w odieglosci 1m 54dB(A) chiodzenie
wymior 1428x10B0<4B0mm wystszertgl

masa 178kg

sprezarka inwerterowa, agregat dwuwentylotorowy
caynrik RH10A przewody #22,20/9,52

zasionie 3N 400V 50Hz

nominalny pobGr mocy elektrycznej 8,39KW chiodzenie
EER=3.26, COP=3.80, mox prgd pracy 18,94

1. INSTALACJE FREONOWA WYKONAC
Z RUR MIEDZIANYCH DO
,,CHLODNICTWA".

2. PRZEWODY ROZDZIELCZE
PROWADZIC W PRZESTRZENIACH
NAD GZYMSEM.

3. POZIOMY INSTALACJI FREONOWEJ
ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI
KAUCZUKOWEJ
O GRUBOSCIACH PODANYCH W
OPISIE.

4. WYKONAC PODPORY STALE
IPRZESUWNE ZGODNIE Z
ZALECENIEM PRODUCENTA RUR.

5. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY
WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI
WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI | SZTUKI BUDOWLANEJ

RZUT FUNKCJI
PARTER

SKALA 1:50

UWAGA!!
Wymiary sprawdzié¢ na budowie.

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej
i Sanitarnej Stanistaw Markiewicz

ul. Miesowicza 2

38-400 Krosno

tel. 13 43 645 47

NAZWA OBIEKTU:

SAD REJONOWY W STRZYZOWIE

ADRES OBIEKTU:

SAD REJONOWY W STRZYZOWIE
38-100 STRZYZOW
przy ul. 3-go MAJA 14

INWESTOR:

PRZEDMIOT:

RZUT FUNKCJI - PARTER

RYSUNEK NR 1
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BRANZA Sanitarna - klimatyzacja




